A FLOWAIR

intelligent air flow
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OXeN

Wentylacja bezkanatowa
z odzyskiem ciepta



Jednostki wentylacyjne
OXeN

—> Sprawnosé odzysku ciepta Masa :lj Obudowa
<— 80,9% 75,1-82,5 kg EPP - spieniony Polipropylen
Wydajnosé Kolor
il 150-1200 m?/h O szary
Co to jest OXeN?

» najprostszy sposdb na stworzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
+ bezkanatowy system wentylacji umozliwiajgcy znaczne obnizenie naktadéw inwestycyjnych

+ wysoka sprawno$¢ odzysku ciepta wptywajgca na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych

Wersje

* X2-N-1.2-V - jednostka do montazu éciennego bez dodatkowego dogrzewu powietrza

* X2-W-1.2-V - jednostka do montazu Sciennego z nagrzewnicq wodng

* X2-E-1.2-V - jednostka do montazu Sciennego z nagrzewnicq elektryczng

e X2-N-1.2-H - jednostka do montazu podstropowego bez dodatkowego dogrzewu powietrza

* X2-W-1.2-H - jednostka do montazu podstropowego z nagrzewnicg wodnq
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Zastosowanie

Urzqgdzenie przeznaczone jest do pracy wewngtrz pomieszczefi zapewniajgc energooszczednq wentylacje obiektéw o

$rednich kubaturach: stacje benzynowe, sklepy, warsztaty, magazyny, hale sportowe itp.

Rozwigzanie warte nagrod

Jednostka odzysku ciepta OXeN zostata uznana za wzér projektowania kompleksowego przez kapituty najbardziej presti-
zowych konkurséw w $wiecie design’u. Eksperci docenili projekt za jako§€, wybor materiatéw, innowacyjnos¢, funkcjonal-

nos¢ oraz ergonomie uzytkowania.

@ il

product
reddot award 2014

design award
winner
2014 | |
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Zalety jednostki
wentylacyjnej OXeN

Kompaktowy i bezkanatowy

OXeN to bezkanatowe, gotowe do pracy urzgdzenie wentylacyjne. Do jego prawidtowego dziatania nie jest wymagana zadna
dodatkowa instalacja. Wszystkie elementy zapewniajgce sprawng wentylacje zostaty zawarte w jednej obudowie. OXeN to

czysta wentylacja bez ucigzliwych i zanieczyszczonych kanatéw wentylacyjnych.

Tylko trzy
elementy
OoxC
Wme
Wlot powietrza
OXeN Wyrzut powietrza

W

OoxS

czerpnio-wyrzutnia
powietrza

Nawiew powietrza
do pomieszczenia

Wyciqg powietrza
z pomieszczenia

Oszczednosci

« 80,9% sprawnoéé odzysku ciepta - jednostki wentylacyjne OXeN spetniajg wymogi dyrektywy 2009/125/WE, ktéra

ustanawia ogblne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energiq

 proste czyszczenie i konserwacja - konstrukcja urzgdzenia zapewnia tatwy dostep do wymiennikéw odzysku ciepta i

wymiany filtréw
« tanszy kociot - mniejsze zapotrzebowanie energetyczne to mniejszej mocy kociot i pompy oraz tansza instalacja

« tafiszy transport i magazynowanie - 1 paleta = 1 OXeN wraz ze wszystkimi akcesoriami i kompletng, podigczong

automatykq

OXeN — ulotka produktowa [ 4



Dane techniczne, akcesoria
i montaz urzgdzen

WYI'nICII'Y Rysunki CAD, pliki Revit oraz pozostata dokumentacja
urzgdzen OXeN do wszystkich modeli dostepna na www.flowair.com
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Do montazu Sciennego Do montazu podstropowego

Montaz jednostek

wentylacyjnych OXeN Q

min.1,5 m

3,0-50m

20-40m
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Elementy
montazowe

Montaz Scienny

Mozliwos¢ skierowania czerpnio-wyrzutni OxS w obie strony

1. OxS - Scienna czerpnio-wyrzutnia powietrza
2.OxE - kanat przedtuzajgcy

3. 0xC - przejscie $cienne (jedna sztuka w

standardzie z OXeN)

4. 0xS-H - dachowa czerpnio-wyrzutnia powietrza

Montaz podstropowy

Nalezy wykonac
obrébke blacharskg
i uszczelnienie dachu.

5. OxPD-H - podstawa dachowa

6. OXCB-H - cokét izolowany do dachéw prostych
OxCBs-H - cokét izolowany do dachéw skosnych

7. OXE-H - kanat przedtuzajgcy

8. 0xC2-H - adapter tgczqcey (w standardzie z OXeN)
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Parametry techniczne

X2-w-1.2-v X2-N-1.2-V X2-wW-1.2-H X2-N-1.2-H X2-g-1.2-V
Max. strumier‘j przeptywu powietrza 1200 1200 1200 1200 1200
nawiew/wywiew® [m3/h]
Zasieg strumienia powietrza [m] 15@ 15 4,50 4,50 15@
Regulacja wydajnosci bezstopniowe, bezstopniowe, bezstopniowe, bezstopniowe,
nawiew [ wywiew [m?/h] 150-1200 150-1200 150-1200 150-1200
Poziom ci$nienia akustycznego® [dB(A)] 49 49 49 49 49
Zasilanie [VAC/[Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Max. pobér pradu [A] 1,9 1,9 1,9 1,9 14,0
Max. pobér mocy [kw] 0,42 0,42 0,42 0,42 8,5
Masa urzqdzenia [kg] 77,5 75,1 80,5 78,1 82,5
Masa urzqgdzenia napetnionego wodq 78,3 _ 81,3 _ _
[kgl

wewnaqtrz wewngqtrz wewnaqtrz wewnaqtrz wewnaqtrz

Srodowisko pracy

pomieszczen

pomieszczeh

pomieszczeh

pomieszczen

pomieszczen

Max. zapylenie powietrza [g/m?]

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Temperatura pracy [°C] 5-45 5-45 5-45 5-45 5-45

Pozycja pracy plonowo na plonowo nha podstropowo  podstropowo plonowo na
Scianie Scianie Scianie

P 42 42 42 42 42

Klasa filtra EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy
odzysk ciepta odzysk ciepta odzysk ciepta odzysk ciepta  odzysk ciepta

Rodzaj wymiennika odzysku ciepta w wymienni-  w wymienni-  w wymienni- w wymienni- w wymienni-

kach krzyzo-
wych

kach krzyzo-
wych

kach krzyzo-
wych

kach krzyzo-
wych

kach krzyzo-
wych

Sprawno$¢ odzysku ciepta: wymiana

sucha / wyrmiana mokra® [%] 74,7/80,9 74,7/80,9 74,7/80,9 74,7/80,9 74,7/80,9
. . nagrzewnica
. . P nagrzewnica nagrzewnica

Rodzaj nagrzewnicy wtornej elektryczna

wodna wodna
PTC

Nominalna moc grzewcza® [kwW] 10 - 10 - 8,5

Przytqcze [”] A - A - -

Max. ci$nienie robocze [MPal] 1,6 - 16 - -

Max. temperatura wody grzewczej [°)C] 95 - 95 - -
inteligentny inteligentny inteligentny inteligentny inteligentny
sterownik sterownik sterownik sterownik sterownik

Sterowanie zwysSwietla-  zwyswietla-  zwysSwietla-  zwysSwietla-  z wySwietla-
czem czem czem czem czem
dotykowym dotykowym dotykowym dotykowym dotykowym

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
wymiennika odzysku ciepta

zmniejszenie
obrotow
wentylatoréw
nawiewnych

zmniejszenie
obrotéw
wentylatoréw
nawiewnych

zmniejszenie
obrotéw
wentylatoréw
nawiewnych

zmniejszenie
obrotéw
wentylatoréw
nawiewnych

zmniejszenie
obrotow
wentylatoréw
nawiewnych

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
wodnego wymiennika ciepta

pomiar temp.
nawiewanego
powietrza i
czynnika
czujnikiem
PT-1000

pomiar temp.
nawiewanego
powietrza i
czynnika
czujnikiem
PT-1000

0 max. wydajnos¢ przy pracy urzgdzenia z filtrem EU4 oraz czerpnig
@ zasieg strumienia izotermicznego, przy predkosci granicznej 0,2m

)oowietrzo OxS
s

) zasieg pionowy strumienia nieizotermicznego, przy T= A5 °C, przy predkosci granicznej 0,2 m/s
@) poziom ci$nienia akustycznego podano dia pomieszczenia o Sredniej zdolnosci pochtaniania dzwigku, objetosci 500 m?, w odlegtosci 5 m od urzgdzenia
(8) zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE sprawno$é wyznaczona przy réznicy temperatury miedzy powietrzem $wiezym a powietrzem usuwanym, wyno-

szqcej 20K

© przy temperaturze wody grzewczej 80/60 °C, temperaturze powietrza na wlocie do wymiennika 5 °C, przy wydajnosci 1200 m#/h
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Automatyka
OXeN

Jednostka odzysku ciepta OXeN wyposazona jest w kompletny system automatyki sterujqce;j.

Sterownik T-box

1. Czujnik temperatury powietrza 6. Zawor 3-drogowy z sitownikiem
zasysanego z zewnqtrz (dotyczy OXeN X2-W-1.2-V/[H)
2. Sitownik przepustnic odcinajgcych 7. Czujnik temperatury czynnika grzewczego

(dotyczy OXeN X2-W-1.2-V/[H)

3. Sitownik by-pass
8. Czujnik temperatury powietrza

4. Czujnik temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia

usuwanego z pomieszczenia

9. Czujnik temperatury powietrza
5. Centralny uktad zasilajgco-sterujqcy zasysanego z pomieszczenia

P

SYSTEM
FLOWAIR

\

l Automatyzacja £
N\ urzgdzen /
SYSTEM FLOWAIR to kompletna oferta urzgdzeh grzewczo-wentylacyj- /

nych zintegrowanych 1 sterownikiem. Sterownik T-box umozliwia kontrole
i obstuge wszystkich urzgdzen lub stref z jednego miejsca. ~— ® —
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Integracja i wspoétdziatanie
urzgdzen

Inteligentny sterownik dotykowy T-box Zone umozliwia szereg funkcji
niezbednych do efektywnego zarzgdzania pracq systemu grzewczo-
-wentylacyjnego, ktoére do tej pory byty zarezerwowane dla rozbudowa-

nego systemu zarzgdzania budynkiem BMS.

SYSTEM pozwala na wspétdziatanie urzgdzeh w celu zapewnienia lep-
szego komfortu cieplnego oraz energooszczednoSci. Dzigki wspotpracy
nagrzewnic z destratyfikatorami mozliwe jest efektywne wykorzystanie
ciepta z gérnych stref pomieszczenia przy jednoczesnym oszczedzeniu

energii cieplnej dostarczanej przez nagrzewnice.

Cube

OXeN

LEO - nagrzewnice wodne

LEO D - destratyfikatory

ELiS i Slim - kurtyny powietrzne

OXeN - wentylacja z odzyskiem ciepta

Cube - urzgdzenia typu rooftop

=t

Kontrola pracy urzgdzen

&

Lokalna regulacja pra-

-

Zaawansowane ste-

jednym sterownikiem cy urzqdzenh rowanie urzqdzeniami
wentylacyjnymiigrzew-

czymi

Dostosowanie harmo-
nogramu pracy urzq-
dzen do indywidualnych
potrzeb
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T-box Zone

®

Antifreeze - zabezpie-
czenie obiektu i urzg-
dzen przed zbyt niskimi

temperaturami
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Pc — catkowita moc grzewcza [kW]

L
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atura zewnetrzna[°C]
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T1 -temper
w
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Nomogram
mocy grzewczej

Dla max. wydajnosci 1200 mé/h

T2 -temperatura wewnetrzna [°C]

o

8 10 12 14 16 18 20

35
30

25

_____________<________

20

1. Okresl temperature zewnetrzng.

2. Okresl temperature wewnetrznq.

3. Odczytaj moc odzysku ciepta Pr (catowita moc grzewcza OXeN bez wymiennika wodnego X2-N-1.2).
4. Okresl temperature czynnika grzewczego.

5. Odczytaj catkowitq moc grzewczq Pc (dla OXeN z wymiennikiem wodnym X2-W-1.2).

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajnosé 1200 mé/h.
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Pr-moc odzysku ciepta [kW]

Temperatura czynnika grzewczego

Twl/Tw2 = 90/70°C
Twl/Tw2 = 80/60°C
Twl/Tw2 = 70/50°C
Twl/Tw2 = 60/40°C
Twl/Tw2 = 50/30°C



T1 -temperatura zewnetrzna [°C]

T4 - temperatura nawiewu OXeN X2-W-1.2 [°C]

Nomogram temperatury
powietrza naturalnego

Dla max. wydajnosci 1200 m3/h

T2 - temperatura wewnetrzna [°C]

8 10 12 14 16 18 20

T3 -temperatura nawiewu OXeN X2-N-1.2 [°C]

-25

-30

-35

-40

45
Twl/Tw2 = 90/70°C

40

1

Y Temperatura czynnika grzewczego
I
1
1
: Twl/Tw2 = 80/60°C
1

35
Twl/Tw?2 = 70/50°C

30 Twl/Tw?2 = 60/40°C

25 Twi/Tw2 = 50/30°C

20

1. Okresl temperature zewnetrznq.

2. Okresl temperature wewnetrznq.

3. Odczytaj temperature powietrza nawiewanego OXeN bez wymiennika wodnego X2-N-1.2.
4. Okresl temperature czynnika grzewczego.

5. Odczytaj temperature powietrza nawiewanego OXeN z wymiennikien wodnym X2-W-1.2.

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajnosé 1200 mé/h.
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A FLOWAIR

intelligent air flow

Producent:
FLOWAIR Sp. zo.0.
Chwaszczynhska 135,
81-571 Gdynia

www.flowair.com
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