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1. Wstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w podfozu obszaru
projektowanej modernizacji drogi pomiedzy miejscowosciami Rzecko i Korytowo, gm. Choszczno, pow,

choszczenski, woj. zachodniopomorskie. Opinia ma stuzy¢ do projektu budowlanego przedsiewziecia.

W ramach prac terenowych w dniu 17.02.2023 r. wykonano 6 otworéw (wiercenia mechaniczne
obrotowe swidrem spiralnym o srednicy zewnetrznej 130 mm) do gtebokosci 2,0 — 6,0 m p.p.t., (tacznie 20,0
mb), 2 sondowania lekkg sondg dynamiczng DPL (wg PN-EN ISO 22476-2) do gtebokosci 1,2 —3,0 m p.p.t. (4,2
mb) oraz 2 sondowania krzyzakowg sondg FVT (wg PN-EN 1SO 22476-9) do gtebokosci 2,0 m p.p.t. (4,0 mb)

wraz 3 scinaniami w gruntach spoistych.

Wspéirzedne otwordéw badawczych wyznaczono za pomocg systemu geodezyjnego GNSS za pomoca
tradycyjnych pomiaréw tachimetrycznych w nawigzaniu do panstwowej osnowy geodezyjnej. Podobnie
wysokosci (rzedne) wykonanych punktéw dokumentacyjnych okreslone zostaty za pomocg systemu GNSS, w
nawigzaniu do panistwowej osnowy geodezyjnej. Wyniki pomiaréow zostang podane z doktadnosciag
wynikajgcg z grupy doktadnosciowej (wspotrzedne ptaskie z doktadnoscig co najmniej 0,3 m i wysokosci
z doktadnoscig co najmniej 0,1 m). Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape zasadniczg
w skali 1:500, a ktora w pomniejszeniu do skali 1:1000 postuzyta za podktad mapy dokumentacyjnej (zatgcznik

2).

Prace kameralne objety interpretacje wynikdw wiercen, sondowan oraz opracowanie zatgcznikéw i

tekstu opinii. Niniejszg opinie wykonano w 4 egzemplarzach.

2. Potozenie i geomorfologia

Teren, na ktédrym zlokalizowane byly badania geotechniczne znajduje sie pomiedzy miejscowosciami

Rzecko i Korytowo.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej falistej wystepujacej na
wysokosci od ok. 60 m n.p.m. w rejonie Rzecka do prawie 12000 m n.p.m.
w okolicach Stutowa. Pofalowang powierzchnie urozmaicajg liczne zagtebienia powstate po martwym lodzie.
W rejonie Rzecka, przy korycie doliny rzeki Wardynki oraz w rejonie Korytowa wyrazZnie zaznaczajg sie liczne
formy kemowe, a takze rynny subglacjalne oraz rynny wykorzystywane poprzez rzeki czesciowo przez nie

przeksztatcone, ktére zorientowane sg w kierunku NE-SW. Powierzchnia terenu objetego badaniami
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nachylona jest na potnocny zachdd. Rzedne wykonanych otwordéw wahajg sie od 60,90 m n.p.m. (otwér nr 1)

do 72,53 m n.p.m. (otwor nr 4); deniwelacja wynosi 11,63 m.
3. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono, ze
podtoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako plejstocenskie utwory

zwatowe, wodnolodowcowe oraz holoceniskie utwory rzeczne.

Utwory zwatowe dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznie serie — grunty spoiste i

niespoiste.

Przewazajgce posrdod nich grunty spoiste to pyty (Si wg PN-EN 1997-2) budujgce spggowe partie
podtoza w rejonie otwordw nr M1 i M2 ponizej gtebokosci 3,4 - 3,6 m p.p.t.
i nie przewiercono ich do gtebokosci 6,0 m p.p.t. oraz pyty piaszczyste (saSi wg PN-EN 1997-2), na ktore
natrafiono w profilu otworu nr 4 ponizej gtebokosci 1,2 m p.p.t. i nie przewiercono do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Ponadto w otworach nr 2 i 3 stwierdzono wystepowanie piaskow gliniastych (clsiSa wg PN-EN 1997-2) ponizej
gtebokosci 0,7 — 1,0 m p.p.t., a w otworze nr 1 s3 to gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2) zalegajace ponizej
1,0mp.p.t.

Zwatowe grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski ilase (clSa wg PN-EN 1997-2), piaski drobne z
domieszkami zwiru (grFSa wg PN-EN 1997-2) oraz piaski pylaste (saSi wg PN-EN 1997-2) budujg stropowe
partie podtoza w rejonie otworéw nr 3 i 4 do gtebokosci 1,0 — 1,2 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi 0,4 — 0,9

m.

Utwory wodnolodowcowe to wytgcznie grunty niespoiste w postaci pospotek (grSa wg PN-EN 1997-
2), na ktére natrafiono w otworach nr M1 i M2 na gtebokosci 0,9 — 1,2 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi 2,4 —

2,5m.

Holocenskie utwory rzeczne to réwniez wytgcznie grunty niespoiste — piaski srednie (MSa wg PN-EN
1997-2 niekiedy z domieszkami humusu i przewarstwiane namutem [orMSa//Or(Nm)]. Ich obecno$é
stwierdzono w otworach nr M1 i M2 na gtebokosci 0,6 — 0,8 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi zaledwie 0,3 —

0,4 m.
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Na stropie gruntéw rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997-2) o
niejednorodnym sktadzie, czesto z domieszkami gruzu i humusu. Ich migzszo$¢ wynosi 0,3 — 1,0 m (najmniej

w otw. nr 4, najwiecej w otw. nr 1).

4. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanych dla niniejszej opinii otworach jedynie w punktach M1 i M2 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na gtebokosci 0,8 — 0,9 m p.p.t.,

tj. na rzednej 60,1 m n.p.m.

W okresach obfitych opadéw atmosferycznych lub roztopéw grubej warstwy pokrywy s$nieznej
poziom wody gruntowej moze podnies¢ sie o okoto 05 m wraz z poziomem wody

w rzece Wardynce.
5. Ocena technicznych wtasciwosci podtoza

W obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, budujacych podtoze badanego terenu wydzielono 9

warstw geotechnicznych:

WARSTWA 1 to zwatowe piaski ilaste (clSa), piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa), wilgotne,
Sredniozageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 59%. Sa to grunty nosne, budujace

stropowe partie podtoza w rejonie otwordw nr 3 i 4 do gtebokosci 1,0 - 1,2 m p.p.t.
WARSTWA |l to rzeczne piaski Srednie (MSa), wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o
wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia lp = 46%. S to grunty nosne, budujace stropowe partie

podtoza w rejonie otworéw nr M1 i M2 do gtebokosci 0,9 - 1,2 m p.p.t.

WARSTWA 1] to wodnolodowcowe pospotki (grSa), nawodnione, luzne

o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia lp = 28%. S to grunty o obnizonej nosnosci, na ktére

natrafiono w profilu otworu nr M1 na gtebokosci 1,2 m p.p.t., a ich migzszos¢ wynosi 0,8 m.

WARSTWA IV to wodnolodowcowe pospétki (grSa), nawodnione, s$redniozageszczone
o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia lp = 56%. Sa to grunty nosne, ktérych obecnos¢ stwierdzono
w otworach nr M1 i M2 ponizej gtebokosci 0,9 — 2,0 m p.p.t., a ich migzszo$¢ waha sie od 1,6 do 2,5 m p.p.t.

(wiecej w otw. nr M2).
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WARSTWA V to zwatowe pyt (Si), wilgotne, w stanie plastycznym, o wyprowadzonej wartosci stopnia
plastycznosci I, = 0.35, ktérych geneza wskazuje na grupe konsolidacji B. Sg to grunty o obnizonej no$nosci,

podscielajgce pospodtki warstwy 1V, a ich migzszos¢ wynosi 0,8 — 0,9 m.

WARSTWA VI to zwatowe pyty (Si) i gliny pylaste (saclSi), wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o
wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0.14, ktérych geneza wskazuje na grupe konsolidacji B.
Sa to grunty nosne, budujace spagowe partie podtoza
w rejonie otworédw nr M1 i M2, ponizej gtebokosci 4,3 — 4,4 m p.p.t. i nie przewiercono ich do gtebokosci 6,0

m p.p.t.

WARSTWA VII to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o
wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0.15, ktérych geneza wskazuje na grupe konsolidacji B.
S3 to grunty nosne, budujgce spagowe partie podtoza

w profilu otworu nr 2 ponizej gtebokosci 0,7 m.

WARSTWA VIII to zwatowe pyly (Si), mato wilgotne, w stanie poétzwartym,

o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0.00, ktérych geneza wskazuje na grupe konsolidacji B.
Sa to grunty nosne, budujace spagowe partie podtoza

w profilu otworu nr 4 ponizej gtebokosci 1,2 m.

WARSTWA IX to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), mato wilgotne, w stanie zwartym,
o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0.00, ktérych geneza wskazuje na grupe konsolidacji B.
Sa to grunty nosne, budujace spagowe partie podtfoza

w profilu otworu nr 3 ponizej gtebokosci 1,0 m.

Powyzszy podziat geotechniczny podioza pomingt nasypy niekontrolowane (Mg)

0 migzszosci 0,3 — 1,0 m z uwagi na ich niejednorodny ksztatt.

Sposob zalegania i rozprzestrzenienia warstw przedstawiono na przekroju geotechnicznym w skali

1:100/50, ktéry stanowi zatgcznik nr 4 niniejszego opracowania.

Wartos$¢ stopnia zageszczenia piaskdw obliczono z wynikdw sondowania DPL, stosujgc podang w PN-

B-04452, zatacznik D, pkt D.1.2.
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Wartosci charakterystyczne stopnia plastycznosci gruntéw spoistych warstwy V podano na
podstawie analizy makroskopowej PN-B-04481:1988 (oznaczanie stanu gruntow spoistych) i doswiadczenia

poréwnywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2.

Wartosci charakterystyczne stopnia plastycznosci IL gruntéw spoistych warstw VI — IX wyprowadzono
z wartosci wytrzymatosci gruntu na Scinanie bez odptywu wody, obliczonej na podstawie scinan FVT oraz

wynikéw analizy makroskopowej.

Wartosci pozostatych zestawionych w tabeli parametréw geotechnicznych gruntéw (zatacznik 7)
wyprowadzono na podstawie doswiadczenia porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w
korelacji z wartoscig ID wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,,B” dla gruntow warstw

IV = IX).

6. Whnioski

1. W podtozu projektowanej modernizacji drogi pomiedzy Rzeckiem i Korytowem,
gm. Choszczno, pow. choszczenski, woj. zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe grunty spoiste: pyty
(Si), pyty piaszczyste (saSi), piaski gliniaste (clsiSa) i gliny pylaste (saclSi) oraz niespoiste: piaskiilaste (clSa),
piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa). Ponadto wodnolodowcowe pospdtki (grSa) i rzeczne piaski
Srednie (MSa) wieku holocenskiego. Cato$¢ gruntdw rodzimych przykryta jest warstwg nasypow

niekontrolowanych (Mg) o niejednorodnym sktadzie i migzszosci 0,3 — 1,0 m.

2. Warunki wodne w rejonie otworéw nr 1, 2, 3 i 4 sg korzystne. Do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono
jakichkolwiek przejawow wody gruntowej. Natomiast w rejonie otworow
nr M1 i M2 warunki wodne uzna¢ nalezy za niekorzystne z uwagi wystepowania wody gruntowej o

zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na gtebokosci 0,8 — 0,9 m p.p.t., tj. rzednej 60,1 m n.p.m.

3. Warunki gruntowe sg stosunkowo korzystne. Niemal catos¢ podtoza budujg grunty nosne. Jedynie w
otworach nr M1 i M2 natrafiono na grunty o obnizonej nosnosci: luzne pospétki (grSa) warstwy Il oraz

uplastycznione pyty (Si) warstwy V.

4. Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt budowalny nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej, a w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.
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5. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac facznie z normami PN-EN 1997-2.
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Opracowanie Opinia geotechniczna
Zal. Nr
Tytut zatgcznika Przekroj geotechniczny 4
Skala
Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data: 1:100/50




@) ROSAGEOLOGIA KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zal.Nr: 5.1

| Makowskiono 4 WIERTNICZEGO Wiertnica: VDM-100XL
ul. Viakowskiego = X: 5893774.00 | Uklad geodez.
78-500 Drawsko Pomorskie NR 1 V- 5536002.28 ;L_gggoez
Miejscowos$¢: Rzecko-Korytowo Obiekt: Modernizacja drogi System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Choszczno Zleceniodawca: MILAG Michat Laga
Powiat: choszczenski Dozor geol.: Mateusz Rosa Rzgdna: 64.04 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Mateusz Dominiak Skala 1: 100 Data wiercenia: 17-02-2023
Gteb.: 2.00 m
o oS E | E 2 o | 2 ‘ o
.E E '§%g © Q| o Eﬂ.ﬂg 50 ~§ *E o
= | 2@ N E | Q<] @ o . SZ T o0 c 2 2<c
% © SOEl ¢ o |24 9 Opis Litologiczny ) == 3 S ® 5
S| 2883 8§ & |8s g 89 | €2 | 2| 5| S¢
§ 2|08 & | £ 5% & |[*]°]|78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\&/\7;/ 0.4 Nasyp niekontrolowany - humus z gruzem, czarny | nN(H+C) Mg(Or,gruz
r Mg %2 0.40 Nasyp niekontrolowany - piasek gliniasty .
Lo {'\(\\ 0.6 huusowy, czamy nN(PgH) Mg(orclsiSa pl
. w
1.00
= gQp 1.0 Glina pylasta, brgzowa Gn saclSi tpl \l
20 2.00
NR2 Rzedna: 63.56 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) X:5893287.90 Y:5536466.27 Data: 17-02-2023
RA2A 0.2 ]~ Nasyp niekontrolowany - piasek $redni z nN(Ps+tf) [Mg(MSa,Ht)
- Mg R 0.20] 0.5 | “\tiuczniem, szary NN (PdH-+thg(orFSa,thgriiz)
Nasyp niekontrolowany - piasek drobny humuso
| 0.70 i :
1.0 tluczniem i gruzem, ciemnoszary w
L gQp 1.3 Pg clsiSa tpl Vil
Piasek gliniasty, szary
20 2.00
NR 3 Rzedna: 68.78 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) X:5892212.93 Y:5537037.11 Data: 17-02-2023
M A 03 Nasyp niekontrolowany - piasek $redni nN(PsH) [Mg(orMSa)
L 9 BAM o030l humusowy, czarny nN(PdH+Z)Mg(grorFSa) w
.1 060] 0.4 Nasyp niekontrolowany - piasek drobny humusowy| pd+Z grFSa szg |
—1.0 a = 100 domieszkg zwiru, ciemnobrazowy
| gllp 10 iasek drobny z domieszkg zwiru, brgzowy Pg clsiSa mw -~ IX
Piasek gliniasty, brazowy
—2.0 2.00
NR4 Rzedna: 72.53 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) X:5891540.55 Y:5536582.13 Data: 17-02-2023
Mg A% 0.3 Nasyp niekontrolowany - piasek drobny nN(PdH) [Mg(orFSa)
- /] 0.30 umusowy, ciemnobrgzowy
5 o 9 0.6 Piasek ilasty, ciemnobrgzowy Pd+Pg ciSa w szg |
—1.0 gQp s | 0.90] 0.3 [ Piasek pylasty, brazowy Pr siSa
L 1.20
r 0.8 Pyt piaszczysty, brgzowy Tip saSi mw | pzw Vil
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




@) ROSAGEOLOGIA KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zal.Nr: 5.2

| Makowskiono 4 WIERTNICZEGO Wiertnica: VDM-100XL
ul. Viakowskiego = X: 5891834.50 | Uklad geodez.
78-500 Drawsko Pomorskie NR M1 V- 5536630.77 ;L_gggoez
Miejscowos¢: Rzecko-Korytowo Obiekt: Modernizacja drogi System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Choszczno Zleceniodawca: MILAG Michat Laga
Powiat: choszczenski Dozor geol.: Mateusz Rosa Rzgdna: 60.90 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Mateusz Dominiak Skala 1: 100 Data wiercenia: 17-02-2023
Gteb.: 6.00 m
= £ S 2 2 . e
2 =883 . s | = Eo8 | S, | B3| 2| o8
s| E|3882 § = 27| B 5z < 5 e 3 3c
2| o« |SBE| 2| B |28l ¢ Opis Litologiczny >f s o2 £ 5} o <
o = == c = Xx Q N o o o [<N)
S| 2223 8| - (8% R 893 | 82 | 2| 5| S¢
5 A k N = & o
g ° oRg ] % & ||| 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N Nasvo i "
NX asyp niekontrolowany - humus ze zwirem i :
L v Mg (,é(‘/\/ 0.8 gruzem, czamy nN(H+Z+Qyg(Or,Gr,grug) w
-1.0 0.80 fQh [ -°. 0.80| 04 Piasek sredni humusowy przewarstwiony namuten, PsH//NmotMSa//Or(Nm) szg 1]
e " 120 czarny
. ': ‘» 0.8 Pospotka, szara In i
—2.0 PO 2.00 nw ]
L faQp |, °, "w Po grSa
|20 P 1.6 | Pospotka, szara szg \Y
. oe -
3.60
—4.0 0.8 Pyt, szary pl \%
r 4.40 .
| 50 gQp 1 Si w
' 1.6 Pyt, szary tpl Vi
60 6.00
NR M2 Rzedna: 61.00 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) X:5891826.52 Y:5536635.53 Data: 17-02-2023
N, -y
| Mg %\é\/ 0.6 Nasyp niekontrolowany - humus z gruzem, czarny | nN(H+C) Mg(Or,gruz W
V[ fah [.°.°]060]0.3 Piasek $redni, szary Ps MSa 1l
—1.0 0.90 o’ : 0.90
L A
20 fe )
: fgQp |*.° . 25 Pospdtka, szara Po grSa nw | 549 v
L . o ®
3.0 ot
r 3.40
4.0 0.9 Pyt, szary pl \%
H 4.30 .
gQp I Si w
—5.0
1.7 Pyt, szary tpl \
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




@) ROSAGEOLOGIA

ul. Makowskiego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DPL / FVT

Sonda nr 1

Zat.Nr: 6

X: 5893774.00
Y: 5536002.28

Uktad geodez.
PL-2000

Miejscowos$¢: Rzecko-Korytowo
Gmina: Choszczno
Powiat: choszczenski

Obiekt: Modernizacja drogi
Zleceniodawca: MILAG Michat Laga
Dozor geol.: Mateusz Rosa

Sonda: FVT

Rzedna: 64.04 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

IMP:

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Mateusz Dominiak Skala 1: 100 Data wiercenia: 2023-02-17
Gteb.: 2.00 m
w e £ E 2 o] 2 o | = Stopien zageszczenia
E g E g N = 2 = B8 g)g 5 §78 § § Luinp Sred.zag ‘ Zageszczony
o | S8 E| 2 5 |235| 9 Opis Litologiczny sts| s | 8| ®| o =2
g 82> & &8s 2 22% 22| 2 § llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
(2 RCEE] £ oy § S § = & Wytrzymato$¢é gruntu na scinanie tmax
= o = o T ® 005 00 015 020
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 \\\\0\\\\0\\\\30\\\\0\\\\50\\\\
‘(:/\‘/; 0.4 Nasyp niekontrolowany - humus z |aN (H+®)g(Or,gru)
Mg S ruzem, czarny i
@f{ 0401 06 Nasyp niekontrolowany - piasek |NN(Pgl¥lg(orclsiSa) pl
—1.0 100 liniasty huusowy, czarny w
9Qp 1.0 | Glina pylasta, brazowa Gn | saclSi tpl 0.13 === |
20 2.00
605 0-10 0:15 020
Sondanr2 Rzedna: 63.56 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) X:5893287.90 Y:5536466.27 Data: 2023-02-17
M :)‘;/: 0.2 ] Nasyp niekontrolowany - piasek NN(Ps+#lg(MSa.f)
9 & £ 0.20] 0.5 Sredni z thuczniem, szary nN(PdHAd{eEF)Sa, tt,gruz)
0.70 Nasyp niekontrolowany - piasek
1.0 : drobny humusowy z thuczniem i w 0.10
gQp 1.3 ruzem, ciemnoszary Pg clsiSa tpl .
5 Piasek gliniasty, szary 0.07
20 2.00
0-05 010 015 0-20
Sondanr4 Rzedna: 72.53 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) X:5891540.55 Y:5536582.13 Data: 2023-02-17
Mg 22 0.3 Nasyp niekontrolowany - piasek [nN(PdH¥ig(orFSd)
/030 drobny humusowy, ciemnobrgzowy e ——
2o 0.6 Piasek ilasty, ciemnobrgzowy Pd+Pg| ciSa w szg | 0.59 5
1.0 gQp |cse] 0.90[ 0.3 | Piasek pylasty, brazowy Px siSa
1.20
r 0.8 Pyt piaszczysty, brazowy Iip saSi | mw | pzw
20 2.00
09-05 010 015 0-20
Sonda nr M1 Rzedna: 60.90 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) X:5891834.50 Y:5536630.77 Data: 2023-02-17
" ?\‘“(/\‘/“ 0.8 | Nasypniekontrolowany - humus |\ 11 jderyr Gr. griziv —
\ 4 9 §/;\, ’ ze zwirem i gruzem, czarny erg 5’
—1.0| 080 fQh [-°.7] 0.80| 0.4 | Piasek sredni humusowy PsH//NmfSa//Or(Nm) | szg | 0.46 7
e’ 1120 rzewarstwiony namutem, czarny
. 0.8 | pospétka, szara Po In 10.28
20 < 1200 nw o
fgQp |, °, grSa 0.56 —
50 ~q 1.6 Pospéika, szara Po szg i
. .- -
3.60
4.0 0.8 Pyt, szary T pl
Q 440 si
| 5o gQp i w
1.6 Pyt, szary I tpl
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



@) ROSAGEOLOGIA

TABELA WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH W OPARCIU O NORMY PN | EN

TEMAT: Rzecko - Korytowo, modernizacja drogi

Zatgcznik 7

Wytrzymatosé | Edometryczny Modut
Gestosé Wilgotnosé Kat tarcia e na $cinanie w modut pierwotnego . . e
Stan gruntu objetosciowa naturalna wewnetrznego Spéjnosé warunkach bez Scisliwosci odksztalcenia Wspolczynnik nosnosci
odplywu pierwotnej gruntu
Stopien L. "
zage::(:::nia Wskaznik konsystencji p w ) cu su M, Eo Np Ng Nc
ID [%] Ic [t'm™] [%] [’ [kPa] [kPa] [MPa] [MPa] [ [] [
2 © PARAMETRY OZNACZONO NA PODSTAWIE:
2 s 2 3 2
= € J § 5 5 5 Analiza
[ = =y =) = 0 : ; .
5 % % £ 5 o § 5a Sondowania SD | Sondowania FVT makroskopowa PN-81/B-03020 | PN-81/B-03020 Sondowania FVT
‘E ﬁ & 8 _g 2 8 _8 g’ wilgotne wilgotne PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020
= g = ° € o € nawodnione nawodnione
» 3 g ‘,>,‘ ZI % PN-B 04452:2002 | PN-B 04452:2002 | PN-B-04481:1988 PN-B 04452:2002
o
§ ooq‘e Pd/Pg, Pd, | cISa, FSa 1,75 16
= o « ] ’ [ ) _ _ y _ _ _
_% cg \060\9,0-'} I Prr siSa 59 190 24 30,56 65,6 48,9 19,66 8,27
a
§ 5 s I Ps MSa 46 - - 1.85 14 32,46 - - 81,3 68,6 24,53 11,24 -
20 POt 2,00 22 ’ ' ’ ' ’
\
<
(]
S 1,85 15
c S ] Po grSa 28 - - 2’00 3 36,66 - - 107,0 96,8 41,17 22,45 -
[} S ,
15}
o o O ~
% ao g 1,90 12
e § AV} Po grSa 56 - - 205 18 38,49 - - 153,8 138,3 52,35 30,66 -
S
V n Si - - 0,65 2,00 24 10,80 9,55 - 17,4 12,1 2,60 0,23 8,40
VI n, Gm Si, saclSi - 0,86 - 2,10 20 19,48 34,05 220 43,7 33,2 6,09 1,35 14,36
c
g o
.-%‘ €] V" Pg clsiSa - 0,85 - 2,15 13 18,92 32,87 180 40,3 30,7 5,76 1,22 13,86
[0}
a
Vil Mp saSi - 1,00 - 2,15 17 22,00 40,00 - 65,8 49,9 8,66 2,44 18,05
IX Pg clsiSa - 1,00 - 2,20 10 22,00 40,00 - 65,8 49,9 8,66 2,44 18,05




