PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
DROGA GMINNA - km m 3+608,68 - 3+776,23
jezdnia z chodnikiem

0.15
2.00 5,00-6,60 zgodnie z PZT
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
DROGA GMINNA - km m 3+608,68 - 3+776,23
jezdnia z zjazdem
0.15 szeroko§é zjazdu 0.15 5,20-6,20 zgodnie z PZT 0.15

1. NAWIERZCHNIA JEZDNI

1.1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4 cm
1.2 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W grub. 5cm
1.3 Istniejaca nawierzchnia po sfrezowaniu

2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

2.1 Kostka betonowa grub. 8 cm.

2.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

2.3 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grub. 10 cm

3. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

3.1 Kostka betonowa grub. 8 cm.

3.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

3.3 Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm
3.4 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 18 cm

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

MILAG Michat kaga
Zolte 27; 78-500 Drawsko Pomorskie
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