
Legenda:
Proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm

Proj. ciągi piesze/chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm

Proj. naw. poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm

Ist. naw. do przeprofilowania

Proj. krawężnik betonowy wyniesiony 15x30cm

Proj. krawężnik zaniżony 12x25cm

Proj. obrzeża betonowe o wym. 6x20cm

Proj. oporniki betonowe 8x30cm 

Istniejąca granica pasa drogowego

Projektowana oś jezdni 

Propozycja linii ZRID /nowa granica pasa drogowego/

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. nawierzchnia z płyt wypustkowych o wym. 35x35cm

Proj. nawierzchnia zjazdów/przejazdów z kostki betonowej gr. 8 cm

Projektowane słupy z oprawami typu LED

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna ulic przyległych

Stron:
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Temat:
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Nazwa rysunku:

Funkcja Imię i nazwisko

Inwestor:

Nazwa obiektu:
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06-200 Maków Mazowiecki, ul. Stanisława Moniuszki 6 Drogowa
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Jednostka projektująca:
EKO - INVEST Firma Projektowo-Usługowa Tomasz Tymiński
Chudek 27a,07-420 Kadzidło 
tel. +48 604 610 680, ekoinvest.kontakt@gmail.com 
NIP: 7582163458 REGON: 522805225

„Rozbudowa ul. Ciechanowskiej w m. Maków Mazowiecki”
 w km 0+000,00 - 0+190,00

ulica Ciechanowska w m. Maków Mazowiecki

m. Maków Mazowiecki , ul. Ciechanowska 
w km od  0+000,00 - 0+190,00
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