KARTA TYTULOWA

| A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

1. Rodzaj zabytku: wnetrze w kosciota p.w. Narodzenia NajSwietszej Maryi
Panny w Koztowie
2. Nrrejestru zabytkow:

zespot kosciota par. pw. Narodzenia NMP: A.110/1-2

e Kkosciodt, nrrej.: 50 z 20.01.1933 oraz 218 z 11.02.1967
e dzwonnica, nrrej.: 218 z 11.02.1967
Lokalizacja: Koztéw 87, 28-366 Matogoszcz

Adres: Koztéw 87, 28-366 Matogoszcz

Czas powstania: 1515 r. - prezbiterium.

o 0~

Technika wykonania:
Budynek konstrukcji murowanej z cegty i kamienia, dach przykryty blachg na
rgbek stojgcy, sciany tynkowane.
7. Autor:
8. Wiasciciel: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najswietszej
Maryi Panny w Koztowie
9. Uzytkownicy: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najswietszej

Maryi Panny w Koztowie

| B. DANE DOTYCZACE PRAC KONSERWATORSKICH

1. Zamawiajgcy: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najswietszej
Maryi Panny

2. Autor programu: Plan-P Paulina Lyziak-Dyga, ul. Topolowa 52/10, 31-
506 Krakow

3. Wykonawca dokumentacji: Paulina Lyziak-Dyga,
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| C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

=

Dokumentacja opisowa: 26 strony formatu A4
2. Dokumentacja fotograficzna: 14 fotografii barwnych wykonanych
technikg cyfrowg przez Pauling tyziak-Dyga i Jadwige Krzanowskag
oraz fotografia archiwalna zachowana w zbiorach prywatnych.
3. llos¢ egzemplarzy dokumentacji: 3 egz. w wydaniu ksigzkowym
3 egz. w wersji elektronicznej na CD
4. Miejsca przechowywania dokumentacji:
o Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wiekdéw Kielc 3
e Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia NajSwietszej Maryi
Panny w Koztowie , Koztéw 87, 28-366 Matogoszcz
e Plan-P Paulina tyziak-Dyga,
ul. Wyki 10/21, 31-223 Krakow
5. Karte zatozyta: mgr inz. arch. Paulina Lyziak-Dyga

6. Czas powstania: 2023 r.
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WSTEP"

W sklad zespolu parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP. Wchodzi murowany
(1515r.) kosciot oraz dzwonnica.

(...Murowany kosciotl /zamieniony potem na zbor/ powstat w roku 1515, Piotr Tegoborski
dobudowal w 1644 do niego nawe.

Chociaz kosciol jest barokowy, zawiera w prezbiterium elementy poznogotyckie. Nawa jest
czteroprzestowa, szersza i wyzsza od dwuprzestowego prezbiterium zamknietego trojbocznie i
oszkarpowanego.

Od potnocy do prezbiterium przylega zakrystia, a do nawy od potudnia przybudowana pozniej
kruchta. Prezbiterium i nawe przykrywajg barokowe sklepienia — w nawie kolebka z lunetami
na gurtach, w prezbiterium sptaszczona kolebka krzyzowa.

Dachy sq dwuspadowe, zas zachodnia elewacja rozwigzana jest jako trojdzielna, z bocznymi
wnekami ozdobionymi barokowymi obramieniami. Najwigkszg ozdobg wnetrza kozlowskiego
kosciota jest boczny oftarz. Podobno — tak uwaza Rawita — poczgtkowo stal on w kaplicy
checinskiego zamku, ,,skqd uwieziony przed wejsciem Szwedow przez Piotra Tegoborskiego w
1655 roku, naprzod w kosciele franciszkanow ukryty, pozniej do Koztowa przeniesiony
zostat”...).

Zarys historii:

e XV w - wzmianka o istnieniu drewnianego kosciota

e 1515r. —istnieje zabudowa murowana, obecne prezbiterium murowane

e XVI w. - Zamieniony na zbor

e 1644/7 r. - wykonano remont prezbiterium, dobudowa nawy gtdéwnej z
ptaskim stropem

e 1648 r. — remont kosciota

e 1829 r. — remont kosciota

e 1927 r. — pozar zniszczyt strop nad nawg gtéwng

e 1928 r. — budowa sklepienia murowanego nad nawg gtdwng oraz
konserwacja ottarzy

e 1933 r.- Kosciot zostat wpisany do rejestru zabytkow pod nr A.110/1-2
e 1935 r. — wykonanie polichromii sklepien

e Po0 1945 r. —kilkukrotne przemalowanie scian

! http://dawnekieleckie.pl/kozlow-kosciol-parafialny/, data dostepu: 04.02.2019 .
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1986 r.- konserwacja ottarza gtéwnego i dwoch bocznych
1996 r. —remont posadzki prezbiterium- wymiana
2004 r. —wymiana catej wiezby dachowej, pokrycie blachg.
2013 r. — opracowanie badan konserwatorskich na obecnos¢
zabytkowych tynkow. Autorkg badan byta Urszula Gorka-Jonczyk.
2016 r. - wykonanie badan konserwatorskich na obecnos¢ polichromii
w prezbiterium. Aktorkg badan byta Katarzyna Kasperkowicz.
Decyzjg Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z16 XI 2016 r. obiekt zostat wpisany do ,Rejestru zabytkow
nieruchomych” w zakresie:
% Architektoniczno-ornamentalnych polichromii w prezbiterium: na
Scianach teczowych i w glifach okiennych oraz sklepieniu wraz
z ceramiczng dekoracjg zeber sklepienia prezbiterium, z 1935 r.,
o stylistyce mtodopolskiej;
% Portal w prezbiterium, w przejsciu do zakrystii, péznobarokowy

2 pot. XVIII w., Zaopatrzony w péznobarokowe drzwi, z XIX w.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dekoracja nawy gtownej w
zakresie wypraw tynkarskich na sklepieniu i $cianach wnetrza wraz z elementami
artykulacji architektonicznej w kosciele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Koztowie,
gm. Matogoszcz . Zakres prac obejmuje takze elementy drewniane tj.. elementy
chéru, stolarka drzwiowa bramy gtéwnej, konfesjonat, tawki kolatorskie mate, tawka

kolatorska duza. Oraz elementy metalowe tj. Slusarke drzwiowa.

STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania warstw $ciennych jest zréznicowany. Sciany ponize;
dekoracyjnego profilu pokryte sg uszczelniajgcg i uniemozliwiajgcg oddychanie
warstwg farb olejnych.

Na powierzchni tynkéw widoczne liczne nie pierwotne przemalowania.
Widoczne pekniecia, ztuszczenia, zabrudzenia, wtérne taty w tym ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz przekucia instalacyjne $cian. W spodniej warstwie zachowana
reliktowo marmoryzacja.

Tynki w dolnych partiach scian mocno zdegradowane, spiaszczone co jest
efektem braku hydroizolacji fundamentéw oraz doszczelnieniem warstwami farb
olejnych.

Wiekszos¢ wypraw zostata wymieniona na wspotczesne tynki.

Stan zachowania elementéw drewnianych nalezy okresli¢ jako dostatecznie
dobry. Widoczne otwory po bytowaniu drewno jadéw, nie fachowe naprawy, wtorne
uzupetnienia. Elementy konstrukcyjne nie zagrazajg jednak bezpieczenstwu
uzytkowania.

Slusarka drzwiowa w stanie dostatecznym. Widoczne liczne warstwy farby

oraz naprawy.

ZAt OZENIA KONSERWATORSKIE

Whnetrze kos$ciota jako catos¢ stanowi warto$¢ historyczng i estetyczng, ktorg
nalezy chronic.

Nalezy usung¢ wadliwe, zmurszate i zasolone tynki w dolnych partiach $cian.
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Bezwzglednie nalezy usung¢ wszelkie warstwy wspotczesnych farb olejnych
ze $cian oraz profili sztukatorskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy poszerzy¢ badania stratygraficzne oraz
doktadnie okresli¢ datowanie poszczegdlnych warstw malarskich.

Proponuje sie przywrdécenie wystroju malarskiego widocznego na archiwalnej
fotografii — komplet z wystrojem zachowanym i eksponowanym w prezbiterium.

Zaktada sie usuniecie wspotczesnych zawilgoconych tynkéw oraz wszelkich
zapraw cementowych. Wykonanie dwukrotnej dezynfekcji w cyklu 14 dniowym (wraz
z wykonaniem sprawdzenia skutecznosci zabiegu). Poniewaz wnetrze wyposazone
jest w liczne elementy wspétczesnych instalacji planuje sie, w partiach usunietych
tynkow, wykonanie nowego tynkowania.

Elementy drewniane chéru nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim,
zarowno technicznym jak i estetycznym. Zaktada sie przeprowadzenie zabiegow
majgcych na celu zniszczenie potencjalnych larw owadow — trucie mikroorganizméw.

Zaktada sie konserwacje techniczng oraz estetyczng drewnianej bramy oraz
elementdéw wyposazenia (konfesjonat, tawki kolatorskie mate, tawka kolatorska
duza), pracom konserwatorskim zostang poddane takze metalowe drzwi. Po
wykonaniu badanh stratygraficzno-odkrywkowych, nalezy usung¢ wtérne warstwy

farby i przywrdcic¢ pierwotny wystréj poszczegolnych elementow.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacjg
i kontynuowanie jej w trakcie prac.

Ustawienie rusztowania rurowego metalowego skrecanego. Poszerzenie
badan konserwatorskich.

Wszystkie dziatania powinny zosta¢ poprzedzone proébami materiatdw i metod.

WYPRAWY TYNKARSKIE

1. Wykonanie badan stratygraficznych i ewentualnie w razie potrzeby analitycznych.
Doktadne rozpoznanie stanu zachowania, technologii i dekoracji (ewentualne

polichromie ukryte pod innymi warstwami).

2. Ocena stanu zachowania warstwy tynku i jego konsolidacji z podtozem.

3. Odkurzanie $cian odkurzaczem z miekkg koncowka.

4. Reczne mycie $cian delikatnym detergentem z wodg, domywanie czystg woda.

5. Usuniecie partii zdegradowanych tynkéw, a jesli wystepujg pod spodem starsze

polichromie to podklejenie przy pomocy iniekcji preparatem mineralnym np. Ledan.
6. Dezynfekcja wytypowanych powierzchni.

7. Oczyszczenie mechaniczne ze skorodowanych warstw malarskich pochodzgcych

z powojennych remontow.

8. Ewentualne chemiczno-mechaniczne usuniecie warstw przemalowan preparatami

dobranymi przy pomocy prob i neutralizacja.

9. Usuniecie ewentualnych wadliwych uzupetnien tynku. Resekcja zdegradowanych
tynkoéw w dolnej partii $cian.

10. Zytkowanie spekan i uzupetnienie szczelin i peknieé materiatem amortyzujgcym

np. Rissfuiller firmy STO.

11. Impregnacja wzmacniajgca tynku np. preparatem Grundex-Divers firmy STO lub

KSE 100 dobdr na podstawie prob.

12. Potozenie w miejscach ubytkow warstwy tynku o podobnych witasciwosciach do
pierwotnego tynku, dobranego do faktury historycznej wyprawy tynkarskiej.

13. Potozenie warstwy podktadu pod warstwe malarska.
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14. Potozenie warstwy malarskiej w technologii nawigzujgcej do pierwotnej odkrytej w
badaniach konserwatorskich na bazie historycznych receptur spoiw i odpowiednich
pigmentéw. Podmalowka rowniez zgodna z wynikami badan, ale moze byc¢
zastosowana fabryczna farba wapienna na bazie wapna dyspergowanego np. Keim

lub Remmers.

POLICHROMIA

1. Ustawienie rusztowan systemowych. Cato$¢ nalezy oplandekowacC oraz
zabezpieczy¢ podesty.

2. Usuniecie z powierzchni $ciany instalacji zewnetrznych, gtosnikéw i lamp,
uchwytow i innych.

3. Mechaniczne, reczne usuniecie kurzu i pajeczyn z powierzchni malowidta
w gornej partii Scian przy pomocy miekkich pedzli i odkurzacza.

4. Oczyszczenie polichromii z 1935 r. z pozniejszych warstw malarskich. Metode
dobrano na podstawie prob z rozpuszczalnikami organicznymi i wodg
z dodatkiem detergentéw niejonowych Vulpex lub Contrad 2000, nie niszczac
polichromii przeznaczonej do ekspozycji. Wybrano metode mieszang poprzez
mycie srodkami powierzchniowo czynnymi, nastepnie neutralizacje wodg.

5. Wykonanie zabiegéw interwencyjnych, zabezpieczajgcych ostabione partie
malowidta-lokalne zabezpieczenie Scierajgcych sie obszarow warstwy
malarskiej kilkuprocentowym roztworem zywicy akrylowej Paraloid B82 w
alkoholu. Rozpylanie aerozolem.

6. Doczyszczenie powierzchni malowidta mechanicznie, na sucho przy uzyciu
fabrycznych gabek o ré6znym stopniu twardosci i Scieralnosci typu Wishab i
A.Wallmaster firmy Median.

7. Wykonanie podklejenia wiekszych odspojonych partii za pomocg iniekcji
wapnem hydraulicznym Ledanem TBL1 firmy Kremer.

8. W miejscach gdzie nie zachowato sie oryginalne malowidto, nalezy wykonaé
jego rekonstrukcje. Forme nalezy dobra¢ do zachowanych elementow oraz
zachowanej fotografii archiwalnej.

9. Mechaniczne usuniecie pdzniejszych uzupetnien — kitow, tat cementowych.
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10.Utrwalenie catej powierzchni dekoracji malarskiej mikro emulsjg silikonowg —
preparatem Sto Prim Micro w stosunku 1:10 z wodg przy pomocy aerozolu.

11.Drobne spekania wzmocniono iniekcyjnie z zastosowaniem dyspersji
akrylowej np.Primal AC 33, szersze wyzytowano i wzmocniono impregnatem
do tynku, nastepnie wypetniono masg amortyzujgcg — rissfuller firmy Sto.

12.Zastosowano na styku tynku i okien oraz tynku z drzwiami i tynku z chérem
zaprawy amortyzujgcej np. Rissfuller Sto.

13.Uzupetnienie gtebszych ubytkéw zaprawy, zaprawg wapienno — piaskowg
z dodatkiem biatego cementu.

14.Uzupetnienie ubytkow warstwy wierzchniej podkfadowej szpachlowkag
wapienng Kalkspachtel Remmers.

15.Uzupetnienie znacznych ubytkéw warstwy malarskiej z zastosowaniem do
podmalowan farb do wnetrz mineralin firmy Optolith.

16.Wykonanie uzupetnien dekoracji malarskiej kropkg. Farby na alkoholu
poliwinylowym z Hydroksypropylocelulozg (klucelem G).

17.Utrwalenie warstw paraloidem B 72 rozpuszczalnym w toluenie.
KONSERWACJA PIASKOWCA

1. Oczyszczenie powierzchni z przemalowan mechanicznie i chemicznie.

2. Usuniecie wadliwych uzupetnien oraz spoin.

3. Reczne — mechaniczne — doczyszczenie powierzchni piaskowca papierem
Sciernym i tarczami z kamieni $ciernych typu ,doniczka” i tarczami
diamentowymi oraz wygtadzanie osetkami.

4. Dwukrotna w cyklu 14 dniowym dezynfekcja powierzchni, zaatakowanej przez
flore preparatem Keim Algicid.

5. Wykonanie odsalania kompresami odsalajgcymi ,mokre w mokre”.

6. Impregnacja strukturalna estrami kwasu krzemowego KSE 100-300 firmy
Rremmers w partiach tuszczgcego sie, rozwarstwionego i spudrowanego
piaskowca. Karencja 21 dni.

7. Uzupetnienie ubytkdéw w piaskowcu kitem mineralnym barwionym w masie na

kolor lokalny firmy Optolith.
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8. Spoinowanie kamienia zaprawg tradycyjna, mineralng
wapienno-piaskowo-cementowg (biaty cement), dobrang kolorystycznie
| fakturalnie do pierwotnej.

9. Scalenie kolorystyczne trwatych przebarwien i uzupetien przy uzyciu
pigmentow mineralnych na transparentnym spoiwie krzemoorganicznym
Historic Lasur firmy Remmers.

10. Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym o wiasciwosciach

impregnujgco-hydrofobizujgcych firmy Kabe — Silikon B

KONSERWACJA SZTUKATERII

1. Oczyszczenie powierzchni sztukaterii z kurzu i luznych zanieczyszczen.

2. Ostrozne wyczyszczenie detali parownicg z zachowaniem pierwotnej gfadkiej
powierzchni tzw. ,koszulki”.

3. Recznie doczyszczenie elementow rzezbiarskich przy uzyciu skalpeli,
szczotek, nozy szewskich, papieru $ciernego, usuniecie nawarstwienia
niepierwotnych przemalowan z powierzchni i wadliwych uzupetnien.

4. Przemalowania trudne do usuniecie mozna rozpuszcza¢ z zastosowaniem zeli
tiksotropowych lub np. preparatem w zelu Dispersionsentferner firmy Keim,
ktéry mozna nanosi¢ pedzlem, a nastepnie wyptukiwac¢ parg wodng parownicg
Karcher. Pozostato$ci warstwy farby mozna rozpuszcza¢ i doczyszczac
wacikami z acetonem.

5. Wyztkowanie spekan i szczelin montazowych, wypetnienie ich masa
amortyzujgcg roéznice materialowe, np. Rissflller firmy Sto. Masg nalezy
wypetnia¢ ubytki pozostawiajgc od lica form miejsce na uzupetnienie
sztukaterii kitami barwionymi w masie, dobranymi zardéwno uziarnieniem
jak i kolorem do oryginatu.

6. Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej z zastosowaniem na przykfad
KSE 100-300 firmy Remmers lub innego impregnatu o podobnym dziataniu.

7. Uzupetnienie ubytkéw form narzutem wapienno-piaskowym lub materiatem
firmowym, w ktéorym forme nalezy opracowywacC na biezgco, naktadajgc
materiat szpachelkami oraz rzezbigc w niezwigzanym Kkicie przy pomocy

specjalistycznych narzedzi formierskich, powlekajgc ubytki przed natozeniem
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masy wodg zarobiong lepiszczem szczepnym, np. akrylowym Haftfest firmy
Remmers w stosunku 9:1. (Proponuje sie zastosowaC gotowe masy
renowacyjne przeznaczone do uzupetnien sztukaterii).
W partiach wiekszych ubytkédw nalezy zastosowa¢ wzmocnienia — pajgczki
z drutu nierdzewnego.

8. Opracowanie powierzchni szlifujgc papierami sciernymi.

9. Przytwierdzenie odspojonych elementéw sztukaterii iniekcjg spoiwa
mineralnego — cementu biatego z polioctanem winylu lub odpowiednim
materiatem firmowym.

10.Impregnacja przed malowaniem z zastosowaniem np. Hydrogrunt firmy
Remmers, hydrofobowym, wodorozcienczalnym, wzmacniajgcym
i wyréwnujgcym nasigkliwo$¢ podtoza preparatem.

11.Wybdr koloru farb do malowania profili na podstawie probek prezentowanych

na obiekcie i zatwierdzonych przez Urzgd Konserwatorski.

12.Detale powinny by¢ zagruntowane i malowane paroprzepuszczalnymi farbami

silikatowymi, silikonowymi lub nanoporowymi (najnowszej generaciji).

KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH
Wykonanie badan stratygraficzno-odkrywkowych.

Oczyszczenie reczne oraz doczyszczenie mechaniczne elementow.

Zatrucie drewna przeciw drewno jadom i mikroorganizmom.

W DdPF

Uzupetnienie ubytkbw drewna poprzez flekowania, szpachlowanie, kitowanie.
Wszelkie elementy uzupetnien nalezy dobra¢ zaréwno pod wzgledem gatunku

drewna, kierunku ustojenia oraz koloru.
5. Impregnacja strukturalna.

6. Wykonczenie powierzchni preparatem dedykowanym.

DOKUMENTACJA:

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej fotograficzno-

opisowej w wers;ji tradycyjnej, ksigzkowej oraz na nosniku CD.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1. Wnetrze w kosciota p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwacja,

2019 r. Widok ogdlny.
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Fot. 2. Wnetrze w kosciota p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwacja,
2023 r. Widok ogdlny oraz chér.
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Fot. 3. Whnetrze w kosciota p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwac;ja,
2023 r. Drewniana brama gtéwna.

Strona | 17



e

tszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwacja,

Fot. 4. Whnetrze w kosciota p.w. Narodzenia Najswie

2023 r. Drewniana brama gtéwna- detal.
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Fot. 5. Wnetrze w kosciofa p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwacjg,
2023 r. Drewniana tawka kolatorska (duza) z herbem tabedz.
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Fot. 6. Wnetrze w kosciofa p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwacjg,
2023 r. Drewniana tawka kolatorska (duza) z herbem tabedz-detal.
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Fot. 7. Wnetrze w kosciota p.w. NarodzeniNajéwietszej Mryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwacja,

2023 r. Drewniana tawka kolatorska (duza) z herbem tabedz-detal.
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Fot. 8. Wnetrze w kosciofa p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwacjg,
2023 r. Drewniany konfesjonat.
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Fot. 9,10. Wnetrze w kosciota p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwacja,
2023 r. Drewniane tawki kolatorskie (mate- 2 szt.) z ornamentem okuciowym na frontonie.
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Fot.11,12. Wnetrze w kosciota p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Stan przed konserwac;ja,
2023 r. Slusarka drzwiowa.
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Fot.13. Wnetrze w kosciota p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Widoczna polichromia $cian
i sklepienia nawy gtéwnej. Zdjecie wykonano ok 1944 r. Zbiory prywatne.
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Fot.14. Wnetrze w kosciota p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Koztowie. Widoczna polichromia
sklepienia. Zdjecie wykonano ok 1944 r. Powiekszony fragment fotografii. Zbiory prywatne.
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