KARTA TYTULOWA

| A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

1. Rodzaj zabytku: wnetrze w kosciota p.w. Narodzenia NajSwietszej Maryi
Panny w Koztowie
2. Nrrejestru zabytkow:

zespot kosciota par. pw. Narodzenia NMP: A.110/1-2

e Kkoscidt, nrrej.: 50 z 20.01.1933 oraz 218 z 11.02.1967
e dzwonnica, nrrej.: 218 z 11.02.1967
e elementy ruchome wpisane do rejestru zabytkow decyzjg z dnia
23 maja 1994r.
Lokalizacja: Koztéw 87, 28-366 Matogoszcz

Adres: Koztéw 87, 28-366 Matogoszcz

Czas powstania: 1515 r. - prezbiterium.

o 0~

Technika wykonania:
Budynek konstrukcji murowanej z cegty i kamienia, dach przykryty blachg na
rgbek stojgcy, sciany tynkowane.
7. Autor:
8. Wiasciciel: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najswietszej
Maryi Panny w Koztowie
9. Uzytkownicy: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najswietszej

Maryi Panny w Koztowie
| B. DANE DOTYCZACE PRAC KONSERWATORSKICH

1. Zamawiajgcy: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najswietszej
Maryi Panny

2. Autor programu: Plan-P Paulina Lyziak-Dyga, ul. Topolowa 52/10, 31-
506 Krakow

3. Wykonawca dokumentacji: Paulina Lyziak-Dyga,
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| C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

=

Dokumentacja opisowa: 26 strony formatu A4
2. Dokumentacja fotograficzna: 14 fotografii barwnych wykonanych
technikg cyfrowg przez Pauling tyziak-Dyga i Jadwige Krzanowskag
oraz fotografia archiwalna zachowana w zbiorach prywatnych.
3. llos¢ egzemplarzy dokumentacji: 3 egz. w wydaniu ksigzkowym
3 egz. w wersji elektronicznej na CD
4. Miejsca przechowywania dokumentacji:
o Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wiekdéw Kielc 3
e Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia NajSwietszej Maryi
Panny w Koztowie , Koztéw 87, 28-366 Matogoszcz
e Plan-P Paulina tyziak-Dyga,
ul. Topolowa 52/10, 31-506 Krakéw
5. Karte zatozyta: mgr inz. arch. Paulina Lyziak-Dyga

6. Czas powstania: 2023 r.
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WSTEP"

W sklad zespolu parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP. Wchodzi murowany
(1515r.) kosciot oraz dzwonnica.

(...Murowany kosciol /zamieniony potem na zbor/ powstat w roku 1515, Piotr Tegoborski
dobudowal w 1644 do niego nawe.

Chociaz kosciol jest barokowy, zawiera w prezbiterium elementy poznogotyckie. Nawa jest
czteroprzestowa, szersza i wyzsza od dwuprzestowego prezbiterium zamknigtego trojbocznie i
oszkarpowanego.

Od potnocy do prezbiterium przylega zakrystia, a do nawy od potudnia przybudowana pozniej
kruchta. Prezbiterium i nawe przykrywajg barokowe sklepienia — w nawie kolebka z lunetami
na gurtach, w prezbiterium splaszczona kolebka krzyzowa.

Dachy sq dwuspadowe, zas zachodnia elewacja rozwigzana jest jako trojdzielna, z bocznymi
wnekami ozdobionymi barokowymi obramieniami. Najwigkszg ozdobg wnetrza kozlowskiego
kosciota jest boczny oftarz. Podobno — tak uwaza Rawita — pOczgtkowo stal on w kaplicy
checinskiego zamku, ,, skqd uwieziony przed wejsciem Szwedow przez Piotra Tegoborskiego w
1655 roku, naprzod w kosciele franciszkanow ukryty, pozniej do Koztowa przeniesiony
zostat”...).

Zarys historii:

e XV w—wzmianka o istnieniu drewnianego kosciota

e 1515r. —istnieje zabudowa murowana, obecne prezbiterium murowane

e XVI w. - Zamieniony na zbor

e 1644/7 r. - wykonano remont prezbiterium, dobudowa nawy gtdéwnej z
ptaskim stropem

e 1648 r. — remont kosciota

e 1829 r. — remont kosciota

e 1927 r. — pozar zniszczyt strop nad nawg gtéwng

e 1928 r. — budowa sklepienia murowanego nad nawg gtdwng oraz
konserwacja ottarzy

e 1933 r.- Kosciot zostat wpisany do rejestru zabytkow pod nr A.110/1-2
e 1935 r. — wykonanie polichromii sklepien

e Po0 1945 r. —kilkukrotne przemalowanie Scian

! http://dawnekieleckie.pl/kozlow-kosciol-parafialny/, data dostepu: 04.02.2019 .
Strona | 4



1986 r.- konserwacja ottarza gtéwnego i dwoch bocznych
1996 r. —remont posadzki prezbiterium- wymiana
2004 r. —wymiana catej wiezby dachowej, pokrycie blachg.
2013 r. — opracowanie badan konserwatorskich na obecnos¢
zabytkowych tynkow. Autorkg badan byta Urszula Gérka-Jonczyk.
2016 r. - wykonanie badan konserwatorskich na obecnos¢ polichromii
w prezbiterium. Aktorkg badan byta Katarzyna Kasperkowicz.
Decyzjg Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z16 XI 2016 r. obiekt zostat wpisany do ,Rejestru zabytkow
nieruchomych” w zakresie:
% Architektoniczno-ornamentalnych polichromii w prezbiterium: na
Scianach teczowych i w glifach okiennych oraz sklepieniu wraz
z ceramiczng dekoracjg zeber sklepienia prezbiterium, z 1935 r.,
o stylistyce mtodopolskiej;
% Portal w prezbiterium, w przejsciu do zakrystii, péznobarokowy

2 pot. XVIII w., Zaopatrzony w péznobarokowe drzwi, z XIX w.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy wystroju nawy gtéwnej w
zakresie stolarki drzwiowej — bramy gtéwnej, konfesjonatu, tawek kolatorskich
matych, tawki kolatorskiej duzej, Slusarki drzwiowej — wyjscia bocznego oraz

elementow drewnianych chéru wraz ze schodami na balkon choéru.

STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania elementéw drewnianych nalezy okre$li¢ jako dostatecznie
dobry. Widoczne otwory po bytowaniu drewno jadéw, nie fachowe naprawy, wtorne
uzupetnienia. Elementy konstrukcyjne nie zagrazajg jednak bezpieczenstwu
uzytkowania.

Slusarka drzwiowa w stanie dostatecznym. Widoczne liczne warstwy farby

oraz naprawy.

ZAt OZENIA KONSERWATORSKIE

Whnetrze kosciota jako cato$¢ stanowi warto$¢ historyczng i estetyczng, ktérg
nalezy chronic.

Elementy drewniane chéru nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim,
zarowno technicznym jak i estetycznym. Zaktada sie przeprowadzenie zabiegow
majgcych na celu zniszczenie potencjalnych larw owadow — trucie mikroorganizmow.

Zakftada sie konserwacje techniczng oraz estetyczng drewnianej bramy oraz
elementdw wyposazenia (konfesjonat, fawki kolatorskie mate, fawka kolatorska
duza), pracom konserwatorskim zostang poddane takze metalowe drzwi. Po
wykonaniu badan stratygraficzno-odkrywkowych, nalezy usung¢ wtérne warstwy

farby i przywrdcic¢ pierwotny wystréj poszczegolnych elementéw.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacjg
i kontynuowanie jej w trakcie prac.

Ustawienie rusztowania rurowego metalowego skrecanego. Poszerzenie
badan konserwatorskich.

Wszystkie dziatania powinny zosta¢ poprzedzone probami materiatdw i metod.
BRAMA G£OWNA

Opis stylistyczno-formalny:

Brama gtdéwna zlokalizowana w zachodniej elewacji, wtdrnie przystoniete
wspoétczesng dobudowkg — wiatrotapem.

Wykonana z drewna, obecnie lakierowana na kryjgco farbg olejng w kolorze
brgzowym.

Brama dwuskrzydtowa z naswietlem zamknietym tukiem odcinkowym.

Od strony wnetrza ko$ciota kazde ze skrzydet posiada dwie ptyciny petne z
profilowaniem, naswietle posiada dwie ptyciny petne z profilowaniem. Ozdobna,
profilowana listwa przymykowa. Szeroka, ozdobna, profilowana belka stata
oddzielajgca skrzydta od naswietla.

Zewnetrzna czes¢ bramy bogato zdobiona. Kazde ze skrzydet drzwiowych posiada
trzy ptyciny z profilowanym ozdobnym rantem. Dolna ptycina o prostokgtnej,
podtuznej formie, skromniejsza z ozdobnymi pionowymi podziatami. Srodkowa
plycina, najmniejsza, o formie poprzecznego prostokgta z ozdobng dekoracjg
snycerskg z ornamentem roslinnym. Gérna ptycina o formie pionowo utozonego
prostokgta z motywem architektonicznym tukéw (biforia) z ornamentem okuciowym i
motywami roslinnymi. Naswietle z potréjnym podziatem- srodkowa (najwieksza)
ptycina z motywem architektonicznym (biforium), boczne ptyciny o formie tréjkatnej z
motywem roslinnym.

Listwa przymykowa ozdobna z motywem roslinnym.

Wymiary: szerokos$¢:195, wysokos¢ skrzydet: 235, wysokos¢ naswietla: 85

Stan zachowania: Widoczne liczne nie fachowe naprawy, ubytki i spekania.

Szczegodlnie zewnetrzna czes¢ bramy silnie spekana przez wieloletnig
ekspozycje na czynniki atmosferyczne.

Whpis do rejestru zabytkow decyzjg wrz z kosciotem, nr rej.: 50 z 20.01.1933 oraz 218
z11.02.1967
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KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH-BRAMA GtOWNA
1. Doktadna ocena stanu zachowania poszczegolnych elementow

oraz wykonanie badan stratygraficzno-odkrywkowych.
2. Usuniecie wszelkich gwozdzi i innych szkodliwych/wtérnych elementéw.

3. Oczyszczenia powierzchni za pomocg tagodnych srodkéw czyszczgcych
lub metody suchego szlifowania-recznie przy uzyciu papieréw $ciernych
dobranych do poszczegdlnych elementéw. Usuniecie farby olejnej- metode

nalezy dobra¢ na podstawie préb.

4. W przypadku stwierdzenia obecnosci ksylofagow lub innych
mikroorganizmom niszczgcych drewno nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu
ich usuniecie. Dopuszcza sie zarowno metody chemiczne jak i fumigacje —
uzycie preparatéw zawierajgcych permrtryne.

5. Naprawa i wzmocnienie uszkodzonych elementéw poprzez ich klejenie np.

Pattex Universal na bazie polichloroprenu.
6. Wzmocnienie potgczen stolarskich po przez ich kotkowanie.

7. Uzupetnienie ubytkédw drewna poprzez flekowania oraz kitowanie np.
szpachlg akrylowg do drewna firmy Tikkurilla . Materiat do uzupetnien nalezy

dobrac¢ pod kontem zaréwno gatunku drewna, koloru jak i ustojenia.

8. Rekonstrukcja brakujgcych elementéw np. detali snycerskich. Elementy
uzupetnien nalezy scali¢ kolorystycznie z oryginatem za pomocg bejc np. firmy

Starwax

9. Impregnacja strukturalna np. roztworem 15% kopolimeru akrylowego firmy

Hekol L-50 rozcienczonego w acetonie.

10. Wykonczenie powierzchni preparatami na bazie oleju lub wosku np. firmy

Osmo, w kolorze dobranym na podstawie wykonanych uprzednio badan.

10. Klamki, szyldy i zawiasy zostang odczyszczone 2z przemalowan
i w zaleznosci od materialu z jakiego sg wykonane elementy mosiezne
zostang wypolerowane, a elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
i pomalowane na kolor i wynikajgcej z badan technologii uzgodnionej na
komisji konserwatorskiej. Elementy brakujgce zostang zrekonstruowane

zgodnie z zachowanymi.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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tAWKA KOLATORSKA Z HERBEM (Stalla)

Opis stylistyczno-formalny:

tawka kolatorska wykonana z drewna debowego. Zagtdéwek bogato zdobiony
snycersko z trzema ptycinami z czego boczne zdobione ornamentem
roslinnym z motywem figuralnym, a srodkowa ptycina ozdobiona herbem
tabedz .

Wymiary: szerokos$¢:190, wysokosc:245, giebokosé:95

Stan zachowania:

Widoczne liczne wytarcia, ubytki, spekania oraz otwory po bytowaniu
drewnojadow. Szczegdlnie wytarte sg miejsca uzytkowane tj. klecznik,
oparcia, dolne listwy.

Wopis do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 23 maja 1994r.

KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH-tAWKA KOLATORSKA
Z HERBEM

1. Doktadna ocena stanu zachowania poszczegdélnych elementéw.
2. Usuniecie wszelkich gwozdzi i innych szkodliwych/wtérnych elementow.

3. Oczyszczenia powierzchni za pomocg tagodnych $rodkéw czyszczgcych -

recznie.

4. W przypadku stwierdzenia obecnosci ksylofagdbw lub innych
mikroorganizmom niszczgcych drewno nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu
ich usuniecie. Dopuszcza sie zarowno metody chemiczne jak i fumigacje —
uzycie preparatow zawierajgcych permrtryne.

5. Naprawa i wzmocnienie uszkodzonych elementéw poprzez ich klejenie np.

Pattex Universal na bazie polichloroprenu.

6. Uzupetnienie ubytkow drewna poprzez flekowania oraz kitowanie. Materiat
do uzupetnieh nalezy dobra¢ pod kontem zaréwno gatunku drewna, koloru i

ustojenia.

7. Rekonstrukcja brakujgcych elementéw np. detali snycerskich. Elementy
uzupetnien nalezy scali¢ kolorystycznie z oryginatem za pomocg bejc np. firmy

Starwax
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8. Impregnacja strukturalna np. roztworem 15% kopolimeru akrylowego firmy
Hekol L-50 rozcienczonego w acetonie.

9. Wykonczenie powierzchni preparatem na bazie oleju po przez wysycenie
(powleczenie kilkukrotne) np. firmy Osmo, Remmers.

10. Zabezpieczenie elementéw posadzki, klecznika oraz pulpitu woskami np.
firmy Osmo.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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KONFESJONAL
Opis stylistyczno-formalny:

Konfesjonat wykonany z drewna debowego. Neoklasycystyczny. Dwustronny z
zabudowaniem w postaci baldachimu wspartego na dwdch rzezbionych
kolumnach. Bogate zdobienia snycerskie w postaci wolut i motywu muszli

Wymiary: wysokosc¢:270 szerokosc:100

Stan zachowania:

Widoczne liczne wytarcia, ubytki, spekania oraz otwory po bytowaniu
drewnojadow. Szczegodlnie wytarte sg miejsca uzytkowane tj. klecznik,
oparcia, dolne listwy.

Wopis do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 23 maja 1994r.

KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH- KONFESJONAL

1. Doktadna ocena stanu zachowania poszczegdlnych elementéw.
2. Usuniecie wszelkich gwozdzi i innych szkodliwych/wtérnych elementow.

3. Oczyszczenia powierzchni za pomocg tagodnych $rodkéw czyszczgcych -

recznie.

4. W przypadku stwierdzenia obecnosci ksylofagéw lub innych
mikroorganizmom niszczgcych drewno nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu
ich usuniecie. Dopuszcza sie zarobwno metody chemiczne jak i fumigacje —
uzycie preparatow zawierajgcych permrtryne.

5. Naprawa i wzmocnienie uszkodzonych elementéw poprzez ich klejenie (np.
Pattex Universal na bazie polichloroprenu), i kotkowanie. W przypadku
elementéw konstrukcyjnych o znacznym stopniu degradacji dopuszcza sie ich

wymiane na wierne kopie.

6. Uzupetnienie ubytkbw drewna poprzez flekowania oraz kitowanie
szpachléwkg akrylowg np. firmy Tikkurilla. Materiat do uzupetnien nalezy

dobrac¢ pod kontem zaréwno gatunku drewna, koloru jak i ustojenia.

7. Rekonstrukcja brakujgcych elementéw np. detali snycerskich. Elementy
uzupetnien nalezy scali¢ kolorystycznie z oryginatem za pomocg bejc np. firmy

Starwax
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8. Impregnacja strukturalna np. roztworem 15% kopolimeru akrylowego firmy

Hekol L-50 rozcienczonego w acetonie.

9. Wykonczenie powierzchni preparatami na bazie oleju, wosku np. firmy
Osmo, Remmers

10. Dodatkowe zabezpieczenie elementow narazonych na wycieranie ftj.

posadzka, klecznik, pulpit — woskiem np. firmy Osmo.
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tAWKI KOLATORSKIE 2 szt.
Opis stylistyczno-formalny:

tawki kolatorskie wykonane z drewna debowego. Uktad prosty, fronton
ozdobiony snycersko z ornamentem okuciowym.

Wymiary: szerokos¢:175, dtugosé:215, wysokosc:105

Stan zachowania:

Widoczne liczne wytarcia, ubytki, spekania oraz otwory po bytowaniu
drewnojadow. Szczegodlnie wytarte sg miejsca uzytkowane tj. klecznik,
oparcia, dolne listwy.

Wopis do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 23 maja 1994r.

KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH- tAWKI KOLATORSKIE
2 szt.

1. Doktadna ocena stanu zachowania poszczegdélnych elementéw.
2. Usuniecie wszelkich gwozdzi i innych szkodliwych/wtérnych elementow.

3. Oczyszczenia powierzchni za pomocg tagodnych $rodkéw czyszczgcych -

reczne.

4. W przypadku stwierdzenia obecnosci ksylofagow lub  innych
mikroorganizmom niszczgcych drewno nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu
ich usuniecie. Dopuszcza sie zarowno metody chemiczne jak i fumigacje —
uzycie preparatow zawierajgcych permrtryne.

5. Naprawa i wzmocnienie uszkodzonych elementéw poprzez ich klejenie (np.
Pattex Universal na bazie polichloroprenu), kotkowanie. Rekonstrukcja

brakujgcych elementéw.

6. Uzupetnienie ubytkow drewna poprzez flekowania oraz kitowanie. Materiat
do uzupetnien nalezy dobra¢ pod kontem zaréwno gatunku drewna , koloru
oraz ustojenia. Elementy uzupetnien nalezy scali¢ kolorystycznie z oryginatem

za pomocg bejc np. firmy Starwax
7. Rekonstrukcja brakujgcych elementow np. detali snycerskich.

8. Impregnacja strukturalna np. roztworem 15% kopolimeru akrylowego firmy

Hekol L-50 rozcienczonego w acetonie.
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9. Wykonczenie powierzchni preparatami na bazie oleju, wosku np. firmy

Osmo, Remmers

10. Dodatkowe zabezpieczenie elementow narazonych na wycieranie ftj.

posadzka, klecznik, pulpit — woskiem np. firmy Osmo.
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CHOR
Opis stylistyczno-formalny:

Balkon choru wykonany z drewna lisciastego. Balustrada od strony
zewnetrznej balkonu, bogato zrobiona na przemiennie motywem
architektonicznym (biforium), motywem figuralnym (postacie muzykdéw).
Dodatkowo ramy ptycin ozdabiajg motywy roslinne.

Posadzka oraz podniebie balkonu o prostej deskowej formie.

Balkon wspierajg drewniane kolumny z gtowicami stylizowanymi na porzgdek
kompozytowy. Na balkon prowadzg krete schody metalowe.

Wymiary: szerokosé= 8,8 m, gteboko$¢=3,48 m wysokos$é= 5,37 m

Stan zachowania:

Widoczne liczne wytarcia, ubytki, spekania oraz otwory po bytowaniu
drewnojadow. Szczegodlnie wytarte sg miejsca uzytkowane tj. klecznik,
oparcia, dolne listwy.

Whis do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 23 maja 1994r.

Uwaga: Prace nie obejmujg zakresem remontu organdw.

KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH-CHOR
1. Doktadna ocena stanu zachowania poszczegolnych elementow choru.

Zakres prac nie obejmuje prac konserwatorskich organow.
2. Usuniecie wszelkich gwozdzi i innych szkodliwych/wtérnych elementow.

3. Oczyszczenie powierzchni z luznych zabrudzen, szczotkami, zmiotkami,
odkurzenie. Doczyszczenia powierzchni za pomocg fagodnych $rodkéw
czyszczgcych- recznie.

4. W przypadku stwierdzenia obecnosci ksylofagow lub innych
mikroorganizmom niszczgcych drewno nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu
ich usuniecie. Dopuszcza sie zaréwno metody chemiczne jak i fumigacje —
uzycie preparatow zawierajgcych permrtryne.

5. Naprawa i wzmocnienie uszkodzonych elementéw poprzez ich klejenie (np.

Pattex Universal na bazie polichloroprenu), kotkowanie iskrecanie. W
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przypadku elementéw konstrukcyjnych o znacznym stopniu degradacii

dopuszcza sie ich wymiane na wierne kopie.

6. Uzupetnienie ubytkow drewna poprzez flekowania oraz kitowanie. Materiat
do uzupetnieh nalezy dobra¢ pod kontem zaréwno gatunku drewna ,koloru i
ustojenia. Elementy uzupetnien nalezy scali¢ kolorystycznie z oryginatem za

pomocg bejc np. firmy Starwax.
7. Rekonstrukcja brakujgcych elementow np. detali snycerskich.

8. Impregnacja strukturalna np. roztworem 15% kopolimeru akrylowego firmy

Hekol L-50 rozcienczonego w acetonie.

9. Wykonczenie powierzchni preparatami na bazie oleju, wosku np. firmy

Osmo, Remmers

10. Dodatkowe zabezpieczenie elementéw narazonych na wycieranie {;.

posadzka, klecznik, pulpit — woskiem np. firmy Osmo.
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E,LEMENTY METALOWE
Slusarka drzwiowa:
Opis stylistyczno-formalny:

Slusarka drzwiowa jedno skrzydtowa z zawiasami dodatkowymi
zlokalizowanymi w osi $rodowej drzwi, stanowigcymi przegub. Od wnetrza
kosciota dekorowana ornamentem okuciowym w ukfadzie geometrycznym
(romboidalnym), od zewnagtrz skromniejsza w nieregularne prostokaty.

Wymiary: szerokos$¢:115, wysokosc:215

Stan zachowania:

Widoczne liczne nie fachowe naprawy, znieksztatlcenia mechaniczne,
wgniecenia i korozja. Zwlaszcza w partii przypodtogowej (kopniecia,
uderzenia). Wtérne przemalowanie farbg olejng w kolorze brgzowym.

Wopis do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 23 maja 1994r.

1. Oczyszczenie z brudu lub nawarstwien farb przy uzyciu preparatow do usuwania

przemalowan olejnych np. Scansol. Doczyszczenie elementdw recznie mechanicznie.
2. Uzupetnienie brakujgcych elementéw metoda kowalska.
3. Rekonstrukcja zniszczonych elementéw przy uzyciu stali dobrej jakosci.

4. Opracowanie mechaniczne uzupetnianych ubytkéw.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne przy uzyciu farb podktadowych do metalu.

6. Do Slusarki drzwiowej proponuje sie patynowanie i zabezpieczenie

lakierem bezbarwnym np. firmy Tikkurilla do metalu.
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ELEMENTY METALOWE
SCHODY NA BALKON CHORU

Opis stylistyczno-formalny:

Krete schody z filarem konstrukcyjnym zlokalizowany w $rodku. Barierki
bogato dekorowane z motywem roslinnym oraz geometrycznymi ramami.
Pochwyt pfaski, stopnice ryflowane (antyposlizgowo). Podstopnice

dekorowane azurowe.

Stan zachowania:

Widoczne liczne nie fachowe naprawy, znieksztatlcenia mechaniczne,
wgniecenia i korozja. Zwlaszcza w stopnic i pochwytu (kopniecia, uderzenia).
Wtdrne przemalowanie farbg olejng w kolorze czarnym-potysk.

1. Oczyszczenie z brudu lub nawarstwien farb przy uzyciu preparatow do usuwania

przemalowan olejnych np. Scansol. Doczyszczenie elementdw recznie mechanicznie.
2. Uzupetnienie brakujgcych elementéw metoda kowalska.
3. Rekonstrukcja zniszczonych elementéw przy uzyciu stali dobrej jakosci.

4. Opracowanie mechaniczne uzupetnianych ubytkéw.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne przy uzyciu farb podktadowych do metalu.

6. Malowanie powierzchni przy uzyciu lakieréw do metalu w odpowiednio
dobranym kolorze i rodzaju potysku (np. z efektem czerni kowalskiej) w
zaleznosci od oczekiwanego efektu estetycznego. Kolor zatwierdzony
zostanie po wykonaniu prob kolorystycznych. Rodzaj farby ustalany
komisyjnie na podstawie prob oraz badan oryginatu. Dla schodéw proponuje

sie farbe firmy Polifarb £édz — Lowigraf, Lowicyn, matowa.
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DOKUMENTACJA:

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej fotograficzno-

opisowej w wersji tradycyjnej, ksigzkowej oraz na nosniku CD.
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