PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3679P W MIEJSCOWOSCI PANIENKA W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
24 m 2.4
RAZEM 2.4
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze- |m2
d.1/0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
0.5 m?2 0.5
RAZEM 0.5
2 ROBOTY DROGOWE
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
69.9 m3 69.9
RAZEM 69.9
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 8
poz.4 m3 69.9
RAZEM 69.9
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
94.0 m3 94.0
RAZEM 94.0
7/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1I
Krotnosé = 8
poz.6 m3 94.0
RAZEM 94.0
8/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. Il
poz.6 m3 94.0
RAZEM 94.0
9/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2/0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
252.1 m?2 252.1
RAZEM 252.1
10/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.2/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.9 m?2 252.1
RAZEM 252.1
11|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnosé = 5
-poz.10 m?2 -252.1
RAZEM -252.1
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(86.0+29.0+21.0)0.07 m3 9.5
RAZEM 9.5
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej
86.0 m 86.0
RAZEM 86.0
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- |m
d.2|/0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
29.0 m 29.0
RAZEM 29.0
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|/0403-05 wo-piaskowej
21.0 m 21.0
RAZEM 21.0
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
102.0*0.04 m3 4.1
RAZEM 4.1
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
102.0 m 102.0
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RAZEM 102.0
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy + $ciek)
272.8 m?2 272.8
RAZEM 272.8
19/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.18 m2 272.8
RAZEM 272.8
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
182.3 m?2 182.3
RAZEM 182.3
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
64.5 m?2 64.5
RAZEM 64.5
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.21 m2 64.5
RAZEM 64.5
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor grafitowy (zjazdy)
poz.21 m2 64.5
RAZEM 64.5
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek) m3
d.2/0402-03
5.2 m3 5.2
RAZEM 5.2
25/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2|/0606-04 cementowo-piaskowej (tréjkatny)
52.0 m 52.0
RAZEM 52.0
26 Rozebranie ptyt stalowych o szerokosci 50 cm i grubosci 4 mm m
d.2|kalk. wtasna
42.5-15.0 m 27.5
RAZEM 27.5
27 Montaz ptyt stalowych ryflowanych o szerokosci 50 cm i grubosci 10 mm m
d.2|kalk. wlasna
42.5 m 42.5
RAZEM 42.5
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