"PROFIL" ul. Lipowa 14; 44-100 Gliwice
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

PRZEDMIAR
Instalacja systemu oddymiania klatki
schodowej kiI5

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45310000-3 INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ KL5

NAZWA INWESTYCJI: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SANATORIUM NOWY DOM
ZDROJOWY W KRYNICY-ZDROJU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

ADRES INWESTYCJI: NOWY DOM ZDROJOWY W KRYNICY-ZDROJ

NAZWA INWESTORA:  UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S.A.
ADRES INWESTORA: 33-380 KRYNICA ZDROJ UL. NOWOTARSKIEGO 7

BRANZE: SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ KL 5
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Instalacej elektryczne SSP Roman Kaczorowski
DATA OPRACOWANIA: wtorek, 21 lutego 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

wtorek, 21 lutego 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 12248



Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju do wymogow ochrony przeciwpozarowe;j
NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdrdj. Projekt zamienny.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

1. Przeznaczenie obiektu.

1. 1. Przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem niniejszej projektu budowlanego jest zabezpieczenia przeciwpozarowego jest budynek
Sanatorium "NOWY DOM ZDROJOWY" zlokalizowany w Krynicy-Zdroju przy ul. Nowotarskiego 7, na
dziatkach o nr ewidencyjnym 1921,1923.

Zamierzenie inwestycyjne w niniejszym budynku obejmuje jego przebudowe wraz z dostosowaniem do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Budynek sanatoryjny Nowy Dom Zdrojowy wybudowany w latach 1938 ? 1939 jest obiektem wolnostojgcym
zlokalizowanym w centrum uzdrowiska przy ul. Nowotarskiego 7 - Deptaku Krynickim, .u podnéza Goéry
Parkowej na dziatkach o nr ewidencyjnym 1921,1923

Budynek potozony jest w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Krynica-Zdréj wpisanego
do rejestru zabytkow Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zlokalizowany jest na terenie strefy ?A?
ochrony uzdrowiskowe.

Budynek czesciowo podpiwniczony o zréznicowanej ilosci kondygnaciji, przekryty dachem wielospadowym o
konstrukciji drewnianej pokrytym blachg, czesciowo papa.

Opis elementéw projektowych do wykonania w zakresie zabezpieczen p.poz zgodnie z ekspertyzg pozarowg
oraz uzyskang Decyzjg Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstowej Strazy Pozarnej
WZ.5595.267.1.2017 z dnia 24 lipca 2017r. przyjmujaca aktualng ekspertyze techniczng oraz okreslajgcg
srodki zabezpieczenia p.poz.

1. Wyposazenie poziomych oraz pionowych drég ewakuacyjnych oraz sali jadalnej w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym do 2 Ix natezeniu tego $wiatta.

2. Zastosowanie na poziomych oraz pionowych drog ewakuacyjnych oraz sali jadalnej podswietlanych
znakoéw wskazujgcych kierunki ewakuacji.

3. Zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 ewakuacyjnych klatek schodowych KL1,
KL6, KL8, KL9 i KL 12 i wyposazenie ich w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymoéw lub
zapobiegajgce zadymieniu.

4, Drewniane schody prowadzace z apartamentu nr 505 na Ill pietro wymienione zostang na
spetniajgce klase R 60 a stopnice i spoczniki wykonane zostang z materiatéw niepalnych /ze wzgledow
konstrukcyjnych nie zostang zapewnione okreslone w przepisach szerokosci biegu i spocznika oraz
wysokos¢ stopni/.

5. Drewnienie schody tgczace Il pietro z pietrem Il /nie przeznaczone do ewakuac;ji/, zostang
zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do stopnia co najmniej trudno zapalnosci.
6. Do wydzielenia palnej konstrukcji stropu w korytarzu IV pietra zastosowana zostanie atestowana

przegroda o klasie odpornosci ogniowej El 60 /zostanie usunieta ptyta OSB, a drewniane legary
zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

7. W przestrzeni strychu wejscie do szybéw dzwigowych zamkniete zostang drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej z samozamykaczem.

8. Piwnice zamkniete zostang drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem.

9. Przestrzen strychowa wydzielona zostanie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

10. Kuchnia zostanie wydzielona od korytarza za drzwiami /zapobiegnie to w pierwszej
fazie ewentualne przedostawaniu sie dymu na otwartg klatke schodowg KL2.

11. Z pomieszczenia strychu usuniete zostang drewniane $cianki wydzielajgce poszczegodine
przestrzenie.

12. W przypadku zaniku zasilania w budynku, zapewniony zostanie zjazd kabin dzwigéw na nizszy
przystanek i nastgpi otwarcie drzwi.

13. Lokale ustugowe, ktére nie zostang wyposazone w hydranty wewnetrzne, doposazone zostang w
dodatkowg gasnice proszkowag ABC.

14. Dla budynku zapewniona jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw Z pieciu
nadziemnych hydrantéw zewnetrznych DN 80 zlokalizowanych w odlegtosci od 40 do 90 m.
15. Zapewnienie drogi pozarowej w sposob przedstawiony na mapie zagospodarowania terenu.

2.2. Funkcja obiektu.

Nowy Dom Zdrojowy to sanatorium o petnym zakresie $wiadczonych ustug leczniczych.

Obiekt na 250 miejsc w pokojach jedno, dwu , trzy i cztero osobowych w wiekszosci z tazienkami, z petnym
zespotem zywieniowym w postaci jadalni na 250 miejsc, kuchni z zapleczem magazynowym, socjalnym i
biurowym, pomieszczeniami zabiegowymi oraz na parterze z lokalami handlowymi ? sklepami, ksiegarnig i
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apteka.

W piwnicach budynku zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne. Cze$¢ pomieszczen piwnic jest
nieuzytkowana.

Komunikacje poziomg zapewniajg korytarze, komunikacje pionowg 5 wydzielonych klatek schodowych i
jedna reprezentacyjna oraz dwie windy osobowe.

2.3. Parametry i charakterystyczne dane.

Dziatka zabudowana: istniejgcym, uzytkowanym budynkiem Sanatorium ?Nowy Dom Zdrojowy?.
Teren lokalizacji obiektu stanowi dziatka: nrew. 1921,1923 OBREB Krynica Zdr¢;.

Na tych dziatkach zlokalizowany jest budynek wraz z ostong $mietnikowa, dojazdami.

2.4. Dane ogolne.

Budynek 7 kondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, pokrycie czescciowo palne - papa.
Dane charakterystyczne dla budynku:

Rok budowy: 1939

Liczba kondygnacji 7

Powierzchnia zabudowy 3 447,50 m2

Powierzchnia uzytkowa 9 063,75 m2

Kubatura 48 316,00 m3

Wysokos$¢ budynku 21,82 m

llo$¢ miejsc sanatoryjnych 250

3. Zakres prac dla budynku. Szczegdtowy opis w dalszej czesci opracowania.
Roboty rozbiérkowe.

1. Demontaz swietlikow

2. Demontaz okien do wymiany na El

3. Demontaz stolarki wewnetrznej drzwiowej

4, Rozbiorka izolacji zewnetrznej styropianowe w pasach pionowych miedzy scianami oddzielenia
pozarowego na wszystkich kondygnacjach wraz z zdjeciem powtok tynkarskich w tym zakresie

5. Rozbiorka obrobek blacharskich w oknach, sciankach i elementach zwigzanych z usunieciem
styropianu. Demontaz parapetéw okiennych.

6. Demontaz klatki schodowej drewnianej do zabezpieczenia elementéw srodkami NRO. Wymiana
drewnianej klatki schodowej IlI-1V p na zelbetowa.

7. Demontaz wszystkich wyktadzin dywanowych podlogowych nie posiadajgcych atestu p.poz. oraz
podkiadu z plyt ?0SB?.

8. Demontaz balustrad do podniesienia ich na wysokos$¢ 110 cm.

9. Wyburzenia w obrebie sanitariatow na parterze zwigzane z wykonaniem toalety dla
niepetnosprawnych.

10. Rozbiorka drewnianych scianek dziatowych wykonanych z desek gr.3,2 cm na strychu

nieuzytkowym. Deski utozone pojedynczo, pionowo, przybijane dokonstrukcji wiezby dachowej. W obrebie
Scianek 7 sztuk drzwi drewnianych do demontazu z o$cieznicami drewnianymi.

Dtugosc scianek po stronie zachodniej strych 28,5mb , h=2,85m, S=81,23m2

Dtugosc scianek poprzecznych 5 x 6,2 mb , h. srednie =2,50m S=77,50m2

Dtugosc scianek po stronie wschodniej strych 4,3 + (2 x 5,30) mb, h. $rednie =2,50m S=37,25m2.
Powierzchnia catkowita $cianek drewnianych Sc=195,98m2.

Roboty budowlane projektowane

1. Roboty budowlane termomodernizacja budynku, wymiana czesciowa docieplenia pionowe,
w pasach miedzy $cianami oddzielenia pozarowego, nowe tynki zewnetrzne wys.budynku 22,95m <25m,
budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, wymiana czesciowa obrébek blacharskich.

2. Wykonanie klap oddymiajgcych

3. Wykonanie $cianek oddzielenia p.poz na granicy stref pozarowych murowanych z cegty

4, Wymiana $wietlikow koputkowych dachowych nad pomieszczeniami kuchni.

5. Wymiana stolarki okiennej czesciowo zewnetrznej i cze$ciowo wewnetrznej, wymiana parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych,

6. Podwyzszenie balustrad wewnetrznych klatek schodowych do wysokosci normatywnej,

7. Malowanie istniejgcych podwyzszanych balustrad wewnetrznych,

8. Malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach w ktérych wymieniono stolarke, oraz projektowane
elementy stolarki wewnetrznej,

9. Czyszczenie mechaniczne tynkéw zewnetrznych, przed wykonaniem nowych docieplen i tynkow
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cienkowarstwowych,

10.
11.
p.poz.
12.
pradu,
13.
PSP,
13.
14,
15.
16.
17.

Potozenie nowych posadzek ? wyktadziny dywanowe, nowy podktad ptyta jastrych Farmacel.
Uzupetnienia tynkédw malowanie pomieszczen po wykonaniu instalacji elektrycznych i instalaciji

Roboty budowlane przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej, przeciwpozarowy wytgcznik
Roboty budowlane wykonanie instalacji wewnetrznej system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do
Roboty budowlane wykonanie instalacji wewnetrznej dzwiekowy system ostrzegawczy DSO,
Roboty budowlane wykonanie instalacji oddymiajacej klatki schodowe i szyby windowe,

Roboty budowlane wykonanie instalacji wewnetrznej hydrantowej, przeciwpozarowe.

Wykonanie toalety dla niepetnosprawnych.
Wykonanie klatki schodowej zelbetowej II-IV p.
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Dosto:
przeciwpozarowej NA DZIALC

sowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju do wymogéw ochrony
E NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdr6j. Projekt zamienny.

1| 45310000-3 INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ KL5
1] Kalkul wl. Zaplanowanie zamontowania modutu sterujgco kpl
d.1 monitorujgcego centrale oddymiania na etapie
budowy systemu sygnalizacji pozaru catego
obiektu. W tym celu nalezy wybra¢ optymalne
miejsce do zabudowy modutu oraz puszek
potaczeniowych dla petli sterujgcxej. Poprowadzic¢
kable w taki sposéb aby nie byta juz konieczna
ingerencja w wyremontowang klatke schodowag.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub | otw.
d.1| 1004-11 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm
- $r.rury do 25 mm
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
3| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych [ m
d.1{ 1001-04 w gipsie, tynku, gazobetonie
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1{ 0101-04 pojedynczo z przygotowaniem poditoza
mechanicznie - przykrecenie do kotkéw
plastykowych w poditozu betonowym
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5 KNNRS5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1{ 0103-02 betonie
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m
d.1] 0201-03 uktadane pojedynczo z przyg.podtoza
mechanicznie - przykrecanie do kotkéw.w podtozu
beton - dla kabli PH90
70 m 70,000
RAZEM 70,000
7| Kalkul wl. Dostawa kabli kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowe;j m
d.1| 0211-06 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstepowych PH90
70 m 70,000
RAZEM 70,000
9] KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.1| 0207-01 (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10| KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej m
d. 1| 0211-06 (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstepowych - w bruzdach

-5z6-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 12248




Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju do wymogow ochrony przeciwpozarowej
NA DZIALCE NR 1921/1923 obreb : Krynica - Zdr6j. Projekt zamienny.

Przedmiar
Lp. Podstawa Ntreiﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1| 1012-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
12 Kalkul wl. Uszczelnianie przepustéw masg odporng ogniowo | kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13[ KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii szt.
d.1{ 0101-01 dozorowych - centrala oddymiania z wejsciem
RESET , z akumulatorami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk szt.
d.1| 0402-03 oddymiania
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu szt.
d.1] 0403-02 adresowym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek konwencjonalnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16[ KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub szt.
d.1| 0401-01 optyczna dymu- czujki konwencjonalne
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17[ KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
d.1| 0114-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.1| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
19 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.1| 1205-01 roboczego ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
20[ KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adre
d.1] 0603-03 adresowych - do 8 adreséw - centrale oddymiania S
2 adre 2,000
s
RAZEM 2,000
21| KNR AL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do | szt
d.1| 0604-01 24 elementéw liniowych - centrale oddymiania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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