CZESC OGOLNA




Uzgodnienia



Uprawnienia



OPIS TECHNICZNY



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa w skali 1:500.

e Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018r. poz. 9,88).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018r. poz. 12, 159).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170
poz. 1393 ze zm.).

e Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

e Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zaktada przebudowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw w ciggu ul.
Szkolnej w Drezdenku, powiat Strzelecko-Drezdenecki, wojewddztwo Lubuskie.

Przebudowa polega na rozebraniu istniejgcych nawierzchni uktadu drogowego,
zabezpieczeniu doziemnych sieci energetycznych i teletechnicznych, wymianie wpustow
deszczowych i wykonaniu nowych nawierzchni uktadu drogowego.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodnikdéw i zjazdow,
oraz bezpieczenistwa uczestnikdw ruchu drogowego.

Zakresem projektu objety jest odcinek ul. Szkolnej od ul. Plac Koscielny do ul. Krakowskiej.

Zakres zostat podzielony na 2 etapy realizacyjne:



Etap | od km 0+108.75 do km 0+191.64,
Etap Il od km 0+000.00 do km 0+108.75

W ramach inwestycji zaktada sie:
e rozbiodrke istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw,
e rozbidrke wpustéw deszczowych,
e zabezpieczenie podziemnych sieci energetycznych i teletechnicznych rurami dwudzielnymi,
e wykonanie nowych studni i wpustow kanalizacji deszczowej,
e wykonanie nowych konstrukcji uktadu drogowego,
e regulacje wysokosciowg istniejgcych zaworéw wodociggowych, gazowych, studni
teletechnicznych, szaf energetycznych, studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych.
e demontaz i ponowny montaz elementdw oznakowania pionowego,

e zabezpieczenie kratami okien piwnicznych przylegtych budynkdéw.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerze ewidencyjnym
504/4; 546/4 607

obreb 0001 Drezdenko, jednostka ewidencyjna Drezdenko.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ULICA SZKOLNA OD KM 0+000.00 DO UL. WIEJSKIEJ

Ulica Szkolna od poczatku opracowania do ul. Wiejskiej posiada nawierzchnie z ptyt
betonowych i betonowej kostki brukowej o szerokosci ok 6,00m. Na krawedzi jezdni do poczatku
opracowania do ul. Orlikowej znajdujg sie krawezniki betonowe. Od ul. Orlikowej do ul. Wiejskiej
jezdnia ograniczona jest kraweznikiem kamiennym.

W ciggu ul. Szkolnej wystepujg obustronne chodniki dla pieszych z betonowej kostki
brukowej lub ptyt betonowych.

Chodnik od ul. Orlikowej do Wiejskiej po stronie prawej posiada nowg nawierzchnie.

Odwodnienie jezdni odbywa sie przez sptyw powierzchniowy do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Na wysokosci szkoty i przejscia dla pieszych wystepujg barierki wygradzajgce ruch

pieszych.



ULICA SZKOLNA OD UL. WIEJSKIEJ DO KM 0+191.64

Ulica Szkolna od ul. Wiejskiej do ul. Krakowskiej posiada jezdnie szerokosci ok. 6,00m o
nawierzchni bitumicznej. Jezdnia na catej dtugosci ograniczona jest kraweznikami kamiennymi.
Po obu stronach jezdni wystepujg chodniki dla pieszych o nawierzchni z ptyt betonowych oraz
kostki kamiennej 7/9. Odwodnienie odbywa sie przez sptyw powierzchniowy do istniejgcej

kanalizacji deszczowe;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

ULICA SZKOLNA ETAP |

Na potrzeby opracowania przyjeto niezalezng kilometracje. Poczatek etapu | znajduje
sie w km 0+108.75 koniec w km 0+191.64 dowigzanie do jezdni ul. Krakowskiej

W ramach zadania zakfada sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Szkolnej o
szerokosci 6,00m oraz obustronnych chodnikéw dla pieszych od krawedzi jezdni do granicy
pasa drogowego.

Zaktada sie wykonanie jezdni z kostki kamiennej 15/17 o przekroju ulicznym szerokosci
6,00m ograniczonym kraweznikiem kamiennym.

Obustronny chodnik zakfada sie wykonaé z ptyt chodnikowych kamiennych o
wymiarach 25x25 gr. 7cm uktadanych w karo oraz kostki kamiennej 7/9 uktadanej zgodnie z
przekrojami normalnymi.

Zjazdy na posesje zaktada sie wykonac z kostki kamiennej 7/9

Na krawedzi jezdni zaktada sie ustawienie kraweznikdw kamiennych 15x30 na tawie
betonowej z oporem C12/15.

Na diugosci przejsé dla pieszych, zjazdéw na posesje pomiedzy zjazdem a jezdnig oraz
na granicy pasa drogowego, zaktada sie ustawienie kraweznikow kamiennych wtopionych
15x20 na fawie betonowej z oporem C12/15. Swiatto kraweznika miedzy zjazdem a jezdnig
+2cm, miedzy przejsciem dla pieszych a jezdnig +1cm.

Na krawedziach zjazdéw prostopadtych do jezdni zakfada sie ustawienie nowych
opornikdw kamiennych 12x25 na tawie betonowej C12/15, bez uskoku wysokosciowego.

Nawierzchnie chodnikéw na diugosci budynkéw nalezy doprowadzi¢ do Sciany
budynku.

W miejscach gdzie nie wystepujg budynki nalezy ustawi¢ nowe obrzeze kamienne 8x30

na tawie betonowej C12/15 z oporem.



Nie dopuszcza sie wbudowywania kraweznikdéw opornikdw oraz obrzezy o dtugosci
mniejszej jak 0,4m.

Dla tukéw i promieniu mniejszym niz r=12m krawezniki i oporniki nalezy stosowac jako
tukowe, nie dopuszcza sie ciecia kraweznikdw w celu osiggniecia wizualnego efektu tuku.

W obszarze istniejgcej armatury typu studnie teletechniczne wpusty deszczowe,
studnie kanalizacyjne, wypadajgce w nawierzchni chodnika z ptyt kamiennych nalezy
wykonac¢ obramowanie z 2 rzedéw kostki kamiennej 7/9.

W obszarze istniejgcej armatury typu zawory wodociggowe, gazowe wypadajgce w
nawierzchni chodnika z ptyt kamiennych nalezy wykona¢ obramowanie z 1 rzedu kostki
kamiennej 7/9.

W miejscach gdzie wystepujg wyloty rynien odprowadzajgcych wode z dachéw nalezy
wykonaé zanizenie (mulde) w nawierzchni chodnika przerywajgc nawierzchnie z ptyt
chodnikowych kamiennych. Zanizenie nalezy tagodnie wyprofilowaé obnizajgc nawierzchnie
o 2cm w stosunku do przylegtej. Mulde nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 7/9. Spoiny w
nawierzchni z kostki kamiennej na dtugosci nawierzchni z ptyt chodnikowych nalezy wypetnié
wytacznie masg epoksydowg na catg gtebokosc¢ spoiny.

W rejonie wylotu z rynny pomiedzy budynkiem a nawierzchnig chodnika z ptyt
kamiennych wypetnienie spin masg epoksydowg nalezy wykona¢ na szerokos$ci min. 1,5m.

Nawierzchnie zjazdéw z kostki kamiennej 7/9 nalezy utozy¢ w sposdb wachlarzowy
spoiny wypetniajgc miatem kamiennym.

ULICA SZKOLNA ETAP II

Na potrzeby opracowania przyjeto niezalezng kilometracje. Poczatek etapu | znajduje
sie w km 0+000.00 koniec w km 0+108.75.

W ramach zadania zakfada sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Szkolnej o
szerokosci 6,00m oraz chodnik dla pieszych po stronie lewej od krawedzi jezdni do granicy
pasa drogowego.

Zaktada sie wykonanie jezdni z kostki kamiennej 15/17 o przekroju ulicznym szerokosci
6,00m ograniczonym kraweznikiem kamiennym.

Obustronny chodnik zaktada sie wykonaé¢ z ptyt chodnikowych kamiennych o
wymiarach 25x25 gr. 7cm uktadanych w karo oraz kostki kamiennej 7/9 uktadanej zgodnie z
przekrojami normalnymi.

Zjazdy na posesje zaktada sie wykonac z kostki kamiennej 7/9



Na krawedzi jezdni zaktada sie ustawienie kraweznikow kamiennych 15x30 nowych na
tawie betonowej z oporem C12/15. Na dtugosci przejs¢ dla pieszych, zjazdéw na posesje
pomiedzy zjazdem a jezdnig oraz na granicy pasa drogowego, zaktada sie ustawienie nowych
kraweznikéw kamiennych wtopionych 15x20 na tawie betonowej z oporem C12/15. Swiatto
kraweznika miedzy zjazdem a jezdnig +2cm, miedzy przejsciem dla pieszych a jezdnig +1cm.

Na krawedziach zjazdéw prostopadtych do jezdni zaktada sie ustawienie nowych
opornikéw kamiennych 12x25 na tawie betonowej C12/15, bez uskoku wysokosciowego.

Nawierzchnie chodnikéw na diugosci budynkédw nalezy doprowadzi¢ do Sciany
budynku.

W miejscach gdzie nie wystepujg budynki nalezy ustawi¢ nowe obrzeze kamienne 8x30
na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nie dopuszcza sie wbudowywania kraweznikdw opornikdéw oraz obrzezy o dtugosci
mniejszej jak 0,4m.

Dla tukéw i promieniu mniejszym niz r=12m krawezniki i oporniki nalezy stosowac jako
tukowe, nie dopuszcza sie ciecia kraweznikdow w celu osiggniecia wizualnego efektu tuku.

W obszarze istniejgcej armatury typu studnie teletechniczne wpusty deszczowe,
studnie kanalizacyjne, wypadajgce w nawierzchni chodnika z ptyt kamiennych nalezy
wykona¢ obramowanie z 2 rzedéw kostki kamiennej 7/9.

W obszarze istniejgcej armatury typu zawory wodociggowe, gazowe wypadajgce w
nawierzchni chodnika z ptyt kamiennych nalezy wykona¢ obramowanie z 1 rzedu kostki
kamiennej 7/9.

W miejscach gdzie wystepujg wyloty rynien odprowadzajgcych wode z dachéw nalezy
wykonaé zanizenie (mulde) w nawierzchni chodnika przerywajgc nawierzchnie z ptyt
chodnikowych kamiennych. Zanizenie nalezy tagodnie wyprofilowaé obnizajgc nawierzchnie
0 2cm w stosunku do przylegtej. Mulde nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 7/9. Spoiny w
nawierzchni z kostki kamiennej na dtugosci nawierzchni z ptyt chodnikowych nalezy wypetnic
wyltgcznie masg epoksydowa na catg gtebokos¢ spoiny.

W rejonie wylotu z rynny pomiedzy budynkiem a nawierzchnig chodnika z ptyt
kamiennych wypetnienie spin masg epoksydowg nalezy wykonac¢ na szerokosci min. 1,5m.

Nawierzchnie zjazdéw z kostki kamiennej 7/9 nalezy utozy¢ w sposdb wachlarzowy
spoiny wypetniajgc miatem kamiennym.

W obszarze szkoty i przejscia dla pieszych nalezy odtworzy¢ barierke wygradzajaca ruch

pieszych, konstrukcja z rur stalowych o wys. 1,1m koloru szarego.



4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia jezdni

e kostka kamienna 15/17 surowo tupana
e podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia chodnika

e warstwa Scieralna z ptyt chodnikowych granitowych 25x25; gr. 7cm oraz kostki
kamiennej 7x9, wzér utozenia zgodnie z przekrojami normalnymi,
e podsypka piaskowa gr. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdow

e warstwa Scieralna kostka kamienna 7/9, brukowiec kamienny, lokalizacja zgodnie z
planem sytuacyjnym,
e podsypka piaskowa gr. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

4.3. PROJEKTOWANY UKLAD WYSOKOSCIOWY

Ukftad wysokos$ciowy jezdni zostat dostosowany do przylegtego zagospodarowania

terenu (wejscia do budynkow). Niwelete jezdni przedstawiono na rysunku nr 4.

4.4. OKNA PIWNICZNE/DOSWIETLA OKIENNE

Przylegajace do chodnika budynki posiadajg okna piwniczne stuzgce do doswietlenia
pomieszczen piwnicznych lub do transportu materiatéw opatowych. W zwigzku z wymiang
nawierzchni chodnika konieczne bedzie dokonanie oceny stanu technicznego konstrukcji
doswietlen i w razie potrzeby ich remont.

W ramach zadania wymianie podlegajg zwienczenia w postaci stalowych krat. Nalezy
wykonaé nowe elementy z profili zamknietych prostokgtnych 20x30mm i oprzeé¢ na
Sciankach z ktdorych wykonana jest obecnie wneka. Na zewnatrz kraty zastosowad
obramowanie z opornikéw kamiennych 8/30

Wymiary nalezy dostosowac¢ do obramowania doswietlen.



Krata  zwienczajgca/zabezpieczajgca okno  piwniczne/doswietle  zgodnie z

przyktadowym rozwigzaniem:

Zabezpieczenie okna/doswietla piwnicznego

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni odbywa sie przez sptyw powierzchniowy do istniejgcej kanalizacji

deszczowej. W ramach zadania zaktada sie wymiane wpustéw deszczowych na nowe.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
UL. SZKOLNA ETAP |
Powierzchnia jezdni 520
Powierzchnia chodnikéw i zjazdéw 331
UL. SZKOLNA ETAP Il
Powierzchnia jezdni 650
Powierzchnia chodnikéw i zjazdéw 266

7. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH.

W terenie pod planowang inwestycje nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z
ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

Przewidywany zakres oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia,
a takze warunki lokalne wynikajace z usytuowania planowanej inwestycja nie wymusza

stosowania specjalnych technik oraz technologii zwigzanych ze specyfikg funkcji.



Oddziatywanie na srodowisko wystepuje w niewielkim stopniu na etapie budowy o
zakresie lokalnym ograniczonym do granicy dziatki, na ktérych wykonana zostanie
inwestycja. Prace nalezy wykonywaé w porze dziennej o dopuszczalnych normach hatasu.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywe;j i
nieozywionej oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkow roslin i zwierzat. Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato istotnego

negatywnego oddziatywania na obszary prawnie chronione.

8. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU.

Nie przewiduje sie gtebokich robot ziemnych w ramach przedmiotowej inwestycji,
w zwigzku z czym wszystkie urzgdzenia uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian. W zakresie
inwestycji zaktada sie zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejgcych sieci
teletechnicznych i energetycznych znajdujgcych sie pod nawierzchnig. Dodatkowo nalezy
wyregulowaé wysokos$ciowo wszystkie wtazy, studnie, zawory, wpusty do rzednych

nawierzchni wigcznie z elementami zakrytymi obecnie konstrukcjg nawierzchni.

9. ZIELEN.

W ramach inwestycji nie zakfada sie wycinki drzew. W ramach inwestycji nalezy w
utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 10 cm nastepnie obsiaé mieszanka traw niskich i

pielegnowac w okresie gwarancyjnym.

10. INFORMACIA O WHPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU

ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACE) Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zgodnie z decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw teren inwestycji
potozony jest w granicach zabytku jakim jest zespdt urbanistyczno-krajobrazowy miasta
Drezdenko, wpisanym do rejestru zabytkéw orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Gérze pod numerem KOK.I-197/61 dnia 03.04.1967r oraz decyzjg nr
KOK-1-197/61-238-2182/75 z dnia 31.01.1975r.

Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy ma obowigzek zapoznania sie z zapisami

Decyzji Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.



11.

12.

W przypadku odkrycia w trakcie prac przedmiotow moggcych mie¢ charakter zabytku

nalezy niezwtocznie obszar prowadzonych prac zabezpieczy¢ i powiadomié¢ wojewddzkiego

konserwatora zabytkow.

INFORMACJA O WYPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE).

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie jest

objety wptywem eksploatacji gérnicze;.

INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH 1|

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza - planowane wykonanie
remontu nawierzchni nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na s$rodowisko
naturalne.

Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy - w przedmiotowym obszarze nie wystepuja
chronione gatunki rodlin i zwierzat. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpia
szczegblne zagrozenia w omawianym zakresie.

Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby - proponowane rozwigzania nie bedg miaty
wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby ze wzgledu na to, ze nie zmienia sie
dotychczasowy sktad potoku pojazdéw. Nie zwieksza sie procentowego udziatu pojazdow
ciezarowych, ktore w wiekszosci przypadkdow sg odpowiedzialne za zanieczyszczenia
powierzchni ziemi i gleby.

Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne - ze wzgledu na
charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie wystgpig
niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i
wody podziemne.

Wptyw w zakresie wod powierzchniowych - planowana inwestycja nie wptynie
niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury - zastosowane

rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu.



Nawierzchnia jezdni drogi gminnej zostata zaprojektowana z materiatow, ktore nie

spowodujg degradacji Srodowiska.

Wszystkie odpady z prowadzonych prac nalezy zebra¢ w pojemniki i wywiez¢ na

wysypisko.

Planowane wykonanie remontu polegajgce na wykonaniu nowej nawierzchni

bedzie miato niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Niekorzystne oddziatywania podczas wykonywania prac beda miaty charakter przede

wszystkim krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza

atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania beda w minimalnym stopniu

wptywaty na srodowisko otoczenia drogi.

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Przedmiotowy remont nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

14. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami)

opracowujgcy przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu na podstawie

nastepujgcych przepisdw prawa:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zmianami) art. 5 ust. 1, rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222,z 2018r. poz. 12, 159),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2222 z 2018r. poz. 12, 159) art. 35, art. 38, art. 39, art,

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017
r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018r.
poz. 9,88).

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z2017 r. poz. 2187,z 2018r. poz. 10 ) art. 9, art. 17, art. 19,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.) § 21 ust. 2.



Majgc za powyisze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano
analizy okredlenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, opracowujacy informuje, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych remont zostat
zaprojektowany.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych
inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan
srodowiska. Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkéw realizacji

inwestycji w zakresie:

ochrony zabytkéw i ochrony archeologiczne;j,
e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
e Swiata zwierzecego i roslinnego,
e ujemnego oddziatywania na ujecia wdd podziemnych,
e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
e skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,
e na obiekty budowlane,
e |udzi,
e na obszary prawnie chronione.
e na obszary gornicze,
e zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w
postaci emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce. Wykonawca winien dopetni¢ wszelkich staran aby zminimalizowac
oddziatywania na sSrodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach

dziennych.

15. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia
robét na terenie budowy, az do zakonczenia robdt i odbioru koncowego.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie
utrzymywat w nalezytym stanie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakéw w dzien i w nocy.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w koronie drogi,
prace nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ ww. instalacji.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, przepisami p.poz., bezpieczeristwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej.

Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, $mieci itp.) nalezy
wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien, zainstalowac¢ wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczeistwo na czas trwania
robét, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac
zagospodarowacd zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach zadania nie przewiduje sie gtebokich wykopéw ze wzgledu na
wytacznie wymiane istniejacych nawierzchni. Nie mniej jednak ze wzgledu na realizacje
robot w obrebie starego miasta i wystepowanie warstw kulturowych prace ziemne
nalezy przeprowadzi¢ z nalezytg starannoscig a o wszelkich odkryciach majacych cechy
zabytku informowa¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Opracowat:

Marcin Jurewicz
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