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OPIS TECHNICZNY

do Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gtogowiec, gm. Kutno, wojewddztwo
todzkie.

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Opracowanie niniejsze dotyczy dokumentacji na Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Glogowiec, gmina Kutno.

2. Rozwigzania techniczne kanalizacji sanitarnej

2.1. Charakterystyka techniczna kanalizacji

Projektuje si¢ kanalizacj¢ grawitacyjng z rur kanalizacyjnych o $rednicy @ 200 z PVC litych o
jednorodnej strukturze $cianki tgczonych na uszczelke gumowa o klasie sztywnosci klasy S, SN8
(SDR34) o dlugosci:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 — dlugos$¢ sieci 973,8 mb.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wiaczona zostanie do istniejgcej studni kanalizacyjnej w
miejscowosci Michaléw (rzgdne studni. 112,11/110,32 na dziatce nr 76).

2.2. Bilans sciekéw i obliczenia hydrauliczne

Srednice kanaléw grawitacyjnych przyjeto dla istniejacych i przewidywanych odbiorcéw.

2.3. Materiaty

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur 1 ksztattek kielichowych PVC-U kl. S
(SN 8) SDR 34 lite z uszczelkg gumowg szeregu Rury PVC - zastosowa¢ bezwzglednie rury z litego
PVC (niespienionego PVC).

2.4. Wytyczne montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Przed przystagpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen powstalych w czasie transportu i roztadunku. Rury nalezy precyzyjnie
ustabilizowa¢ w wykopie tak, aby znak odniesienia (biata kreska na rurze) byt skierowany ku gorze
(zapewnia to maksymalng liniowo$¢ wewnetrznej dolnej powierzchni rurociggu). Rury faczy sie
przez wcisnigcie ,,do oporu" bosego konca rury w kielich rury uprzednio utozonej. Przy stosowaniu
dzwigni lub naciggarki do wciskania rur nalezy pamigta¢ o stosowaniu drewnianej podktadki
zabezpieczajacej kielich rury przed uszkodzeniem. Podloze pod kanalizacje musi by¢ wyprofilowane
potkoliscie 1 posiada¢ zaglgbienia w miejscach usytuowania kielichow.

Rury PE montowa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla kanalizacji tlocznej podanymi w dalszej czgsci
opisu.

2.5. Elementy uzbrojenia kanalizacji grawitacyjnej

Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej beda studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne
wykona¢ z kregéw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej D = 1,0 m, z kinetg fabryczna, laczenie
kregéw na uszczelke gumowa.. Przy studniach w jezdni zamontowac pierscien odcigzajacy. Wiazy
typu ciezkiego (40T) o $rednicy Dn 600 mm. Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym. Studnie
wykona¢ z betonu wibroprasowanego min. C45/55, wodoszczelnego "W12", mrozoodpornego
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F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, taczone na uszczelke (wolna).

Regulacje wysokosci studni wykona¢ za pomocg pier§cieni betonowych.

Kanat na odcinkach prostych w odlegtosciach projektowanych uzbrojono w typowe studzienki
rewizyjne prefabrykowane z tworzywa sztucznego produkcji np. Kaczmarek, Mabo Turlen, Wavin
srednicy 425 z zakonczeniem teleskopowym i dodatkowo stozkiem betonowym pod wtazem. Na
studzienkach zamontowac¢ wtazy typu ci¢zkiego z wypelnieniem betonowym.

Warunki rozpoczegcia prac zwigzanych z rozpoczeciem robot:
*  Wytyczenie przez stuzbe geodezyjng trasy projektowanej sieci
* Posiadanie zezwolenia na wykonywanie robot

* Powiadomienie gestorow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu prac na 14 dni przed
rozpoczeciem robot

2.6. Odbiory sieci sanitarnej

W trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnych nalezy dokonywa¢ nastepujacych odbioréw
czesciowych:
« zgodnosci tyczenia przewodow
» jako$ci materialéw, a w szczegdlnosci:
- atestOw materialow
- zgodno$ci z wymaganiami 1 normami
- oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen
- gwarancji na materiaty
« ulozenia przewodu, a w szczegdlnosci:
- gtebokosci utozenia przewodu
- odlegtosci od budowli sgsiadujacych
- zabezpieczenia sasiadujgcych obiektow, przewodu, zwlaszcza:
- utozenia przewodu na podiozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku przewodu
- zmiany kierunkow przewodu
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
- zasypki przewodu
« badanie szczelnosci przewodu
« zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Uwaga:
Po wybudowaniu rurociggdw nalezy dokona¢ kamerowania sieci kanalizacyjnej oraz préby
szczelnos$ci odcinkow kanalizacji grawitacyjne;.
Odbidr techniczny koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usunie¢cia usterek
- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia
- sprawdzeniu prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacjg techniczng wybudowania studzienek.

3. Roboty ziemne i odtworzeniowe

3.1. Roboty ziemne
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Dla sieci kanalizacji DN 200 mm nalezy wykona¢ podtoze piaskowo-zwirowe o maksymalne;j
granulacji do 20 mm, o grubosci h = 15 cm. Zageszczenie podtoza min. do wskaznika zageszczenia
0,98.

=  Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla wykonania projektowanych sieci nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych, z pelnym
umocnieniem wypraskami stalowymi ukladanymi poziomo lub ptytami. Szeroko$¢ wykopdéw -
1,20m. Ze wzgledu glebokos¢ wykopdéw nie dopuszcza si¢ innego rodzaju zabezpieczenia $cian
wykopow.

Ziemi¢ z wykopoéw nalezy wywiez¢ poza teren budowy, a ewentualny gruz na wysypisko $mieci.
Grunt z wykopow sktadowac na odklad. Po zasypaniu wykopoéw nalezy potozy¢ warstwe humusu.

Roboty ziemne mozna rozpocza¢ po przekazaniu placu budowy. Roboty ziemne nalezy wykonywac
mechanicznie, natomiast przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz
drzew - recznie. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”
oraz PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ probne przekopy celem
doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejace kable i rurociagi.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i rgcznym ze Scianami prostymi o
szerokos$ci dna min. 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac atestowane
szalunki).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czgsci
statych oraz zniwelowac.

Wydobyty grunt nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Migedzy Scianka rury, a $ciankg
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg minimum 0,25m.

W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wglebne, np. za pomocg iglofiltréw z usuwaniem wody gruntowej z wykopow.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowa o grubosci min. 15 cm.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

W pasie drogi gminnej dokona¢ wymiany gruntu na grunty piaszczyste z zaggszczeniem do
wskaznika zagegszczenia min. 1,0. Nalezy wykona¢ badania stopnia zggszczenia. Mozna wykorzystac
rodzimy grunt piaszczysty. Na terenach zielonych wykopy mozna zasypa¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem mechanicznym.

Materiat na podsypke nie powinien:

— zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

— by¢ zmrozony,

— zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatow.

Po utozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20cm
(po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wlasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.

W projekcie przyjeto minimalne przykrycie rurociggu warstwa gruntu wynoszaca 1,20 m od poziomu
terenu do wierzchu rurociggu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztaltek, armatury oraz koncow
rur ochronnych.
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e zageszczenie podsypki: 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw
spoistych;

 zageszczenie zasypki: do 0,95 pod ciagi piesze, do 0,98 - 1,00 pod podbudowy jezdni.
Orientacyjng szeroko$¢ pasa terenu budowy okres$la si¢ na ca 3 m.

. Odwodnienie wykopow

W miejscach gdzie wystepuje woda gruntowa przewiduje si¢ odwodnienie wykopow.

Na odcinkach gdzie wystepujg gliny i woda odwodnienie nalezy wykona¢ za pomoca drenazu
ulozonego 0,5 m ponizej dna wykopu ( drenaz utozy¢ w rowku o wymiarach 0,2 x 0,5 m z obsypka
zwirowa o granulacji 2-40 mm). Drenaz sprowadzi¢ na odcinkach co 50 m do studzienki z ktdre;j
woda zostanie odpompowana za pomocg pompy. Przewiduje si¢ zastosowanie pompy odwadniajace;j
o wydajnosci ok. 20 m3/h. Przewiduje si¢ odwadnianie i montaz kanatu w odcinkach gruntu
nawodnionego nie dtuzszych niz. 100 m. Na odcinkach gdzie wyst¢puja piaski i woda przewiduje si¢
odwodnienie za pomocy igtofiltréw na dtugosci. Przewiduje si¢ zastosowanie agregatu prézniowego
o wydajnosci ok. 60 m*h np. AI-81 w zestawie z iglofiltrami wptukanymi w obsypce piaskowej do
glebokosci 6m. p.p.t.

3.2. Odtworzenie nawierzchni

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowana jest w istniejgcych drogach
gminnych, drogach wewnetrznych i terenach zielonych. Sie¢ przebiega w poboczu drogi, pod
wjazdami do posesji oraz pod nawierzchnig betonowa.

Budowa sieci powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) Roboty ziemne w terenie gdzie znajduja si¢ pod nawierzchnig drogi nalezy wykona¢ w
technologii zapewniajacej uzyskanie wspodtczynnika zagegszczenia gruntu > = 1,0 dla
glebokosci mniejszych od 1,2 m 1 0,97 dla gigbokosci ponizej 1,2 m (catkowita wymiana
gruntu z mechanicznym zaggszczeniem). Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy
wykona¢ badania stopnia zageszczenia gruntu, po ktérych mozna przystapi¢ do wykonania
nawierzchni.

2) Grunt uzyty do zasypania wykopu powinien posiada¢ nast¢pujace cechy:

» wskaznik piaskowy Wp>35
» zawarto$¢ frakcji ,0,06 mm ponizej 10%

3) Zageszczanie gruntu powinno si¢ odbywac¢ warstwami maksymalnej grubosci 20 cm.

4) Tereny zielone odtworzy¢ poprzez ulozenie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm
wyprofilowanie i obsianie trawa.

5) Po catkowitym zakonczeniu robdt odtworzeniowych nawierzchni teren musi zostac
uporzagdkowany i zgtoszony do odbioru jednostce zarzadcy drogi wraz z dokumentacja
potwierdzajacg prawidtowa jako$¢ wykonanych robét.

6) Przy napotkaniu na terenie robot znakéw geodezyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem.

7) Roboty ziemne w miejscach zblizen do istniejacych drzew i krzewéw wykonywa¢ metoda
przewiertu.

8) Po zakonczeniu robét tereny zielone nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w pasie drogowym drogi gminnej (przejscia
poprzeczne), ktére zostang wykonane bezwykopowo — metodg przewiertu lub przecisku w rurze
ostonowej DN250.

4. Woytyczne realizacji Inwestycji
4.1. Wytyczne do harmonogramu realizacji Inwestycji

Zaleca si¢ realizacj¢ kanalizacji odcinkami.
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4.2. Obstuga geodezyjna

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt ma obowigzek zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym
wytyczenie kanalizacji oraz wszystkich istniejacych elementdéw uzbrojenia.
W trakcie realizacji nalezy na biezgco inwentaryzowa¢ w stanie odkrytym poszczegdlne odcinki
kanalizacji, trojniki, studnie oraz odkryte istniejagce urzadzenia podziemne.

4.3. Zajecie terenu na czas budowy

Wykonawca uzgodni z Inwestorem harmonogram realizacji rob6t

4.4. Organizacja placu budowy

4.4.1. Zabezpieczenie ruchu drogowego
Z uwagi na realizacje robot na dzialce Inwestora nie zachodzi potrzeba zabezpieczania ruchu
drogowego.

4.4.2. Transport i sktadowanie materiatéw
Wywo6z ziemi i1 gruzu z budowy odbywac sie powinien bezposrednio, bez sktadowania na odktadzie.
Piasek do zasypki wykopoéw dostarczany powinien by¢ bezposrednio z przeznaczeniem do biezacej
zasypki wykopow.

4.4.3. Zasilenie w energi¢ elektryczng i wodg

W przypadku wystapienia potrzeby zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb budowy, nalezy
wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkéw zasilania dla potrzeb budowy. Istnieje
mozliwo$¢ zasilania z linii napowietrznej NN za posrednictwem tymczasowego przytacza i
rozdzielnicy budowlanej z opomiarowaniem.

W przypadku wystapienia potrzeby dostawy wody, nalezy wystapi¢ do Zarzadcy sieci wodociggowe;j
1 kanalizacyjnej o wydanie warunkow zasilania w wode dla potrzeb budowy. Istnieje mozliwos¢
podiaczenia si¢ do sieci wodociggowej za posrednictwem istniejacych hydrantdéw, stosujac na
zasilenie tymczasowy wodomierz.

4.4.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod wzgledem BHP i
zapozna¢ z organizacja robot i placu budowy.
W czasie przeszkolenia nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:
* wilasciwe zabezpieczenie terenu robot i wykopow;
* bezpieczenstwo przy transporcie i roztadunku materiatéw;
* bezpieczenstwo podczas prac ziemnych i przy umocnieniu wykopow;
* sposéb wykonywania prac ziemnych w obrebie istniejgcego uzbrojenia;
» zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych na czas budowy;

5. Kolizje

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace
z projektowanymi sieciami.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy uzbrojenia po
odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w
zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).



Projekt techniczny - sie¢ kanalizacji sanitarnej

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac

prace, zabezpieczy¢ teren 1 powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapach sytuacyjno —

wysokosciowych traktowac nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac

szczegblng ostroznosce.

W terenie mogg wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy

zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

* Przy zblizeniach do stupéw zachowac odlegtos¢ min.1,0 m od stupa.

* Przy odlegtosciach §cian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejscia wykona¢ za pomoca

podkop6w lub przewiertem
* Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub glebsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

Przy realizacji robot nalezy si¢ spodziewac kolizji z drenazem melioracyjnym. Drenaz nie jest

zinwentaryzowany. W miejscach gdzie drenaz zostanie uszkodzony nalezy dokona¢ jego

odtworzenia.

O terminie prowadzenia robdt w obrebie istniejgcych urzadzen melioracji szczegdélowych nalezy

powiadomi¢ wilasciciela drenazu.

Realizacje rob6t ziemnych i montazowych pod i w poblizu linii napowietrznej eWN wykona¢ zgodnie

z wymaganiami przepisOw BHP i pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli Energia Operator

S.A. o/Ptock.

Skrzyzowanie z istniejagcymi kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z warunkami bezpiecznego

wykonama prac przy urzagdzeniach ENERGA-OPERATOR SA zachowujac ponizsze wymagania:
W miejscu skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg energetyczng prace ziemne prowadzic¢
recznie oraz zachowac szczegllng ostroznos$¢ oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu
ustalenia rzeczywistej glgbokosci istniejagcych kabli nN 0,4kV. Kolidujagce miejsca oraz
zblizenia winny by¢ wytyczone 1 zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robét
ziemnych. Zachowac odlegto$¢ pionowa migdzy ist. kablami, a proj. siecig nie mniejszg niz
wymagana norma N-SEP-E-004.

— W zakresie prac wystepuja zblizenia i skrzyzowania z linig napowietrzng nN 0,4kV. W
przypadku pracy z uzyciem sprzg¢tu zmechanizowanego w odleglo$ci mniejszej niz 3m od
przewoddw linii nN 0,4kV, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajagcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddziat w Plocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacja w
Kutnie. W tym zakresie prace przy zblizeniu z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca na
terenie dzialania Energa Operator SA.

— Harmonogram niezbednych wytaczen linii energetycznych na czas prac, nalezy uzgadnia¢
pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem (dla linii nn 0,4kV) w ENERGA OPERATOR
SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucji Kutno, Dziat Zarzadzania Eksploatacja, wysytajac
zgloszenie na adres pr_kutno@energa-operator.pl 4. Na istniejgcych kablach w miejscu
skrzyzowania utozy¢ przepusty ochronne z zastosowaniem rury ostonowej dwudzielnej o dt.
1,5m - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczy¢ obie koncéwki rury
przed zamuleniem z zachowaniem folii (niebieska) ostrzegawcze;j.

— Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegaja odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucji
Kutno, Dzial Zarzadzania Eksploatacjg.

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn 1 wurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
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elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz: 3 m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

W zwiazku z tym, ze nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewskazanych lub
niezainwentaryzowanych na mapie urzadzen -elektroenergetycznych (w tym obcych
wilascicieli sieci elektroenergetycznej kable niezidentyfikowane nalezy traktowac jako
czynne.

Koszty napraw i1 poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Energa-Operator SA
Oddziat w Ptocku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania
robdt pokrywa wykonawca.

6. Uwagi koncowe

Uwagi do wykonywania roboét:

Przed przystapieniem do robdt Inwestor spelni wymagania ustawy Prawo Budowlane w
zakresie postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych;

Na czas rob6t wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych
robdt budowlanych,

Nalezy zabezpieczy¢ pas roboczy, oznakowaé roboty, uzyska¢ zgod¢ na zajecie pasa
drogowego;

Przed przystgpieniem do budowy o$ kolektora i miejsce posadowienia obiektow winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta, a po zakonczeniu prac dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej;

Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
normami,

Istniejagce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé¢ w trakcie realizacji robdt ziemnych
poprzez wykonanie przekopéw probnych,

Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych robét,

Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robot
budowlano-montazowych cz¢s¢ II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wyd. COBRTI INSTAL W-wa
2001,

Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora i uzytkownika sieci,

W przypadku zmiany skoordynowanego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem o wykonanie koordynacji,

Po zakonczeniu montazu rurociggdéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725:1997,

Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot, dokonaé
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni itp.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Warszawa 2003 r.

Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociggdéw z tworzyw sztucznych wydanych
przez PKTSGGiK — Warszawa 1994r.

PN- 92/ B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/ B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN -1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kolowego.

PN-64/B- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiany: 1. Bl nr 2/ 88, poz. 14.

budowli.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-B-06050;1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

10
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Tabela Nr 1.

Zestawienie weztow kanalizacji sanitarnej

Rzgdna | Rzgdna Rzgdna Rzgdna dna Kat wlotu Sr. Wys.
Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y ter. proj. | ter. istn. dna studz. Ozn. wlotu / / odgat. P/L wlotu / kaskady
[m] [m] kanatu [m] odgat. ] odgat. [m]
[m] (mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 12
s1 579463032 | 659079183 | 112,11 | 112,11 | 11032 | 11032 s2-s1 28 Po| 20
$2 579467636 | 659079592 | 11230 | 11230 | 110,63 | 110,63 ol 08 I o
$3 579472583 | 6590797,86 | 11255 | 11255 | 11088 | 110,88 PO o0 I
s4 579472601 | 659079288 | 11250 | 11250 | 11091 | 11091 el o | p | 200
S5 579475321 | 659079410 | 11280 | 11280 | 11121 | 11121 b R N i
s6 579476691 | 659079146 | 11320 | 11320 | 11134 | 11134 el I I i
s7 579480083 | 659079412 | 113,10 | 113,10 | 111,56 | 111,56 e iy I
S8 579484460 | 659079590 | 11350 | 11350 | 111,97 | 111,97 o e s S
$9 579484441 | 659080372 | 11340 | 11340 | 11201 | 112,01 o o | L | a0
S10 | 579488939 | 659080502 | 11400 | 1tiago | 11231 | n2z | S0 it B
SIL | 579491228 | 659080566 | 11460 | 11460 | 11243 | 11243 | o131 % S
S12 | 579492745 | 650080743 | 11490 | 11490 | 11201 | 1291 | 3373 or | L | 200
SI3 | 579492081 | 659078948 | 11565 | 11565 | 11366 | 11366 | o o2 R I i
S14 | 579492524 | 650076384 | 11600 | 11600 | 11408 | 11408 | 5123 % I o
SIS | 579491443 | 650072387 | 11650 | 11650 | 11428 | 1428 | o3¢ 0% b |
S16 | 579490924 | 659070014 | 11660 | 11660 | 11441 | 144 | 59730 " o |
S17. | 579490727 | 659065018 | 11690 | 11690 | 11491 | 11491 | 3177310 it I
S8 | 579490519 | 650060022 | 11790 | 11790 | 1is91 | msor | 3183 I S
S19 | 579490445 | 659056063 | 11880 | 11880 | 11681 | 11681 | o105 o S
$20 | 579491298 | 650052383 | 11970 | 11970 | n771 | nzm | 20738 o8 S
s21 | 579492121 | 659049664 | 12080 | 12080 | 11881 | nsg | oo} 09 I
s22 | 579493354 | 6590045444 | 12070 | 12170 | 11971 | nom | 9273 0s o |
$23 | 570494664 | 659041112 | 12300 | 12300 | 12101 | 12101 | 2732 00 I
s24 | 579495822 | 650037283 | 12390 | 12390 | 12179 | 12179 | 923 Iy o |
$25 | 579496673 | 659034720 | 12450 | 12450 | 12254 | 12254 | 520"t e o |

11
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$26 | 579498339 | 659030690 | 12540 | 12540 | 12275 | 12275 | 90732 ot I
$27 | 579494978 | 659029734 | 12590 | 12590 | 122903 | 12203 | 2030 o8 I
s28 | 579492999 | 659020202 | 12640 | 12640 | 12303 | 12303 | 2o 33 I
$29 | 579492070 | 659029008 | 12650 | 12650 | 12308 | 12308 | a0 oo o1y R
$30 | 579492253 | 650028244 | 12665 | 12665 | 12302 | 12312 | 5207 a0 I
S31 | 579492070 | 659026856 | 12670 | 12670 | 12309 | 12319 | 53 o I
s32 | 579490733 | 6590259.84 | 12692 | 12692 | 12340 | 12340 | 23 S S
$33 | 579490827 | 659025674 | 12694 | 12694 | 12342 | 12342 | $33-S32 0 200

34 | 579492990 | 659020706 | 12744 | 12744 | 12506 | 12506 | $35-534 0 L | 200 | o064
S35 | 579493471 | 659019576 | 12750 | 12790 | 12583 | 12583 | o0 o> be R
$36 | 579494244 | 650017266 | 127.90 | 12790 | 12607 | 12607 | a0 % o0 I
$37 | 579493780 | 6590171,17 | 12777 | 12777 | 12612 | 12612 | $37-S36 0 200

Tabela Nr 2.
Zestawienie odcinkéw kanalizacji sanitarnej
Oznaczenie Rzii)r::az.d " Rzi(j)rrlii: " L Sp:l dek Srednica Typ rury P;f)}:‘,l;r ir(fr}lllc(;
[m] [m] i | Pl o [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

s2-s1 110,32 11063 | 4522 | 68 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8)SDR 34 LITE | 1,60 1,47

$3-52 110,63 11088 | 4851 | 5 | 200x59 |RuraPVC-UKLS (SN8)SDR 34 LITE | 147 1,47

s4-3 110,88 11091 | 398 5 | 200x59 |RuraPVC-UKLS (SN8)SDR34LITE | 147 1,40

$5 - 54 11091 1121 | 2651 | 11 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE | 1,40 1,40

S6 - 55 1121 1134 | 1324 | 97 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE | 1,40 1,67

$7-56 11,34 11156 | 4200 | 5 | 200x59 |RuraPVC-UKLS (SN8)SDR 34 LITE | 1,67 1,35

$8- 57 111,56 11197 | 3419 | 118 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8)SDR 34 LITE | 135 1,34

$9- 58 11,97 1200 | 712 5 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8)SDR34LITE | 134 1,20

$10- 59 12,01 11231 | 4400 | 68 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8)SDR 34 LITE | 1,20 1,59

S11-510 12,31 11243 | 2218 | 5 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8)SDR 34 LITE | 1,59 1,98

s12-s11 12,43 11291 | 1457 | 313 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8)SDR 34 LITE | 1,98 1,80

$13-812 1291 11366 | 1740 | 414 | 200x59 | RuraPVC-UKLS (SN8)SDR 34 LITE | 1,80 1,80

12
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S14 - S13 113,66 114,08 25,34 16,2 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,80 1,73
S15-S14 114,08 114,28 40,40 5 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,73 2,02
S16 - S15 114,28 114,41 23,29 5 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 2,02 2,00
S17-S16 114,41 114,91 49,00 10 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 2,00 1,80
S18-S17 114,91 115,91 49,01 20 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,80 1,80
S19 - S18 115,91 116,81 38,61 22,7 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,80 1,80
S20 - S19 116,81 117,71 36,78 23,8 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,80 1,80
S21-S20 117,71 118,81 27,44 38,7 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,80 1,80
S22 - 821 118,81 119,71 42,97 20,5 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,80 1,80
S23-822 119,71 121,01 44,28 28,7 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,80 1,80
S24 - 823 121,01 121,79 39,01 19,6 200x5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 1,80 1,92
S25 - 524 121,79 122,41 26,02 23 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 1,92 1,89
S26 - S25 122,41 122,63 42,60 5 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 1,89 2,57
S27 - 526 122,63 122,81 33,94 5 200x5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 2,57 2,90
S28 - 827 122,81 122,91 19,50 5 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 2,90 3,30
S29 - 528 122,91 122,96 8,77 5 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 3,30 3,35
S30 - S29 122,96 122,99 743 5 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 3,35 3,46
S31 - S30 122,99 123,06 13,58 5 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 3,46 3,44
S32-S31 123,06 123,40 15,26 21,2 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 3,44 3,32
S33 - 832 123,40 123,42 2,24 5 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 3,32 3,33
S35 - S34 125,70 125,83 11,57 10 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 1,54 1,48
S36 - S35 125,83 126,07 23,93 10 200x 5,9 | Rura PVC-UKLS (SN8) SDR 34 LITE 1,48 1,63
S37-S36 126,07 126,12 4,16 10 200x 5,9 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE 1,63 1,46

13
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kwiecien, 2023r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego
projekt techniczny:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gtogowiec, gm. Kutno,
dz. nrew. 2/3,17,18/13, 18/22, 76, obreb 0009 Gtogowiec,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Maciej Dzikowski

14
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tédzka Okregowa

izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lédz, ul. Polnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L.6dz, dnia 16 grudnia 20107,
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1| i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 7 péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, Zze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ) - ry -
megr inz. Zbigniew Cichofiski ﬂm&ﬂ
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Z/« y
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOI /
mgr inz. Tomasz Kluska W

l1z2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wihasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i§ 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , ]
mer inz. Zbigniew Cichofiski ﬁoém

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sl 9
mgr inz. Jan Gatazka / 1
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB_/
Ve —

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

b ol
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-251-RR6-UIC *

Pan Maciej DZIKOWSKI o0 numerze ewidencyjnym tOD/I1S/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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