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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku

Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy

2001

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie
i nazwisko, PESEL*) (* w
przypadku cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu tozsamosci)

Gmina Pieszyce 1.4 Adres budynku

ul. Ogrodowa 23
58-250 Pieszyce
DOLNOSLASKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

EXERGON Sp. z o.0.
ul. Jagiellonska 4
44-100 Gliwice
243336660

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

dr inz. Tomasz Malik

ul. Jagiellonska 4

przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

44-100 Gliwice e
podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego

1 Tomasz Bryta Nadzér nad projektem

2 Kamil Skupien Obliczenia energetyczne budynku
5. Miejscowosé: Pieszyce Data wykonania opracowania wrzesien 2023
6. Spis tresci
1. Strona tytutowa audytu energetycznego
2. Karta audytu energetycznego budynku
3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. Liczba kondygnacji 2 2
2.1.3. Kubatura czesci ogrzewanej [m°] 12504,16 12504,16
2.1.4. Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 3132,69 3132,69
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. |wykonywaniu zadan publicznych przez organy 0,00 0,00
administraciji publicznej [m?]
216. \[%s]kaznik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 0,00 0,00
2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. Liczba oséb uzytkujacych budynek 415,00 415,00
2.1.9. Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe
2.1.11. |Wspotczynnik A/V [1/m] 0,46 0,46
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek Brak Brak
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m*K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 0,32; 0,32 0,20; 0,20
299 Ezcﬁ;ztrggz?:;;;t}riop pod nieogrzewanymi poddaszami 0.52: 1,80 0.14: 1,80
2.2.3. Strop nad piwnicg
2.2.4. Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,80 0,80
2.25. |Okna, drzwi balkonowe 500200200 | 090 000 000
2.2.6. Drzwi zewnetrzne/bramy 2,00; 2,00 1,30; 1,30
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 1,71 1,71
2.2.8. Stropy wewnetrzne 1,30 1,30
2.2.9. Stropy zewnetrzne 0,90 0,14
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. Sprawnos¢ wytwarzania 0,950 4,500
2.3.2. Sprawnosé przesytu 0,960 0,960
2.3.3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,880 0,880
2.3.4. Sprawnos¢ akumulagciji 1,000 1,000
2.3.5. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
24.1. Sprawnos¢ wytwarzania 0,650 4,500
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2.4.2. Sprawnosé przesytu 0,600 0,600
2.4.3. Sprawnosé regulaciji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. Sprawnos¢ akumulagciji 0,850 0,850
" Stan przed Stan po
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomodernizacjg | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylaciji Wentylaqa Wentylagja
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark'a/ka.na{y stolark.a/ ka'naiy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m*/h] 11202,49 11202,49
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 1,8 1,8
Wentylacja .
2.5.2.1. | Rodzaj wentylaciji mechaniczna Wentylaga z
: odzyskiem
nawiewna
) o . . kanaty wentylacyjne | kanaty wentylacyjne
2.5.2.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Vex/Vsup Vex/Vsup
2.5.2.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m*/h] 0,00/12445,06 12433,99/12433,99
2.5.2.4. | Krotnos$¢ wymian powietrza [1/h] 2,06 2,06
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacii
2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 492,05 303,06
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 17,50 17,50
cwu [KW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 1293,13 674,42
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 1611,25 177,40
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
2:6:5. | cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 468,25 67,64
Zmierzone zuzycie ciepta ha ogrzewanie przeliczone na
26.6 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
T przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
268 ogrzewania budynku (_bez uwzglednienia sprawnosci 114.66 59.80
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
260. ogrzewania budynku (_z uwzglednieniem sprawnosci 142,87 15,73
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m?rok)]
2.6.10." | Udziat odnawialnych zrédet energii [%)] 0,00 96,67
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
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audytu) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2 [zt/GJ] 100,03 40,42
Koszt 1 MW mocy zamowionej nha ogrzewanie na miesigc
27.2. |3y [ZH/(MW-m-c)] 0,00 0,00
. 3 . . . . 2)
273 Kosz?'f przygotowania 1 m” cieptej wody uzytkowej 171,63 1,45
[zZHm™]
Koszt 1 MW mocy zamodwionej na przygotowanie cieptej
2.1.4. wody uzytkowej na miesigc ¥ [z/(MW-m-c)] 0,00 0,00
. . . 2 . .
275 M_|e3|eczr?y koszt 2ogrzewanla 1 m*” powierzchni 3.30 0.15
uzytkowej [zH/(m"-m-c)]
2.7.6. Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. Inne [zi] 0,00 0,00
2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
2.8.1.1. koficowa [KWh/(m?rok)] 141,88 16,72
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na
28.1.2 nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(m?rok)] 156,07 7,52
2.8.1.3. | Roczne zuzycie energii pierwotnej [MWh/rok] 488,92 23,56
2.8.1.4. | Oszczednos¢ energii koncowej [%] 88,22
2.8.1.5. | Oszczednosé energii pierwotnej [%] 95,18
2.8.1.6. |Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 1834,46
2.8.1.7. | Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 55,91
2.8.1.8. | Uniknieta emisja CO, [t CO,/rok] 81,37
2.8.1.9. |Roczne oszczednosci kosztow energii [zt/rok] 198108,26
2.8.1.10 | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji® [kW] 49,95
2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto
2.8.2.1. |termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z1] 1756973,53 2161077,80
5 g2 |Kosztyzakupu, montazu, budowy albo modemnizacii netto brutto
T linstalacji odnawialnego zrodta energii4) [zH 2056005,00 2528886,15
Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego Zrédta energii w
tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia
2.8.2.3. . . . 26,74
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budow
lub modernizaciji instalacji odnawialnego zrédta energii
[%]
2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?" NIE
2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna® [zi] 0,00
2.9. Grant termomodernizacyjny
Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
291 przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 70.00
R ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane '
[KWh/(m?]
2.9.2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA"” wymaganiom izolacyjno$ci
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cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane

2.9.3. | Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego®” [z1] 357821,35

2.10. Premia MZG i grant MZG”

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego” W

2.10.1. |budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy

2.10.2. |Wysokos¢ premii MZG [z4] 0,00

2.10.3. |Wysokosé grantu MZG¥™ [z1] 0,00

2.10.4. Wysokos$¢ premii MZG tgcznie z warto$cig grantu MZG 0.00

(4]

2.11. Inne

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna

2.11.1. .
kogeneracja
2112 Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
T | zabytkow
2113 Przedsiewzigcie NIE STANOWI przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktorym mowa w art. 11g ust. 2

ustawy

Z audytu energetycznego NIE WYNIKA, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
2.11.4. |elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania,
o ktérych mowa w art. 5a ust. 2i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawylo)

1) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat
odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skresli¢.

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego
oswiadczenie, ktére to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokos¢é premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktéorym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% tacznych kosztoéw tacznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podac¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkow
mieszkaniowych.
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2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzgdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz s$wiadectw
charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora
3. Dokumentacja fotograficzna

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1
Licencja dla: EXERGON sp. z 0.0. [004]

y ES2YLE

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalne;j
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 9.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztow ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

4700000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

0zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura budynku - 14295,93 m®
Kubatura ogrzewania - 12504,16 m®
Powierzchnia netto budynku - 3132,69 m’
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m*
Wsp6tczynnik ksztattu - 0,46 m™
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Powierzchnia zabudowy budynku
llo$¢ mieszkan

llo$¢ mieszkancow

- 2857,03 m?
- 0,00
- 415,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czes¢ audytu

energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementow budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,32; 0,32 W/(m*K)
Dach/stropodach 0,52; 1,80 W/(m*K)
Strop piwnicy W/(m?K)
Okna 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00 W/(m?K)
Drzwi/bramy 2,00; 2,00 W/(m*K)
Okna potaciowe 2,00 W/(m*K)
Sciany wewnetrzne 1,71 W/(m*K)
Stropy wewnetrzne 1,30 W/(m*K)
Stropy zewnetrzne 0,90 W/(m*K)
Podtogi na gruncie 0,80 W/(m*-K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizaciji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

100,03 zt/GJ

40,42 ztGJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optataza 1 GJ 100,03 zt/GJ 40,42 z44/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
podgrzanie c.w.u.

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kociot gazowy 100%
Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
Wytwarzanie nominalnej powyzej 120 do 1200 kW Mg = 0,950
Paliwo - gaz ziemny
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C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
Przesylanie ciepta ogrzewanym budynky z.zalzlolowanylml przewodami, Mg = 0.960
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego ptytowymi w przypadku regulacji gentrglnej i miejscowe;j e = 0.880
z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie . N . _
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wy = 1,000
(I;’cr’f)?rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wy = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Ny ot = NH.gNH.dNH.eNHs = 0,803
Informacje uzupetniajgce _ Praca w trybie ciaglym
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zamowiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Kociot gazowy 100%

. Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i _
Wytwarzanie ciepta cieplej wody uzytkowej) Nwg = 0,650
Przesyt cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do 100 Nw.d = 0,600
Regulacja i wykorzystanie Nwe = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnlk w systemie wg standardu budynku s = 0.850

niskoenergetycznego
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.U. Ny 1ot = Nw,g Nw.d Nw.s Nwe = 0,332
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i

odprowadzania powietrza stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza

. 11202,49
wentylacyjnego
Krotno$¢ wymian powietrza 1,8
Rodzaj wentylacji Wentylacja mechaniczna nawiewna

Sposoéb doprowadzania i

odprowadzania powietrza kanaty wentylacyjne Vex/Vsup

Strumien powietrza

. 0,00/12445,06
wentylacyjnego

Krotno$¢é wymian powietrza 2,06

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
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usprawnien i przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejagcego i mozliwosci poprawy

Sciana wewnetrzna

Zadowalajagcy

Strop wewnetrzny

Zadowalajagcy

Sciana zewnetrzna

Niezadowalajacy - do modernizacji

Strop poddasze

Niezadowalajacy - do modernizacji

Stropodach

Niezadowalajacy - do modernizacji

Dach z poddaszem

Zadowalajagcy

Podtoga na gruncie

Zadowalajagcy

Okna zewnetrzne 'Wentylacja
grawitacyjna’

Niezadowalajacy - do modernizacji

Okno potaciowe 'Wentylacja
grawitacyjna’

Niezadowalajgcy - do modernizaciji

Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja
grawitacyjna’

Niezadowalajgcy - do modernizaciji

Drzwi zewnetrzne

Niezadowalajgcy - do modernizaciji

Okna zewnetrzne

Niezadowalajgcy - do modernizaciji

Okno potaciowe

Niezadowalajgcy - do modernizaciji

Wentylacja mechaniczna
nawiewna

Niezadowalajgcy - do modernizaciji

System grzewczy

Niezadowalajgcy - do modernizaciji

Instalacja cieptej wody
uzytkowe;j

Niezadowalajacy - do modernizacji

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena oplacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop poddasze

Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji

Wariant 1, Wetna szklana, A= 0,031 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 632,63m°
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 632,63m°
Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok two= 20,00 °C t,,= -20,00 °C

Wariant numer

dodatkowej izolacji b

Stan -
istniejacy | wariant 1 | Warant
1.1
Optataza 1 GJ Oz ztGJ 100,03 40,42 40,42
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej cm 18 20
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Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m°K) 0,900 0,145 0,132
Opor cieplny R (MKW 1,11 6,92 7,56
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m*K)/W 5,81 6,45
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 184,60 29,66 27,13
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0228 0,0037 0,0033
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok 17267,14 | 17369,41
Cena jednostkowa usprawnienia K; zi/m? 282,51 295,86
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 519830’8 530218’9
Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,73 13,25

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 18 cm

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 219830,89 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,73 lat

Informacje uzupetniajace:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogdéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat izolacyjny z robocizng i powierzchni
przegrody. Koszt jednostkowy obejmuje docieplenie stropu wetng mineralng.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Stropodach

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Plyta styropianowa, A= 0,030 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 1942,40m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1942,40m*
Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok two= 20,00 °C t,,=-20,00 °C
Wariant numer

stan. : : :

istniejacy | wariant 1 \{\(fnant \J{Y;nant \{\(gnant
Optata za 1 GJ Oz z/GJ 100,03 40,42 40,42 40,42 40,42
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkone] rolac b em e T A R
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,524 0,145 0,132 0,121 0,112
Opdr cieplny R (M*K)W 1,91 6,91 7,58 8,24 8,91
Zwiekszenie oporu ciepinego AR (m’K)/W 5,00 5,67 6,33 7,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 330,11 91,19 83,16 76,44 70,72
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0407 0,0112 0,0103 0,0094 0,0087
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok 29334,62 | 29659,01 | 29930,91 | 30162,13
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m?® 234,24 241,62 248,99 256,37
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 259634’9 ?77266'9 294874’9 812506’9
Prosty czas zwrotu SPBT lata 19,08 19,46 19,87 20,31
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Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 559634,96 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,08 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajgce:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat izolacyjny z robocizng i powierzchni
przegrody. Koszt jednostkowy obejmuje docieplenie stropodachu styropianem oraz wymiane pokrycia dachowego.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja grupy przegréd Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Plyta styropianowa, A= 0,030 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As 1845,77m"
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1845,77m"
Stopniodni: 3172,72 dzien-K/rok two= 15,32 °C t,,= -20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejgcy
Wariant 1

Optata za 1 GJ Oz ztIGJ 100,03 40,42
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 6
dodatkowej izolacji b
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m°K) 0,323 0,196
Opdr cieplny R (MKW 3,09 5,09
Zwiekszenie oporu ciepinego AR (m*K)/W 2,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 142,89 86,77
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0177 0,0107
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zl/rok 10785,68
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 331,35
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt ;52264’9
Prosty czas zwrotu SPBT lata 69,75

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 752264,95 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 69,75 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 6 cm

Informacje uzupetniajgce:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat izolacyjny z robocizng i powierzchni
przegrody. Koszt jednostkowy obejmuje docieplenie $cian styropianem.
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6.2. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody Okno potaciowe

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 1146,10 m*h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 22,08m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 22,08m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 22,08m*

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok ~ 6i =20,00°C  Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
w1
Optfataza 1 GJ ztGJ 100,03 40,42
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspodtczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspodtczynnik ¢, 1,20 0,70

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?°K) 2,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 55,91 30,71
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0228 0,0164
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zi/rok 4351,78
Cena JeQnostkowa wymiany okien Am? 700,00
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 19010,88
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw Z} 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 4,37

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19010,88 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,37 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki okienne;j.
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Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 9366,99 m*h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 248,75m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 248,75m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 248,75m"

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2296,84 dzien-K/rok  08i=13,44°C  Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optata za 1 GJ ztIGJ 100,03 40,42
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspodtczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,70

Wspotczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 305,85 165,25

Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,1604 0,1140

Roczna oszczednosé kosztéw AO  zi/rok 23915,11

Cena jednostkowa wymiany okien 2im? 700,00

lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 214173,7
] zt

drzwi Nok 5

Koszt reqllzaCJl modernizacji 2t 0.00

wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 8,96

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 214173,75 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,96 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=10,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki okiennej oraz montaz rolet okiennych.

Ocena optacalnosci i wyboér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody Okno potaciowe
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Minimalny strumier powietrza wentylacyjnego V 0,00/12445,06 m*h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 11,04m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 11,04m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 11,04m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok ~ 8i =20,00°C  Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optata za 1 GJ ztIGJ 100,03 40,42
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00

Wspétczynnik ¢

Wspdtczynnik c,

Wspdtczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 7,16 3,22
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0009 0,0004
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zi/rok 586,06
Cena jednostkowa wymiany okien 2
1ub drzwi zt/m 700,00
Koszt realizacji wymiany okien lub ” 9505,44
drzwi Nok
Koszt realizacji modernizaciji

. zt — —
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 16,22

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9505,44 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,22 lat

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki okienne;j.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne

Minimalny strumier powietrza wentylacyjnego V 0,00/12445,06 m*h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 124,16m”

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 124,16m*
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 124,16m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok  6i=20,00°C  Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
w1
Optata za 1 GJ ztGJ 100,03 40,42
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00

Wspétczynnik ¢,

Wspétczynnik ¢,

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 80,54 36,24
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0099 0,0045
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok 6591,05
Cena jeqnostkowa wymiany okien m? 700,00
lub drzwi
Koszt realizacji wymiany okien lub 106901,7

. zt
drzwi Nok 6
Koszt realizacji modernizaciji

- zt — —

wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 16,22

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 106901,76 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,22 lat

Modernizacja systemu wentylacji
U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki okiennej oraz montaz rolet okiennych.

Ocena optacalnosci i wyboér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewna' na ‘Wentylacja mechaniczna z odzyskiem’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00/12445,06 m®/h

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ ztGJ 100,03 40,42
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik Viom m%h
Wspétczynnik Voy m’h
Wspétczynnik Vi, sup m%h 12433,99 | 12433,99
Wspétczynnik Vi, ex mh 12433,99 | 12433,99
Wspétczynnik Vo, sup m%h 12445,06 | 12433,99
Wspétczynnik Vo, ex mh 0,00 12433,99
Wspétczynnik B 0,11 0,20
Wspétczynnik noc 70,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 142,22 80,65
Zapotrzebowanie na moc cieplng q | MW 0,1674 0,0512
Roczna oszczednosé kosztéw AO | zt/rok 10965,98
Prosty czas zwrotu SPBT lata 16,82

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 184479,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,82 lat

Modernizacja systemu wentylacji

Informacje uzupetniajace:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegdlnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na postawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowalnych. Cena jednostkowa obejmuje zakup urzgdzen wentylacyjnych wraz z montazem.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnetrzne

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00/12445,06 m*h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 20,38m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 20,38m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 20,38m*

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok ~ 6i = 20,00 °C  Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ z/GJ 100,03 40,42
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00

Wspotczynnik ¢,

Wspétczynnik ¢,

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m®°K) 2,000 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 13,22 8,59

Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0016 0,0011
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Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok 975,01
Cena JeC!nostkowa wymiany okien Zim? 1500,00
lub drzwi
Kosz_t realizacji wymiany okien lub - 37601,10
drzwi Nok
Koszt realizacji modernizaciji

. zt — —
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 38,56

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 37601,10 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,56 lat

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajgce:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki drzwiowe;j.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 689,39 m*/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 31,26m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 31,26m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 31,26m*

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 56,72 dzien-K/rok  8i=3,35°C  Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optataza 1 GJ ztGJ 100,03 40,42
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 0,70

Wspétczynnik a

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,000 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,85 0,52
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0088 0,0064
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zi/rok 64,38
Ezn;;sﬁnostkowa wymiany okien 2m? 1500,00
Koszt realizacji wymiany okien lub  zt 57674,70
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drzwi Nok

Koszt reqhzacu modernizacji - 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 895,88

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 57674,70 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 895,88 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajgce:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki drzwiowe;j.

6.3 Ocena oplacalnosci i wyboér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1
Ciepto wtasciwe wody cy [kJ/(I}(g-K) 4,18 4,18
Gestosé wody pw [kg/m®] 1000 1000
Temperatura cieptej wody By [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 0o [°C] 10 10
Wspétczynnik korekcyjny kg [] 0,90 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ag [m?] 3132,69 3132,69
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vi, [dm®/(m*-doba] 0,80 0,80
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00 24,00
Wspoétczynnik godzinowej nierdownomiernosci Nh [] 3,20 3,20
Sprawnos¢ wytwarzania ny q [] 0,65 4,50
Sprawnos¢ przesytu Ny 4 [-] 0,60 0,60
Sprawnos¢ akumulaciji ciepta ny s [-] 0,85 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q¢ [GJ/roK] 468,25 67,64
Max moc cieplna qewy [kW] 17,50 17,50

6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optataza 1 GJ [zHGJ] 100,03 40,42
Sal%auta za 1 MW mocy zaméwionej ha podgrzanie [Z//MW] 0.00 0.00
Inne koszty, abonament 2] 0,00 0,00
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Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zHrok] 44105,62
Koszt modernizacji Nu 2] 254193,03
SPBT [lat] 5,76

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu
optymalnego

Planowane usprawnienia Nakfady [z}]
Instalacja pompy ciepta typu glikol-woda z demontazem 254193,03
Suma: 254193,03

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Pompa ciepta 15%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania nq Montaz gruntowej pompy ciepta

Wymagane jest doprowadzenie instalacji CWU do

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng punkéw poboru cieptej wody

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

Instalacja z zasobnikiem cieptej wody

Pompa ciepta 85%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng Montaz gruntowej pompy ciepta

Wymagane jest doprowadzenie instalacji CWU do

Ulepszenie sprawnosci przesytu ngq punkéw poboru cieplej wody

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Instalacja z zasobnikiem cieptej wody

6.4. Ocena optacalnosci i wyboér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1

Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zHGJ] 100,03 40,42
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 1293,13
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,4920

Sprawno$¢ systemu grzewczego 0,803 3,802
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zH/rok] 147424,25
Koszt modernizacji [z 1985932,17
SPBT [lat] 13,47

Informacje uzupetniajace:
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Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegodlnych wariantéw przedsiewziecia oszacowane zostaty na
podstawie rozeznania cen rynkowych oraz katalogéw budowlanych. Koszt jednostkowy obejmuje zamontowanie

pompy ciepta wraz z armaturg oraz wymiane instalacji c.o

.1 CWU.

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
skladowych n oraz
wspotczynnikdéw w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodta ciepta ny 4 4,500
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych ny 4 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej ny . 0,880
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ny s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w; 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Ny g'NH.a' NH.e NH.s 3,802

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Naktady [z}]
Instalacja pompy ciepta typu glikol-woda z demontazem 1985932,17
Suma: 1985932,17

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Pompa ciepta 15%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania n

Montaz gruntowej pompy ciepta

Ulepszenie sprawnosci przesytu ngq

Modernizacja w nowg infrastrukture centralnego
ogrzewania

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Modernizacja w nowg infrastrukture centralnego
ogrzewania

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Przewidziany system bez zasobnika ciepta

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu w; i Wy

Praca w trybie ciggtym

Pompa ciepta 85%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Montaz gruntowej pompy ciepta

Ulepszenie sprawnosci przesytu ngq

Modernizacja w nowg infrastrukture centralnego
ogrzewania

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Modernizacja w nowg infrastrukture centralnego
ogrzewania

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Przewidziany system bez zasobnika ciepta

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu w; i wy

Praca w trybie ciggtym
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty
Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robé6t SPBT
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
(] [lat]
1. Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88 zt 4,37
2. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03 zt 5,76
3 gl;/lrgsv?tgi:?}ancg?\ grupy przegrod Okna zewnetrzne 'Wentylacja 214173,75 7t 896
4. Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89 zt 12,73
5. Modernizacja przegrody Okno potaciowe 9505,44 zt 16,22
6. Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 106901,76 zt 16,22
7 ée;rgri]zr:]?c;zwngnztyézzj;srk?:;haniczna nawiewna' na ‘Wentylacja 184479,00 z4 16,82
8. Modernizacja przegrody Stropodach 559634,96 zt 19,08
9. Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnetrzne 37601,10 zt 38,56
10. Modernizacja grupy przegréd Sciana zewnetrzna 752264,95 zt 69,75
11 gl;/lrgsveitl;:(i:??ﬁ{jf grupy przegréd Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja 5767470 z4 895,88
Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17 13,47
7.2 Okreslenie kosztéw poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant 1
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' 19010,88

2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03

3 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75

4 Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89

5 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 9505,44

6 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 106901,76

7 iggi;?i:r;]v,\/entylacja mechaniczna nawiewna' na ‘Wentylacja mechaniczna z 184479,00

8 Modernizacja przegrody Stropodach 559634,96

9 Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnetrzne 37601,10

10 |Modernizacja grupy przegréd Sciana zewnetrzna 752264,95

11 |Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 57674,70
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12 |Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 4401202,63
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;j 254193,03
3 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75
4 | Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89
5 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 9505,44
6 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 106901,76
7 ggzn;i;z:r;qv’ventylacja mechaniczna nawiewna' na ‘Wentylacja mechaniczna z 184479,00
8 | Modernizacja przegrody Stropodach 559634,96
9 Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnetrzne 37601,10
10 |Modernizacja grupy przegréd Sciana zewnetrzna 752264,95
11 |Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 4343527,93
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;j 254193,03
3 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75
4 Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89
5 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 9505,44
6 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 106901,76
7 ggzn;i:llz:r'nv’ventylacja mechaniczna nawiewna' na ‘Wentylacja mechaniczna z 184479,00
8 | Modernizacja przegrody Stropodach 559634,96
9 Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnetrzne 37601,10
10 |Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 3591262,98
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03
3 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75
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4 Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89
5 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 9505,44
6 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 106901,76
7 ggzrrgliéatﬂzr;]Wentylacja mechaniczna nawiewna' na ‘Wentylacja mechaniczna z 184479,00
8 | Modernizacja przegrody Stropodach 559634,96
9 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 3553661,88
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03
3 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75
4 Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89
5 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 9505,44
6 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 106901,76
7 ggzn;i;z:r;qv’ventylacja mechaniczna nawiewna' na ‘Wentylacja mechaniczna z 184479,00
8 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 2994026,92
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03
3 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75
4 Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89
5 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 9505,44
6 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 106901,76
7 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 2809547,92
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03
3 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75
4 Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89
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5 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 9505,44
6 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 2702646,16
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03
3 | Modernizacja grupy przegrod Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75
4 | Modernizacja przegrody Strop poddasze 219830,89
5 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 2693140,72
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03
3 Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’ 214173,75
4 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 2473309,83
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 254193,03
3 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 2259136,08
Wariant 11
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 19010,88
2 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 2004943,05
Wariant 12
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 1985932,17
Catkowity koszt 1985932,17
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7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegoélnych wariantéw przedsiewziecia
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(MW] [GJ] [°C] [m?] [m°] [m’] [m°] [W/m?] [1/m]
0 0,4920| 1293,13 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 39,16 0,46
1 0,3031 674,42 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 35,26 0,46
2 0,3036 678,70 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 35,26 0,46
3 0,3119 742,49 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 35,75 0,46
4 0,3124 747,37 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 35,75 0,46
5 0,3419 996,29 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 37,81 0,46
6 0,4581 996,29 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 37,82 0,46
7 0,4636| 1044,46 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 37,82 0,46
8 0,4641| 1048,77 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 37,82 0,46
9 0,4832| 1215,21 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 39,16 0,46
10 0,4911| 1284,55 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 39,16 0,46
11 0,4911| 1284,55 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 39,16 0,46
12 0,4920| 1293,13 20,00 3132,69| 12504,16| 14295,93| 12504,16 39,16 0,46
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. Qro, Qo,
Wariant oo e No,1 Wio,1 Wio,1 Qo Oo.1 AO %A0
Qho.lco qo.lcwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
1293,13 468,25
0 0,80 1,00 1,00 | 2079,51| 2080129
0,4920 0,0175 3
674,42 67,64
1 3,80 1,00 1,00 245,04| 9904,67| 19810821 g5 54
0,3031| 0,0175 6
678,70 67,64
2 3,80 1,00 1,00 246,17| 9950,18| 1989071 9522
0,3036 0,0175
742,49 67,64
3 3,80 1,00 1,00 262,95 10628,41| °73%3 ] 94,80
0,3119 0,0175
4 747,37 67,64 3,80 1,00 1,00 264,23 | 10680,37 | 197332,5 94,87
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03124 00175 6
996.29|  67.64

5 3.80 1,00 1,00 32071 | 13326,92| 194686.01 g3 59
0,3419| 0,0175 2
996.29|  67.64

6 3.80 1,00 1,00 32071 | 13326,92| 194686.01 g3 59
0,4581| 0,0175 2
104446 67,64

7 3.80 1,00 1,00 342.38| 13839.18| 19417371 9335
04636| 00175 5
1048.77| 67,64

8 3.80 1,00 1,00 343,51 | 13884,08 | 194127.91 g3 35
0,4641| 0,0175 6
121521 67,64

9 3.80 1,00 1,00 387,29| 1565462 | 1923983| g5 47
0,4832| 0,0175 1
128455 67,64

10 3.80 1,00 1,00 405,53 | 1639187 | 191621.01 o515
0,4911| 0,0175 6
128455 46825

11 3.80 1,00 1,00 806.15 | 60497,50 | 14721541 7099
0,4911| 0,0175 4
1293.13| 46825

12 3.80 1,00 1,00 808,41 | 60588,69| 1474242| 4047
04920 00175 5

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego w

ariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
0szczednose
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite oszczednosci energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztéw energii uwzglednieniem a
ego sprawnosci
catkowitej)
[z] [zt/rok] [%0] [z1]
1. 4401202,63 198108,26 88,22 0,00
2. 4343527,93 198062,76 88,16 0,00
3. 3591262,98 197384,52 87,36 0,00
4. 3553661,88 197332,56 87,29 0,00
5. 2994026,92 194686,02 84,14 0,00
6. 2809547,92 194686,02 84,14 0,00
7. 2702646,16 194173,75 83,54 0,00
8. 2693140,72 194127,96 83,48 0,00
9. 2473309,83 192358,31 81,38 0,00
10. 2259136,08 191621,06 80,50 0,00
11. 2004943,05 147515,44 61,23 0,00
12. 1985932,17 147424,25 61,12 0,00

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
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- planowany koszt catkowity 4689963,58 zt
- planowana kwota srodkéw witasnych 4700000,00 zt
- planowana kwota kredytu 0,00 z
- przewidywana premia termomodernizacyjna 0,00 z
- roczne oszczednosci kosztow energii 198108,26 zt . 95,24 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

Strop poddasze

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop poddasze
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Wetna szklana

Uwagi:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegdlnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat izolacyjny z robocizng i powierzchni
przegrody. Koszt jednostkowy obejmuje docieplenie stropu wetng mineralng.

Stropodach

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach

Wymagana grubos$é dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa
Uwagi:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat izolacyjny z robocizng i powierzchni
przegrody. Koszt jednostkowy obejmuje docieplenie stropodachu styropianem oraz wymiane pokrycia dachowego.

Sciana zewnetrzna

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegréd Sciana zewnetrzna
Wymagana grubos$é dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa
Uwagi:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantow przedsiewziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat izolacyjny z robocizng i powierzchni
przegrody. Koszt jednostkowy obejmuje docieplenie $cian styropianem.

Okna potaciowe

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno potaciowe 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?*K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki okienne;j.

Okna zewnetrzne
Usprawnienie: Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m*K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
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Uwagi:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki okiennej oraz montaz rolet okiennych.

Okna potaciowe

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno potaciowe
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m*K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)
Uwagi:

Nakfady inwestycyjne zwiazane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki okienne;j.

Okna zewnetrzne

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegréd Okna zewnetrzne
Wymagany wspotczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,900 W/(mZ-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Uwagi:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantow przedsigwziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki okiennej oraz montaz rolet okiennych.

Drzwi zewnetrzne

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnegtrzne
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m*K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Uwagi:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki drzwiowe;j.

Drzwi zewnetrzne

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegréd Drzwi zewnetrzne "Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m*K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych, poprzez przemnozenie jednostkowej ceny za materiat stolarki z robocizng i powierzchni przegrody.
Koszt jednostkowy obejmuje wymiane stolarki drzwiowe;j.

Wentylacja mechaniczna
Usprawnienie: Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewna' na ‘Wentylacja mechaniczna z odzyskiem’
Uwagi:

Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegdlnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na postawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowalnych. Cena jednostkowa obejmuje zakup urzadzen wentylacyjnych wraz z montazem.

C.W.uU.
Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Instalacja pompy ciepta typu glikol/woda z demontazem
2. Wymiana zbiornikéw na wode

Uwagi:
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Naktady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegdlnych wariantéw przedsiewzigcia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogéw budowlanych. Koszt jednostkowy obejmuje zamontowanie pompy ciepta wraz z armaturg oraz wymiane
zbiornikéw na wode.

C.0.

Usprawnienie: Modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Instalacja pompy ciepta typu glikol/woda z demontazem
Uwagi:

Nakfady inwestycyjne zwigzane z realizacjg poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia oszacowane zostaty na podstawie rozeznania cen
rynkowych oraz katalogdéw budowlanych. Koszt jednostkowy obejmuje zamontowanie pompy ciepta wraz z armaturg oraz wymiane instalacji
c.0.i CWU.

Mikroinstalacja
Usprawnienie: Instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepta

Moc mikroinstalacji: 49,95 kW

9. Audyt wymiany opraw oswietleniowych

9.1. Charakterystyka techniczna instalacji oswietlenia

Zrédto $wiatta Oswietlenie wewnetrzne

Na podstawie mocy opraw (stan istniejacy)/Na podstawie natezenia i skutecznosci oswietlenia (stan

Metoda obliczen ] ;
pomodernizacyjny)

Dane oswietlenia (moce,

zestawienie zrédet $wiatta) 43311,97 [W]

Powierzchnia pomieszczen
wyposazonych w system

2-
wbudowanej instalacji 3132,69 [m’]

oswietlenia

Srednia moc jednostkowa 2
oswietlenia dla budynku 13,83 [Wim’]

Zrédto $wiatta Oswietlenie zewnetrzne
Metoda obliczen Na podstawie mocy opraw
Dane oswietlenia (moce,

zestawienie zrodet $wiatta) 300,00 (W]
Powierzchnia pomieszczen

wyposazonych w system .

wbudowanej instalacji Nie dotyczy
oswietlenia

Srednia moc jednostkowa 300,00 [W/m?]

oswietlenia dla budynku

9.2. Ocena stanu technicznego opraw swietinych

Obecne zrédto: Standardowe oprawy typu jarzeniowego. Podczas wizji lokalnej
zlokalizowano w sumie 515 szt. tego typu zrodet Swiatta, gtéwnie w klasach oraz
Oswietlenie wewnetrzne - korytarzach.

oswietlenie jarzeniowe
Ocena stanu opraw: Niezadowalajgcy — rekomenduje sie implementacje nowych opraw
typu LED o skutecznosci swietlnej wynoszacej co najmniej 100 Im/W

Obecne zrédto: Standardowe oprawy typu halogenowego. Podczas wizji lokalnej
Oswietlenie wewnetrzne - zlokalizowano w sumie 12 szt. tego typu zrodet Swiatta, gtéwnie w jednym z
oswietlenie halogenowe segmentéw szkoty.
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Ocena stanu opraw: Niezadowalajgcy — rekomenduje sie implementacje nowych opraw
typu LED o skuteczno$ci swietlnej wynoszacej co najmniej 100 Im/W

Oswietlenie wewnetrzne -
oswietlenie zarowe

Obecne zrédio: Standardowe oprawy typu zarowego. Podczas wizji lokalnej
zlokalizowano w sumie 83 szt. tego typu zrédet Swiatta, giéwnie w toaletach,
magazynach oraz pomieszczeniach archiwum.

Ocena stanu opraw: Niezadowalajgcy — rekomenduje sie implementacje nowych opraw
typu LED o skuteczno$ci swietlnej wynoszacej co najmniej 100 Im/W.

Oswietlenie wewnetrzne -
oswietlenie LED (68 szt. Zrédet
Swiatta)

Obecne zrédto: Standardowe oprawy typu LED. Podczas wizji lokalnej zlokalizowano w
sumie 68 szt. Tego typu zrodet Swiatta, gldwnie w pomieszczeniach gabinetu
dyrektora, pokoju woznego (2 sztuki), Czgsciowo w sali gimnastycznej (7 opraw) i
kuchni.

Ocena stanu opraw: Zadowalajgcy.

Oswietlenie wewnetrzne -
oswietlenie sodowe

Obecne zrédto: Standardowe oprawy typu sodowego. Podczas wizji lokalnej
zlokalizowano w sumie 11 szt. tego typu zrédet Swiatta, zlokalizowanych na Sali
gimnastycznej, gdzie razem z oprawami LED odpowiadajg za komfort $wietiny podczas
zajec fizycznych.

Ocena stanu opraw: Niezadowalajgcy — rekomenduje sie implementacje nowych opraw
typu LED o skutecznosci swietlnej wynoszacej co najmniej 100 Im/W.

Oswietlenie zewnetrzne wbudowane
- o$wietlenie zarowe

Obecne zrédto: Standardowe oprawy typu zarowego. Podczas wizji lokalnej
zlokalizowano w sumie 9 szt. tego typu zrédet Swiatta, zlokalizowanych na
zewnetrznych przegrodach, gtownie nad wyjsciami do budynku.

Ocena stanu opraw: Niezadowalajgcy — rekomenduje sie implementacje nowych opraw
typu LED o skutecznosci swietlnej wynoszacej co najmniej 100 Im/W.

Oswietlenie zewnetrzne
wolnostojgce - oswietlenie zarowe

Obecne zrédto: Standardowe oprawy typu zarowego. Podczas wizji lokalnej
zlokalizowano w sumie 1 szt. tego typu zrodta swiatta, zlokalizowanego w okolicach
zewnetrznego parkingu.

Ocena stanu opraw: Niezadowalajgcy — rekomenduje sie implementacje nowych opraw
typu LED o skutecznosci swietlnej wynoszacej co najmniej 100 Im/W.

9.3.0cena energetyczno-ekonomiczna wymiany instalacji oswietlenia wbudowanego

Zrédto $wiatta: Oswietlenie zewnetrzne

Stan przed

e Stan po modernizacji
modernizacjg

Suma mocy opraw
oswietleniowych P,

300 29

Powierzchnia pomieszczen
wyposazonych w system
wbudowanej instalacji
oswietlenia A,

Moc jednostkowa opraw
oswietlenia podstawowego w
budynku

300 29

[Wim’]

Czas uzytkowania oswietlenia
podstawowego w ciggu dnia

to

(h] 0 0

Czas uzytkowania oswietlenia
podstawowego w ciggu hocy
ty

2200 2200

(h]

Wspdtczynnik uwzgledniajacy
obnizenie natezenia
oswietlenia do poziomu
wymaganego F.
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Stan przed
modernizacjg

Stan po modernizacji

Wspdtczynnik uwzgledniajgcy
nieobecnos¢ uzytkownikow w
miejscu pracy F,

Wspotczynnik uwzgledniajacy
wykorzystanie $wiatta
dziennego Fp

[]

Liczbowy wskaznik energii
osSwietlenia LENI

[KWh/(m?-rok)]

660

63,8

Roczne zapotrzebowanie na
energie koncowg dostarczang
do budynku dla wbudowanej
instalacji oswietlenia Q.

[kWh/roK]

660

63,8

Roczne oszczednosci energii
kohAcowej po wymianie
systemu o$wietlenia AQ,,

[GJ/roK]

2,15

Indywidualne koszty energii
O,

[zt/kWh]

0,97

0,97

Indywidualne koszty energii
Ap

[zZ{/m-c]

Roczne oszczednosci
kosztow zuzycia energii
elektrycznej na potrzeby
oswietlenia AO,

[zHrok]

578,31

Koszt wymiany oswietlenia N,

(z4]

600

Prosty czas zwrotu SPBT

[lat]

1,04

Informacje uzupetniajgce:

wolnostojaca.

przypadkow.

Rekomenduje sie montaz opraw LED o skutecznosci swietinej minimum 100 Im/W. Naktady inwestycyjne
zwigzane z realizacjg poszczegoélnych wariantow przedsiewziecia oszacowane zostaty na postawie rozeznania
cen rynkowych oraz katalogéw budowalnych. Cena jednostkowa obejmuje zakup opraw LED wraz z montazem.
Zakres modernizacji wszystkie oprawy wszystkie oprawy zewnetrzne wbudowane oraz jedng oprawe

Ogodlnie do wymiany przewiduje sie 10 punktow Swietlnych zarowych. Nalezy mie¢ na uwadze, iz po
modernizacji normy w zakresie natezenia o$wietleniowego powinny zostat spetnione w kazdym z analizowanych

Zrédto swiatta: Oswietlenie wewnetrzne

Stan przed
modernizacjg

Stan po modernizacji

Suma mocy opraw
oswietleniowych P,

(W]

43311,97

39042,62
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Stan przed

e Stan po modernizacji
modernizacjg

Powierzchnia pomieszczenh
wyposazonych w system
wbudowanej instalacji
oswietlenia A_

[m?] 3132,69 3132,68

Moc jednostkowa opraw
oswietlenia podstawowego w [\N/mz] 13,83 25,8
budynku

Czas uzytkowania
oswietlenia podstawowego w [h] 1800 1800
ciggu dnia tp

Czas uzytkowania
oswietlenia podstawowego w [h] 200 200
ciggu nocy ty

Wspdtczynnik uwzgledniajgcy
obnizenie natezenia
oswietlenia do poziomu
wymaganego F,

Wspdtczynnik uwzgledniajacy
nieobecno$¢ uzytkownikéw w [-] 1 1
miejscu pracy F,

Wspotczynnik uwzgledniajgcy
wykorzystanie $wiatta [-] 1 1
dziennego Fp

Liczbowy wskaznik energii

2.
o$wietlenia LENI [kWh/(m®-rok)] 27,65 24,93

Roczne zapotrzebowanie na
energie koncowg
dostarczang do budynku dla [kWh/rokK] 86623,93 78085,26
wbudowanej instalacji
oswietlenia Q.

Roczne oszczednosci energii
koncowej po wymianie [GJ/rok] 30,739212
systemu oswietlenia AQy,

Indywidualne koszty energii

p [zt/kWh] 0,97 0,97
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Stan przed

e Stan po modernizacji
modernizacjg

Indywidualne koszty energii

A, [z m-c] 0 0

Roczne oszczednosci
kosztéw zuzycia energii
elektrycznej na potrzeby
oswietlenia AO,

[zt/roK] 8282,5099

Koszt wymiany oswietlenia

Ny [f] 780840

Prosty czas zwrotu SPBT [lat] 94,28

Informacje uzupetniajgce:

Rekomenduje sie montaz opraw LED o skutecznosci $wietinej minimum 100 Im/W. Naktady inwestycyjne
zwigzane z realizacjg poszczegodlnych wariantdw przedsiewziecia oszacowane zostaty na postawie rozeznania
cen rynkowych oraz katalogéw budowalnych. Cena jednostkowa obejmuje zakup opraw LED wraz z montazem.
Zakres modernizacji obejmuje wszystkie oprawy znajdujgce sie na terenie obiektu — podczas wizji lokalnej
zinwentaryzowano 689 punktéw swietinych, z 68 to punkty typu LED, ktére nie sg rekomendowane do
modernizacji.

Ogodlnie do wymiany przewiduje sie 515 punktoéw swietlnych jarzeniowych, 12 halogenowych, 83 zarowych oraz
11 sodowych. Nalezy mie¢ na uwadze, iz po modernizacji normy w zakresie natezenia oswietleniowego powinny
zostaé spetnione w kazdym z analizowanych pomieszczen (obecne oprawy odbiegajg od poziomu docelowego)
— dla pomieszczen lekcyjnych, korytarzy oraz pomieszczeh administracji przyjeto 300 Ix, dla toalet oraz szatni
200 Ix, a dla magazynéw oraz pomieszczen archiwum 100 Ix.

9.4. Podsumowanie wymiany opraw oswietleniowych

Stan przed modernizacjg Stan po modernizacji

Zuzycie energii koncowej MWh/rok 87,28 78,15
Oszczednosé energii koncowej MWh/rok 9,13

Zuzycie energii pierwotnej MWh/rok 261,85 234,45
Oszczednosé energii pierwotnej  MWh/rok 27,40

Emisja CO2 t CO,/rok 29,50 26,41
Uniknieta emisja CO2 t CO,/rok 3,09

Koszt catkowitej modernizacji PLN 781440
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Prosty czas zwrotu -

88,19

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 35 -




