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Charakterystyka obiektu

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 180245W (ULICY KOLEJOWEJ) W LEGIONOWIE. KATEGORIA
OBIEKTU XXV.

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie pn.: "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 180245W (ulicy Kolejowej) w Legionowie" ma na celu po-
prawe stanu nawierzchni jezdni, a tym samym poprawe warunkéw bezpieczenstwa na drodze po realizacji inwestycji poprzez wykonanie
nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wyréwnanie profilu, nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych, likwidacje ubytkow
w jezdni. Zakres robot uwzglednia roboty towarzyszace zwigzane z dostosowaniem pozostatych elementéw uktadu drogowego do prze-
budowywanej nawierzchni.

2. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna nr 180245W - ulica Kolejowa w Legionowie, na odcinku od ulicy Morwowej do granicy z gming Jabtonna.

Dz. nrew. 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/
17, 136/3, 133/1, obreb 0003, dz. nr ew. 72/8, 72/7, 72/4, 74/6 obreb 0002 jedn ew. 140801_1 (Gmina: Miasto Legionowo) jedn ew.
140801_1 (Gmina: Miasto Legionowo), powiat legionowskii, wojewddztwo mazowieckie.

3. Zatozenia projektowe
Nie zaktada sig istotnych zmian geometrii uktadu drogowego oraz zmian parametrow drogi. Przebudowa ma na celu wytgcznie poprawe
stanu technincznego nawierzchni drogowych oraz nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni.

4. Zakres robét budowlanych

Zaktada sie wykonanie wymiany / naprawy nawierzchni drogowych jezdni, zjazdu oraz pobocza z kruszywa tamanego. W ramach robét
budowlanych przewiduje sie do wykonania:

- roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

wykonanie warstwy podbudéw pomocniczej i zasadniczej,
regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej (lokalnie),
wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej (lokalnie),
wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie poboczy,

wdrozenie statej organizacji ruchu.

roboty wykonczeniowe

5. Rozwigzania geometryczne projektowanego uktadu

Zasadniczo nie zaktada sie zmian geometrii uktadu drogowego. W ramach przebudowy zostanie jedynie odtworzone oznakowanie pasa
drogowego.

Rozwigzania geometryczne uktadu drogowego znajdujg sie na rysunku nr 2.0 Plan sytuacyjny terenu.

6. Rozwigzanie wysokosciowe uktadu

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w taki sposob, aby dostosowac sie do istniejgcych chodnikéw nie bedgcych przedmiotem
przebudowy, a jedynie remontéw czgstkowych. Niweleta drogi zostata $cisle powigzana z:

- istniejacymi zabudowaniami przylegajgcymi do w/w drég,

- istniejacg niweletg jezdni i chodnikow.

Ponadto niweleta projektowanych drég uwzglednia normatywne spadki podtuzne i poprzeczne w celu zapewnienia sprawnego odprowa-
dzenia wod opadowych i roztopowych do istniejgcych urzadzen odwodnienia uktadu drogowego.

7. Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegdlnych asortymentéw robdét opisano w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcej integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcje remontu elementéw uktadu drogowego:

a) Jezdnia - na istniejgcej podbudowie:

- warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych AC11 S grubosci 4cm

- warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno - bitumicznych AC11 W $redniej grubosci 3 cm
- istniejgce podtoze po frezowaniu korekcyjnym.

b) Jezdnia - nowa konstrukcja:

- warstwa sScieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych AC11 S grubosci 4cm

- warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicznych AC16 W $redniej grubosci 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31.5 grubosci 20 cm (E2 >= 160Mpa)
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabil. cementem C3/4 grubosci 15 cm

- grunt rodzimy zageszczony do 1s>1,0.

c) Zjazdy - na istniej.cej podbudowie

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru szarego grubosci 8 cm (z rozbiorki),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo.ci 3-5 cm,

- istniej.ca konstrukcja zjazdow.

d) Chodniki - na istniejaj.cej podbudowie

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru czerwonego grubosci 6 cm ( z rozbiorki),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo.ci 3-5 cm,

- istniej.ca konstrukcja chodnikow.

e) Chodniki - nowa konstrukcji
- nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru czerwonego grubosci 6 cm ( z rozbiorki),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo.ci 5 cm,
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa .amanego stabil. mech. 0/31.5 grubosci 15 cm (E2 >=130Mpa)
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabil. cementem C3/4 grubosci 15 cm
- grunt rodzimy zag.szczony do Is>=1,0.

f) Jezdnia ul. Wi.niowa poszerzenie - nowa konstrukcja

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland koloru szarego grubosci 8 cm (z rozbiorki),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo.ci 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa .amanego stabil. mech. 0/31.5 grubosci 20 cm (E2 >=160Mpa)
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabil. cementem C3/4 grubosci 15 cm

- grunt rodzimy zag.szczony do Is>=1,0

g) Konstrukcja pobocza
- Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31 grubosci 10 cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 180245W (ULICY KOLEJOWEJ) W LEGIONOWIE
1/45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 01a drogi w terenie réwninnym
(747,58)/1000 km 0,75
141,85/1000 <PKP> km 0,14
RAZEM 0,89
2 D - M - 00. |Wykonanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu |kpl.
d.1|wycena indy- [00.00 na czas robot.
widualna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo |m?2
d.1|0102-02/03 |04 gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -
interpolacja
4676,35 m?2 4 676,35
836,19 <PKP> m?2 836,19
RAZEM 5 512,54
4/KNR 2-31 D-01.02. |Mechaniczne rozebranie réznych rodzaji podbudéw o gru-  |m?2
d.1/0802-07 04 bosci od 15-25 cm.
0802-08
analogia
poz.28B+p0z.34+p0z.40 m?2 1527,90
RAZEM 1 527,90
5/KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie chodnikéw i zjazdéw, z betonowej kostki bruko- |m?2
d.1/0815-06 04 wej na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat do wyko-
rzystania do odtworzenia nawierzchni.
poz.34+p0z.40+poz.41+poz.42 m2 410,44
RAZEM 410,44
6/KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsyp-|m
d.1/0813-03 04 ce cementowo-piaskowej. Materiat z rozbiérki czesciowo do
ponownego wykorzystania.
96,14+265,97+23,0 m 385,11
RAZEM 385,11
7|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 04
0,08*poz.6 m3 30,81
RAZEM 30,81
8|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej. Mate-|m
d.1/0814-02 04 riat z rozbiorki czesciowo do ponownego wykorzystania.
82,92 m 82,92
RAZEM 82,92
9/KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych  |m
d.1/0101-02 04 (Na faczeniach z ist. drogami publicznymi)
6,20+6,20+6,7+11,30+7,6 m 38,00
RAZEM 38,00
10/KNR 4-04 D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym  |m3
d.1/1103-04 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$¢ 10 km
poz.3*0,06+p0z.4*0,2+(poz.6-poz.14+poz.15)*0,3*0,15+ m3 680,20
poz.7+(poz.8-poz.16-poz.17)*0,08*0,3
RAZEM 680,20
2/45233330-1 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA | PALISADY
11/KNR 2-31 D-08.01. |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2|0401-03 01b 30x30 cm w gruncie kat.I-1I
poz.14+poz.15 m 372,82
RAZEM 372,82
12|KNR 4-01 D-08.01. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-05 01b tos¢ 10 km grunt.kat. I-1l
0108-08
poz.11*0,3*0,3 m3 33,55
RAZEM 33,55
13|KNR 2-31 D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton C12/15  |m3
d.2|0402-04 01b
0,074*(p0z.14+p0z.15)+0,04*poz.16 m3 29,58
RAZEM 29,58
14/KNR 2-31 D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m
d.2|/0403-03 01b podsypce cementowo-piaskowej - Materiat z rozbidrki
<Wtopione> 201,22 m 201,22
<Wtopione> 10,17 <PKP> m 10,17
<Wystajgce - krawezniki odwodnieniowe> 23,0 m 23,00
RAZEM 234,39
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Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
15/KNR 2-31 D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m
d.2|/0403-03 01b podsypce cementowo-piaskowej - Nowy materiat Wykonaw-
cy robot.
<Wtopione> 36,90 m 36,90
<Wtopione> 19,7 <PKP> m 19,70
<Wystajgce> 81,83 m 81,83
RAZEM 138,43
16| KNR 2-31 D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2|/0407-05 01 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa - Materiat z rozbidrki
49,74 m 49,74
RAZEM 49,74
17 |KNR 2-31 D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2|/0407-05 01 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa - Nowy materiat Wykonawcy robot.
31,42 m 31,42
RAZEM 31,42
3 JEZDNIA
3.1/45233330-1 PODBUDOWY
18/KNR 2-31 D-04.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m?2
d.3.1|0101-01 01 chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
poz.27 m2 1256,19
RAZEM 1 256,19
19/KNR 4-01 D-04.01. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3.1]0108-05 01 tos¢ 10 km grunt.kat. I-1I
0108-08
0,20*poz.18 m3 251,24
RAZEM 251,24
20|KNR 2-31 D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- |m?2
d.3.1/0103-04 01 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.21 m?2 1256,19
RAZEM 1 256,19
21|KNR 2-31 D-04.05. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego ce-  |m2
d.3.1/0115-07 01a mentem (z betoniarni) C 3/4 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
0115-08 czeniu 15 cm
analogia
poz.27 m2 1256,19
RAZEM 1 256,19
22|KNR 2-31 D-04.04. |Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa famanego |m?2
d.3.1/0114-07 02b stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 25 cm
poz.27 m?2 1 256,19
RAZEM 1 256,19
23|KNR 2-31 D-04.08. |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno- |t
d.3.1/0108-02 01, D-05. |asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym AC11W 50/70
03.05b dla KR 1-2, $r. grubosci 3 cm
2,65*poz.28A*0,03 t 339,46
RAZEM 339,46
24|KNR 2-31 D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-  |m?2
d.3.1/1004-04 01 szonej
poz.28 m2 5 526,14
RAZEM 5 526,14
25/KNR 2-31 D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m?2
d.3.1/1004-06 01 (bitum)
poz.28 m2 5 526,14
RAZEM 5 526,14
26|KNR 2-31 D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej - Szybkorozpadowa emul- |m?2
d.3.1/1004-07 01a sja asfaltowa kationowa
2*poz.28 m?2 11 052,28
RAZEM 11 052,28
3.2|45233222-1 NAWIERZCHNIA
27|KNR 2-31 D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.3.2|0310-01 05b wych - warstwa wigzaca asfaltowa z AC16W 50/70 dla
0310-02 KR1-2 - grubo$¢ po zageszczeniu 5.0 cm
poz.28B m2 1 256,19
RAZEM 1 256,19
28|KNR 2-31 D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2
d.3.2/0310-05 05a wych - warstwa $cieralna asfaltowa z AC11S 50/70 dla
0310-06 KR1-2 - grubos¢ po zageszczeniu 4,0 cm
3710,77 <Warstwa $cieralna na wyréwnaniu istniejgcej pod-|m?2 3710,77
budowy>
559,18 <Warstwa $cieralna na wyréwnaniu istniejacej pod- |m?2 559,18
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Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
m?2 4 269,95
976,70 <Warstwa Scieralna na nowej konstrukcji jezdni> m2 976,70
279,49 <Warstwa $cieralna na nowej konstrukgji jezdni - m?2 279,49
PKP>
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1 256,19
RAZEM 5 526,14
4 ZJAZDY
4.1/45233330-1 PODBUDOWY
29|KNR 2-31 D-08.07. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m?2
d.4.1|0101-01 01b, D-04. |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
01.01
poz.34A m2 0,71
RAZEM 0,71
30|KNR 4-01 D-08.07. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.4.1/0108-05 01b, D-04. [fo$¢ 10 km grunt.kat. -1l
0108-08 01.01
0,20*p0oz.29 m3 0,14
RAZEM 0,14
31/KNR 2-31 D-08.07. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |m?2
d.4.1/0103-04 01b, D-04. |stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
01.01
poz.34 m2 217,80
RAZEM 217,80
32|KNR 2-31 D-08.07. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego ce-  |m?2
d.4.1/0115-07 01b, D— |mentem (z betoniarni) C 3/4 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
0115-08 04.05.01a |czeniu 15 cm
analogia
poz.34A m?2 0,71
RAZEM 0,71
33|KNR 2-31 D-08.07. |Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa famanego |m?2
d.4.1/0114-07 01b, D—  |stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubosci po zagesz-
0114-08 04.04.02b |czeniu 20 cm
poz.34A m?2 0,71
RAZEM 0,71
4.2|45233222-1 NAWIERZCHNIA
34| KNR 2-31 D-05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowej o gru-  |m?2
d.4.2/0511-03 23a bosci 8 cm typu Holland koloru szarego na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (kostka z rozbiorki). Uwaga. Nalezy
uwzgledni¢ ~10% dodatkowej nowej kostki Wykonawcy nie-
zbednej do wymiany uszkodzonego materiatu z rozbiorki.
0,71 <Nowa konstrukcja zjazdow> m?2 0,71
A (sumacze$ciowa) | e
m2 0,71
202,83+6,51 m?2 209,34
7,75 <PKP> m?2 7,75
RAZEM 217,80
5/45233292-2 CHODNIKI | SCIEZKA ROWEROWA
5.1/45233330-1 PODBUDOWY
35/KNR 2-31 D-08.07. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m?2
d.5.1/0101-01 01b, D-04. |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
01.01
poz.40+poz.42 m?2 68,62
RAZEM 68,62
36| KNR 4-01 D-08.07. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.5.1/0108-05 01b, D-04. [fo$¢ 10 km grunt.kat. -1l
0108-08 01.01
0,20*poz.35 m3 13,72
RAZEM 13,72
37|/KNR 2-31 D-08.07. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- |m?2
d.5.1/0103-04 01b, D-04. |stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
01.01
poz.40+poz.41+poz.42 m2 192,64
RAZEM 192,64
38/KNR 2-31 D-08.07. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego ce- m2
d.5.1/0115-07 01b, D—  |mentem (z betoniarni) C 3/4 - grubos$¢ warstwy po zagesz-
0115-08 04.05.01a |czeniu 15 cm
analogia
poz.40+poz.42 m2 68,62
RAZEM 68,62
39/KNR 2-31 D-08.07. |Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa tamanego |m?2
d.5.1|0114-07 01b, D— |stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubo$ci po zagesz-
0114-08 04.04.02b |czeniu 15 cm
poz.40+poz.42 m?2 68,62
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Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 68,62
5.2/45233222-1 NAWIERZCHNIA
40|KNR 2-31 D-08.07. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2
d.5.2|0511-02 01b, D-05. |na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiérki na
03.23a nowej konstrukc;ji)
53,91 m?2 53,91
RAZEM 53,91
41/KNR 2-31 D-08.07. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2
d.5.2/0511-02 01b, D-05. |na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbidrki)
03.23a Uwaga. Nalezy uwzgledni¢ ~10% dodatkowej nowej kostki
Wykonawcy niezbednej do wymiany uszkodzonego materia-
tu z rozbiorki.
124,02 m?2 124,02
RAZEM 124,02
42|KNR 2-31 D-08.02. |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- |m?2
d.5.2/0502-03 O1a mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa (ptyty Wykonawcy na nowej konstrukcji)
, m?2 14,71
RAZEM 14,71
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1/34928470-3 OZNAKOWANIE POZIOME
43|/KNR AT-04 |D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |kpl.
d.6.1/0204-03 O1a no, za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - ko-
lor biaty
1,0 <istniejgce oznakowanie do odtworzenia> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44 /KNR AT-04 |D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |kpl.
d.6.1/0204-03 01a no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - ko-
lor czerwony
1,0 <istniejgce oznakowanie do odtworzenia> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7/45454100-5 ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
45/KNNR 6 D-06.03. |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru- |m?2
d.7{1301-05 01a bosci Scinania 10 cm
85%*poz.47 m2 651,33
RAZEM 651,33
46|KNNR 6 D-06.03. |Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci m2
d.7|1301-07 01a $cinania 10 cm
15%*poz.47 m?2 114,94
RAZEM 114,94
47/KNNR 6 D-06.03. |Pobocze, nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 stabili- |[m2
d.7/0204-05 O1a zowanego mechanicznie - warstwa goérna o gr. po uwatowa-
niu 10 cm
556,43 m?2 556,43
209,84<PKP> m?2 209,84
RAZEM 766,27
48|KNR 2-01 D-09.01. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill |m?2
d.7/0505-01 01a
15%*1371,03 m?2 205,65
15%*409,48 m?2 61,42
RAZEM 267,07
49|KNR 2-01 D-09.01. |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.7|0505-04 01a kat. |-l
85%*1371,03 m?2 1165,38
85%7409,48 m?2 348,06
RAZEM 1513,44
50| KNR 2-31 D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt.
d.7|1406-02 01 nych
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR 2-31 D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych|szt.
d.7|1406-04 01 i gazowych
24,0+4,0+1,0 szt. 29,00
RAZEM 29,00
52|KNR 2-31 D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03 01
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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