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D - 04.04.02b
PODBUDOWA ZASADNICZA
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob ot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mies zanki kruszywa niezwigzanego w ramach zadania Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania pn."Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowa o$ wietlenia ulicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specy fikacja technicznajest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj. ziarnistego materiatu o okreslonym sktadzie, w procesie
technolo gicznym, polegajacym na od powiednim zaggszczeniu przy optymalnej wil gotno$ci mieszanki.

Mieszanka niezw igzana moze by ¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin
tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stanowiaca gorng czgs¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie obcigzen z
warstw wyzej lezacych na warstw ¢ podbudowy pomocniczej i podtoze.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego moze by ¢ wykonywana w konstrukcji drogi obciazonej

ruchem kategorii KR1+KR®6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosow any do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana
moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych
proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jak o przedziat
wartosci lub warto §¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami rézny ch wiasciw o§ci.

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze z16z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore moze by¢ poddane wylacznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie,
jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszy wo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszy wo sztuczne —kruszywo pochodzenia min eralnego, uzyskiwane w wy niku procesu przemystowego obejmujacego
obrobke termiczna lub inna modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegoélnosci kruszywo z zuzli:
wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedzio wy ch.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wy niku przerébki materialu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.7. Kruszy wo kamienne —kruszywo z min eralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaly, nadziamo
Zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ gtownie ze skrystalizow any ch krzemian 6w lub
glinok rzemian 6w wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. P roces
chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje
dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszy wo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ gtd wnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierajacego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszyw o otrzy muje si¢ przez powolne schtadzanie powietrzem
ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywacé si¢ przy kontrolowanymdodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samoch od owym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,, Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dréog Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszy wo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wigkszymniz 1
mm oraz D (gdrnego) wigkszymniz 2 mm.

1.4.12. Kruszy wo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rtownymO0 oraz D réwnym 6,3 mm
Iub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w
ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.
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1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek min eralno-asfaltowych
(mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostat
ujednorodniony pod wzgledemsktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatk ow mma (nadziarno nie
wigksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktdre charakteryzuje si¢ réoznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zaggszezeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroliuziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakw alifik owaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza
ro6znica warto$ci przesiew 60w na jednymzsit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolna cz¢$¢ konstrukeji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore moga by¢ wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wy zej lezacych na warstw¢ podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczno$ci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik nosnos$ci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktéorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta,

ZKP  zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacy mi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTD-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczmce robot

Ogo6lne wymagania doty czace rob6t podano w SSTD-00.00.00 ,, Wy magania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania doty czace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wy magania
ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Materiaty wchodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszy wa niezwiazanego sga:
- kruszywo,
- woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stos ow a¢ nastepujace rodzaje kruszy w:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo zrecyklingu,
¢) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre$leniem proporcji kruszyw z a) i b) z doktadnos$cia + 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gornym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mmnie sg objete normg PN-EN 13285 [17] i niniejsza SST.

Tablica 1. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w warstwie
podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat.— kategoria wiasciwos$ci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. — wspdtczynnik, roz. -

rozdziat
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczony ch do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej
e ax Metoda . . . . . . -

Wtasciwosé badania pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszy wa we Punkt Wymagania

PN-EN

13242
Zestaw sit # - 4.1-42 0,063;0,5; 1;2;4;56; 8 11,2;16;22.4;31,5;
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45; 63 1 90 mm (zestaw podstawowy plus
zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 43.1 Kruszywo grube: kat. G¢80/20, kruszywo
933-1[5] drobne: kat. Gg80, kruszywo o ciggltym
uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mies zanek kruszywa wg rysunkow
1+3

Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 432 Kat. GTc20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 isita o

kruszywa  grubego na  sitach | 933-1[5] posrednich wymiarach D/1,4 ogolne granice

posrednich wynosza 20-70% przechodzacej masy i
graniczne odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta wynosza
+15%)

Tolerancje typowego uziarnienia kru- | PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GT¢10 (tj. procent masy

szy wa drobnego i kruszywa o ciaggtym | 933-1[5] przechodzacej przez sito gorne D: £5%, sito

uziarnieniu D/2: £10%, sito 0,063 mm: £3 %).Kruszywo o
cigglym uziarnieniu: kat. GTA20 (tj. procent
masy przechodzacej przez sito géorne D: £5%,
sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4 %)

Ksztatt  kruszywa grubego — | PN-EN 44 Kat. Flso (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika

maksymalne wartosci  wskaznika | 933-3 [6] ptasko$ci wynosi < 50)

ptaskosci

Ksztatt  kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. SIss (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika

maksymalne wartosci wskaznika | 933-4 [7] ksztaltu wynosi < 55)

ksztattu

Kategorie procentowych zawartosci | PN-EN 4.5 Kat. Coos (tj. masa ziarn przekruszonych lub

ziaren o powierzchni przekruszonej | 933-5 [8] famanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn

Iub tamanych oraz ziaren catkowicie catkowicie zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)

zaokraglonych w kruszy wie grubym

Zawarto$¢ pylow w  kruszywie | PN-EN 4.6 Kat. fper (tj. masa frakcji przechodzacej przez

grubym’ 933-1[5] sito 0,063 mmjest > 4)

Zawarto$¢ pytéw w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. fpexi (tj. masa frakcji przechodzacej przez

nym’ 933-1[5] sito 0,063 mmjest > 22)

Jako$¢ pytow - 4.7 Wtasciwo$¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wy magan
dla mies zanek

Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 5.2 Kat. LAs4 (. maksymalna warto$¢

grubego 1097-2[10] wspolczynnika Los Angeles <40 ™)

Odporno$§¢ na S$cieranie kruszywa | PN-EN 53 Kat. MpgeDek larowana (tj. wspotczynnik mik ro-

grubego 1097-1[9] Devala >50))

Gesto$¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana

1097-6, roz.
7,819 [11]
Nasigkliwos¢ PN-EN 551 Kat. W NR (tj. brak wymagania)
1097-6, roz.| 7.3.2 kat. WA22™™ (tj. maksymalna warto$é
7,819][11] nasiakliwo$ci <2% masy)

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASnr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]

Catkowita zawarto$ ¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Snr (tj . brak wymagania)
1744-1[14]

Stato$ ¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2.1 Kat. Vs (tj. pecznienie < 5 % objetosci).
1744-1, roz. Dotyczy zuzla z klasycznego pieca tlenowego i
19.3[14] elek try cznego pieca lukowego

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6422 Brak rozpadu

piecowymkawatk ow ym 1744-1, p.
19.1[14]

Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 64.23 Brak rozpadu

wielkopiecowym kawatkowym 1744-1,
p.19.2[14]

Sktadnikirozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
1744-3 [15] srodowiska wg odrgbny ch przepis 6w

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i

plastik, mogacych pogors zy¢ wyrdb koncowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBia Deklarowana (tj . Wzrost wsp otczynnika
1367-3[13]1 Los Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozo odporno$¢ na frakcji kruszywa | PN-EN 73.3 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. Fs (.
8/16 mm 1367-1 [12] zanrazanie-roznrazanie < 4% masy), skaly

osadowe: kat. Fyo, kruszywa z recyklingu: kat.
FIO (FZS** **)

Sktad materiatowy - Zat. C Deklarowany

Istotne cechy $rodowiskowe - Zat. C Wickszo$§¢  substancji  niebezpiecznych
pkt okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EW G
C34 zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszy wa

pochodzenia  mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy badaé czy zawartosé
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*)  Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ mie§ci¢ w wybrany ch krzywy ch granicznych

**) Do warstw podbudoéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa
charaktery zuj gce si¢ odporno$cia na rozdrabnianie LA<35

**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

***%*) Pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mies zance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawierajaca sktadniko w wptywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;j.

3.SPRZET
3.1.0OgdIne wymagania dotyczce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1], pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliw o§cig korzystania ze
sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode, ktore powinny zapewnié

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j,
b) ukladarkilub rowniarki do rozktadania mieszanki kruszy wa niezwigzanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagg¢szczania mies zanki,
d) zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wy maganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instruk cjach producent ow

lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. OgéIlne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania doty czace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wy magania ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materialé w

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inny mi materialami i nadmiern ym zawilgoceniem
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zas ady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.
5.2.7Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét po winien by¢ zgo dny z do kumentacja projektowa i SST. W przypadku braku wy starczajacych
danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
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3. odcinek probny,

4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygo towawcze

Przed przystapieniemdo robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wy tyczenia robot oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
— usungé przeszkody utrudniajace wykonanie robdt,
—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
—  zgromadzi¢ materialy 1 sprz¢t potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwia zanego
5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mies zanki kruszywa ni ezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolny ch sktadnik ow i
probki materiatéw pobrane w obecno$ci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mies zanki oraz il o§ci wody. Procedura projektowa powinna by¢
oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o
takich samych wtasciw o$ciach, jak te ktore bedg stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.

Sktad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wy maganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej,
okreslonych w tablicy 4. Warto$ci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat
ufnosci (precyzja w pordwny walnych warunkach) oraz nierdwnomierno$ci warunk 0w wykonaw czych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych
wlasciwosci, spelniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowac¢ si¢ rownomierng wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mies zankach wyprodukowany ch z ré6znych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw musi spetniaé wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ sktad mieszanek, wzorujac si¢ na przyktadach
podanych w zataczniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosow ac nastepuj gce mies zanki kruszy w:
1. 0/31,5 mm,
2— 045 mm
3——063

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnosnie wrazliwo$ci na
mréz mieszanek kruszyw, dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedlug PN-EN 13 286-
2[18].

Zawarto$¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana wg PN-EN 933-1 [5],
powinna by¢ zgodna z wy maganiami tablicy 4. W przy padku stabych kruszy w, zawarto§ ¢ pytdé w w mieszance kruszy w nalezy
rowniez bada¢ i deklarowaé, po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna rowniez spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okres$la si¢
wymagania wobec minimalnej zawartosci pylow < 0,063 mm w mies zankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mies zance kruszyw po pigciokrotny m
zaggszezeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mmnalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 [5].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego rodzaju mies zanki. Na rysunkach 1+3 pokazano rowniez liniami
przerywanymi obs zar uziarnienia SDV, w ktory m powinna si¢ mie§ ci¢ krzywa uziarnienia mies zanki ,,S” deklarowana przez
dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mies zanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowaé po pigciokrotnym
zageszezeniu metodg Proctora. Kryterium przydatno$ci takiej mieszanki, pod wzgledemuziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pig¢ciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora mieSci si¢ w krzywych granicznych podanych na
odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwia zanego 0/31,5 mm do wars tw podbudo wy zas adni czej
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Oproécz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesigcy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagtosé
uziarnienia mies zanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolny ch — poréwnanie z dek larowang przez producenta
warto$cig (S). Wymagania dotyczg produkowane;j i do starczanej mies zanki. Je§li mies zanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren
staby ch, wy maganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mies zanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda
Proctora

Mies zanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta warto$cia (S)

niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)

mm 0,5 1 2 4 5.6 8 11,2 16 24 |315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

ATV =3 =3 =7 - +£8 - =8 - 8 -
0463 - =3 =3 =7 - =8 - 8 - =8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciaglos$ci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych —rdéznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Mies zan- Minimalna i maks ymalna zawarto$ ¢ frakcji w mieszankach;
ka, mm [réznice przesiew Ow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 [ 2/4 2/5,6 [ 4/8 [ 5.6/112 [8/16 [ 11,2224 | 16/315
mn | ma min | ma min | ma min | ma min | ma min | ma min | max | min | ma
. X . X . X . X . X . X . . X
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/45 4 15 |- - z 20 | - - 10 |25 |- - 10 | 25 - -
0463 - - 4 15 | - - z 20 | - - 10 |25 |- - 10 | 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudoéw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 4.
Wy magania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwosci na mroz (wskaznik SE)
dotyczg badania materialu po pig¢ciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtlug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si¢
wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zaggszczonej mies zanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegdtowe
rozwigzania nie przewiduja tego.
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Zawarto$¢ wody w mies zankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trak cie wbudowywania
i zageszczania okres$lonej metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mies zance zaggszczonej metoda Proctora do
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47
[19],a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy Srodowis kowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogow nictwie mieszanek z kruszy w
naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktoére nie oddziatywaja szkodliwie na srodowisko.
Wigkszo§¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EW G zazwyczaj nie wystepuje w takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mies zankach kruszyw w stosunku do ktorych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np.
kruszy wa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadow przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostroznosci. Przydatno §¢ takich
kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyskac oceng¢ takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wy magania wobec mies zanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstw ie
podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, wsk. — wskaznik, wsp. — wspdiczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbud owy zasadniczej pod nawierzchnig drogi ob cigzonej ruchem kategorii

i KR1 + KR6
Wtasciw 0§ ¢ Pkt
kruszy wa PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5; 0/45;0/63 mm
Maksymalna zawartos ¢ pylow: 432 Kat. UFy (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by¢ < 9%)
Minimalna zawarto$ ¢ pytow: 432 Kat. LFnr (tj. brak wymagan)
Kat.LF
Zawarto$¢ nadziarna: 4323 Kat. OCq (4. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D”
Kat.OC powinien wynosi¢ 100%, a przechod zacej przez sito D" )pOWlIll en
wynosi¢ 90-99 %)
Wymagania wobec uziarnienia 44.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3

Wymagania wobec jednorodnosci | 4.4.2 Wg tab.2
uziarnienia poszczego6lnych partii —
pordwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)

Wymagania wobec jednorodnosci | 4.4.2 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
roznice w przesiew ach

Wrazliwo $¢ _ha mréz; wskaznik | 4.5 45
piaskowy SE™, co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LA3s (tj. wspotczynnik Los Angeles < 35)

frakcji 10/14 mm odsianej z mies zanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyzsza
niz

Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mies zanki)
wg PN-EN 1097-1[9], kat. Mpg

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj.zamrazanie-roznrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mies zanki) wg PN-EN 1367-1[12]

Warto$¢ CBR po zaggszcezeniu do >80
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w | 4.5 Brak wymagan
warstwie odsaczajacej po zaggszczeniu
metoda Proctora do wskaznika
zageszczenia [s=1,0; wsp. filtracji ’k”,
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co najmniej cnys

Zawartos¢ wody w  mieszance 80-100
zageszczanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechy srodowiskowe 4.5 Wi ks zo$ ¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto §¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepis ow

Y Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sa doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyja¢ nastepny nizszy
wy miar sita. Je§li D=90 mmnalezy przyja¢ wymiar sita 125 mmjako warto$¢ nadziarna.

™) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by ¢ wigksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach
dostawca powinien zadeklarowaé typowe uziarnienie.

") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotny m zageszczeniu metoda Proctora wg PN-
EN 13286-2[18].

5.7. Wytwarzanie mies zanki kruszywa na wars twe podbudowy zas adni czej

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonymuziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mies zarkach,
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytw ornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne
powinny zapewni¢ ciagto$¢ produkcji zgodng z receptg laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mies zance jednorodnosci nie zaleca si¢ wytwarzania mies zanki przez mies zanie
poszczegolny ch frakcji kruszy wa na drodze.

Przy produkcji mies zanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji mieszanek niezwigzany ch, zgodnie
z WT-4[20] zalacznik C, aprzy dostarczaniu mies zanki przez producenta/dostawcg nalezy stosowac si¢ do zasad deklarowania
w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatacznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mies zanka krus zywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miej sce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wy sy chaniu. Zaleca si¢ w tymcelu korzystanie z transportu samochodowego z
zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mies zanka krus zywa powinna by¢ rozktadana meto da zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elek tronicznie sterowane;j,
rozktadarki, ktora wstepnie moze zageszcza¢ uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢
jednak ow ej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cmpo zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja sktada si¢ z wigeej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggs zczona z zachow aniem wymagany ch spadkow i
rz¢dny ch wys okosciowych. Rozp oczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mies zanki kruszywa podczas zageszczania po winna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np . przemies zanie
jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mies zanki rowniarka. Jezeli wilgotnos¢ mies zanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno §¢ mies zanki kruszy wa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mies zanke nalezy osuszy¢.

Roz$cielona mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac rowniarka lub cigzkim szablonem, do spadkdw poprzecznych i
pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrowna¢ lokalne wgtebienia.
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5.9.7Zag¢szczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofil owaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuow a¢ az do osiggnigeia
wymaganego w SST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gltadkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie walcami wibracyjnymi.
Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie gtadkimi. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na caltej szerokos$ci warstwy.

Zaleca si¢, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykona nej wars twy

Zaggszczona warstwa, przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli po
wy konanej warstwie bedzie si¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zs adni czej

Jesli nie przewiduje si¢ uktadania warstwy $cieralnej bezposrednio po zaggszczeniu podbudowy zasadniczej mozna, po
zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowaé podbudowe zasadnicza asfaltem 160/220 w ilosci okoto 1,0 kg/m?, albo
emulsjg kationowa z przy sy paniem piaskiem gruboziarnistym w il o$ci okoto 5 kg/m’.

5.12. Roboty wykonczenio we

Roboty wykonczeniowe, zgo dne z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera dotyczg prac zwigzanych
z dostosowaniemwykonanych robot do istniejacych warunkow terenow ych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
- usunigcie oznakowania drogi wprowad zonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB OT
6.1. OgoIne zas ady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniemdo rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, do puszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, dek laracj¢ zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. bad ania material 6w wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét, obejmujace wszystkie wtasciwosci okreslone w tablicy 1
niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania wczsie robot
Czgstotliwo $¢ oraz zakres badan i pomiaré w, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 5.

Tablica 5. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Czgstotliwos¢ badan Wartos$ci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z Wg pktu 5
1 . . 1 raz . .. . .
dokumentacja projektowa i dokumentacji projek towej
2 Roboty przygotowaw cze Ocena ciagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa
3 Wtasciwos$ci kruszywa i przy kazdej zmianie | Wg tablicy 1

kruszywa

2 razy na dziennej dzialce

4 Uziarnienie mies zanki roboczej Wg tablicy 4
5 Wilgotno$¢ mies zanki Jw. Jw.
6 Zawarto $§¢ pylow w mies zance Jw. Jw.
7 Zawarto$¢ nadziarna w mies zance Jw. Iw.
8 Wrazliwo§¢ mieszanki na mroz, wskaznik [ JW. Jw.
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piaskowy
9 Zawarto$¢ wody w mies zance Jw. Jw.
10 | Warto$¢ CBR po zaggszczeniu mieszanki 10 prébek ) Jw.
na 10 000 m
11 Inne wlasciw o$ ci mies zanki Wg ustalenia Inzyniera Jw.
12 Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera Tw.
13 Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczce cech geo metrycmych podbudowy zas adni czej

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6 w dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej
podaje tablica 6.

Tablica 6. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6 w dotyczacych cech geometry cznych

e . .y Minimalna  czgstotliwos¢
Wy szczegdlnienie badan i pomiaré w ¢

Lp. badan i pomiaro6 w Dopuszczalne odchyltki
L +10 cm, -5 cm (réznice od
1 Szerok 0§ ¢ warstwy 10 razy na 1 km szerok osci projektowej)
2 Rownos¢ podtuzna Wg [21] Wg [21]
3 Rownos¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]

+0,5% (dopuszczalna tolerancja od

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km spadk 6w projek towych)
5 Rzedne wysokosciowe Wg [21] Wg [21]
x P ieci i projekt E:
6 Uksztattowanie osi w planie ~ Co 100 m 5 rcznelsunle;me od osi projektowang
w 3 punktach na dzialce | Roznice od grubosci projektowane;j
7 Grubo$¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadziej [ £10%

niz raz na 2000

*) Dodatk owe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tuk ow
poziomych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. OgélIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest nt* (metr kwadratowy ) wykonanej warstwy .
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotyczce podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiaro wej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 n) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- przygotowanie meszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
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- uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
- roboty wykonczeniowe,
- odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST, sp ecyfik acji technicznej i
postanowien Inzyniera.

9.3. Spos 6b rodiczenia robét tymczas owych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasow e, ktore sa potrzebne do wy konania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do rob6t tymezasow ych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowaw cze

3. D-02.00.01 Roboty ziemne

4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mies zanki kruszy wa niezwigzanego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometry cznych wlasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za

pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wihasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztaltu

8. PN-EN 933-5 Badania geometry cznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartos$ ci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych ifizy cznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie odporno $ci
na §cieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci

12. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnik éw
atmos ferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoo dp orno$ci

13. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnik ow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwoéci kruszyw — Analiza chemiczna

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymyw anie kruszy w

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wy magania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody
okreslania gesto$ci i zawarto$ci wody — Zageszczanie metoda Proctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 47: Metody

badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego

10.3. Inne dokumenty

20. Mieszanki niezwigzane do drog krajowy ch. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specy fikacji technic znej
na roboty budowlane na drogach krajowy ch wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA zdnia 19.11.2010 r.)

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy tuowanie (DzU. nr 43, poz. 430)

22. Katalog typowy ch konstrukej i nawierzchni podatnych i potszty wny ch. Generalna Dyrekcja Drog Publiczny ch — Insty tut Badawczy
Drog i Mostow, Warszawa 1997
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