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Adres do korespondenciji: Nr ewidencyjny: 13592989

Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. Nr PPE: PLENED00000590000000000205633993
Operator ul. Czochralskiego 6
61-248 Poznan
e Umowa nr D/I/53/13592989/00001/0

o swiadczenie ustug dystrybuc]i energii elektrycznej
zawarta w Pozpaniu w dniu 18-11-2019 roku, zwana dalej ,Umowa” pomiedzy:

URZAD MIASTA 1 GMINY KORNIK
UL. PL. NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

Aelal: ol ; adres e-mail: gminakornik@interia.pl

NIP: 7772717606 zwany dalej ,,Odblorcg”, ktory przy zawarciu Umowy dziata osobiscie / jest reprezentowany przez*:

weseerees -~ Pelnomocnika dzialajgcego w imieniu i na rzecz Odbiorcy na podstawie aktualnego na
d21en zawarcna Umowy plsemnego peinomocnictwa stanowigcego zatgcznik do Umowy.

a

ENEA Operator Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, kod pocztowy: 60-479

Poznanr, NIP: 782-23-77-160, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan — Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000269806, kapitat zaktadowy
jwny: 4 683 073 700,00 zi, zwana dalej ,,0SD”, reprezentowang przez:

e VMR eSSl K765 . — petnomocnika OSD.
Odbiorca i OSD bedg lacznie nazywani jako ,Strony”, a kazdy oddzielnie jako ,,Strona”.
1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkow $wiadczenia przez OSD uslug dystrybucji energii elektrycznej, zwanych dalej
~ustugami dystrybucji”, na rzecz Odbiorey, w zwigzku z zawartg przez Odbiorce umowa sprzedazy energii elektrycznej.

2. Szczegdlowe warunki $wiadczenia ustug dystrybucji, a takze prawa oraz obowigzki OSD i Odbiorcy w tym zakresie okreslone
sg w Taryfie i IRIESD, a takie w Ogoinych warunkach umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej dla
odblorcow przytgczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, zwanych dalej ,OWU”, ktére stanowig integraing czg$¢ Umowy.

3. OSD zobowigzuje sie na warunkach okredlenych w Taryfie | IRIESD oraz Umowie i OWU, w okresie obowigzywania Umowy
$wiadczy¢ uslugi dystrybucji do obiekiu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dalej ,Obiektem”.

4. Odbiorca zobowigzuje sie do postepowania w zwigzku z pobieraniem energii elektrycznej w sposéb zgodny z Taryfg i IRIESD
oraz Umowa | OWU, z uwzglednieniem charakteru Obiektu.

§2
Warunki realizacji Umowy
1. Warunki $wiadczenia ustug dystrybucji dia Obiektu:

Nr PPE: Adres Obiektu:
PLENEDO00000590000000000205633993 UL. KOLEGIACKA, 62-035 KORNIK
Grupa taryfowa: G110 Charakter Obiektu:
OSWIETLENIE ULIC OSWIETLENIE DROGOWE UL.
Grupa przylaczeniowa; V i KOLEGIACKA, UL. KUSNIERSKA, UL. POCZTOWA

Zabezpi ‘ Planowana do pobrania | Miejsce dostarczania | odbioru energii elektryczne] stanowiace
llog¢ | SBPeZPleczenie |y, mowna| srednioroczna log¢ | granice wiasnoéei urzadzen OSD:

rzedlicznikowe
faz | P [A] [kw] energli Zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pomiarowym w
[kWh] kierunku instalacji Odbiorcy
zgodnie z Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
1 20 3 powiadomieniem OSD o | stanowigcego wiasno$é OSD:

umowie sprzedazy energii
elektrycznej (§4 ust.1) ZINTEGROWANE ZKP

2, Rozliczenia z tytulu $wiadczonych uslug dystrybucji odbywac sie bedg w 2 miesiecznym okresie rozliczeniowym.

3. Odbiorca zobowigzuje sig do zaplaty naleznosci za $wiadczone ustugi dystrybucji | innych naleznogci wynikajgeych z Umowy
na podstawie otrzymywanych dokumentéw finansowych. Termin platnosci wynosi 14 dni od daty wystawienia dokumentu
finansowego. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w pézniejszym terminie, termin platnodci ulega przesunigciu o flosé dni
op6znienia w przekazaniu dokumentu finansowego.

4. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowigzywanie umowy o §wiadczenie usiug dystrybucji
zawartej pomigdzy OSD a Sprzedawcg lub Sprzedawcg rezerwowym oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej zawartej
pomigdzy Odbiorca a Sprzedawcy lub Sprzedawcg rezerwowym.

5. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazany — z upowaZnienia Odbiorcy — przez
Sprzedawce albo Sprzedawce rezerwowego — gdy zawarta przez Sprzedawce rezerwowego umowa sprzedazy energii
elektrycznej jest realizowana przez OSD na podstawie postanowien Umowy.

6. Do praw i obowigzkéw OSD i Odbiorcy stosuje sig postanowienia OWU dotyczgce odbiorcéw z V grupy przylgczeniowej.

Strona 1z 3

www.operator.enea.pl infolinia: 61 850 40 00
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Mosina, dnia 22.08.2023 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galezynskiego 10 B
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
oraz shupow oSwietlenia drogowego
w m. Kornik ul. Béznicza, Gmina Kérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109 _4.0002 obreb Koérnik,
dzialka numer: 627/2, 622.

{nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

(inwestor)

opracowany: Sierpien 2023 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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~ 3 INZYKIEROW
BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zaswiadczenie MEr iz Axdrak
0 numerze weryfikacyjnym: !jpral,-'nfgnéa btow eie dug
reoatami budewlanym o
WKP-4DT-VK1-W17 * instzlecying w s!

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle 2 art. 781 K.c,

§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadezenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne; jest réwnowaine z oéwiadezeniem woli zloionym w formie pisemne.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.






ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

WIELKOPOLSKA )
OKREGOWA marirz. A ink
IZBA Uprawnienia budcow’s: inia | kizrowania
INZYNIEROW robatemi by 1w specjalnosai
BUDOWNICTWA instziac telacjii urzadzen
! fargatycznych
ar oW, upi v v i‘JiiPx’C’TZE'/P‘.‘a’GEf19

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725)iart. 12 ust. I pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pé2n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Oznan, dnfa 22 czerwca 2018 1.

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

4

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie 2 trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 1. poz. 1257 z
pézn. zm.);
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.]2 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajgcy
7A ZGODNOSC Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ’
Z ORYGINALEM  przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wieslaw Buwﬂ\
o iz A7Y . . ‘gﬁfmmm; Czlonek Komisji -- mgr inz. Anna GieczewsKam T s //{/{ ______
l 1;:; Pl N]:p:L! S Czionek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:..........
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Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala



II. Cz¢s$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz stupéw o$wietlenia
drogowego na terenie miejscowoséci Koérnik ul. Boznicza dz. nr 627/2, 622, Gmina Kornik.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oraz shupow
o$wietlenia drogowego. (KOB XXVI).
Podstawa prawna projektu :

a) Zlecenie Inwestora

b) Umowa nr D/1/53/13592989/00001/0 o $wiadczeniu ustug dystrybucji energii

elektrycznej z dnia 18.11.2019 1.

¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

d) Normy, albumy i katalogi branzowe

e) Wytyczne Inwestora

f) Ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci Komik ul. Béznicza dz. nr 627/2, 622, gm.
Koérmik stanowi droge, ktdra jest uzytkowana oraz aktualnie nie posiada o§wietlenia drogowego.
W celu o$wietlenia tego obszaru projektuje si¢ o$wietlenie drogowe. Zasilanie stupoéw odbywaé
si¢ bedzie z istniejgcego stupa nr 3/1 — wlasnosé gminy Kérnik. Do nowo przylaczanych stupéw
nie ma potrzeby wystgpowania do Enea Operator o wzrost mocy przylaczeniowej, gdyz
istniejgca moc jest wystarczajgca. W zalgcznikach umowa z Enea Operator Sp. z 0.0. na
swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej. Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zlgczu
kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia
os$wietlenia drogowego jest linig zalicznikowa (WLZ) w zwigzku z tym nie ma potrzeby
uzgadniania dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang budowg o$wietlenia drogowego w m. Kémik ul. Béznicza nalezy
zrealizowac¢ nastepujacy zakres prac:
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 4 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
o kabel typu YAKY 4x35 mm? o dt. 114/134 m






Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o }acznej
dlugosci 114/134 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku réwniez 10 cm, pézniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, tras¢ oznaczy¢ folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrécié¢ do
stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku

ulozenia i opisu "Oswietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Komik. Na skrzyZzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oSwietleniowa

Istniejaca szafa o$wietlenia ISO — osdwietlenie ulic Kolegiacka, Kusnierska, Pocztowa
umiejscowiona na ul. Wojska Polskiego (przy adresie nr 25A) pozostaje bez zmian.

3.2. Shupy oSwietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr 3/1/1, 3/1/2, 3/1/3, 3/1/4 jako rurowe, koloru
czarnego o wysokosci trzonu 4,8m  typu SOSC-3 instalowany bezposrednio w ziemi.
Calkowita wysokos¢ od gruntu do szczytu stupa z wysiegnikiem wynosi 5,0m.

Na stupie nr 3/1/1 zabudowa¢ wysiggnik pojedynczy wraz z oprawa LED o mocy 26,2W typu
ALBANY MIDILED /5118 /16 LEDs 500mA NW 740 26,2W / Back light - [O-R] / 361862
z barwa swiatla: biata-neutralng 4000K.

Na stupach nr 3/1/2, 3/1/4 zabudowaé wysig¢gnik pojedynczy wraz z oprawa LED o mocy
26,2W typu ALBANY MIDI LED / 5118 / 16 LEDs 500mA NW 740 26,2W / [O-R] / 361852
-z barwg $wiatla: biala-neutralna 4000K.

Na stupie nr 3/1/3 zabudowa¢ dwa wysiegniki (pod katem 180°) oraz dwie oprawy LED o mocy
30,2W typu ALBANY MIDILED / 5119/ 24 LEDs 400mA NW 740 30,2W / 361872 z barwa
swiatla: biata-neutralng 4000K.

Wymagania, dodatkowe wyposazenia stupow:

- baza ozdobna z herbem Koérnika,

- przewiazki ozdobne na przejsciach stupow,

- element ozdobny pomig¢dzy trzpieniem a wysiegnikiem,

- hermetyczne gniazda na wysokosci 3,0 m do zasilania iluminacji $wigtecznych,

- state poprzeczki mocujgce dla ponownego montazu istniejacych projektoréw iluminacji,
- state uchwyty podwdjne do mocowania flag na stupach.



——



Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone sg w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepkg. W zwiazku z tym
jest mozliwos¢ w przyszlosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego typu OWLET
I0T. Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P2 dla
jezdni, natomiast dla placu zabaw spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P4.

Projektuje si¢ slupy oswietleniowe w nawiazaniu do juz istniejacych w ciagu ulicy
Kolegiackiej, Kusnierskiej, Pocztowe;j.

Wymiary oraz wyposazenie opisane s3 na dotaczonych kartach katalogowych oraz schematach.

3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED
ALBANY MIDI LED /5118 /16 LEDs 500mA NW 740 26,2W / [O-R] / 361852:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

material korpusu — aluminium malowane proszkowo

materiat klosza — PC

montaz na gwint o srednicy 17 (rurowy)

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

® oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z za$lepka, w standardzie ANSI C 136.41,
umozliwiajace podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i
zmiany okablowania

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11 — zgodnie z projektem elektrycznym
zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
O parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtezynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dzialania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

® ¢ o o o o o
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE 1 POTWIERDZENIA

e rodzaj Zzrodla swiatla — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet $wiatla — 4000Im

zakres temperatury barwowe;j zrodet §wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

 wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw o$wietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zroédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
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ALBANY MIDI LED / 5118 /16 LEDs 500mA NW 740 26,2W / Back light-[O-R] / 361862:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e material korpusu — aluminium malowane proszkowo

material klosza — PC

montaz na gwint o $rednicy 17 (rurowy)

stopiefi odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznoéci otwierania oprawy i
zmiany okablowania

* wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11 — zgodnie z projektem elektrycznym
zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
© parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdiczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy o$wietleniowe;
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

e @ o @ o o o
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédla $wiatta — LED

minimalny strumien §wietlny zrédel swiatla — 4000Im

zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

uktad optyczny ograniczajacy emisje swiatla za oprawe

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego

potwierdzajacy wykonanie wyroboéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD

(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci,

zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

» wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow o$wietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

¢ sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
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ALBANY MIDI LED /5119 /24 LEDs 400mA NW 740 30,2W / 361872:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

material korpusu — aluminium malowane proszkowo

material klosza — PC

montaz na gwint o $rednicy 17 (rurowy)

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ komory optycznej — P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i
zmiany okablowania

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszezonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

e @ o @ o

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11 — zgodnie z projektem elektrycznym
zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtezynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dzialania oprawy o$wietleniowej
o listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

o]

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

® © o o o

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien §wietlny zrodet $wiatla — 52001m

zakres temperatury barwowej Zrodel §wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzaf zamiennych nalezy dostarczyé zrodtowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
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3.4 Parametry techniczne slupa drogowego:

Stup o$wietlenia drogowego typu SOSC-3:
- shup o wysokosci 5,0 m rurowy, koloru czarnego
- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci

drzwiczek

- wewnagtrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia pelng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu bez fundamentu (stup wkopywany rurowy)

- baza ozdobna z herbem Koérmika,

- przewiazki ozdobne na przejsciach stupow,

- element ozdobny pomigdzy trzpieniem a wysiegnikiem,

- hermetyczne gniazda na wysokosci 3,0 m do zasilania iluminacji §wigtecznych,

- stale poprzeczki mocujgce dla ponownego montazu istniejagcych projektorow
iluminacji,

- stale uchwyty podwdjne do mocowania flag na stupach.

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen:

ALBANY MIDI LED / 5118 / 16 LEDs 500mA NW 740 26,2W / [O-R] / 361852— 2 szt.
ALBANY MIDILED/5118/16 LEDs 500mA NW 740 26,2W/Back light-[O-R]/361862— 1 szt.
ALBANY MIDI LED / 5119 / 24 LEDs 400mA NW 740 30,2W / 361872— 2 szt.

P1=262W,In;=0,13 A
P2=30,2W,In;1=0,16 A

Pc=262x3+30,2x2=139W
Inc=0,13x3+0,16 x2= 0,71 A

Rozbudowa oswietlenia drogowego z istniejacego stupa w m. Kornik ul. Béznicza, nie wymaga
zwigkszenia zabezpieczen w istniejacej szafie oswietlenia ISO.

‘ i kierowsnia
robotami budewizr i snacjulnodel
instalacyjraj v 2+ fad SUEi G urzadzen
elektrycznyoifi o, rnych
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla istniejgcej szafki ISO o$wietlenia drogowego
zabudowanej w m. Kornik ul. Wojska Polskiego
k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf -  warto$¢ napigcia fazowego

% S=250kVA  Stacjanr 54-028

proj. stup nr 3/1/4
’ z=  0,5987

Qe

- 100 m -327 m-
WTN 00/gF 25 A
2,2%25%0,5987 =32,93 <230V

YAKY 4x120mm ——“7 YAKY 4x35mm







Spadek napiecia dla o§wietlenia w m. Kérnik ul. Béznicza

od stacji nr 54-028 do proj. stupa nr 3/1/4
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AU = *100 %
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Jedn.
Lp. Wyszczegolnienie e. " Toge
miary
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m 134
) Stup rurowy o$wietlenia drogowego bez fundamentu typu SOSC-3 " 4
" | o wysokosci trzonu 4,8 m szt
3. | Wysiegnik dedykowany do stupa typu SOSC-3 szt. 5
4 Oprawa LED o mocy 26,2W typu ALBANY MIDILED / 5118/ 16 et 5
" |LEDs 500mA NW 740 26,2W / [O-R] / 361852 '
5 Oprawa LED o mocy 26,2W typu ALBANY MIDI LED /5118 /16 ) )
" | LEDs 500mA NW 740 26,2W / Back light - [O-R] / 361862 sl
6 Oprawa LED o mocy 30,2W typu ALBANY MIDI LED /5119 / 24 ' )
" | LEDs 400mA NW 740 30,2W / 361872 S
7. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 114
8. |lzolacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe typu IZK-4-01 szt. 5
9. |lzolacyjne ztacze kablowe zerowe typu IZK-4-03 . 4
10. | Tabliczka ostrzegawcza szt. 4
11. | Piasek m? 2
Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci min. 0,5
12, R m 20
mm (dl. wykopu) typu koloru niebieskiego
13. | Przewod typu YDY 3x2,5 mm? m | 40
14. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m 134
15. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. 3
16. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 1
17 Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem krzyzowym typu : I
" |UPB16/1500 + UKP -
Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy
el ; kizrowania

Uprawnieria bados o 010
robotari bude Wlaphmi it
lnstalacyine v
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5. Pozostale informacje i dane

3.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0.4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glgbokosci okoto 1,0 m, szerokosci 0,4 m i lacznej dlugosci
20,0 m wykopu otwartego oraz 94,0 m przecisku na glebokosci min. 1,0 m. Caly kabel
zainstalowac w rurze ochronne;j o lgcznej dtugosdei 114,0 m. Projektowane wykopy pod stupy
beda na glebokosci 1,0 m, szerokosci 0,2 m, dlugosci 0,3 m.

Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0sob niepelnosprawnych i wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania jest objety ochrong konserwatorska. Projektowana inwestycja przebiega
w obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta Komnik, wpisanego do rejestru
zabytkow, ktory podlega ochronie nad zabytkami. Na terenie inwestycji nalezy prowadzié
badania archeologiczne i uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie tych badan. Planowane prace nie
naruszg zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w
trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren,
niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ shuzby ochrony zabytkéw. Na teren inwestycji
uzyskano pozwolenie nr 174 /C/2023 na prowadzenie badan archeologicznych.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U, Nr 163, poz. 981 z pdzn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy rob6t gérniczych zaktadu
goérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych,

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony $rodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do §rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ rOéwniez przekraczajacych dopuszezalnych pozioméw halasu podczas
cksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$é¢ wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania






przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakorczeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t;j. nie wptywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatek w m. Kérnik ul. Béznicza, Gmina K6rnik, pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej: 302109_4.0002 obreb Kérnik, dziatka numer: 627/2, 622.
Dla obszaru inwestycji zostata wydana decyzja lokalizacji celu publicznego.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uklad samoczynnego wylgczania zasilania spelniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
si¢ uklad sieci o§wietlenia TN-C. Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg
FeZn 4x25, ulozong wzdluz linii kablowej zasilajacej stupy oS$wietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Oporno$é
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koncu linii i w szafie ISO winna spetnia¢
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spelnia¢ wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prace nalezy wykona¢ tak, aby unikngé¢ zniszczen i szkod. Po zakonczeniu robét teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowane;j sieci kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacje powykonawczg zlecié uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ szczegblowo z tredcig niniejszego
opracowania oraz z treScig poszczegdlnych uzgodnien branzowych. Prace na czynnych
urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upowaznionego
pracownika. Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapigciowym.






Przed zalgczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary techniczne:
- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia shupéw oswietleniowych, szafy ISO,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie uzyte materialy i rozwiazania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, shuzace
okreSleniu pozgdanego standardu wykonania i okrefleniu niezbednych wlasciwosci
iwymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie s3 one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb, ze towarzyszy im okre§lenie ,lub
rownowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

III. Czes$¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen

3. Obliczenia fotometryczne
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Plan sytuacyjny opraw
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Plan sytuacyjny opraw

- - ALBANY MIDI LED / 5118 / 16 LEDs 500mA NW 740 26,2W / Back light - [0-R] / 361862
1x 16 LEDs 500mA NW 740

X Y Wysokos¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa

73907 m 65.046 m 4.800 m 0.0°/0.0°/133.3° 0.80

- - ALBANY MIDI LED / 5118 / 16 LEDs 500mA NW 740 26,2W / [O-R] / 361852
1x 16 LEDs 500mA NW 740

X Y Wysokos¢ montazu Obrdt obudowy MF Oprawa
70718 m 82.274 m 4800 m 0.0°70.0°/-1429° 0.80
36.245m 81.885m 4.800m 0.0°/0.0°/7120.0° 0.80

- - ALBANY MIDI LED / 5119/ 24 LEDs 400mA NW 740 30,2W / /361872
1x 24 LEDs 400mA NW 740

X Y Wysokos¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa

51.120m 66.446 m 4800 m 0.0°/0.0°/-161.7° 0.80

50.461 m 68.863 m 4.800m 0.0°/00°/13.7° 0.80




ul. Boznicza, Kérnik

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ swietina
18070 Im 139.0 W 130.0 Im/W
Szt. 1 P 262 W
Producent Dlampa 4077 Im
Nazwa artykuiu ALBANY MIDI LED / Poprawa 3058 Im
5118/ 16 LEDs
500mA NW 740 n 75.00 %
26,2W / Back light -
[O-R]/ 361862 Skutecznos¢ 116.7 Im/W
Swietlna
Wyposazenie 1% 16 LEDs 500mA
NW 740
Szt. 2 P 262 W
Producent Dlampa 4077 Im
Nazwa artykutu ALBANY MIDI LED / Poprawa 3334 1Im
5118/ 16 LEDs
500mA NW 740 n 81.79%
26,2W/ [O-R}/
361852 Skutecznosc 127.3 Im/W
swietlna

Wyposazenie

1x 16 LEDs 500mA
NW 740

DIALux



ul. Boznicza, Kérnik

Lista opraw

Szt. 2 P 30.2W
Producent PLampa 5203 Im
Nazwa artykutu ALBANY MIDI LED / Doprawa 4172 1Im

5119/ 24 LEDs

400mA NW 740 n 8019 %

30,2W/ /361872

Skutecznoéc 138.2 Im/W

Wyposazenie 1x 24 LEDs 400mA swietlna

NW 740

DIALux
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(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin, Emaks g gz Indeks
Plac zabaw 1 7.40 Ix 1.00 Ix 34.1 Ix 0.14 0.029
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m

Jezdnia 1 11.7 Ix 253 1Ix 34.8 Ix 0.22 0.073 CG2

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysckos¢: 0.000 m




ul. Boznicza, Kérnik

(Scena sSwietlna 1)
Plac zabaw 1

DIALux

1.00 1.32 1.76 2.34 3.10 412 547 7.27 .65 13 17 23 30 141 [Ix)
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Plac zabaw 1 7.40 Ix 1.00 Ix 34.1 Ix 0.14 0.029

Prostopadte natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkessamia, Ustisviente wetopne Dlalx (514 8
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ul. Boznicza, Kérnik D I A I_ u X

(Scena swietlna 1)
Jezdnia 1

234 3.10 412 5.47 7.27 065 13 17 23 30 141 [Ix]

Wiasciwosci E Emin, Emaks a1 gz Indeks
Jezdnia 1 11.7 Ix 2.53ix 34.8 Ix 0.22 0.073 cG2

Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profl vungkervarma Ustavaen tepne DAL (514 Standand (obazar ruchi na 2y
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