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A. CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zieleni dla zadania pn. "Przebudowa ul. Kartowicza
wraz z miejscami postojowymi” — etap V. W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke zieleni oraz nasadzenie nowej zieleni

wysokiej i niskiej.
1.2. Inwestor

MIASTO JELENIA GORA
PLAC RATUSZOWY 58
58 — 500 JELENIA GORA

1.3. Jednostka projektowa

BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
SEDZIStAW 50

‘ l 58-410 MARCISZOW
0) NIP 614-154-19-88
REGON 020799973
TEL/FAX (075) 742-55-90
-FMIG- WWW.BI-TRAKT.PL

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$lgskim na terenie powiatu jeleniogdrskiego, w miescie Jelenia

Goéra, spis dziatek zawierajq odpowiednie tomy dokumentacji budowlane;.

1.5. Cel i zaktadany efekt inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej dotyczacej zmian w zakresie gospodarowania zielenig w
rejonie ulicy Kartowicza w Jeleniej Gérze. Niniejszy projekt wykonawczy stanowi synteze danych z dokumentacji budowlanej

dla odpowiednich odcinkéw drogi.

2. STAN ISTNIEJACY
Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu ulicy Kartowicza, w miejscowosci Jelenia Géra, w
dzielnicy Zabobrze. Jezdnia istniejaca ma szeroko$¢ od 5,5 do 6,0m. Przy jezdni, obustronnie zlokalizowane sg miejsca
postojowe prostopadte o dtugosci 4,5m. Budynki od drogi oddziela pas niskiej i wysokiej zieleni, miejsca postojowe oraz
chodnik bitumiczny o zmiennej szerokosci 1,80 - 4,20m.

Na obszarze projektowanej inwestycji zostata przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna. Stanowi ona odrebny

element opracowania. W otoczeniu inwentaryzowanych drzew i krzewdw nie wystepujg gatunki drzew prawnie chronionych.
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W obrebie drzew nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych tj. zwierzat, grzybdw, roslin oraz owadoéw. W czasie

trwania okresu legowego ptakow nie nalezy przeprowadza¢ cie¢ drzew na ktérych znajdujq sie ich miejsce legowe. Wszelkie

ciecia drzew nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem okresu spoczynkowego, wegetacyjnego drzew. W celu zmniejszenia

zagrozenia stwarzanego przez przedmiotowy drzewostan proponuje sie przeprowadzenie ciec pielegnacyjnych drzew, ktore

przyczynig sie do polepszenia warunkdw przyrodniczo-ozdobnych.

W obrebie inwestycji wystepuja drzewa i krzewy kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Z tego

wzgledu przewidziano wycinke drzew i krzewdw, ktorych zestawienie przedstawiono w tabelach ponizej.

Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki:

Nr zgodnie z A
Lp. P7T Gatunek Obwod pnia [cm]
1 65 Klon Acer 146
2 54 Topola balsamiczna Populus balsamifera 165
3 108 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 72
4 146 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 101
Zestawienie krzewow przeznaczonych do wycinki:
NI zaodnie z Powierzchnia
Lp. 9 Gatunek pokrycia terenu Uwagi
PZT
[m?]
Forsycja po$rednia Forsythia x
1 143 asminowiec ' intermedia,
. Philadelphus sp.
75 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare zywoptot
71 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare zywoptot
Jasminowiec, Philadelphus sp., Zywoplot
4 115 Tawuta van Houtte’a, | Spiraea x vanhoulttei, y
. ) . . mieszany
Swierk pospolity Picea abies
Jadminowiec, Philadelphus sp., _
5 116 Tawuta van Houtte’a, | Spiraea x vanhouttei, Zywoptot
Swierk pospolity Picea abies
Jasminowiec, Philadelphus sp., _
6 117 Tawuta van Houtte’a, | Spiraea x vanhouttei, Zywoptot
Swierk pospolity Picea abies
7 129 Tawuta japonska Spirea japonica Wysokorsnc ok. 1,0
A . Symphoricarpos
8 132 sﬂmgg:czg: 2‘;*5"' albus, Zywoplot
gusir pospolly Ligustrum vulgare
S . Symphoricarpos
9 133 S[‘i'eg:t'r'czc'f: 2‘;*&" albus, Zywoplot
gusir pospolly Ligustrum vulgare
Gtog jednoszyjkowy, rg(r)?]tgeg#as _
10 135 Ligustr pospolity, . gyna, Zywoptot
. . Ligustrum vulgare,
Jesion wyniosty . \
Fraxinus excelsior
11 137 Tawuta japonska Spiraea japonic 2 krzewy
12 138 Tawuta japonska Spiraea japonic 3 krzewy
13 141 Forsycja posrednia Eorsythlg X 30 Wysokosc ok. 1,5
intermedia m
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14 140 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare Zywoptot
Forsythia x
Forsycja posrednia, intermedia,
15 142 G’rqg jednoszyj I§owy, Crataegus Zywoptot
Sliwa pospolita, monogyna,
Ligustr pospolity Prunus domestica,
Ligustrum vulgare
16 145 Forsycja posrednia Eorsythlg X 30 Wysokosc ok. 1,0
intermedia m
17 147 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare Zywoptot
18 148 Tawufa van Houtte’a | Spiraea x vanhouttei -
19 149 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare Zywoptot
20 152 Jasminowie Philadelphus sp. WVS°"°;° ok. 1,5
21 151 Tawuta van Houtte’a | Spiraea x vanhouttei Zywoptot
22 157 Tawutfa van Houtte’a | Spiraea x vanhouttei Zywoptot

3. STAN PROJEKTOWANY
Odcinek drogi objety opracowaniem
0Ogolny opis prac
Projektuje sie przebudowe oraz poszerzenie drég, budowe nowych miejsc parkingowych, chodnikéw i
ciggow pieszo-rowerowych. W ramach gospodarki zielenig planuje sie wycinke drzew i krzewoéw
kolidujacych z inwestycjg oraz w ztym stanie sanitarnym — zagrazajacych zdrowiu i zyciu uzytkownikow
drég. W ramach realizacji zadania przewidziano nasadzenia rekompensacyjne. Dodatkowo przewidziano
zatozenia trawnikdw oraz odtworzenie zieleni zniszczonej podczas prowadzenia robét budowlanych.
Wycinka drzew
Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki nalezy usung¢ poprzez wyciecie pitg. Grubizne pozyskang z
wycinek nalezy przekaza¢ na sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego. Sktadowisko zlokalizowane
bedzie w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od miejsca prowadzenia wycinki. Gatezidwke oraz karpine
wykonawca winien zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie i usungC z terenu inwestycji na witasne
sktadowisko. Pien oraz korzenie nalezy usung¢ poprzez wykarczowanie lub poprzez wyfrezowanie.
Nalezy wyfrezowaé do poziomu min. 20 cm ponizej projektowanego terenu jezeli drzewo znajduje sie
pod terenem zielonym i min. 10 cm ponizej spodu konstrukcji jezeli w miejscu drzewa projektowana jest
konstrukcja jezdni.
Nasadzenia drzew
Projektuje sie nasadzenia drzew w rejonie inwestycji. Nasadzenia drzew planuje sie jako nasadzenia

rekompensacyjne w miejsce wycietych drzew.
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Do nasadzen proponuje sie wykorzysta¢ drzewa odporne na warunki miejskie i przemystowe. Przewiduje

sie nasadzenia drzew i krzewdw zgodnie z tabelg ponizej:

Oznaczenie
Lp. | zgodnie z Gatunek Dziatka
PZT
1 A Dab szyputkowy Quercus robur 60/6
5 B Klon pospolity Acer platanoides 60/6
kolumnowy columnare
3 c Klon pospolity Acer platanoides 60/6
kolumnowy columnare
Klon pospolity Acer platanoides
4 D 116
kolumnowy columnare
5 E Dab szyputkowy Quercus robur 116
Projektowane nasadzenia krzewéw
Oznaczenie
Lp. | zgodnie z Gatunek Dziatka
PZT
1 K1 Tawuta japonska Spiraea japonic 60/6
2 K2 Tawuta japonska Spiraea japonic 60/4
3 K3 Tawuta japonska Spiraea japonic 46
4 K4 Tawuta japorska Spiraea japonic 46
5 K5 Tawuta japorska Spiraea japonic 60/4
6 K6 Tawuta japonska Spiraea japonic 46
7 K7 Tawuta japonska Spiraea japonic 60/4
8 K8 Tawuta japorska Spiraea japonic 60/4
9 K9 Tawuta japorska Spiraea japonic 60/4
10 K10 Tawuta japoriska Spiraea japonic 60/4
11 K11 Tawuta japonska Spiraea japonic 60/4
12 K12 Tawuta japonska Spiraea japonic 60/4
13 K13 Tawuta japorska Spiraea japonic 60/4
14 K14 Tawuta japoriska Spiraea japonic 60/4
15 K15 Tawuta japorska Spiraea japonic 60/4
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16 K16 Tawuta japoriska Spiraea japonic 60/4
17 K17 Tawuta japoriska Spiraea japonic 116
18 K18 Tawuta japonska Spiraea japonic 116
19 K19 Tawuta japonska Spiraea japonic 116
20 K20 Tawuta japonska Spiraea japonic 116
21 K21 Tawuta japorska Spiraea japonic 116
22 K22 Tawuta japorska Spiraea japonic 116

Drzewa sadzone pojedynczo. Zaktada sie drzewa o $rednicy pnia 14-16cm, wysoko$¢ min. 2 m. Materiat
roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023 i zaleceniami Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Rosliny
wyréwnane pod wzgledem ksztattu, w | wyborze. Rosliny muszg miec etykiety na ktérych podana jest:
nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia i numer normy. W miejscach nasadzen zaleca sie wymienic
glebe na odpowiednie podtoze ogrodnicze. Pod drzewa nalezy przygotowac otwory o $rednicy 0,7 i
gtebokosci 0,7 m. Niedopuszczalne jest pozostawienie resztek pobudowanych na terenach
przygotowanych pod zielen.
Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze zageszczony i charakterystyczny dla danego gatunku, system

korzeniowy nie moze by¢ przesuszony czy tez przemarzniety.

Pielegnacja drzew po nasadzeniu

Z uwagi na fakt, ze warstwa préchniczna gleby w najblizszym sgsiedztwie ciggdw komunikacyjnych jest
zniszczona, a jej odczyn zblizony do zasadowego, co blokuje pobieranie niektérych sktadnikow
pokarmowych i wody, niezbedne jest stosowanie nawozenia wielosktadnikowego z mikroelementami
szczegblnie z magnezem i cynkiem juz po pierwszym sezonie wegetacyjnym. W tych trudnych
warunkach niezbedne jest spulchnianie gleby wokét pnia i podlewanie (minimalna jednorazowa dawka
wody winna wynosi¢ 25 litréw na drzewo) zwtaszcza mtodych roslin, ale takze podczas dtugotrwatych
susz letnich. Zabiegi nalezy wykonywa¢ co dwa tygodnie w ciggu pierwszych dwéch - trzech lat po
posadzeniu.

Zatozenia trawnikdow
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Wszystkie tereny przewidziane pod ros$linno$¢ oraz tereny na ktorych zielen zostata zniszczona w wyniku
prowadzonych robét lub sktadowania materiatow, powinny zostaé obsiane atestowang mieszankg traw z
przewaga zycicy trwatej, z domieszkg wiechliny tagkowej i kostrzewy czerwonej. Trawniki powinny zostac
wykonane wedtug nastepujacej technologii:

- niwelacja i réwnanie podtoza,

- pozbawienie powierzchni gleby resztek roslinnych i nieorganicznych,

- roztozenie ziemi urodzajnej warstwa gr. ok. 5 cm,

- watowanie gleby,

- siew trawy wraz z nawozem mineralnym,

- wymieszanie nasion z wierzchnig warstwa gleby,

- dwukrotne watowanie,

- systematyczne nawadnianie.

Pielegnacja trawnika po wysianiu

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé
pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty w pierwszym okresie nalezy usungé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie
nie powinno zawierac azotu, tylko fosfor i potas.

Kontrola jakosci robot

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
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- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
- okreslenia ilosci zanieczyszczen [w m3]
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen za zwatke
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
- ilosci rozrzuconego kompostu
- prawidtowego uwatowania terenu
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej
- gestosci zasiewu nasion
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowania zdziebet trawy
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin")
- obecnos¢ gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
Sprzet do prac w zieleni
Do wykonania zieleni drogowej nalezy korzystac z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien
- pif spalinowych i recznych,
- drabin.
Transport
Transport materiatow do nasadzen zieleni nie moze uszkodzi¢ ani zmniejszy¢ jakosci
sadzonek.
Utrzymanie zieleni
W ramach zadania Wykonawca odpowiedzialny bedzie za utrzymanie i pielegnacje zieleni przez okres
dwdch lat od daty odbioru zieleni lub odbioru inwestycji. W zakres utrzymania wchodzi:
- koszenie traw wraz z zagospodarowaniem materiatu z koszenia,
- przycinanie w miare potrzeb krzewdw i drzew z zagospodarowaniem materiatu ze scinki
- uzupetnianie tysin na terenie trawiastym

- uzupetnienie drzew i krzewdw, ktore ulegng obumarciu ze wzgledu na wady materiatowe lub btedy w
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utrzymaniu (np. przesuszenie) czy niewtasciwe przygotowanie podtoza.

Zabezpieczenie drzew podczas robét
Podczas wykonywania robdt drogowych drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia.
Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemdéw korzeniowych. Podczas wykonywania
robét budowlanych nalezy zastosowac zasady zabezpieczania drzew okreslone ustawg o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82,ust. 1:
- zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia,
- prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
- odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu
prac podczas upatéw -maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt. 1 schemat 1.0),
- zadbac¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane ani
ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem i gleby, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe moga
wyptukiwac z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci (pkt.
4, schemat 1.0),
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci zmiany poziomu
nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe (pkt. 2 schemat 1.0),
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym, (pkt. 6, schemat 1.0),
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
- zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1.0):

e ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng rzutowi
koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rownej 2-
krotnej sSrednicy koron drzew

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

o ostona z desek wokot catego pnia,
o wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,
o dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu,
o oszalowanie nalezy opasac¢ drutem bgdz tasmg co 40-60 cm(min. 3 razy),
o deski powinny Scisle przylega¢ do pnia,
o zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty
- zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cieé

redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi
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w chirurgii drzew).

Ochrona zieleni

1. WYKOPY

| 2. NASYPY

3. ZABEZPIECZANIE PNI
Ogrodzenia

Ostony przypniowe (odeskowania, ostony
z maty stomianej lub juty)

4. SKEADOWANIE MATERIALOW

| 5. DROGI

str. 12



,Przebudowa ul. Kartowicza wraz z miejscami postojowymi”

B. CZESC RYSUNKOWA
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