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1 CZESC OPISOWA
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3 NR RYS. NAZWA RYSUKU SKALA

- 1 PLAN ORIENTACYJNY 1:10 000

- 2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

- 2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

- 2.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

- 3.0 PROFIL DROGOWY — PADEREWSKIEGO/ROZYCKIEGO 1:100/1000
- 3.1 PROFIL DROGOWY — KARLOWICZA WLOT ZACHODNI 1:100/1000
- 3.2 PROFIL DROGOWY — KAREOWICZA WLOT POLUDNIOWY 1:100/1000
- 3.3 PROFIL DROGOWY — KAREOWICZA WLOT POLNOCNY 1:100/1000
- 3.4 PROFIL RONDA 1:100/1000
- 3.5 PROFIL—WLOT W UL. ROZYCKIEGO 1:100/1000
- 3.6 PROFIL— ODCINEK REMONTU (ETAP 1) 1:100/1000
- 4.1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. ETAP 1 1:50, 1:25
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- 4.3 | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY W REJONIE ZJAZDOW DO GARAZY 1:50

- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE WLOT UL. KARLOWICZA

a4 W ROZYCKIEGO (ETAP4) 125

- 5.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

- 5.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

- 5.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

- 6.1 PLAN WARSTWICOWY 1:100/1000
- 6.2 PLAN WARSTWICOWY 1:100/1000
- 6.3 PLAN WARSTWICOWY 1:100/1000
- 6.4 PLAN WARSTWICOWY 1:100/1000
- 7.1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25

- 7.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25

- 7.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
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A. CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn. "Przebudowa ul.
Kartowicza wraz z miejscami postojowymi”. W ramach opracowania wykonano rozszerzenie i synteze danych i informacii
uwzglednionych w dokumentacjach wykonawczych. Opracowanie obejmuje odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Ogifiskiego z

wytaczeniem skrzyzowania ul. Kartowicza/Rdzyckiego.

1.2. Inwestor

MIASTO JELENIA GORA
PLAC RATUSZOWY 58
58 — 500 JELENIA GORA

1.3. Jednostka projektowa
BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
‘ SEDZIStAW 50
P m— \- 58-410 MARCISZOW
0 NIP 614-154-19-88
REGON 020799973
TEL/FAX (075) 742-55-90
-FRA'H WWW.BI-TRAKT.PL

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim na terenie powiatu jeleniogdrskiego,w miescie Jelenia

Goéra, Projekt wykonawczy obejmuje ulice Karfowicza od ul. Paderewskiego do ul. Oginskiego.

1.5. Cel dokumentacji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej dotyczacej przebudowy drogi gminnej — ulicy Kartowicza,
stanowigcym podstawe do wykonania rob6t budowlanych w terenie, bedacej niezbednym dokumentem do uzyskania
zezwolenia na budowe.

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunkéw komunikacyjnych dla uczestnikéw ruchu
drogowego poprzez przebudowe drogi jednopasowej, dwukierunkowej wraz z jej odwodnieniem oraz ciggu pieszo -
rowerowego, chodnika i miejsc postojowych. W ramach inwestycji przewidziano réwniez przebudowe skrzyzowania ulicy
Kartowicza i Moniuszki na skrzyzowanie typu mate rondo. Dodatkowo planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej i
oSwietlenia, ktdre w istotny sposdb wptynie na bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow.
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Efektem Inwestycji na omawianym odcinku bedzie:

%+ Poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerzystow poprzez budowe Sciezki pieszo-rowerowej i doSwietlenie
przej$¢ dla pieszych

%+ Poprawe warunkdw ruchu poprzez przebudowe skrzyzowania, nawierzchni drogi oraz jej odwodnienia

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu ulicy Kartowicza, w miejscowosci Jelenia Goéra, w
dzielnicy Zabobrze. Jezdnia istniejaca ma szeroko$¢ od 5,5 do 6,0m. Przy jezdni, obustronnie zlokalizowane sg miejsca
postojowe prostopadte o dtugosci 4,5m. Budynki od drogi oddziela pas niskiej i wysokiej zieleni, miejsca postojowe oraz
chodnik bitumiczny o zmiennej szerokosci 1,80 - 4,20m. Odcinek drogi objety opracowaniem ma nawierzchnie bitumiczng
odksztatcong, posiadajacq wiele podtuznych spekan. Miejsca postojowe nie sg jednoznacznie wydzielone poziomymi

malowankami. Przej$cia dla pieszych nie sg doswietlone. Krzewy i drzewa wymagajg uporzadkowania i pielegnacii.

Na terenie opracowania znajdujg sie takze istniejace sieci:
+ telekomunikacyjne (podziemne),
% cieptownicze
¢ elektryczne (podziemne),
«+ wodociggowe (podziemne),
%+ gazowe (podziemne)
+ kanalizacji sanitarnej (podziemne),

+¢ kanalizacji deszczowej (podziemne).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania zaktada sie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi, chodnikow, $ciezki pieszo-
rowerowej i miejsc postojowych wraz ze wzmocnieniem podtoza przy maksymalnej eliminaciji robét ziemnych. Nowg jezdnie
dostosowuije sie do parametrow KR3.

Przewiduje si¢ korekte geometrii zjazdéw i wymiaréw miejsc postojowych z dostosowaniem ich do parametrow
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz. U.
2016, poz. 124.

Zaprojektowano droge klasy L o szerokosci w $wietle kraweznikéw 6,0m o dtugosci ok. 1010m i szerokosci 5,5m na
odcinku o dtugosci 210m. Wzdtuz kraweznikédw zaproponowano utozenie $cieku betonowego z kostki 16x16¢m, na tawie
betonowej C12/15. Na odcinku od skrzyzowania z ulica Rdzyckiego do projektowanego rozda uwzgledniono przekrdj
daszkowy 2%, na odcinku ptn-ptd do skrzyzowania z ulicg Ogifiskiego, przewiduje sie przekroj jednostronny 2%. Prostopadle

do drogi, umiejscowione zostaty miejsca postojowe o wymiarach 5,0x2,5m oraz 5,0x3,6m dla 0sdb niepetnosprawnych, ktore
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oddzielone sg odcinkowo od jezdni, kraweznikiem najazdowym 15x22cm.

W ramach zadania wykonuje sie przebudowe skrzyzowania ulicy Kartowicza/Moniuszki na skrzyzowanie typu mate
rondo ze srednicg zew. 26m i wew.16m. Wyspa ronda jest nieprzejezdna. Przewiduje sie na niej nasadzenia zieleni.

Projektuje sie rondo w pierscieniu o szerokosci 1,5m z kostki kamiennej 15x18cm, oddzielony od jezdni kraweznikiem
obnizonym 15x30cm. Szeroko$¢ jezdni ronda wynosi 5m. Na wlotach zaprojektowano wyspy separacyjne z kostki brukowe.

Zaprojektowano réwniez chodnik z kostki brukowej i bitumiczng $ciezke pieszo-rowerowa ze spadkiem
poprzecznym 1-3%w obrzezach betonowych 8x30cm, na tawie betonowej C12/15 gr.10cm.

Na przejSciach dla pieszych projektuje sie kostke z wypustkami w kolorze zéttym. Cztery przej$cia/przejazdy dla
rowerzystow, przewidziano jako wyniesione. Dwa z nich dodatkowo oznaczono czerwong farba.

Odwodnienie przewiduje sie poprzez wykorzystanie spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz odprowadzenie wody
opadowej do wpustéw ulicznych i na tereny zielone. Planuje sie wigczenie projektowanych wpustéw do przebudowywanej

kanalizacji deszczowe;j.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej — kanatu technologicznego, zgodnie
z wymaganiami Ustawy o drogach publicznych. Projektowane kanaty sg siecig nowg z przeznaczeniem pod budowe sieci
teletechnicznych obstugujacych przyszte podmioty gospodarcze jak i prywatnych odbiorcow w przewidzianej strefie. Budowa
kanatéw technologicznych wzdtuz projektowanej drogi bedzie umozliwia¢ réwniez budowe sieci teletechnicznych zwigzanych
z obstuga drogi oraz transportu publicznego a takze dla przysztych dzierzawcéw.

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI

L.p. Element drogi Powierzchnia [m?]
1 Jezdnia 9060
2 Chodnik z kostki 4190
3 SCIeZkabﬁluenS']?((:)z rr}c;we rowa 0645
4 Miejsca postojowe z kostki 2090
5 Zielen 3190

Tabela: Zestawienie powierzchni inwestycii

5. STAN PROJEKTOWANY - UKLAD DROGOWY

5.1.  Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Projektuje sie droge publiczng klasy L wraz z chodnikiem, $ciezkg pieszo-rowerowg oraz miejscami postojowymi.
Podstawowe parametry techniczne:

Szeroko$¢ pasa ruchu/jezdni 3,0(2,75)/6,0(5,5)m
Kategoria ruchu KR3
Szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3,0-3,5m
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Szeroko$¢ chodnika 2,0m

Wymiar miejsc postojowych 2,5(3,6)/5,0m
Nawierzchnia chodnika Kostka brukowa
Nawierzchnia miejsc postojowych Kostka brukowa

Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej | Bitumiczna

Nawierzchnia jezdni Bitumiczna

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane s z:
¢+ zdjeciem urodzajnej warstwy gleby,
¢+ wykonaniem nasypow oraz wykopdw,
++ profilowaniem korpusu drogi,
+¢ korytowaniem pod nawierzchnie,
+¢ uporzadkowywaniem terenu,
++ humusowaniem skarp oraz zielencéw.
Grunty nieprzydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do wywozu.
Grunty przydatne do wbudowania nalezy wykorzysta¢ na miejscu, a brakujacq objetos¢ gruntéw do wbudowania nalezy
dowiez¢.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998. Przy wykonywaniu
konstrukcji nalezy usung¢ z istniejacego podtoza grunt nienadajacy sie¢ do wykorzystania ze wzgleddw geotechnicznych
(humus), az do miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.97 a wskaznik
odksztatcenia (E2/E1) lo< 2.2 dla IS = 1.0.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00, i wtérnego
modutu odksztatcenia E1=100 MPa dla jezdni i E1=80MPa dla chodnikéw i miejsc postojowych.

5.3. Wymiana gruntow

W przypadku wystepowania w podtozu gruntowym nienos$nych warstw lub gruntéw niebudowalnych, w miejscach takim
nalezy ciggna¢ nienosna warstwe zalegajaca pod projektowanym korpusem. A w miejsce zalegajgcego nieno$nego gruntu
nalezy wsypa¢ grunt odpowiadajacy parametrom gruntow G1.

W przypadku gdy istniejace podtoze nie spetnia parametréw opisanych w Polskiej Normie odno$cie wykonania wykopow
i nasypow, warstwe tg nalezy dodatkowo wzmocni¢ np. poprzez utozenie warstwy ulepszonego podtoza zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub innym sposobem.

Dopuszcza sie rowniez zastosowanie (zamiast wymiany gruntéw) wzmocnienia stabego podtoza poprzez np. warstwe
stabilizacji hydraulicznej gruntu in situ z zastosowaniem odpowiednich $rodkéw chemicznych. Wymogiem zastosowania
innego rodzaju wzmocnienia jest przedstawienie sktadu mieszanki, technologii rob6t potwierdzonej odpowiednimi badaniami
laboratoryjnymi, wykonanie odcinkéw prébnych potwierdzajacych skutecznos¢ rozwigzania oraz akceptacja Inzyniera i

Zamawiajacego.
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5.4.  Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni

4cm

Warstwa Scieralna SMAS8

6cm

Warstwa wigzgca z AC 16W

8cm

Podbudowa zasadnicza AC22P

20cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem (C90/3)

20cm

Wzmocnienie podtoza do G1 (E;=100MPa)
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

Konstrukcja chodnika

4cm

Warstwa Scieralna z AC 8S

4cm

Warstwa wigzgca z AC 11S

15cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem (C90/3)

15cm

Wzmocnienie podfoza do G1 (E;=80MPa)
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

Konstrukcja wyspy separacyjnej

8cm

Kostka betonowa szara grafitowa 20x10

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem (C90/3)

20cm

Wzmocnienie podtoza do G1 (E;=100MPa)
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

Konstrukcja pierscieni najazdowych ronda

l6cm

Kostka kamienna 15/17

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

tawa betonowa C16/20

24cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym
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B. CZESC RYSUNKOWA
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