Orange Polska S.A.

Domena Hurt P.W. "PRO - NAD"
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Jarostaw Géralczyk
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz ul. Cz. Mitosza 11
Adres do korespondencii: 88-320 Strzelno

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 92 95

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2016r.

Numer pisma: TODDWBU/3026/3779/U7/2016
Temat: przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku km 0+006,20 do km 4+217,81, gm. Dabrowa Biskupia.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S A,

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

2. Ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

3. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyinych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istnigjgcg sie¢ teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. na zalgczonym podkiadzie geodezyjnym oznaczono TP;

Orange Polska Spétha Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejesiru P igbiorcow pr przez Sad Rej; y dla msl, Yy
Xl Wydzial G y Kraj Rejestry pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosc il ym wh 3937 072 437 zlotych




5. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizaciji teletechnicznej;

7. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi  zgtoszenia  uzytkownikowi, t.  Wydziat  Utrzymania  Ustug i  Infrastruktury
w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

8. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A,;

9. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki sluzbowej;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Uwagi:

e w miejscach skrzyzowan i zblizen oraz w przypadku odkrycia urzadzenia telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ rura dwudzielng typu A110 PS;
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LEGENDA:

nawierzchnia bitumiczna:

- warstwa profilowa z BA gr. min. 4cm - AC16W
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

7 nakladka bitumiczna:

A weinka (frezowanie nawierzchni gt 4cm)

- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

nowa konstrukcja (poszerzenie):
LG . warstwa stabilizaci cem.-grun. gr, 15¢cm C1,5/2

- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
- warstwa wigzaca z BA gr. 8cm - AC16W
- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. famanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm

- w-wa §cieralna z BA gr. Sem - AC11S

zjazdy z kruszywa famanego:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr. 15cm C1,5/2

- nawierzenia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm
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/ LEGENDA:

nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa profilowa z BA gr. min, 4cm - AC16W
- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S
7] naktadka bitumiczna:
~eererdd - weinka (frezowanie nawierzchni gt. 4cm)
[ - warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S
nowa konstrukcja (poszerzenie):
- warstwa stabilizacji cem.-grun. gr. 15cm C1,5/2
/ - warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
i - warstwa wiazaca z BA gr. 8cm - AC16W
' - warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. famanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
- w-wa $cieralna z BA gr. S5cm - AC11S

zjazdy z kruszywa lamanego:
- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm
- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm

22| nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. Scm:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr, 15cm C1,5/2

- nawierzcnia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm

- opornik bet. drogowy "12x25" na tawie bet. C12/15
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LEGENDA:

| nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa profilowa z BA gr. min, 4cm - AC16W

- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S
PoRoases ég\ nakladka bitumiczna:
202 - weinka (frezowanie nawierzehni gt 4cm)
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC118
TRESEEEE] nowa konstrukcja (poszerzenie):
E-%: ‘Wﬁ - warstwa stabilizacji cem,-grun, gr. 15cm C1,5/2
- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
- warstwa wiaZaca z BA gr. 8cm - AC16W
- warstwa Scieralna z BA gr. 4cm - AC11S

_ pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. tamanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm

- w-wa §cieralna z BA gr. 5cm - AC11S

zjazdy z kruszywa lamanego:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
| nawierzchnia z kostki betonowe;j szarej gr. 8cm:

" - w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr, 15¢cm C1,5/2

- nawierzenia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm

................... opornik bet. drogowy "12x25" na tawie bet. C12/15
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LEGENDA:

I:I nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa profilowa z BA gr. min, 4cm - AC16W
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC118
1 naktadka bitumiczna:
- weinka (frezowanie nawierzchni gk, 4cm)
- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S
%7 nowa konstrukcja (poszerzenie):
228 - warstwa stabilizacji cem.-grun. gr. 15¢cm C1,5/2
- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
- warstwa wigzgca z BA gr. 8cm - AC16W
- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. famanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- w-wa §cieralna z BA gr. S5em - AC11S

zjazdy z kruszywa famanego:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa lamanego 0/31,5mm
| nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr. 15¢m C1,5/2

- nawierzenia z kostki bet. gr. 8em na podsypce cem.-piask. gr. 4cm

................... opornik bet. drogowy "12x25" na tawie bet. C12/15
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LEGENDA:

nawierzchnia bitumiczna:

- warstwa profilowa z BA gr. min. 4cm - AC16W
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S
nakfadka bitumiczna:
- weinka (frezowanie nawierzchni gt. 4cm)
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

nowa konstrukcja (poszerzenie):

- warstwa stabilizacji cem.-grun. gr. 15¢m C1,5/2
- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
- warstwa wigzaca z BA gr. 8cm - AC16W

- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. tamanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- w-wa §cieralna z BA gr. Sem - AC11S

zjazdy z kruszywa lamanego:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
| nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm:

" - w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr. 15¢cm C1,5/2

- nawierzenia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm
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LEGENDA:
w 5912700, nawierzchnia bitumiczna;
2 - warstwa profilowa z BA gr. min. 4cm - AC16W
g - warstwa §cieralna 7 BA gr. 4om - AC11S

74 nakiadka bitumiczna:
220 _ weinka (frezowanie nawierzchni gt. 4cm)
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

nowa konstrukcja (poszerzenie):

- warstwa stabilizacji cem.-grun. gr. 15cm C1,5/2

- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
R - warstwa wigzaca z BA gr. 8cm - AC16W
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. famanego 0/31,5mm

: zjazdy bitumiczne:

43 - w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- w-wa §cieralna z BA gr. 5cm - AC118

zjazdy z kruszywa tamanego:

- w-wa odcinajaca z piasku gr, 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
nawierzchnia z kostki betonowe;j szarej gr. 8cm:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr, 15cm C1,5/2

- nawierzcnia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm

------------------- opornik bet. drogowy "12x25" na tawie bet. C12/15
———————— rura ostonowa dwudzielna AROT @110
przepust z rur PEHD 3300 SN8
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