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Obiekt:

Branża DROGOWA
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ZJAZDY BITUMICZNE 
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JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 gr. 15

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm
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Warstwa z piasku gr. 10 cm
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Geosiatka z włókien szklanych wstepnie przesączanej asfaltem 
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)
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Istniejąca konstrukcja jezdni 
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Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 gr. 15
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Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm
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Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)

AutoCAD SHX Text
Istniejąca konstrukcja jezdni 

AutoCAD SHX Text
ZJAZDY BITUMICZNE Z27, Z41, Z42, Z84 

AutoCAD SHX Text
ZJAZD

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm
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Istniejąca konstrukcja jezdni 
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Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm
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Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 gr. 20

AutoCAD SHX Text
Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm
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Geosiatka z włókien szklanych wstepnie przesączanej asfaltem 
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