INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczeAstwie i ochronie
zdrowia w zakresie robdt drogowych podczas wykonywania ,Przebudowy drogi gminnej
Modliborzyce — Brudnia, gm. Dgbrowa Biskupia”.

Opracowanie niniejsze jest jednym ze skfadnikéw projektu wykonawczego.

Powyzsza inwestycja w zakresie drogowym obejmuje przebudowe ist. nawierzchni
bitumicznej polegajaca na jej wzmocnieniu oraz przebudowe zjazddw wraz z poprawa
odwodnienia korpusu drogowego.

Przed rozpoczeciem robdét kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww.

przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003r,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia,

e obowigzujace przepisy, normy i katalogi,

e wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

e naniesienia i warunki techniczne podane przez gestordw sieci uzbrojenia,

e inwentaryzacje urzgdzend znajdujgcych sie na terenie objetym inwestycjg,
uzupetniajgce pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasie drogowym nie wystepujg zadne obiekty kubaturowe i inzynieryjne. W
bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego zlokalizowane sg budynki zabudowy
jednorodzinnej, rozproszonej oraz budynki gospodarskie.
W stanie istniejgcym wystepujg nastepujace sieci zwigzane z uzbrojeniem terenu:

- sie¢ wodociggowa (wB1000),

- sie¢ teletechniczna (tA),

- napowietrzna sie¢ energetyczna (nn).

4. REALIZACJA ROBOT
4.1. Kolejnosc¢ realizacji robot

Roboty budowlane nalezy rozpoczgé od wytyczenia projektowanej osi jezdni w oparciu o
wspotrzedne projektowe. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonywania robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem projektowanych poszerzen (budowa nowej konstrukcji jezdni). W kolejnym etapie
nalezy oczysci¢ ist. nawierzchnie bitumiczng i rozpoczaé montaz geosiatki wzmacniajacej przed
rozpoczeciem profilowania mieszankg mineralno-bitumiczng. Po utozeniu w-wy profilowej z BA
nalezy wykona¢ konstrukcje projektowanych zjazdéw na pola i do gospodarstw. Nastepnie nalezy



utozy¢é w-we Scieralng z BA na ciggu gtdwnym i zjazdach bitumicznych. Dalej nalezy wykonaé
pobocza utwardzone z kruszywa tamanego. Pozostate roboty wykorczeniowe (czyszczenie ist.
przepustéw, roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowéw przydroznych, montaz oznakowania)
zostang wykonane na sam koniec.

4.2 Zagrozenia

Podczas wykonywania robét wystgpi¢ moga nastepujgce zagrozenia:
- Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, namokniety
grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robét.
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmiotdw przez caty
czas trwania budowy.
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw przez caty
czas trwania budowy.
- Najechanie przez srodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego rodzaju
materiatdow, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepuje w czasie
catego okresu prowadzenia robot.
- Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych,
wykonywania robét ziemnych (Scinka pobocza) z uzyciem tadowarek, scinarek — wystepuje w czasie
catego okresu realizacji kontraktu.
- Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych uzywane sg pity
tarczowe i taricuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot.
- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu budowy
przez caty okres prowadzenia robot.
- Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i zaplecza
placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych -
przez caty okres budowy.
- Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz urzadzenia
znajdujace sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.
- Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robdt w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzgdzen napedzanych energia
elektryczna.
- Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robét z
uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robaot.
- Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania ww. robét to:

1. srodki techniczne — Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej:

- kaski i odziez ochronna,

- bariery zabezpieczajace,

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.
2. Srodki organizacyjne
- kwalifikacje/ uprawnienia pracownikow,
- wdrozona czasowa organizacja ruchu,



- aktualne badania/$wiadectwa zdrowia,
- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania robot,
- szkolenia BHP,
- nadzér nad pracownikami,
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajacej szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.
- zapewnienie mozliwosci ewakuacji oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas
pracy.
Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych wyznaczona osoba
posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia winna udzieli¢ instruktazu osobie lub grupie oséb
wykonujgcej dane roboty (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robdt).
Instruktaz powinien okresli¢:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Z powazaniem: mgr inz. Jarostaw Goralczyk



