Wytyczne do naniesienia nr 3/1/2016

Temat przedlozonego projektu: Proj. przebudowy drogi gminnej Modliborzyce — Brudnia gm.
Dabrowa Biskupia.

Warunki naniesienia:

1. Istniejgce uzbrojenie energetyczne podziemne — wiasno$¢ ENEA OPERATOR sp. z o.0.
zaznaczono w projekcie kolorem czerwonym stosujac nastepujgce oznaczenia:

KableSN: —-+—+-—+-— KableNN: —+—-—" — Kable o$wietl, — — — — .
Istniejgce kable energetyczne bedace w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej pie¢
metrow  z  kazdej strony kabla wykonywane byly recznie bez wuzycia sprzetu
zmechanizowanego. Szczegotowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopéw kontrolnych.

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.

4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem 1 osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w
inny sposob uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.

5. ENEA OPERATOR Sp. z o.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
1 poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rz¢dnych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu.

6. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowe;j
metodg bezposrednia, ktéra w dniu odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu
Dystrybucji Inowroctaw.

7. Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu nalezy
zachowa¢ obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy.

8. Zobowigzuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce robdt do prowadzenia prac
wykluczajacych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztéw ewentualne) awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorcéw majacych jednostronne zasilanie; .
b) poniesienie kosztoéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem dostawy
pradu dla odbiorcéw;

¢) udzielenia pomocy materialnej i sprz¢towej dla szybkiego usunigcia awarii,

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

9. Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedlozenia projektu w Powiatowym Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym (zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o post¢powaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. poz. 897 art. 28b — 28g).

10. Niniejsze naniesienie jest niezbednym zatgcznikiem do projektu.

11. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych,
wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢c do Sekeji
Utrzymania w celu okreslenia trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

12. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejgcym uzbrojeniu energetycznym
podziemnym. Celem uzyskania warunkéw ewentualnej przebudowy dla usuniecia kolizji
nalezy wystapi¢ z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

Naniesienie wazne 3 lata. /

e
Inowroctaw, dnia 22.01.2016r. (f;.-/(’




LEGENDA:

nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa profilowa z BA gr. min, 4cm - AC16W
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

naktadka bitumiczna:

4 _ weinka (frezowanie nawierzchni gt. 4cm)

- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

nowa konstrukcja (poszerzenie):

- warstwa stabilizacji cem.-grun, gr. 15cm C1,5/2

- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
- warstwa wigzaca z BA gr. 8cm - AC16W

- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC118

) | pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. tamanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- w-wa {cieralna z BA gr. Sem - AC11S

zjazdy z kruszywa famanego:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm

2| nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm
- w-wa stabilizacji cem.-grun, gr. 15cm C1,5/2
- nawierzcnia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm

- opornik bet. drogowy "12x25" na fawie bet. C12/15

rura ostonowa dwudzielna AROT @110
przepust z rur PEHD @300 SN§
istniejgce drzewa

ist. rowy odwadniajace

numery dziatek

proj. spadki poprzeczne

numer zjazdu

proj. rowy chionne 2
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LEGENDA:

nawierzchnia bitumiczna:

- warstwa Scieralna z BA gr. 4cm - AC11S
nakfadka bitumiczna:

- weinka (frezowanie nawierzchni gh. 4cm)
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S
1 nowa konstrukcja (poszerzenie):

- warstwa wiazaca z BA gr. 8cm - AC16W
- warstwa Scieralna z BA gr. 4cm - AC11S

| zjazdy bitumiczne:
- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm
- w-wa §cieralna z BA gr. Sem - AC11S

zjazdy z kruszywa famanego:
- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa odcinajaca z piasku gr. [0cm

- warstwa profilowa z BA gr. min. 4cm - AC16W

- warstwa stabilizacji cem,-grun. gr. 15cm C1,5/2
- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm

pobocze utwardzone gr. 10cm z kr, tamanego 0/31,5mm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
| nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm:

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr. 15cm C1,5/2

- nawierzenia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm
opornik bet. drogowy "12x25" na tawie bet. C12/15

rura ostonowa dwudzielna AROT @110
przepust z rur PEHD @300 SN8
istniejace drzewa

. ist. rowy odwadniajace
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Wytyczne do naniesienia nr 3/3/2016

Temat przedlozonego projektu: Proj. przebudowy drogi gminnej Modliborzyce — Brudnia gm.
Dabrowa Biskupia.

Warunki naniesienia:

l.

10.
11.

12.

Istniejgce uzbrojenie energetyczne podziemne — wlasno$é¢ ENEA OPERATOR sp. z 0.0.
zaznaczono w projekcie kolorem czerwonym stosujgc nastepujgce oznaczenia:

Kable SN: —:+—:-—--— Kable NN: — —-——Kable o$wietl. — — — — .
Istniejace kable energetyczne bgdace w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.
Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej pigé
metrow z kazdej strony kabla wykonywane byly rgcznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Szczegdélowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy ustalié
na podstawie przekopow kontrolnych.

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.

Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w
inny sposéb uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosié¢ do odbioru.

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, Zze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu.

Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej
metodg bezposrednia, ktéra w dniu odbioru technicznego nalezy przekazaé¢ do Rejonu
Dystrybucji Inowroctaw.

Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu nalezy
zachowa¢ obowiazujace w tym zakresie przepisy i normy.

. Zobowiazuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce robdt do prowadzenia prac

wykluczajacych mozliwos¢ powstania awarii oraz:
a) pokrycia kosztdéw ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczone;j
energii elektrycznej odbiorcéw majacych jednostronne zasilanie; .
b) poniesienie kosztoéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem dostawy
pradu dla odbiorcdw;
¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowej dla szybkiego usunigcia awarii;
d) powiadomienia odbiorcoéw o przyczynach braku pradu.
Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedlozenia projektu w Powiatowym Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] w Starostwie Powiatowym (zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. poz. 897 art. 28b — 28g).
Niniejsze naniesienie jest niezbg¢dnym zatgcznikiem do projektu.
Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzgdzen i kabli nie zinwentaryzowanych,
wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Sekcji
Utrzymania w celu okreslenia trybu postepowania z tym uzbrojeniem.
Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejgcym uzbrojeniu energetycznym
podziemnym. Celem uzyskania warunkéw ewentualnej przebudowy dla usuniecia kolizji
nalezy wystapi¢ z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

/

Naniesienie wazne 3 lata. D
CL’(J{/C/
Inowroctaw, dnia 22.01.2016r. /




LEGENDA:

nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa profilowa z BA gr. min. 4cm - AC16W
- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

1 naktadka bitumiczna:

et weinka (frezowanie nawierzchni gt. 4cm)

"

3L

- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC118

nowa konstrukcja (poszerzenie):

- warstwa stabilizacji cem.-grun, gr. 15cm C1,5/2

- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
- warstwa wigzaca z BA gr. 8cm - AC16W

- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. tamanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm

- w-wa §cieralna z BA gr. 5cm - AC11S

zjazdy z kruszywa lamanego:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
nawierzchnia z kostki betonowe;j szarej gr. 8cm:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun, gr. 15¢cm C1,5/2

- nawierzenia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm

opornik bet. drogowy "12x25" na tawie bet. C12/15
rura ostonowa dwudzielna AROT @110
przepust z rur PEHD @300 SN8

istniejgce drzewa

- ist. rowy odwadniajace

numery dziatek
proj. spadki poprzeczne
numer zjazdu

proj. rowy chionne
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Wytyczne do naniesienia nr 3/4/2016

Temat przedlozonego projektu: Proj. przebudowy drogi gminnej Modliborzyce — Brudnia gm.
Dabrowa Biskupia.

Warunki naniesienia:

1. Istniejgce uzbrojenie energetyczne podziemne — wiasnos¢ ENEA OPERATOR sp. z o.0.
zaznaczono w projekcie kolorem czerwonym stosujac nastgpujgce oznaczenia:

KableSN: —++—++—+-+— Kable NN: —:— —- — Kable o$wietl. — — — — |
Istniejgce kable energetyczne bedace w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej pie¢
metrow z kazdej strony kabla wykonywane byly rgcznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Szczegdélowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekop6éw kontrolnych.

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.

4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w
inny sposob uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

5. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow przebudowy
1 poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzgdnych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu.

6. Po rozwigzaniu kolizji dokonac jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowe;j
metoda bezposrednia, ktora w dniu odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu
Dystrybucji Inowroctaw.

7. Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu nalezy
zachowa¢ obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy.

8. Zobowigzuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce rob6t do prowadzenia prac
wykluczajacych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztow ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorcéw majacych jednostronne zasilanie; .
b) poniesienie kosziéw zwiazanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem dostawy
pradu dla odbiorcéw;

¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowej dla szybkiego usuniecia awarii;

d) powiadomienia odbiorcdw o przyczynach braku pradu.

9. Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedlozenia projektu w Powiatowym Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym (zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. poz. 8§97 art. 28b — 28g).

10. Niniejsze naniesienie jest niezb¢dnym zatgcznikiem do projektu.

11. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych,
wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Sekcji
Utrzymania w celu okre$lenia trybu postgpowania z tym uzbrojeniem.

12. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejacym uzbrojeniu energetycznym
podziemnym. Celem uzyskania warunkdéw ewentualnej przebudowy dla usunigcia kolizji
nalezy wystapi¢ z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

Naniesienie wazne 3 lata. (jé;/(,/

Inowroctaw, dnia 22.01.2016r. /




LEGENDA:

S nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa profilowa z BA gr. min, 4cm - AC16W
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC118
: nakfadka bitumiczna:
=4 - weinka (frezowanie nawierzchni gt. 4cm)

- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

nowa konstrukcja (poszerzenie):

1 - warstwa stabilizacji cem.-grun. gr. 15cm C1,5/2
- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
- warstwa wiaZaca z BA gr. 8cm - AC16W
- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. famanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm

- w-wa §cieralna z BA gr. S5em - AC11S

" zjazdy z kruszywa lamanego:

" - w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
"1 nawierzehnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr. 15cm C1,5/2

- nawierzcnia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm

------------------- opornik bet. drogowy "12x25" na fawie bet. C12/15
———————— rura ostonowa dwudzielna AROT 9110
— przepust z rar PEHD @300 SN8

(=) XL istniejace drzewa
~—— ist. rowy odwadniajace
7 numery dziatek
Lr2%  proj. spadki poprzeczne

numer zjazdu

proj. rowy chionne
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Wytyczne do naniesienia nr 3/5/2016

Temat przedlozonego projektu: Proj. przebudowy drogi gminnej Modliborzyce — Brudnia gm.
Dabrowa Biskupia.

Warunki naniesienia:

1. Istniejace uzbrojenie energetyczne podziemne — wiasno$¢ ENEA OPERATOR sp. z 0.0.
zaznaczono w projekcie kolorem czerwonym stosujgc nastgpujace oznaczenia:

KableSN: —+-—--—--— KableNN: —: —— - — Kable oswietl. — — — — .
Istniejace kable energetyczne bedace w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej pie¢
metrow z kazdej strony kabla wykonywane byly recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustalié
na podstawie przekopow kontrolnych.

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.

4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w
inny sposob uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zglosié¢ do odbioru.

5. ENEA OPERATOR Sp. z o.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow przebudowy
1 poziomowania swoich urzagdzen w przypadku zmiany rzgdnych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu.

6. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowe;j
metoda bezposrednia, ktéra w dniu odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu
Dystrybucji Inowroctaw.

7. Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu nalezy
zachowa¢ obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy.

8. Zobowigzuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce rob6t do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwos¢ powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztoéw ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorcéw majacych jednostronne zasilanie; .
b) poniesienie kosztoéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem dostawy
pradu dla odbiorcow;

¢) udzielenia pomocy materialnej i sprz¢towej dla szybkiego usuniecia awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

9. Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedlozenia projektu w Powiatowym Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym (zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. poz. 897 art. 28b — 28g).

10. Niniejsze naniesienie jest niezb¢dnym zalgcznikiem do projektu.

11. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych,
wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Sekcji
Utrzymania w celu okre$lenia trybu post¢powania z tym uzbrojeniem.

12. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejgcym uzbrojeniu energetycznym
podziemnym. Celem uzyskania warunkéw ewentualnej przebudowy dla usunigcia kolizji
nalezy wystapi¢ z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

L

Naniesienie wazne 3 lata. (Fé’—a//
7

Inowroctaw, dnia 22.01.2016r.




LEGENDA:

[:l nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa profilowa z BA gr. min, 4cm - AC16W
- warstwa §cicralna z BA gr. 4cm - AC11S
nakfadka bitumiczna:
- weinka (frezowanie nawierzchni gt. 4cm)
- warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC118
(o5 nowa konstrukcja (poszerzenie):
;m - warstwa stabilizacji cem.-grun, gr. 15cm C1,5/2
- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
- warstwa wiazaca z BA gr. 8cm - AC16W
#00651,65 - warstwa $cieralna z BA gr. 4cm - AC118

m?:‘:;t pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. tamanego 0/31,5mm

| zjazdy bitumiczne:
R - w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa famanego (/31,5mm

- w-wa §cieralna z BA gr. Sem - AC11S
| zjazdy z kruszywa lamanego:
! - w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
| nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm:

- w-wa odcinajaca z piasku gr. 10cm

12668,86 Y = 3600700,04

RO - w-wa stabilizacji cem.-grun. gr. 15cm C1,5/2

- nawierzcnia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm
opornik bet. drogowy "12x25" na tawie bet. C12/15

rura ostonowa dwudzielna AROT @110

przepust z rur PEHD @300 SN8

istniejace drzewa

- ist. rowy odwadniajace
numery dziatek

proj. spadki poprzeczne

numer zjazdu

proj. rowy chionne

Tresc jak w zaiaczonych wytycznych
do rnuniejszego nam el

Inowroclaw, dnia ......s 04 fd/év

Naniesienie wazne .

J

Plan zagospodarowania = —
terenu Skala 1:500 Data: grudzien 2015r. | Numer rys. 2.5

Obiekt: Branza DROGOWA
Przebudowa drogi gminnej - Gmina Dgbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2,
Modliborzyce - glrudm'a, 1| Zamawiajacy 88-133 qurowa Biskupia
. i i . Arkadiusz M
| gm. Dabrowa Biskupia Proiektant lusz Mazany
) “XUp/pE7POOD/11
~ Temat rysunku: Opracowat mgm%




Wytyczne do naniesienia nr 3/6/2016

Temat przedlozonego projektu: Proj. przebudowy drogi gminnej Modliborzyce — Brudnia gm.
Dabrowa Biskupia.

Warunki naniesienia:

1.

10.
11.

12.

Istniejgce uzbrojenie energetyczne podziemne — wlasnos¢ ENEA OPERATOR sp. z 0.0.
zaznaczono w projekcie kolorem czerwonym stosujgc nastepujgce oznaczenia:
KableSN: —+-—-+—--— KableNN:——+— — Kable oswietl, — — — — .
Istniejace kable energetyczne bedgce w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.
Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej pieé
metrow z kazdej strony kabla wykonywane byly recznie bez wuzycia sprzetu
zmechanizowanego. Szczegoélowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopow kontrolnych.
Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.
Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w
inny sposéb uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.
ENEA OPERATOR Sp. z o.0. informuje, ze nie begdzie ponosit kosztéw przebudowy
1 poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu.
Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej
metoda bezposrednia, ktdérag w dniu odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu
Dystrybucji Inowroctaw.
Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu nalezy
zachowad¢ obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy.
Zobowiazuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce robdt do prowadzenia prac
wykluczajacych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:
a) pokrycia kosztoéw ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorcéw majgcych jednostronne zasilanie; :
b) poniesienie kosztow zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem dostawy
pradu dla odbiorcow;
¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia awarii,
d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.
Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedlozenia projektu w Powiatowym Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym (zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. poz. 8§97 art. 28b — 28g).
Niniejsze naniesienie jest niezbgdnym zatgcznikiem do projektu.
Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych,
wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Sekcji
Utrzymania w celu okreslenia trybu postepowania z tym uzbrojeniem.
Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informuja o istniejgcym uzbrojeniu energetycznym
podziemnym. Celem uzyskania warunkéw ewentualnej przebudowy dla usunigcia kolizji
nalezy wystapi¢ z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

Naniesienie wazne 3 lata, Pyl lnsseoplay

(fe

Inowroctaw, dnia 22.01.2016r. )
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LEGENDA:

nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa profilowa z BA gr. min, 4cm - AC16W
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - ACLIS
naktadka bitumiczna:
4 - weinka (frezowanie nawierzchni gt. 4cm)

- warstwa Scieralna z BA gr. 4cm - AC11S
nowa konstrukcja (poszerzenie):
g - warstwa stabilizacji cem.-grun. gr. 15cm C1,5/2
- warstwa podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
- warstwa wigZzaca z BA gr. 8cm - AC16W
- warstwa §cieralna z BA gr. 4cm - AC11S

m pobocze utwardzone gr. 10cm z kr. famanego 0/31,5mm

zjazdy bitumiczne:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy gr. 20cm z kruszywa lamanego 0/31,5mm
- w-wa $cieralna z BA gr. Sem - AC11S

zjazdy z kruszywa tamanego:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm

| nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. Scm:

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa stabilizacji cem.-grun. gr. 15¢m C1,5/2

- nawierzenia z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm

- opornik bet. drogowy "12x25" na tawie bet. C12/15
rura ostonowa dwudzielna AROT @110

przepust z rur PEHD 3300 SN§

istniejace drzewa

- ist. rowy odwadniajace

numery dziatek

proj. spadki poprzeczne

numer zjazdu

proj. rowy chionne

NANIESIENIE NR . W?/L//(w ...........

Tresc jak w zataczonych wytycznych
do ninigjszeqo nanie fh nia.

97 04 L0l y:

Inowrociaw, dnia .

Nanissienie wazne _,JIC‘A

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej
Modliborzyce - Brudnia,
gm. Dabrowa Biskupia

Branza DROGOWA

.. Gmina Dabrowa Biskupia, ul. Topolowa 2,
Zamawiajacy | gg. 133 Dbrowa Biskupia

mgr inZ, Arkadiusz Mazany

Projektant up. bud KOPI003 0D/
Temat rysunku: Opracowat mg ietTarostaw Gérale
Plan zagospodarowania = = ;’1’&,—'
terenu Skala 1:500 Data: grudzien 2015r. | Numer rys. 2.6




