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1. Wstep:

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych podfoza gruntowego
oraz konstrukcji istniejacej nawierzchni projektowanej przebudowy drogi gminnej Modliborzyce —
Brudnia, gmina Dabrowa Biskupia.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z ,,Instrukcja badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych” wydang przez IBDiM — 1998, oraz Dz. Ustaw nr 43/1999 r.

Badania terenowe polegaly na wykonaniu 2 otworéw geotechnicznych swidrem
spiralnym okienkowym do gigbokosci 2,0 m - tacznie wykonano 4,0 mb. Otwory wykonano w
charakterystycznych pkt. majacych wplyw na projektowana przebudowe drogi.

Wszystkie rodzaje gruntéw wystepujacych w otworach geotechnicznych zostaly poddane
analizie makroskopowej w terenie (karty otworéw), okreslono stan zawilgocenia gruntu, stopien
zageszezenia , barwe, domieszki gruntu , zawartos¢ czesci organicznych , poziom wody
gruntowe;.

Probki gruntéow z otworéw poddano szczegétowym badaniom cech fizyczno-
mechanicznych w laboratorium .

Wykonano badania:

- wilgotnosci naturalne;j

stopnia plastycznosci

- wskaznika nos$nosci CBR

zawarto$ci czgsci organicznych

2. Ogoblny opis budowy geologicznej i warunkéw wodnych :

W podtozu drogowym stwierdzono obecno$¢ utworow czwartorzedowych holocenskich oraz
plejstocenskich ,tj.

- piaskow drobnych organicznych

- piaskow gliniastych

W obrebie projektowanej przebudowy drogi nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej

ponizej niwelety istniejacej nawierzchni do gigbokosci 2,00 m.

Wiyniki badan fizyczno mechanicznych przedstawiono w ,,Wynikach wiercen geotechnicznych”




3. Wystepowanie gruntow watpliwych i wysadzinowych :

W strefie bezposredniego oddziatywania podloza gruntowego na projektowang konstrukcje
nawierzchni zalegaja grunty wysadzinowe kwalifikujace podioze do grupy nosnosci G3.

4. Opis stanu istniejace] nawierzchni :

Istniejaca nawierzchnig stanowi:
= masa bitumiczna o grubosci 4,0 cm
= kruszywo famane wapienne o grubosci 12-15 cm

= podsypka piaskowa o grubosci 5,0 cm (w obrgbie otworu nr 2)

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jest nie réwna w profilu podluznym i poprzecznym.
Warstwa S$cieralna jest bardzo spgkana siatkowo co Swiadczy o utracie jej nosnosci.
Wystepuja liczne ,taty’’ po remontach czastkowych. Stan techniczny istniejacej nawierzchni
bitumicznej jest bardzo zty. Pobocza obustronnie sa zawyzone. Rowy przydrozne sa zamulone

lub lokalnie ich brak.

5. Wnioski :

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze :

- Podloze gruntowe jest wysadzinowe G3 na catej dlugosci drogi
W zwiazku z planowang przebudowg drogi, nalezy:

= uszczelnié istniejaca spgkang nawierzchni¢ poprzez powierzchniowe jej utrwalenie przy
uzyciu emulsji asfaltowej w ilodci 0,8 kg/m? oraz grysu 2/5 w ilosci 8 kg/m? lub utozenie
geosiatki odpornej na wysokie temperatury na catej dtugosci i szerokosci

= ulozy¢ 5 cm warstwg wiazaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W

* ulozy¢ 5 cm warstwg Scieralng z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S

= przed utozeniem kazdej z warstw wykonaé sprysk miedzywarstwowy przy uzyciu emulsji
asfaltowej

= Pobocza ziemne nalezy uregulowaé. Wykona¢ renowacj¢ rowdw przydroznych. /
= Przepusty drogowe nalezy oczysci¢ /
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WYNIKI WIERCEN GEOTECHNICZNYCH

dot. przebudowy drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia gmina Dabrowa

Otwér nr 1
0,00-0,04
0,04-0,16
0,16-0,45

0,45-1,20

1,20-2,00

Biskupia

masa bitumiczna

kruszywo tamane wapienne
humus

Iom=2,4%

piasek drobny organiczny, szary
Wn=3,5%; CBR=6,1%; lom=1,2%
piasek gliniasty jasno bezowy
Wn=9,7%; 11=0,110; CBR=5,2%

BRAK WODY GRUNTOWEJ — OTWOR SUCHY

Otwér nr 2
0,00-0,04
0,04-0,19
0,19-0,24
0,24-0,60

0,60-1,50

1,50-2,00

masa bitumiczna

kruszywo famane wapienne
podsypka piaskowa

humus

Iom=2,2%

Piasek drobny organiczny, szary
Wn=3,6%; CBR=6,6%; lom=1,0%
piasek gliniasty jasno bezowy
Wn=9,4%; 11=0,102; CBR=5,5%

BRAK WODY GRUNTOWEJ —- OTWOR SUCHY
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WYNIKI BADAN GRUNTOW

dot. przebudowy drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia gmina Dabrowa

Biskupia
Przelot Wilgotnos¢ Stopiefi Wskaznik Zawartos¢
naturalna - . czescel
Nr Wn plastycznosci nosnos$ci oreanicznvch
Otworu I CBR & y
[m] [%] lom
[%] [%e]
1 0,45-1,20 3,5 B 6,1 1,2
1,20-2,00 9,7 0,110 5,2 -
2 0,60-1,50 3,6 - 6,6 1,0
1,50-2,00 9.4 0,102 55 -




WYNIKI BADAN KONSTRUKCII ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI

dot. przebudowy drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia gmina Dabrowa

Biskupia
Nr pkt Rodzaj warstw konstrukcyjnych nawierzchni Grubos¢ warstw
rp 0dza) yjny konstrukcyjnych [em]
1 Masa bitumiczna 4,0
Kruszywo famane wapienne 12,0
Masa bitumiczna 4.0
2 Kruszywo tamane wapienne 15,0
Podsypka piaskowa 5,0




[_ KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU PENETRACYINEGO zal.nr 1
Otwér Nr 1 mn.p.m.
TEMAT : przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia gmina Dabrowa Biskupia
LOKALIZACJA OTWORU : km 0+200 str. P. (ostatnia zabudowa po stronie lewej)
SYSTEM WIERCENIA : reczny, swider okienkowy
NADZOROWAL | OPRACOWAL ! mgr inZz. Mieczystaw Antoniak DATAWYKONANIA:  19.11.20157.
Opis makroskopo 3
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU PENETRACYJNEGO zal.nr 2
Otwér Nr 2 m n.p.m.
TEMAT : przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia gmina Dabrowa Biskupia
LOKALIZACJA OTWORU : 150 m przed korficem odcinka po stronie lewe;j
SYSTEM WIERCENIA reczny, Swider okienkowy
NADZOROWAL | OPRACOWAL. ; mgr inZz. Mieczystaw Antoniak DATAWYKONANIA:  19.11.2015r.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszki
Il przewarstwienia (wkiadki)
I na pograniczu
() uzupetnienia skiadu np. nasypu

1 numer otworu
50,14 rzedna terenu

H grunt prochniczny (humus) 2%<l,m<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom probka o naturainej strukturze (NNS)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

J

GRUNTY MINERALNE RODZIME probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna
V4 2wir
Zg  zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowe;
Po pospotka grunt nawodniony
Pog pospsika gliniasta
Pr piasek gruby ———— saczenie wody
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny hiespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Pr piasek pylasty
Pg piasek gliniasty /7 ® sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udarow)
Tp pyl piaszczysty
T pyt - wykres sondowania sonda udarowg lekkg
Gp glina piaszczysta drobno- L—\
G glina Ziarniste
Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwiezta 10=0,50 stopien zageszczenia
Gnz  glina pylasta zwigzla
:p it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznosci
it
In it pylasty INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej
ST  skatatwarda 3O rzut projektowanego obiektu. numer i ilos¢ kond
SM  skalamigkka = 00 @ . projektowany poziom posadowienia
INNE GRUNTY NIETYPOWE ~ ™~ granice litologiczno-stratvgraficzne (warstwy)
NIE OBJETE NORMA na przekrojach /
Kr kreda
Gy gytia
Cb  wegiel brunatny
Ck

wegiel kamienny
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