
Projektowane 

przepusty PEHD 300 

SN8

Długość Szerokość Skos/ R Powierzchnia długość Nawierzchnia
Rozbiórka 

nawierzchni
długość średnica

m m m m2 m - m2 m mm

Z1 0+061,22 L 2,58 4,58 3 15,52 kruszywo - gruntowa - - -

Z2 0+081,21 P 2,93 4,50 3 26,41 beton asfaltowy - tłuczniowa 26,41 - -

Z3 0+083,06 L 5,00 4,54 3 16,70 kruszywo - gruntowa - - -

Z4 0+108,85 L 3,25 4,26 3 17,71 beton asfaltowy - tłuczniowa 17,71 - -

Z5 0+133,67 P 1,65 5,10 3 10,68 beton asfaltowy - tłuczniowa 10,68 - -

Z6 0+175,70 P 16,40 5,00 8 i 20 157,82 beton asfaltowy - tłuczniowa 157,82 - - wzmocniona konstrukcja C1,5/2

Z7 0+175,70 P 4,10 4,53 3 21,87 kruszywo - gruntowa - - -

Z8 0+211,98 P 4,95 4,50 3 26,08 kruszywo - gruntowa - - -

Z9 0+224,43 L 2,74 5,26 3 17,52 beton asfaltowy - betonowa 17,52 - -

Z10 0+232,35 P 3,64 4,51 3 20,24 kruszywo - gruntowa - - -

Z11 0+245,27 L 2,80 4,53 3 16,51 kruszywo - gruntowa - - -

Z12 0+271,84 L 2,87 3,50 3 13,90 beton asfaltowy - gruntowa - - -

Z13 0+308,89 P 1,38 5,84 3 10,54 kruszywo - gruntowa - - -

Z14 0+341,49 L 4,30 5,00 3 25,09 kruszywo - gruntowa - - -

Z15 0+383,79 L 2,25 4,70 3 13,94 kruszywo - gruntowa - - -

Z16 0+457,20 L 1,92 4,90 3 13,33 kruszywo - gruntowa - - -

Z17 0+529,21 L 2,26 4,12 3 13,18 beton asfaltowy - tłuczniowa 13,18 - -

Z18 0+529,99 P 2,89 4,50 3 16,88 kruszywo - gruntowa - - -

Z19 0+660,54 L 2,33 4,00 3 13,05 beton asfaltowy - tłuczniowa 13,05 - -

Z20 0+709,88 L 2,25 3,50 3 10,66 kruszywo - gruntowa - - -

Z21 0+723,73 L 1,54 5,26 3 10,43 kruszywo - gruntowa - - -

Z22 0+755,12 L 1,54 5,26 3 10,45 kruszywo - gruntowa - - -

Z23 0+837,35 L 1,70 5,10 3 11,25 kruszywo - gruntowa - - -

Z24 0+883,22 L 1,77 4,56 3 11,94 beton asfaltowy - betonowa 11,94 - -

Z25 0+900,74 P 3,70 4,50 3 20,51 kruszywo - gruntowa - - -

Z26 0+914,39 L 1,30 5,59 3 9,00 kruszywo - gruntowa - - -

Z27 0+977,95 L 1,10 5,85 3 8,00 kruszywo - gruntowa - - -

Z28 0+995,36 P 4,20 4,50 3 22,77 kruszywo - gruntowa - - -

Z29 1+048,62 L 1,55 4,50 3 9,33 beton asfaltowy - trelinka bet. 9,33 - -

Z30 1+091,51 L 1,80 4,50 3 10,80 beton asfaltowy - tłuczniowa 10,80 - -

Z31 1+110,64 P 4,03 4,50 3 22,01 kruszywo - gruntowa - - -

Z32 1+118,07 L 1,70 3,50 3 8,47 beton asfaltowy - tłuczniowa 8,47 - -

Z33 1+122,61 p 4,08 4,50 3 22,22 kruszywo - gruntowa - - -

Z34 1+164,95 P 3,75 4,50 2 20,75 beton asfaltowy - tłuczniowa 20,75 - -

Z35 1+183,82 L 1,50 4,50 2 8,99 beton asfaltowy - bitumiczna 8,99 - -

Z36 1+228,01 P 3,70 4,50 2 20,56 beton asfaltowy - tłuczniowa 20,56 - -

Z37 1+255,05 P 3,70 4,50 2 20,53 kruszywo - gruntowa - - -

Z38 1+326,40 P 3,84 3,10 3 15,53 beton asfaltowy - tłuczniowa 15,53 - -

Z39 1+339,62 L 2,23 4,00 3 12,20 beton asfaltowy - tłuczniowa 12,20 - -

Z40 1+345,64 P 3,08 4,50 3 17,23 beton asfaltowy - tłuczniowa 17,23 - -

Z41 1+364,21 P 20,00 5,50 8 139,68 beton asfaltowy - bitumiczna 46,56 - - wzmocniona konstrukcja C1,5/2

Z42 1+368,09 L 20,00 5,00 6 i 8 120,73 beton asfaltowy - bitumiczna 40,24 - - wzmocniona konstrukcja C1,5/2

Z43 1+400,50 P 2,06 4,50 3 13,14 beton asfaltowy - tłuczniowa 13,14 - -

Z44 1+451,79 P 2,18 5,00 3 14,14 beton asfaltowy - tłuczniowa 14,14 - -

Z45 1+466,82 L 3,72 4,53 3 20,61 kruszywo - gruntowa - - -

Z46 1+526,39 P 3,67 4,50 3 20,38 kruszywo - gruntowa - - -

Z47 1+619,22 L 2,10 4,78 3 13,19 kruszywo - gruntowa - - -

Z48 1+678,55 P 2,96 4,50 3 17,19 kruszywo - gruntowa - - -

Z49 1+698,89 P 2,90 4,50 3 16,92 kruszywo - gruntowa - - -

Z50 1+766,03 L 2,88 4,57 3 17,03 kruszywo - gruntowa - - -

Z51 1+774,90 L 3,18 4,50 3 18,18 kruszywo - gruntowa - - -

Z52 1+780,68 P 1,76 5,18 3 11,11 kruszywo - gruntowa - - -

Z53 1+862,47 L 4,46 4,00 3 21,71 kruszywo - gruntowa - - -

Z54 1+882,46 L 4,64 4,00 3 22,43 beton asfaltowy - bitumiczna 22,43 - -

Z55 1+914,82 P 1,80 5,00 3 11,79 kruszywo - gruntowa - - -

Z56 2+037,63 L 3,94 4,50 3 21,60 kruszywo - gruntowa - - -

Z57 2+056,66 P 1,75 5,04 3 12,69 kruszywo - gruntowa - - -

Z58 2+118,81 L 3,83 4,50 3 21,10 kruszywo - gruntowa - - -

Z59 2+125,90 P 1,78 5,02 3 12,80 kruszywo - gruntowa - - -

Z60 2+129,26 L 3,89 4,50 3 21,37 kruszywo - gruntowa - - -

Z61 2+137,72 P 1,70 5,09 3 12,52 kruszywo - gruntowa - - -

Z62 2+191,25 P 1,11 5,85 3 8,04 kruszywo - gruntowa - - -

Z63 2+228,23 P 0,81 4,51 3 4,66 beton asfaltowy - tłuczniowa 4,66 - -

Z64 2+229,36 L 4,95 4,50 3 26,15 kruszywo - gruntowa - - -

Z65 2+282,93 P 1,00 6,15 3 7,00 kruszywo - gruntowa - - -

Z66 2+349,09 L 3,88 4,50 3 21,33 kruszywo - gruntowa - - -

Z67 2+349,86 P 1,88 4,87 3 12,63 kruszywo - gruntowa - - -

Z68 2+359,62 L 3,64 4,50 3 20,25 kruszywo - gruntowa - - -

Z69 2+367,32 P 2,28 4,50 3 14,13 beton asfaltowy - tłuczniowa 14,13 - -

Z70 2+404,65 P 2,86 3,51 3 13,91 beton asfaltowy - gruntowa - - -

Z71 2+439,69 P 3,45 4,50 3 19,38 kruszywo - tłuczniowa 19,38 - -

Z72 2+507,66 L 1,65 5,15 3 11,08 kruszywo - gruntowa - - -

Z73 2+518,15 L 1,65 5,11 3 11,08 kruszywo - gruntowa - - -

Z74 2+526,82 P 4,29 4,50 3 23,17 kruszywo - gruntowa - - -

Z75 2+596,41 L 2,32 3,50 3 12,00 beton asfaltowy - gruntowa - - -

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MODLIBORZYCE - BRUDNIA, gm. Dąbrowa Biskupia

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

LP km Str.

Zjazdy projektowane Zjazdy istniejące
Przepusty istniejące pod 

zjazdami

Uwagi

Nawierzchnia



Z76 2+616,07 P 2,77 4,51 3 16,36 kruszywo - tłuczniowa 16,36 - -

Z77 2+620,56 L 2,52 4,03 3 14,03 beton asfaltowy - tłuczniowa 14,03 - -

Z78 2+653,58 L 2,51 4,00 3 13,91 beton asfaltowy - tłuczniowa 13,91 - -

Z79 2+670,40 P 1,58 5,25 3 10,47 kruszywo - tłuczniowa 10,47 - -

Z80 2+674,13 L 1,87 4,00 3 11,35 beton asfaltowy - tłuczniowa 11,35 - -

Z81 2+695,40 L 2,64 3,50 3 13,11 beton asfaltowy - tłuczniowa 13,11 - -

Z82 2+723,68 L 2,60 4,00 3 14,27 kruszywo - gruntowa - - -

Z83 2+758,48 P 2,21 4,71 3 13,76 kruszywo - gruntowa - - -

Z84 2+809,20 P 5,00 4,50 5 26,37 beton asfaltowy - tłuczniowa 26,37 - - wzmocniona konstrukcja C1,5/2

Z85 2+903,96 P 2,67 4,52 3 15,94 kruszywo - gruntowa - - -

Z86 2+914,74 P 2,75 4,52 3 16,30 kruszywo - gruntowa - - -

Z87 2+937,21 L 3,32 4,50 3 18,78 kruszywo - gruntowa - 14,50 300,00

Z88 2+956,05 L 3,33 4,50 3 18,87 kruszywo 10 gruntowa - - -

Z89 3+043,88 P 3,17 4,00 3 16,55 beton asfaltowy - tłuczniowa 16,55 - -

Z90 3+062,32 P 3,07 3,50 3 14,61 beton asfaltowy - tłuczniowa 14,61 - -

Z91 3+081,69 P 2,32 4,55 3 14,42 beton asfaltowy - gruntowa - - -

Z92 3+097,90 P 1,60 4,20 3 9,15 beton asfaltowy - tłuczniowa 9,15 - -

Z93 3+118,77 P 1,10 5,85 3 8,00 kruszywo - gruntowa - - -

Z94 3+203,12 P 3,70 3,50 3 16,84 beton asfaltowy - tłuczniowa 16,84 - -

Z95 3+247,83 P 6,55 4,50 3 33,34 beton asfaltowy - tłuczniowa 33,34 - -

Z96 3+267,28 P 6,90 3,50 3 28,02 kruszywo - gruntowa - - -

Z97 3+301,81 L 3,40 4,50 3 19,17 kruszywo - gruntowa - - -

Z98 3+318,83 L - - - - - - kostka kamienna 31,50 - - nawierzchnia do przełożenia

Z99 3+328,94 P 1,80 5,00 3 12,91 kruszywo - gruntowa - - -

Z100 3+357,03 L - - - - - - kostka kamienna 25,50 - - nawierzchnia do przełożenia

Z101 3+429,29 P 1,61 5,10 3 11,00 kruszywo - gruntowa - - -

Z102 3+432,15 L 2,35 4,10 3 13,64 kruszywo - gruntowa - - -

Z103 3+551,52 P 3,10 4,50 3 17,82 kruszywo - gruntowa - - -

Z104 3+562,02 P 3,10 4,50 3 17,82 kruszywo - gruntowa - - -

Z105 3+579,05 L 5,65 4,50 3 29,29 kruszywo - gruntowa - - -

Z106 3+589,46 L 5,80 4,50 3 29,97 kruszywo - gruntowa - - -

Z107 3+670,84 P 2,20 4,74 3 13,50 kruszywo - gruntowa - - -

Z108 3+681,34 P 2,10 4,79 3 13,15 kruszywo - gruntowa - - -

Z109 3+750,87 L 6,25 4,50 3 32,00 kruszywo 10 gruntowa - - -

Z110 3+761,37 L 6,25 4,50 3 32,10 kruszywo 10 gruntowa - - -

Z111 3+830,25 P 2,10 4,89 3 14,14 kruszywo - gruntowa - - -

Z112 3+840,73 P 2,10 4,79 3 13,93 kruszywo - gruntowa - - -

Z113 3+873,90 P 2,60 4,31 3 15,00 beton asfaltowy - tłuczniowa 15,00 - -

Z114 3+901,20 P 3,25 4,38 3 18,10 beton asfaltowy - tłuczniowa 18,10 - -

Z115 3+917,26 P 3,25 4,00 3 16,90 beton asfaltowy - betonowa 16,90 - -

Z116 3+941,07 P 2,63 4,05 3 14,52 beton asfaltowy - betonowa 14,52 7,00 400,00

Z117 3+948,64 L 4,50 4,50 3 24,12 kruszywo - gruntowa - -

Z118 3+976,46 L 3,50 4,00 3 17,87 beton asfaltowy - bitumiczna 17,87 8,50 400,00

Z119 3+984,57 P 2,70 3,50 3 13,32 kruszywo - gruntowa - 5,00 400,00

Z120 3+994,14 L 2,80 4,00 3 15,43 kruszywo - gruntowa - 8,50 400,00

Z121 4+014,04 P 3,35 4,50 3 18,94 beton asfaltowy - tłuczniowa 18,94 5,00 400,00

Z122 4+057,73 P 4,40 3,50 3 19,20 kruszywo - gruntowa - 5,50 400,00

Z123 4+072,43 P 4,75 3,50 3 20,42 beton asfaltowy - tłuczniowa 20,42 5,50 400,00

Z124 4+095,50 L 1,30 4,59 3 7,75 kruszywo - gruntowa - 8,50 400,00

Z125 4+100,40 P 4,00 4,12 3 20,35 beton asfaltowy - gruntowa - 4,50 400,00

Z126 4+112,36 P 5,70 3,41 3 23,31 beton asfaltowy - tłuczniowa 23,31 6,50 400,00

Z127 4+120,42 L 3,30 4,00 3 17,06 beton asfaltowy - tłuczniowa 17,06 8,50 400,00

Z128 4+159,88 L 2,78 4,50 3 16,23 kruszywo 10 gruntowa - - -

Z129 4+162,45 P 5,10 4,00 3 24,27 kruszywo - gruntowa - - -

427,17 571,36 ---------- 2473,40 ---------- 40 ----------- 982,06 87,50 ----------

Podsumowanie: Razem:

Powierzchnia projektowanych zjazdów bitumicznych: 1127,04 m2

Powierzchnia projektowanych zjazdów z kruszywa łamanego: 1346,36 m2

W-wa podbudowy  z kruszywa łamanego gr. 20cm: 2473,40 m2

W-wa stabilizacji cem.grunt. C1,5/2 gr. 15cm: 444,60 m2

W-wa odcinająca z piasku gr. 10cm: 2028,80 m2

Oczyszczenie przepustów z rur Ø400: 87,50 mb

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej. gr. 5cm: 136,09 m2

Rozbiórka nawierzchni z tłucznia/żużla gr. 15cm: 718,76 m2

Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 20cm: 70,21 m2

Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej: 57,00 m2

SUMA


