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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 5 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 5 cm
Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm) Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 gr. 15 Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczanej asfaltem Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm
Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczanej asfaltem Warstwa z piosku gr. 10 cm Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczanej asfaltem Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 20
Istniejgca konstrukcja jezdni Istniejgca konstrukcija jezdni Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm) Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 gr. 15
Istniejgca konstrukcja jezdni Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
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