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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm \ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, qr. 4 cm
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Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)

Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesgczana asfaltem

Grunt rodzimy zageszczony Is = 1,0 E2 = 100MPa

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

Grunt rodzimy zageszczony
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Warstwa podbudowy pomocniczej z betonu asfaltowego AC16P, gr. 6 cm

Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem

Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 20

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym €1,5/2 gr. 15 cm

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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Grunt rodzimy zageszczony
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)

Warstwa z kruszywa famanego Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem (zgodnie ze szczegotem)
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Warstwa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm

—=T |
[’/g//i\@\\z/ FE ‘
XX
@&&ﬁé@dﬁ“‘ """ 1 R R R R
UG ARALRARGL g AR TR ALK AR AR
OO NN I I N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N NS DN
N N N N N S N AN A A A N A A A B A B B N %%
R T o o ooy
AR TP T E AR T FT T TR T TETTTTETRTTETETETTTETETETETETTTETTTFETTTFTETTTT TR TR N TN ANANR

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm) Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)

Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesgczana asfaltem Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem (zgodnie ze szczegstem)

N

\\ /" j
R

WA
N
e

XN

NN

N

X
KL

//\ O\

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

Grunt rodzimy zageszczony

Warstwa podbudowy pomocniczej z betonu asfaltowego ACIEP, gr. 6 cm

Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 20

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt rodzimy zageszczony Is = 1,0 2

Grunt rodzimy zageszczony

L Pobocze

Warstwa z kruszywa fomanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm
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Warstwa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

Istniejqca konstrukcja jezdni

Grunt rodzimy zageszczony

Grunt rodzimy zageszczony

Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC 11°S, gr. 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)

Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesgczana asfaltem (zgodnie ze szczegstem)
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Warstwa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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Istniejgca konstrukcja jezdni

Grunt rodzimy zageszczony

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)

Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem
Warstwa podbudowy pomocniczej z betonu asfaltowego ACI6P, gr. 6 cm

Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 20

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm
Grunt rodzimy zageszczony Is = 1,0 E2 = 100MPa
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Roéw odparowujgcy

(Lokalizacja zgodnie z planem zagospoarowania)

Warstwa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Grunt rodzimy zageszczony

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. zm (min 4 cm)

Geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem (zgodnie ze szczegdtem)
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Warstwa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Warstwa humusu, gr. 10 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Grunt rodzimy zageszczony
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Crunt rodzimy zaggszczony
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