KOSZTORYS INWESTORSKI

Wyposazenie kinotechniczne sali w WDK Wabrzezno

SYSTEM KINOTECHNIKI 2K 2D

Lp. Podstawa

Urzadzenie

Opis

llosé

cena netto

wartos¢ netto

wartos¢ brutto

1 Kalkulacja wiasna

Projektor kinowy 2K DCI +
serwer DCI

Cyfrcwy projektor kinowy do projekcji 2D/3D. Petna zgodnos¢ ze standardem DCI. Typ ukladu tworzqcego
raz DLP - 3 x DMD 0,98". Rozdzielczod¢ rzeczywista 2K (2048 x 1080 pixeli). Jasnos¢ mi
\umemwv Kontrast obrazu min. 2.200:1. Wyposazony w laserowe zrodio $wiatta. Zywotnosé zrodla swwa«a
nie mniej niz 40.000h. Modulowa konstrukcja projektora umozliwiajaca szybki serwis. Uklad automatyki i
pamieci ustawiert ostrosci i wielkosci ogniskowej obiektywu. Filtry powietrza wielokrotnego uzycia. Obstuga
materiatu filmowego HFR. Poziom hatasu generowanego przez projektor i uklad zasilania nie wiecej niz 43
dB (wazona A). Konsumpca energii elektrycznej na poziomie nie wigkszym niz 1,1 KW (3W w standby).
Wyposazany w serwer kinowy odpowiedni dla projekcji filmow 2D/3D. Zapewniajacy peina zgodnoseé ze
Cl.

ie tresci w i 2K oraz 4K, w tym 4K@60fps. Odtwarzany system
kompresiji MPEG 2 (4:2:0 oraz 4:2:2 do 60fps). Odtwarzany system kompresji JPEG2000 w
i 2K z iwoscia do 120 fps, w rozdzi 2K3Dz Scig do 60 fps dla
kazdego oka. Mozliwy osiagalny bitrate dla JPEG 2000 powyzej 600 Mbps. Wyjscie dzwieku w standardzie
AES/EBU. Ziacza wejsciowe dia sygnatu z urzadzen zrodiowych tresci alternatywnych (2x HDMI 2.0a).
Ziacza GPIO. Pamigt zbudowana w oparciu o RAIDS, ilosé pamieci netto min. 1,8 TB. Ziacza
komunikacyjne Ethernet, USB 2.0, USB 3.0. Zarzadzanie z poziomu interfejsu web.

2 Kalkulacja wiasna

Obiektyw projektora

Obiektyw projekcyjny, odpowiedni dla kinowego projektora cyfrowego. Zmotoryzowany, umozliwiajacy
wyéwietlenie obrazu w dwéch formatach kinowych (FLAT/SCOPE) przy wykorzystaniu jednego obiektywu.
Ogniskowa jednia dia jonej w projekcie ki iki odleglosci proj oraz wymiarow
wySwietlanego obrazu.

3 Kalkulacja wiasna

Platforma montazowa

Platrorma montazowa projektora kinowego. Dostosowana do wym. i cigzaru dostarczanego projektora
Kinowego wyposazona w uchwyty rack 19". Kolor czarny.

4 Kalkulacja wiasna

Panel sterujacy projektora i
serwera

Komputer do systemem o nie gorszych niz:
ekran nie mniejszy niz 14". Pamie¢ RAM nie mniej niz 8GB, dysk twardy min. 256GB SSD. Komunikacja

WiFi 802.11, w zlacza: HDMI, USB 2.0 - 2 sz, USB 3.0 - 1 szt. System
operacyiny: Windows.

5 Kalkulacja wiasna

Odtwarzacz Blu-ray 2K

D do tresci Blu-ray. Mozliwos¢ sterowania z pilota
zdalnego sterowania, RS-232C lub IP. Mozliwos¢ ukrycia OSD (menu ekranowego). Dyskretne analogowe
wyjScia dzwigku przestrzennego 7.1. Umieszczone na przednim panelu gniazdo USB pozwalajace na
odtwarzanie plikow audio oraz obrazéw. Cyfrowe koncentryczne wyjscie audio oraz symetryczne wyjscie
XLR. Obudowa o wysokosci nie wiecej niz 1RU, przystosowany do montazu w szafie rack 19".

6 Kalkulacja wiasna

Monitor podgladu

Monitor podgladu o paramefrach nie gorszych niz:
Rozmiar matrycy nie mniej niz 27"; iowe LED; co najmniej 4K UHD
(3840°2160 pikseli); Czas reakcji matrycy nie gorszy niz 8ms (grey to grey); Jasnos¢ nie mniej niz 350
cdim2; Kontrast statyczny nie gorszy niz 1.000:1; Co najmniej 16,7min kolorow; Kat widzenia [stopnie] nie
wezszy niz 178 (pion), 178 (poziom); Wyposazony w ziacza DVI-D; HDMI 2.0; DisplayPort 1.2; 2x USB
3.0; Wyjécie audio stereo mini jack; Zakres pracy zasilania 100-240V 50/60Hz; Mocowanie $cienne VESA
(uchwyt dostarczony razem z monitorem).

7 Kalkulacja wiasna

Ekran kinowy zwijany
elektrycznie

Ekran projekcy no i do kasety. Ekran wyposazony w pidtno projekcyjne|
odpowiednie dla projekcji w technologii 2D. Powierzchnia biafa, do projekcii przedniej, perforowana.
Rozmiar czynnej powierzchni projekcyjnej dostepnej dia obrazu min. 700cm x 475cm. Wspéiczynnik
odbicia $wiatta 1.0. Wyposazony w wylaczniki kraricowe ustalajace punkt rozwijania. Wyposazony w

przed w przypadku awarii silnika.

8 Kalkulacja wiasna

Procesor dzwigku kinowego

Cyfrowy procesor dzwigku kinowego z monitorem kontrol Procesor
wspierajacy dekodowanie Dolby Surround 7.1, Dolby Surround 5.1, Dolby ATMOS (opcja - mozliwosé
rozszrzenia). Umozliwiajacy reprodukcje dZwigku w formatach Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD -
wsparcie dla strumienia Atmos rozwiazar konsumenckich przez HDMI. Wejscia sygnatowe:
wielokanalowe 8 x AES-3 (2 x RJ45) dla serwera kinowego DCI, 2 x AES-3 (BNC) dla zrodet
alternatywnych, 2 x analog (RCA), 1 x HOMI 2.0 IN, 1 x wejscie mikrofonowe. Nie mniej niz 16 wy]ét audio
symetrycznych (2 x DB25). Obsuga pr 6 audio (transfer sygnalow wys
postaci cyfrowej do systemu Dla tor(:w
optymalizacja w postaci obrbki owej, i
wbudowanych narzedzi i procedur pomiarowych. EQ w rozdizelczoci 1/12 okmwy Interfejs panelu

Z ekranem interfejs WWW do zdalnej konfiguracii i sterowania.
Whbudowane zlacze: GB Ethernet (1000Base-T / RJ-45); HDMI 2.0 OUT; USB 3.0 oraz DB-9 (RS232,
kompatybilnos¢ ze standardem ASCII).

9 Kalkulacja wiasna

Montaz, konfiguracja urzadzer
systemu kinotechniki

Dostawa i montaz 6w systemu i [
2 obslugi wykonanego systemu.

kalibracja, szkolenie

Uwaga:

WARTOSC NETTO Zt.

WARTOSC VAT Zt.

WARTOSC BRUTTO Zt.
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