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Opracowanie stanowi wtasnos¢ intelektualng Manufaktury Technologicznej Sp. z o.0.
i objete jest ochrong zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych [Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83]. Powielanie i zmiana catosci lub
fragmentdw opracowania, a takze wykorzystywanie w innym celu niz jego realizacja
bez pisemnej zgody autora i wtasciciela jest naruszeniem tych praw.
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1. Kooy CPV

31527260-6 Systemy oswietleniowe

31500000-1 Urzgdzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

2. RZEDMIOT INWESTYCJI

Okreslenie przedmiotu inwestyciji

Przedmiotem inwestyciji jest dostawa, montaz, uruchomienie i kalibracja systemu
osSwietlenia scenicznego oraz szkolenie w zakresie obstugi systemu w Sali
Widowiskowej Wabrzeskiego Domu Kultury.

W sktad inwestyciji zalicza sie:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

)

dostawe i montaz wszystkich urzgdzen oswietlenia scenicznego
przewidzianych w projekcie,

zapewnienie wymaganej sity roboczej, sprzetu i materiatéw,
wykonanie fras kablowych,

dostawa i montaz sprzetu

uruchomienie systemu,

pomiary

szkolenie w zakresie uzytkowania,

opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

dostarczenie odpowiednich kart katalogowych, atestow higienicznych,

deklaraciji wtasciwosci uzytkowych i innych dokumentdw prawnie
wymaganych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski systemu oswietlenia scenicznego
w Sali Widowiskowej Wabrzeskiego Domu Kultury. Wymagane parametry techniczne
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urzqgdzen wyspecyfikowanych w  kosztorysie zostaty podane w  Projekcie
Wykonawczym Oswietlenia scenicznego.

Wszelkie materiaty montazowe i urzgdzenia przewidziane w niniejszej dokumentacii,
jesli zawierajq typ, nr katalogowy lub producenta nalezy tfraktowac, jako wyznacznik
standardu i jakosci danego materiatu lub urzgdzenia. Przy realizacji projektu mozna
stosowac¢ materiaty i urzgdzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o
standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych w stosunku do urzgdzen,
ktére przewidziano w dokumentacii projektowe;.



PODSUMOWANIE
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Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie Sceniczne

Instalacja

nr
proj

Nazwa

Opis

ilos¢

jm.

Sterowanie oswietleniem

konsoleta sterujgca

KLUCZOWE CECHY: Regulowany 15,6-calowy ekran dotykowy Full HD, 2x zewnetrzne wyswietlacze dotykowe
4K, 44 odtworzenia (10 x 60 mm zmotoryzowanych ttumikéw odtwarzania, kazdy z 4x przyciskami funkcyjnymi,
cyfrowymi podséwietlanymi etykietami, 12x 45mm Sub Playback Fader z Flash, 22 Playback Executors)?
enkoderdw, klawiatura, trackball, 12 klawiszy funkcyjnych, pomocniczy ekran dotykowy 3,5" 64 Wszechéwiat
zintegrowane przetwarzanie, tqcznoé¢ z siecig, DMX, kodem czasowym i Midi. zawiera nowy, wydajny
procesor Intel Hexa-Core, szybki dysk SSD NVMe i 16 GB pamieci RAM DDR4. Szybki czas rozruchu,
natychmiastowa obstuga i mozliwos$¢ przetwarzania 64 Wszechéwiatdw bezposrednio wewngtrz konsoli bez
potrzeby stosowania kosztownych zewnetrznych sieci przetwarzania skutkujg niespotykang dotgd mocg w
tej obudowie. NX4 jest ergonomiczny dzieki zmotoryzowanym ttumikom odtwarzania, krotkiej gtebi, tatwemu
dostepowi do ekranu, petnemu poleceniu. Dodatkowo w sterowniku : przycisk Wybierz odtwarzanie; 2x
sekcja Master Go z Go, Pause, Snap i Release; 4x cyfrowe enkodery obrotowe z funkcjg pchania i diodg LED
stanu do kontroli parametréw oprawy; 4x cyfrowe enkodery obrotowe montowane na ekranie z
popychaczem; 1x cyfrowy enkoder intensywnosci z popychaczem 3,5-calowy ekran dotykowy RGB dla grup
parametrdow, parametréw efektdw, wachlowania i globalnych chronometrazy; 1x 60mm Grandmaster z
Flash/DBO; Przyciski Blind/HighLight/Last/Next; Petna klawiatura numeryczna i polecen. Trackball
przemystowy. POLACZENIA: 4 x DMX / RDM Universe In/Out: 5-pinowe blokowanie XLR. Wyswietlacz
zewnetrzny: 2x DisplayPort (do 4k); Zasilanie wyswietlacza zewnetrznego: 12V, 2x Molex 8pin. Siec: 2x Gigabit
EtherCon dla Art-Net, SACN i ONYX X-Net; Pamie¢ masowa i urzgdzenia peryferyjne: 3x USB 3.0, 3x USB 2.0;
WyijScie audio, wejscie mikrofonowe: 2x gniazdo 6,3 mm; Wejscie/wyjscie/przejscie MIDI (MIDI Showconftrol,
nuty MIDI, kod czasowy MIDI): 5-pinowe DIN; Wejscie/wyjscie kodu czasowego SMPTE: 3-pinowy XLR;
Blokowanie zasilania Lampa biurkowa: 2x RGB LED, zintegrowana

szt.




bramka DMX/Artnet
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Hybrydowy splitter, wyposazony w dwa wejscia DMX , 10 pordtw RDM Splitter, merger i zintegrowany 2 wezet
Universe Artnet/sACN. Posiada: 10 programowalnych wyjs¢ DMX; Konfigurowalna czestotliwo$¢ odswiezania
DMX; Dwa wejscia DMX dla opcji backupu i utraty sygnatu; Zdalna konfiguracja przez wewnetrzng strone
internetowq; 1,8-calowy wyswietlacz OLED z pokrettem; 99 wewnetrznych wskazdwek z czasem zanikania i
opdznienia; Zamkniecia stykdw do przywotywania sygnalizacji lub ustawien wstepnych

szt.

splitter

10-portowy rozdzielacz DMX do montazu w szafie z dwoma wejsciami i dowolnie przypisywanymi wyjsciami
XLR DMX. Dzieki zastosowaniu przetgcznikdw o dtugiej zywotnosci kazdy port jest kierowany na wejscie A lub
B, zapewniagjqc elastycznosé w kazdej sytuacii. Wykonany z wytrzymatej metalowej obudowy z odporng na
uderzenia farbg i lekkg, ale solidng konstrukcjg. Wyposazony w komunikacje RDM i jest dostepny w
konfiguracjach XLR 5 i 3pin. Podwdjne wejscie A / B 5pin XLR DMX; 10 izolowanych 5-pinowych wyj$s¢ XLR
DMX, Routing A/B na port wyjsciowy. Sprzezenie zwrotne LED dla wejscia / wyjscia / A / B / zasilania

szt.

Rack urzgdzeh

szt.

bramka DMX/Artnet

RDM, ArtNet i sACN Fabryczne i uzytkownika ustawienia wstepne dla konfiguracji plug and play
Zasilany 1,3-calowy wyswietlacz OLED zasilany przez USB lub USB-C. Zdalna konfiguracja za poérednictwem
wewnetrznej strony internetowej. Malowana proszkowo kompaktowa metalowa obudowa. Mozliwose

mocowania na $cianie, na konstrukcji lub wolnostojgce. 2xDMX out, 1xRJ45

szt.

Oswietlenie Sceniczne

Naswietlacz LED

Naswietlacz LED ze zrédtem $wiatta min. 24x15W RGBW. Zywotnos$¢ swiatta min. 50 tys. godzin. Natywna
temperatura barwowa (full on) nie mniejsza niz 6000K. Jasno$¢ 8200 lumendw. Mozliwos¢ sterowania
sekcjami LED (min. 3x2). Szeroko$¢ wiqzki $wiatta bez dodatkowych dyfuzordw nie wieksza niz 14,5°.
Urzgdzenie ze stopniem szczelnosciIP65. Praca w minimum 10 frybach pracy, maksymalnie 56 kanatéw DMX.
Urzgdzenie sterowane protokotem DMX ze wsparciem RDM. Wbudowany odbiornik bezprzewodowego
sygnatu DMX. Wbudowany wyswietlacz OLED do zmiany ustawieh urzgdzenia. Mozliwos¢ montazu
dedykowanego dyfuzora dla powiekszenia kgta $wiecenia. Mozliwo$¢ manualnej zmiany tilt. Waga nie
wieksza niz 9,5kg.

szt.




Par LED
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Naswietlacz typu PAR LED RGBWAUV ze stopniem ochrony IP65. Ultra cichy z konwencjonalnym
chtodzeniem. Sterowanie DMX/RDM. Kat wigzki 30 stopni. Rgulacja temperatury barwowej na osobnym
kanale DMX w zakresie 2500 — 10000 K. Wydajnos¢ 14500ix@1m. Sterowanie S$ciemnianiem 16bit.
Regulacja czstotliwosci sciemniacza w skokach 600/1200/2400/4800. Ztgcze wejscie/wyj DMX 5-pinowe.
Waga 3,9kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajgcqg i wtyczkq
uniwersalng typu schuko

szt.

Ruchoma gtowa profilowa

Urzgdzenie typu ruchoma gtowa profilowa ktérej zZrédtem swiatta jest biata dioda LED o mocy min. 290W i
temperaturze barwowej nie mniejszej niz 7000K. Strumien Swietlny nie mniejszy od 15400 lumendw
sferycznych. Zywotnosé zrédta swiatta nie mniejsza niz 50 tys. godzin. Mieszanie koloréw CMY z liniowg
zmiang temperatury barwowej CTO (do min. 2200K). Wbudowana tarcza koloréw z min. 10 kolorami do
wyboru — w tym min. jeden filtr podwyzszajacy parametr CRI (filtr typu TM-30). Zmotoryzowany zoom w
zakresie od max. 3,8° do min. 55°. Wbudowana tarcza wzordw gobo rotacyjnych (360°) z min. 9 wzorami do
wyboru. Wbudowana tarcza animacji z mozliwosciq ruchu w obu kierunkach. Wbudowane dwie niezalezne
pryzmy (min. 4 i 5-katowa). Urzadzenie wyposazone w min. dwa filtry typu frost o lekkim i $rednim
rozmiekczeniu plamy $wiatta (,,light” i ,medium”). Wbudowana przystona typu iris. Woudowany system nozy
kadrujgcych z mozliwosciq obrotu catego modutu o 120° oraz petnym zastonieciem wiqzki $wiatta przez
jedno ostrze (efekt kurtyny). Czestotliwosé migania diody 2,4kHz lub 16 kHz. Wbudowane min. dwa gniazda
DMX (5-pin) oraz dwa gniazda Ethernet. MoZliwo$¢ konwersji sygnatu DMX/Ethernet oraz Ethernet/DMX.
Urzgdzenie wykorzystuje max. 48 parametréw DMX. Chtodzenie wiatrakiem z frzema trybami do wyboru:
standard, studio oraz liniowg zmiang regulacii predkosci pracy. Gtosnosé urzgdzenia nie wieksza niz 35dBA
przy petnym wykorzystaniu wszystkich parametrow. Zakres Pan/Tilt min. 540/251. Ruch parametru filt w
petnym zakresie nie wolniejszy niz 1,26 sekundy. Waga nie wieksza niz 22,7kg

szt.

Ruchoma gtowa efektowa

Ruchoma gtowa hybrydowa. Zrédto nie mniej niz 300W biatego LED o temperaturze barwowej pomiedzy
6600K-7000K. Jasno$¢ catkowita 12 000 lumendw. Zakres zoom 4.5° - 38°. Zmienny CMY i koto koloréw z
7mioma barwami. Wyposazony w CTO, Zmienny Frost, zmotoryzowany Iris, Dwa kota gobo w tym statyczne
z 10 gobosami, rotutujgce z 8 gobosami. Co najmniej dwie ptyzmy écio $ciankowe w tym jedna kotowa. 31
kanatéw DMX, 16bit PAN/TILT i dimmer. Sterowanie z wbudowanymi gniazdami DMX oraz RJ45 dia DMX/RDM
/Artner, sSACN. Wbudowane odbieranie sygnatu DMX bezprzewodowo. Urzgdzenie wyposazone co najmniej
w 5 w moddw pracy wentylatordw wraz z modem dla pracy z catkowicie wytgczonymi wentylatorami.
Zakres PAN/TILT 630/270, dostarczony z uchwytami typu clamp oraz linkg bezpieczenstwa

szt.
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Oprawa oéwietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w biaty modut LED o mocy co najmniej 400W
oraz jasnoscig 108000 lumendw. System uzyskiwania koloru CMY, liniowy CTO z regulacjg temperatury 1800-
10000K. Przetgczalne CRI: 70-90. é-kolorowe zrodto LED z soczewkq Fresnela @ 250. Gto$nosc oprawy
podczas pracy nie wieksza niz 37dBA@1m. Zdalnie sterowany zoom w zakresie nie mniejszym niz 10°do 47°z
funkcjg automatycznej regulacii ostroéci. Emulacja filira zelowego. Dwa (wymienialne) filtry Frost. Pan 540°
w max 3,8sek oraz TILT 240° z max 2,1 sek. Wyposazony w ztgcza DMX 5i3PIN oraz etherCon RJ45 Arfnet/sACN.
Waga do 27 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajgcq i wityczkq
uniwersalng typu schuko

szt.

Ruchoma gtowa Wash 2

Oprawa oswietleniowa wyposazona w min. 7 diod LED RGBW o mocy min. 40W, dajgcych jasnos¢ nie mniej
niz 43105lux@3m. Mozliwos¢ kontroli pojedynczych pikseli LED. Zoom liniowy min 4,5 do 60 stopni.
Regulowana temperatura barwowa min. 2800-8000K. System cichej pracy. Kontrola urzgdzenia poprzez
protokdt DMX, kompatybilne z RDM. Wbudowane presety/macra efektdw typu pixelmapa z regulowang
predkoscig. Urzgdzenie pozbawione efektu migotania w kamerach (flicker free'). Wbudowane gniazda:
Rj45 oraz DMX (5pin). Obstuga protokotdw: DMX oraz ArtNet. Ruch Pan/Tilt: minimum 540/255 - 16 bit. Waga
nie wieksza niz 9,5 kg. Dostarczone z hakami, przewodem zasilania z wtykiem shucko oraz linkg
zabezpieczajgcg.

szt.

Stroboskop LED

Lampa stroboskopowa/naswietlach typu stroboskop z mozliwoscig uzywania jako naswietlacz $wiatta
ciggtego. tgczna jasnose zespotu emiterédw LED to co najmniej 40.000 lumendw. Z mozliwoscig odtwarzania
barw w trybie RGBW. Sterowany sygnatem DMX. Posiada mozliwos¢ liniowego Sciemniania i rozjasniania w
zakresie od 0 do 100%, oraz $wiecenia $wiattem ciggtym. Komplet z hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm,
linka zabezpieczajgcq i wtyczkg uniwersalna schuko

szt.

Belka LED

Listwa LED z min. 672 szt. LED RGB oraz 112 szt. LED w kolorze biatym. Minimum dwa tryby sterowania: max. é
oraz min. 113 kanatdw DMX. Sterowanie protokotami DMX/ArtNet/sACN/RDM. Minimum cztery krzywe
sciemniania do wyboru. Praca w trybie cichym ('silent”). Wbudowane zaczepy do tgczenia wiekszej ilosci
urzgdzen w szeregu. Waga nie wieksza niz 5,5kg. Wymiary nie wieksze niz 100x8,4x11,1 cm.

szt.

Wytwornica mgty

Wytwornica mgty o mocy min. 1500W. Gotowo$¢ do pracy max 60 sekund. Sterowanie DMX 512, Stand-
Alone, Timer (wbudowany), analogowo 0-10V, W-DMX (opcjonalnie). Zuzycie ptynu max.
8.9 ml/min. (przy maksymalnej wydajnosci); 1,0 ml/min. (przy 40% wydajnosci) Pojemnosé zbiornika na ptyn
min.5L. Ptynna regulacja ilosci generowanego dymu i sity nadmuchu
Waga max. 16,5kg. Wymiary maksymalne 55 x 26,5 x 41,5 cm.

szt.

Ptyn

dedykowany ptyndo wytwornicy mgty

szt.




Wytwornica dymu
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Wytwornica dymu o mocy min. 1500W. Wbudowany pojemnik na ptyn nie mniejszy niz na 5 ptynu.
Wydajno$¢ nie mniejsza niz 60000 cuft/min. Gotowos$¢ do pracy po nie wiecej niz 15 minutach nagrzewania.
Wbudowany timer z mozliwoscig pracy interwatowej. Sterowanie poprzez DMX/RDM i manualnie. Mozliwosc
pracy ciagtej. Sterowanie 3 kanatami DMX. Gniazda 5-pin XLR. Wbudowany wyswietlacz LCD dla ustawieh
urzgdzenia. Wymiarny nie wieksze niz 628 x 337 x 411 mm. Urzgdzenie w kolorze czarnym. Waga nie wieksza
niz 25 kg.

szt.

Ptyn

dedykowany ptyn na bazie wody do wytwornicy dymu

szt.

Reflektor Fresnel

Reflektor typu Fresnel wyposazony w wysoce wydajny silnik LED 500W 5w 1 (RGBMA), ktéry wytwarza ponad
18 000 lumendw o zmotoryzowanym zakresie Zoomu od 10° do 50°.
Precyzyjne ustawienia CCT w zakresie 2,400K - 8,500K , zdalnie regulowana czestotliwo$¢ odswiezania LED w
zakresach :900 — 1200Hz- 1500 Hz, 2500 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz, 6000 Hz, 10 KHz, 15 KHz, 20 KHz, 25 KHz. TLCI 94.
Mozliwosc montazu na stojaku lub zawieszenia za pomocqg dowolnego standardowego zacisku lub
dotgczonego adaptera pinu Junior. Wpetni samodzielny bez potrzeby zewnetrznego zasilania.Sterowanie
DMX/RDM. Emulacja CMY. Wirtualny system filtru koloréw. Praca z 19 kamantami. Elektroniczny $§ciemniacz i
stroboskop. Zmienna 16-bitowe tryby przyciemniania i krzywe. Waga nie wieksza niz 11kg. Dostarczony z
rotujjacymi czterolistnymi skrzydetkami, z linkg zabezpieczajgcq, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i
wtyczkg uniwersalng schuko.

szt.

Reflektor Profilowy

Reflektor profilowy z biatym zrodtem $wiatta LED o mocy 200W, regulowang temperaturg barwowg 2700-
6500K, CRI>90, 4-ry noze kadrujgce, moziwos¢ montazu 5go noza . Zywotno$é zrodta 50000h@L70..
Sterowanie DMX/RDM. Zoom liniowy 15.5° - 38°. Kazde ostrze moze by¢ odwrdcone, petny obrét systemu o
70° (+/- 35°). Ostrza dziatajg na frzech oddzielnych planach. Wyposazony w system zabezpieczenia
obwoddw przepieciowych i przegrzanych. Jasno$¢ 25900x@2m. WYPOSAZENIE : Uchwyt gobo typu B, zespdt
filtra z miekkg krawedszig, ramka filtra , Iris, linka bezpieczehstwa, hak do zawieszenia na rurze @ 50mm,
wtyczka uniwersalna typu schuko.

szt.

Reflektor Fresnel

Reflektor typu fresnel o mocy min. 150W. Wyposazony w modut LED w kolorze biatym o temperaturze
barwowej 3000K. Strumieh swietlny min. 6500 lumendw lub 4457Iux@4m, CRI>95, zywotnos¢ zrédet LED min.
50 000 godzin. Pozbawiony efektu migotania ('flicker free'). Sterowanie DMX/RDM. Zoom w zakresie min. 15°
do 38°. Minimum 3 tryby pracy, max 5 kanatéw DMX. Wbudowany panel LCD. Potgczenia wejscie/wyjscie
DMX XLR 5pin. W komplecie z hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm, skrzydetkami czterolistnymi oraz
wtyczkg uniwersalng schuko. Waga nie wieksza niz 8,4 kg.

szt.
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Instalacja

Linia Zasilania Wykonanie pojedynczej linni zasilania 230V zakohczone gniazdem 40 szt.
Przytgcza sygnatowe Kasety przytgczeniowe z wypetnieniem 4 szt.
Linia sygnatowa DMX Wykonanie pojedynczej linii sterowania DMX 21 szt.
Linia sygnatowa Artnet Wykonanie pojedynczej linii sterowania ArtNet 12 szt.
Rozdzielnia ROT Wykonanie rozdzielni ROT dla o$wietlenia scniecznegi 1 szt.
Montaz Montaz urzgdzen 1 szt.
Uruchomienie Adresacja, uruchomienie, testy 1 szt.
Szkolenie Szkolenie uzytkownika 1 szt.
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