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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 RUSZTOWANIA
1|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.1/1506-01 20 m > elewacja+dach
636 m?2 636.000
RAZEM 636.000
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych > elewacja+dach m2
d.1[1505-01
636 m?2 636.000
RAZEM 636.000
3|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m > elewacja+dach m2
d.1(1501-01
636 m?2 636.000
RAZEM 636.000
2 OBROBKI BLACHARSKIE
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku > parapety
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku > obrébki dachu dobudéwki
60*0.8 m?2 48.000
RAZEM 48.000
6|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa > przy |m2
d.2|0519-06 obrébce blacharskiej
60*0.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej > |m2
d.2|0506-02 parapety
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe > obrébki blacharskie |m?2
d.2|0504-02
60*0.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
57 m 57.000
RAZEM 57.000
10|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2|0510-04
57 m 57.000
RAZEM 57.000
11|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
12|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2|0508-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
3 OCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ POZIOMU TERENU
13|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.3(1216-01
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
14/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.3|2608-01 mechaniczne i zmycie
220+360+6+80 m?2 666.000
RAZEM 666.000
15/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.3/2608-05
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.3|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli stalowych L =195mm do $cian z betonu > przyjeto 8 sztuki ma 1
m2 > domocowanie $ciany ocieplonej L=195mm
220 szt. 220.000
RAZEM 220.000
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2,5 mm wyko- |m?2
d.3/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome > preparat gruntujgcy
666 m?2 666.000
RAZEM 666.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
analogia kiem metalowym > listwa cokotowa aluminiowa, ostoniajgca dolng cze$¢ mate-
riatu izolacyjnego (startowa) > szerokos¢ 14 cm
91 m 91.000
RAZEM 91.000
19|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.3|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
> styropian EPS 70/0,036 grubos¢ 10 cm > strop od spodu
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
20|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.3|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli stalowych L =215mm do $cian z betonu > przyjeto 8 sztuki ma 1
m2
6*8 szt. 48.000
RAZEM 48.000
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m?2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
> styropian EPS 70/0,036 grubo$¢ 15 cm > Sciany
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.3/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli stalowych L =195mm do $cian z betonu > przyjeto 8 sztuki ma 1
m2
3608 szt. 2880.000
RAZEM 2880.000
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.3|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
> styropian EPS 70/0,036 grubos¢ 14 cm > Sciany ocieplone styropianem gr.
10cm
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.3/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli stalowych L =395mm do $cian z betonu > przyjeto 8 sztuki ma 1
m2
2208 szt. 1760.000
RAZEM 1760.000
25/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.3|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do o Scie-
zy > styropian EPS 70/0,036 grubos¢ 3 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
26|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.3|/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem aluminiowym
250 m 250.000
RAZEM 250.000
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.3|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
360+220+6 m?2 586.000
RAZEM 586.000
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.3|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
29|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2,5 mm wyko- |m?2
d.3|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome > preparat gruntujacy
666-45 m?2 621.000
RAZEM 621.000
30|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-|m?2
d.3|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
analogia chnie poziome> silikatowa-silikonowa
666-45 m?2 621.000
RAZEM 621.000
31/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2,5 mm wyko- |m?2
d.3|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome > preparat gruntujacy
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
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32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozajkowego tynku akrylowego gr. |m?2
d.3/0931-02 2,0 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome> tynk akrylowy mozajkowy 2,0 mm> cokot
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
4 WYMIANA OKIEN
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.4|0354-10 2 m2 > okna
analogia
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
34|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.4/1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
35/KNR 0-15 Demontaz okien w potfaci dachowej szt
d.4|0526-02
analogia
2.38 szt 2.380
RAZEM 2.380
36/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.4|0526-02
2.38 szt 2.380
RAZEM 2.380
5 OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
37|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.5/0301-04 nymi na stropie poddasza nieuzytkowego > ptyty z wetny mineralnej 0,036 d=
analogia 15cm
202 m?2 202.000
RAZEM 202.000
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