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ops uzupetniajace

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Naprawa komindéw ponad dachem i montaz opasek antyptakowych
1|Wycena in- |Naprawa kominow ponad dachem - uzpelnienie odparzonych tynkéw, malowa- |kpl.
d.1|dywidualna |nie tynkow na kominach, naprawa czapek kominowych, obrébka blacharska
wokot czapek kominowych z blachy powlekanej ,pokrycie czapek kominowych
papa teremozgrzewalng , uzupelnienie brakujacych kratek wentylacyjnych w
otworach kominéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Wycena in- |Dostawa i montaz na parapetach opasek antyptakowych 4x0,9 =3,6mb kpl
d.1|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty zewnetrzne
3|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2
d.2|0102-05 gtebokosci koryta - analogia pod opaske wokét budynku
46.21 m?2 46.210
RAZEM 46.210
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-02 niem spoin piaskiem - analogia wokét opaski
92.5 m 92.500
RAZEM 92.500
5/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu -  |m?2
d.2|/0106-01 analogia podsypka piasku pod kostke betonowa na opasce wokét budynku
46.21 m?2 46.210
RAZEM 46.210
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.2|0511-01 kowej - analogia opaska wokét budynku
46.21 m?2 46.210
RAZEM 46.210
7/|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - analogia ziemi z |m2
d.2|0505-01 korytowania wokot opaski
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
8|Wycena in- |Pilegnacja drzew wokét budynku kpl.
d.2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
5 mp 5.000
RAZEM 5.000
3 Roboty elektryczne
10|Wycena in- |Dostawa i montaz oswietlenia przed budynkiem kpl.
d.3|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana drzwi w wejsciu giéwnym
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.4/0354-10 2 m2 - analogia drzwi zew. i wew. w wejsciu gtéwnym do budynku - drzwi ze-
wnetrzne do ponownego obsadzenie wew. 1,6x2,6x2=8,32m2
8.32 m?2 8.320
RAZEM 8.320
12/NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-  |m?2
d.4|202 1026-06 |miczng systemu PI 50 - analogia drzwi z demontazu
4.16 m?2 4.160
RAZEM 4.160
13/NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-  |m?2
d.4|202 1026-06 |miczng systemu PI 50 - analogia nowe drzwi aluminiowe ciepte 160x260 cm z
naswietlem ,z szybg potrojna, z skrzydtem gtéwnym otwieranym szer. 1,0m ,
wypetnienie dolne petne
4.16 m?2 4.160
RAZEM 4.160
14/KNR 4-01 Woykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm - analogia obustronny tynk na
osciezach
27.2 m 27.200
RAZEM 27.200
15/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach - analogia scian przedsionka
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
16/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia tynku sufitu w
przedsionku
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 $cian - analogia tynkow j.w. farba lateksowa
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4{1204-01 téw - analogia sufitu przedsionka
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0108-09 do 1 km -analogia materiatu z rozbiorki
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nastepny 1 km - analogia materialu j.w. na odl. do 20km - krotno$¢ 19
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
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