UWAGA:

1.Wzmacnianie mocowania istniejacego ocieplenia:

W razie stwierdzenia obszaréw ocieplenia istniejacego

wykazujacego peknigcia i nadmierne drgania nalezy wykonaé

domocowanie ocieplenia wg ponizszego sposobu.

Dtugo$é tacznika powinna stanowié¢ sume grubosci

nastepujacych warstw:

- laczna grubos¢ warstw istniejacego ocieplenia (okolo 100

mm),

- grubos$¢ warstwy kleju na ktorej ocieplenie jest przyklejone

(do 15 mm),

- grubo$¢ warstw nieno$nych (tynk i warstwy

wykonczeniowe) - warstwa (do 10 mm)

- gtebokos¢ strefy kotwienia tgcznika w materiale Sciennym -

min. 30 mm w przypadku w/w lacznikéw.

2.Mocowanie mechaniczne dodatkowego ocieplenia:

Oba ocieplenia poprzez plyty termoizolacyjne nowego nalezy

mocowa¢ mechanicznie do podloza przy uzyciu tacznikéw

mechanicznych z trzpieniem stalowym wkrecanym w

rozwigzaniu. Dlugo$¢ facznika powinna stanowi¢ sume

nastgpujacych wielkosci:

8 szt_ I 1 m 2 - laczna grubos¢ warstw starego ocieplenia - 100mm
. - grubo$¢ warstwy kleju na ktérej ocieplenie istniejace jest

— g reee— — — praykiejone

- taczna grubos¢ warstw nowego ocieplenia - 110mm

- grubo$¢ warstwy kleju na ktérej bedzie przyklejone nowe

ocieplenie

- grubosé warstwy nie noénych $ciany

- glebokos¢ strefy kotwienia tgcznika w materiale Sciennym

(okoto 30 mm)

Stosowac laczniki wkrecane z trzpieniem stalowym.
Wywierci¢ otwor o odpowiedniej Srednicy i glebokosci.
W podiozach kategorii A,B,C,D minimalna glebokos$é
wiercenia wynosi 40mm, w podiozu E - gazobetonie 80mm.
Plastikowg cz¢$é kotka delikatnie wbié miotkiem przez
warstwe izolacji, az do momentu osiagnigcia odpowiedniej
glebokosci zakotwienia
W podiozach kategorii A,B,C,D minimalna glebokos¢
zakotwienia wynosi 25mm, w podiozu E - gazobetonie
65mm. Dokrecié kotek (najlepiej uzywajac specjalnego
narzg¢dzia) az do momentu zréwnania si¢ jego powierzchni z
podiozem

Dla zamocowania migkkiej termoizolacji oraz welny
lamelowej zaleca si¢ stosowanie kotka z dodatkowym
talerzem dociskowym o $rednicy 90, 110 lub 140mm.

Dodatkowo nalely zadbac o badanie wyrywania lgcznikéw
z podiota ktore moga wykonac przedstawiciele producenta
tgcznikow.

Podkiadka z tworzywa

Pasy siatki z widkna -
sztucznege 70x7C mm

szklanego
e

Lacznik mechaniczny
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