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Zatory, kwiecien 2022 roku

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 2351)
o$wiadczam, ze projekt:
Nazwa inwestyciji: Adaptacja pomieszczen w budynku gminnym w miejscowosci Somianka-
Parcele na potrzeby dziatalnosci kulturowej lokalnej spotecznosci.
Zakres opracowania:  Instalacje elektryczne
Adres obiektu: dz. nr ew. 213/2 i 129/1, obreb 0018 Somianka - Parcele
Branza: elektryczna
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wystepujace w projekcie technicznym nazwy wiasne majq jedynie charakter pogladowy majacy na celu

przyblizenie i tatwiejsze zrozumienie zakresu prac projektowych. Dopuszcza sie stosowanie materiatow

rownowaznych pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i eksploatacyjnych.

Projektant:

Sprawdzajacy:



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:
- Instalacja zasilajgca i gniazd wtykowych,
- Instalacja o$wietlenia ogdinego,
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja przeciwprzepigciowa i ochrony od porazen,

3. Ogolne dane energetyczne

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejacego przytacza w ramach istniejacego przydziatu mocy.
W rozdzielni gtéwnej RG zabudowa¢ obudowe S5 wyposazong w wytacznik nadmiarowo pradowy B25/3.
Wytacznik zasilic z szyn rozdzielni RG przewodami LgY 10mm2. Od zaciskow wytacznika wyprowadzié
wewnetrzng linie zasilajagca w kierunku projektowanej rozdzielni RP. Projektowany kabel YDY 5x6mm?2
uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy min 28mm pod tynkiem we wczesniej przygotowanych bruzdach lub
na tynku w zalezno$ci od pomieszczenia.

Zabezpieczenie od porazen — szybkie wytaczenie, dodatkowo wytgcznik roznicowo - pradowy.

4. Projekt tablicy rozdzielczej RP

W pierwszym pomieszczeniu zamontowaC rozdzielnie RP, zastosowa¢ rozdzielnie elektryczng
podtynkowg 36mod z drzwiczkami petnymi zamykanymi na zamek patentowy. Rozdzielnie wyposazy¢
zgodnie ze schematami. Na wewnetrznej stronie drzwiczek rozdzielni umiesci¢ schemat, a na zewnetrznej

stronie tabliczke ostrzegawcza ,Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne”, tabliczke z nazwa rozdzielni.

5. Projekt instalacji gniazd wtykowych 1 fazowych.

Instalacje gniazd wtykowych na cato$ci wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5mmz2, zgodnie z rysunkami,
pod tynkiem po wczesniejszym wykuciu bruzd.
Gniazda wtykowe instalowac na wysokosciach:

- 1,4m w pomieszczeniach fazienek;



- 1,2m w pomieszczeniu technologicznym przygotowania positkéw,

- 0,6m w pomieszczeniu technologicznym przygotowania positkéw pod szafkami.

- 0,3m w pozostatych przypadkach

W tazience, oraz w pomieszczeniu technologicznym przygotowania positkow zastosowaC osprzet
hermetyczny.

Wszystkie gniazda muszg posiadac bolec ochronny, do ktorego nalezy podtaczy¢ przewod ochronny PE.

Rozmieszczenie zestawdw gniazd i wypustow zasilajacych pokazano na rzutach.

6. Projekt instalacji oswietlenia
Instalacje o$wietlenia w wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm2, zgodnie z rysunkami pod tynkiem po
wczesniejszym wykuciu bruzd. Wytgczniki instalowa¢ na wysoko$ci 1,4m od poziomu podtogi. Zastosowac

oprawy LED. Oprawy w tazienkach, oraz na zewnatrz zastosowac jako hermetyczne IP54.

7. Projekt instalacji sitowe;.

W obiekcie przewiduje sie wyprowadzenie obwodu 3-fazowego zakoriczonego puszkg hermetyczng
do zasilania kuchni. Instalacje sitowg na catosci wykona¢ przewodami YDYp Zo 5x2,5mm2 pod tynkiem. Przed
przystapieniem do montazu obwoddéw 3F sprawdzi¢ moc zastosowanych urzadzen z mocg przewidziang w
projekcie. W przypadku zmiany parametrow mocy urzadzen technologii kuchni skonsultowac z projektantem

przekroje i typ kabli zasilajacych.

8. Wentylacja.
W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowa¢ wentylatory kanatowe o mocy min 100W. Wentylatory

zasili¢ z obwodu o$wietlenia, na osobnych tacznikach.

9. Projekt instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedq zapewniaty oprawy ewakuacyjne i awaryjne o czasie podtrzymania
oSwietlenia, przy zaniku napiecia podstawowego, przez okres 1 godziny.
Wiaczenie zasilania awaryjnego nastapi po czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy od zaniku napiecia zasilania
podstawowego.
Oprawy kierunkowe oraz pod$wietlajace sprzet p-poz. zainstalowane w obrebie drog ewakuacyjnych bedg
zataczone w przypadku zaniku napiecia zasilania .
Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu. Do o$wietlenia drog ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m
zastosowa¢ oprawy typu ROAD, na otwartych przestrzeniach typ AREA. Oprawy wykorzystywane jako
awaryjne muszg posiada¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie awaryjne powinno zapewniac natezenie oswietlenia zgodnie z PN-EN 1838:2013.
- na drogach ewakuacyjnych 1 Ix

-10-



-obszarze strefy otwartej 0,5 Ix
Pozostate wymagania réwniez zgodnie z PN-EN 1838:2013.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach. Po opracowaniu planu ewakuacii
rozmieszczenie opraw nalezy zweryfikowac. Wysokos¢ zawieszenia opraw ewakuacyjnych nie mniejsza niz
2m. Oprawy awaryjne w ciggach komunikacyjnych zawiesza¢ na wysokosci analogicznej jak oprawy
o$wietlenia podstawowego , natomiast oprawy pod$wietlajace informacyjne znaki pozarowe umieszcza¢ w
taki sposob aby o$wietlaly znaki fluorescencyjne oraz zapewniaty natezenie o$wietlenia 5Ix w poblizu
wyposazenia p-poz. budynku.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego projektuje sie przewodami miedzianymi YDYp 3x1,5mm2.
Uruchomienie o$wietlenia ewakuacyjnego nastepowato bedzie automatycznie po zaniku napiecia zasilania
podstawowego w obrebie obwodéw dla danej przestrzeni.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ sprawdzenia natezenia oSwietlenia awaryjnego i przekaza¢ Inwestorowi
protokot.

Przy wykonywaniu instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 1838:2013

Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.

10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowac szybkie wytaczenie i wytgczniki
réznicowopradowe.
Wykonac¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze w fazienkach, faczac przewodem LgY 4mm?2 wszystkie elementy

przewodzace typu wanna, armatura. itp.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano zainstalowanie w rozdzielni RP

ochronnikow klasy | + II.

12. Uwagi koricowe

Po wykonaniu prac budowalnych uzupetni¢ braki tynku oraz zamalowa¢ powstate pasy.

+ Catos¢ instalacji wykonac¢ przewodami kabelkowymi z zytg ochronna, przewody uktada¢ w rurach
ochronnych i pod tynkiem.

* Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

* Po wykonaniu instalacji wykonac:

- pomiary przeciwporazeniowe .

- pomiary rezystancji izolacji poszczegélnych obwodow.

- pomiary rezystancji petli zwarcia.

- pomiary ciggtos¢ obwodow elektrycznych
Pomiary potwierdzi¢ protokdtami. -11-



Rozdzielnia RP

Lp Obwéd Moc Wspétczynnik .Prqd. Zabezpieczenie In Wspf)’f.czynnik Zasilanie Sposb Prad obcigzenia Wspl)é.lczy.nnik Prad obcigzenia Dlugoét Sprawldze.nie dobf)ru , Spa.de.k Dopuszcza.lny.
mocy obcigzenia Ib krotnosci pradu k2 ulosenia dtugotrwatego zmiejszajacy dtugotrwatego Iz przewodoéw i zabezpieczert | napiecia | spadek napiecia
Nazwa Numer kw cos A Typ Prad - Typ Przekrdj A k A m Ib<In<lz Iz>k2*In/1,45 % %
1 RG-RP 8,91 0,93 14 wytgcznik 25 1,45 YDY 5x 6 B 36 0,8 28,8 30 OK OK 0,48 3
2 Zasilanie kuchni RP.1 5 0,93 8 wytgcznik 16 1,45 YDY 5x 2,5 B 24 0,8 19,2 12 OK OK 0,26 3
3 Zasilanie gniazd RP.2 1,5 0,93 7 wytgcznik 16 1,45 YDY 3x 2,5 B 21 0,8 16,8 11 oK OK 0,07 3
4 Zasilanie gniazd RP.3 2,5 0,93 12 wytgcznik 16 1,45 YDY 3x 2,5 B 24 0,8 19,2 15 oK oK 0,16 3
5 Zasilanie gniazd RP.4 0,6 0,93 3 wytgcznik 16 1,45 YDY 3x 2,5 B 24 0,8 19,2 15 OK OK 0,04 3
6 Zasilanie gniazd RP.5 2,4 0,93 11 wytgcznik 16 1,45 YDY 3x 2,5 B 24 0,8 19,2 18 OK OK 0,19 3
7 Zasilanie terma RP.6 2 0,93 9 wytgcznik 16 1,45 YDY 3x 2,5 B 24 0,8 19,2 9 OK OK 0,08 3
8 Zasilanie oswietlenie RP.7 0,32 0,93 1 wytgcznik 10 1,45 YDY 3x 1,5 B 17,5 0,8 14 8 oK OK 0,02 3
9 Zasilanie oswietlenie RP.8 0,43 0,93 2 wytgcznik 10 1,45 YDY 3x 1,5 B 17,5 0,8 14 9 OK OK 0,03 3
10 Zasilanie oswietlenie RP.9 0,1 0,93 0 wytgcznik 10 1,45 YDY 3x 1,5 B 17,5 0,8 14 10 OK OK 0,01 3
Pi = 14,85 kW
k= 0,6
Ps = 8,91 kW




Swietlica | D | A I_ UX

Amplicad s.c. Edytor
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment Telefon
ul. Biatowiejska 17C faks
06-100 Puttusk e-Mail

21.04.2022

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:91
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 520 269 648 0.518
Podtoga 20 442 235 544 0.532
Sufit 70 177 94 1536 0.531
Sciany (8) 50 310 145 866 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX4090688 LATTE LED IP40 1555
1 9 39W 3000K (1.000) 5450 5450 39.0
W sumie: 49051W sumie: 49050 351.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.63 W/m? = 1.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.98 m?)
il

Strona 4



Swietlica m
Amplicad s.c. Edytor
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment Telefon
ul. Biatowiejska 17C faks
06-100 Puttusk e-Mail

DIALux

21.04.2022

Pomieszczenie 2 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:91

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 543 328 674 0.604
Podtoga 20 449 297 529 0.660
Sufit 70 183 111 1131 0.605
Sciany (4) 50 332 176 645 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX4090688 LATTE LED IP40 1555
1 8 39W 3000K (1.000) 5450 5450 39.0
W sumie: 43600W sumie: 43600 312.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.33 W/m? = 1.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.54 m?)
il

Strona 5
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21.04.2022
Amplicad s.c. Edytor
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment Telefon
ul. Biatowiejska 17C faks
06-100 Puttusk e-Mail

wcC / Podsumowanie

T1.87m

, . 0.00

0.00 127 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 317 266 354 0.842
Podtoga 20 189 166 204 0.881
Sufit 70 203 67 299 0.328
Sciany (4) 50 301 77 1468 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX3004064 MODENA MINI LED
1 2 17W 3000K (1.000) 2140 2140 17.0

W sumie: 4280 W sumie: 4280 34.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.31 W/m? = 4.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.38 m?)

il
Strona 6
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Amplicad s.c. Edytor
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment Telefon
ul. Biatowiejska 17C faks
06-100 Puttusk e-Mail

AW - Pomieszczenie 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:91
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.09 0.57 4.74 0.183
Podtoga 20 3.10 0.42 4.74 0.137
Sufit 70 0.74 0.24 1.29 0.330
Sciany (8) 50 1.64 0.29 4.62 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(—|1Yé30|'\(’);(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.98 m?)

il
Strona 7
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Amplicad s.c. Edytor
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment Telefon
ul. Biatowiejska 17C faks
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DIALux

21.04.2022

AW - Pomieszczenie 2 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:91

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.35 1.45 4.69 0.432
Podtoga 20 3.35 1.44 4.69 0.429
Sufit 70 0.91 0.50 1.19 0.551
Sciany (4) 50 2.18 0.59 5.77 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1 2 145
(1.000)
W sumie: 290

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.54 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]
145 1.0

W sumie: 290 2.0
.

Strona 8



Swietlica

Amplicad s.c.

Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment

ul. Biatowiejska 17C
06-100 Puttusk

T1.87m
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 6.40
Podtoga 20 6.41
Sufit 70 6.64
Sciany (4) 50 10
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
(1.000)

E min [IX]
5.79
5.83
4.72
2.82

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

21.04.2022

AW - WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:24

Emax [IX] Emin / Em
6.80 0.904
6.80 0.910
7.79 0.710

37 /

145

145 W sumie:

® (Lampy) [Im] P [W]

145 1.0
145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.42 W/m? = 6.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.38 m?)

il
Strona 9
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Oprawa

Oprawa

Oprawa

Oprawa

Oprawa

tgecznik

tqcznik

WYJSCIE

Oprawa

EWAKUACYJNE

Rozdzielnia elektryczn 36mod p/t
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Adaptacja pomieszczefi w budynku gminnym w miejscowosci Somianka—
Parcele na potrzeby dziatalnosci kulturowej lokalnej spofecznosci.

Adres inwestycji: dz. nr ew. 213/2 1 129/1, obreb 0018 Somianka — Parcele

Tytut rysunku: Instalacje elektryczne
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Zakiad Uslug Wielobranzowych
ELECTRIX  Zbigniew Sliwiriski
Topolnica 28A, 07-214 Zatory

NIP 568-106-21-85 REGON 130865558

1692389747 zuw.biuro@wp.pl

Adaptacja pomieszczefi w budynku gminnym w miejscowosci Somianka—
Parcele na potrzeby dziafalnosci kulturowej lokalnej spotecznosci.

Adres inwestycji: dz. nr ew. 213/2 i 129/1, obreb 0018 Somianka - Parcele
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Kolorem czerwoonym oznaczono projektowane urzgdzenia w
rozdzielni RG - wytacznik nadmiarowoprgdowy B25A/3 w obudowie
modutowej 5mod.

Jednostka projektowa: Nazwa i adres obiektu

ELECTRIX  Zbigniew Sliwinski
Topolnica 28A, 07-214 Zatory

NIP 568-106-21-85 REGON 130865558
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Parcele na potrzeby dziatalnosci kulturowej lokalnej spotecznosci.

f Zaklad Uslug Wielobranicwycf Adaptacja pomieszczefi w budynku gminnym w miejscowosci Somianka—

Adres inwestycji: dz. nr ew. 213/2 i 129/1, obreb 0018 Somianka - Parcele
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Adaptacja pomieszczen w budynku gminnym w miejscowosci Somianka-

Parcele na potrzeby dziatalnosci kulturowej lokalnej spotecznosci.

Adres obiektu: dz. nr ew. 213/2i 129/1, obreb 0018 Somianka — Parcele

Projektant : mgr inz. Jarostaw Klejment

Nrupr. MAZ/0269/PWBE/1S

kwiecien 2022r.
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1.1. BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWA.
Dane obiektu, inwestora i autora informaciji bioz:
1.1.1.. Adres obiektu budowlanego: dz. nr ew. 213/2 i 129/1, obreb 0018 Somianka — Parcele

1.1.2.. Inwestor:
Gmina Somianka
Somianka — Parcele 16b, 07-203 Somianka

1.1.3. Autor projektu/informacii bioz.:
mgr inz. Jarostaw Klejment

Informacja bioz:

1.1.4. Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego w adaptowanych pomieszczeniach oraz zasilenie tych instalacji z sieci energetyczne;j.
Ponadto w trakcie prac budowlanych nastapi zasilenie w energie elektryczng oS$wietlenia budowy oraz
urzadzen i sprzetu budowlanego.

1.1.5. Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie obiekty budowlane.

1.1.6. Proces budowlany, lokalizacja budynku i jego przyszte uzytkowanie nie stwarzajg zagrozen w trakcie
prac budowlanych oraz dla Srodowiska pod warunkiem prowadzenia prac budowlanych z zachowaniem
obowigzujacych przepisow.

1.1.7. Przewidywane zagrozenia:

- prace montazowe na wysokosci

- prace montazowe przy robotach zwigzanych z zagospodarowanie placu budowy

1.1.8. Prowadzacy budowe kierownik robét instalacji elektrycznych przeprowadza Instruktaz praktyczny
personelu w zakresie specyfiki prac elektrycznych oraz bezpieczenstwa pracy.

1.1.9. Na etapie prac budowlanych Wykonawca przestrzega wytycznych:" Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - cze$¢ V Instalacje Elektryczne"

Wszystkie roboty montazowe instalacji elektrycznej mogg prowadzi¢ tylko odpowiednio przeszkolone osoby, z
zachowaniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Personel wykonujacy prace zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy sprawdzi czy rozdzielnice
budowlane (RB) zostaty wyposazone w wytaczniki réznicowo - pradowe oraz wytgczniki nadmiarowo pradowe
szybkie. Ponadto teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne kablowe powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony i oznakowany, aby osoby postronne nie wchodzity na teren prowadzonych prac montazowych.

Inwestycja nie wymaga opracowania planu BiOZ.

Projektant:



