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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt branzy elektrycznej zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej na
podstawie opracowanego projektu adaptacji pomieszczen w budynku gminnym w

miejscowosci Somianka- Parcele na potrzeby dziatalno$ci kulturowej lokalnej spotecznosci.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest przewidziana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1. 1.

1.3. Zakres Robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie prac budowlano - montazowych dla projektowanego przedsigwzigcia w zakresie
instalacji elektrycznej lub i w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia okreslonym w
umowie pomi¢dzy Zamawiajacym (Inwestorem), a Wykonawca.

Uwaga: Zamoéwienie obejmuje takze roboty nieprzewidziane w dokumentacji, lecz
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, wytonione podczas realizacji
zadania 1 niezbgdne do jego poprawnego i w pelni kompletnego wykonania. Powyzsze nalezy
uwzglednia¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania ofert w/g. zasad przedtozonych w
przedmiarze robot lub/i kosztorysie naktadczym (jezeli jest wymagany przez Inwestora).

Zdefiniowanie ogo6lnego zakresu robot:

a) Oznaczenie CPV - 45311100-1. Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;j:

- prace w zakresie utozenia nowych przewodow i kabli wraz z kompletnym osprzetem
(gniazda wtyczkowe, taczniki instalacyjne, puszki instalacyjne i pozostaty sprzet instalacyjno-
taczeniowy) i tablica elektryczna;

- pomiary uziemien, rozdzielnic i tablic, pomiary rezystancji izolacji przewoddw, inne
pomiary wynikajace z aktualnych przepiséw, DTR zainstalowanych urzadzen oraz ich
instrukcji producenta.

b) Oznaczenie CPV - 45311200-2. Roboty w zakresie opraw elektrycznych:

- montaz nowo projektowanych kompletnych opraw o$wietlenia ogdlnego wraz z uprzednim
przygotowaniem podtoza,

- proby 1 badania opraw zgodnie z DTR 1 instrukcja producenta,
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- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

1.4. Wymagania ogélne

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa
(rysunki techniczne instalacji elektrycznej wraz z opisem, przedmiar robét, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzana z przedmiotem zaméwienia, Informacja do
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), aktualnych wymagan przepisow oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

b) Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od przedtozonej dokumentacji projektowej nalezy przed
wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ =z nadzorem inwestorskim.
Wprowadzenie koniecznych zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

¢) Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wykaz
pracownikow kierujgcych, nadzorujacych i wykonujacych roboty - zawierajacy informacje: o
kwalifikacjach zawodowych, o uprawnieniach do wykonywania i kierowania robotami, o
aktualnych szkoleniach i instruktazach w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow wynikajacych z pracy przy instalacji elektrycznej. Wykaz ten powinien by¢
przedtozony inspektorowi nadzoru i dotaczony do dziennika budowy (jezeli jest wymagany
przez aktualne przepisy).

d) Roboty beda prowadzone w obiekcie przeznaczonym do adaptacji. Ze wzgledu na
powyzsze istnieje konieczno$¢ zwrocenia szczegbdlnej uwagi przy pracach adaptacyjnych tj.
wykonanie zasilania tymczasowego placu budowy itp.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczen, ktorych prowadzi roboty,
przed dostgpem 0sOb nieupowaznionych. Zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych dotyczy rowniez pomieszczen przylegtych i pobliskiego otoczenia.

f) Wykonawca ma obowiazek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia robot i sprzatania
miejsca prac kazdorazowo po ich zakonczeniu.

g) Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadajace
uprawnienia budowlane, bedace cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadajgce
aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami towarzyszacymi.

h) Pracownicy wykonujacy prace budowlano-montazowo-instalacyjne muszg posiadac
odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty czy
uczelni ksztalcacej w danej specjalno$ci budowlanej oraz aktualne za$wiadczenie o

ukonczeniu szkolenia BHP, jak rowniez aktualne badania lekarskie uprawniajace do
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wykonywania prac na wysokos$ci oraz nie zakazujace okreslonej grupy prac wystepujacej w
niniejszym zamoOwieniu. Pracownicy powinni posiada¢ potwierdzenie kwalifikacji
zawodowych odpowiednimi zaswiadczeniami w zakresie eksploatacji lub/i dozoru zgodnie z

wymaganiami ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami towarzyszgcymi.

2. Materialy

2.1. Materialy podstawowe:

2.1.1 Rozdzielnie elektryczne

Zaleca si¢ zastosowanie rozdzielnic podtynkowych z drzwiami metalowymi malowanymi
proszkowo w kolorze biatym RAL 9010. Stopien ochrony IP30. Rozdzielnia powinna by¢
wyposazona w standardowe szyny no$ne DIN o szeroko$ci 35mm i odstepem pomigdzy nimi
min 150mm. Dodatkowo rozdzielnia powinna by¢ wyposazona w zaciski srubowe PE/N oraz

ramke¢ maskujaca.

2.1.2 Przewody elektryczne

Przewody uzywane do wykonania instalacji powinny spelnia¢é wymagania PN-E-90401.
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 750V trzy i pieciozytowych o zytach
miedzianych w izolacji poliwinitowej. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od
dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Oznaczenie kabli:

Kable nN z trzema lub pigcioma zylami miedzianymi, oznaczone na rysunkach symbolami
literowymi:

Y- izolacja z polwinitu

D - Zzyly miedziane jednodrutowe

Y - powloka polwinitowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.1.3 Osprzet elektroinstalacyjny

W instalacji elektrycznej zastosowaé osprzet podtynkowy. Gniazda z zaciskami Srubowymi o
pradzie znamionowym 16A. taczniki z zaciskami S$rubowymi lub sprezynowymi. W
pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci powietrza zastosowac osprzet o wspotczynniku

IP44.



2.1.4 Oprawy oswietleniowego

Oprawa do montazu nasciennego. Obudowa z biatego poliweglanu PC ze stabilizacjag UV
chronigca przed zétknigciem.

Stopien ochrony IP 40, IP 54

Klasa ochronnosci I

Klasa energetyczna A+

Barwa $wiatta biala

Moc zrodla swiatla 17W, 39W

Strumien $wietlny oprawy min 2140Im dla opraw o mocy 17W, oraz min 5450Im dla opraw
0 mocy 39W

Temperatura barwowa 3000K

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego o czasie podtrzymania o$wietlenia, przy
zaniku napigcia podstawowego, przez okres 1 godziny. Wlaczenie zasilania awaryjnego
nastapi po czasie nie dluzszym niz 2 sekundy od zaniku napigcia zasilania podstawowego.
WSszystkie oprawy awaryjne zamontowaé¢ z funkcja autotestu. Do os$wietlenia drog
ewakuacyjnych o szerokosci do 2m zastosowaé¢ oprawy typu ROAD, na otwartych
przestrzeniach typ AREA lub ich odpowiedniki. Oprawy wykorzystywane jako awaryjne

muszg posiada¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

2.2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz
materialow (wraz z deklaracjami zgodnosci lub aprobatami technicznymi i certyfikatami na
znak bezpieczenstwa) jakich ma zamiar uzy¢ do realizacji zadania, a takze wykaz
pracownikow zawierajacy specyfikacj¢ ich kwalifikacji, jak réwniez szkolen BHP.

2.3. Materialty wymagajace sktadowania podczas wykonywania robot Wykonawca moze
ztozy¢ w pomieszczeniu lub/i w miejscu wyznaczonym przez shuzby inwestorskie - w
przypadku wyznaczenia takiego pomieszczenia.

Szczegotowe uzgodnienia dotyczace powyzszego powinny by¢ poczynione na obiekcie

podczas przekazywania placu budowy.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu i narzedzi podczas realizacji
zadania, ktore w Zaden sposob nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
zar6bwno W miejscu ich wykonywania jak tez podczas zatadunku, transportu i wytadunku
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materialow.

4. Transport

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan odnosnie srodkow transportu dla dostarczenia
materiatlow na plac budowy, wymagania te okresli Inwestor.

Transport wewnetrzny materialdow 1 narzedzi bedzie odbywat si¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami za wiedzag 1 odpowiedzialno$cia Wykonawcy oraz w uzgodnieniu z

upowaznionym przedstawicielem Inwestora.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie (w rejonie objetym
prowadzeniem robot zwigzanych =z realizacja przedmiotu zamoOwienia) mozliwos$ci
technicznych ciaglej dostawy energii elektrycznej do pomieszczen, w ktorych sg prowadzone
prace. Podczas prowadzenia robot demontazowych powyzsze nalezy realizowaé (w obrebie
instalacji zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia) poprzez wykonanie niezbednych
prowizorycznych zasilen.

5.2. Jezeli do prowadzenia robdt niezbedne s3a przenosne rozdzielnice elektryczne
Wykonawca dostarcza je na obiekt w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia. Sposob
zasilenia w/w rozdzielnic, zastosowane urzadzenia oraz zapewnienie skuteczno$ci dziatania
ochrony przeciwporazeniowej w instalacja odbiorczych musza spetnia¢ wymagania aktualnie
obowiazujacych przepisoOw dla urzadzen elektrycznych na placu budowy.

5.3. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za powierzone instalacje techniczne
branzy elektrycznej 1 wszelkie instalacje pomocniczce (np. instalacje elektryczne placu
budowy) wykonane w zakresie wiasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia
robot oraz zastosowanie przepisow BHP.

Wykonawca prowadzi czasowg eksploatacj¢ powierzonych instalacji branzy elektrycznej przy
wykorzystaniu wtasnej uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynajac od
dnia przekazania placu budowy do dania ich zakonczenia potwierdzonego koncowym
odbiorem technicznym.

5.4. Prace nalezy wykonywac zgodnie z aktualnymi przepisami, a w szczegolnos$ci z Ustawa
Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne oraz z aktami towarzyszacymi, wytycznymi
wewnatrz zakladowymi producenta osprzegtu, opraw i innych zastosowanych materialéw w
projekcie w czesci elektrycznej 1 czgsci budowlanej, planem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, wytycznych i innych ustalen wtasciciela lub 1 zarzadcy obiektu, aktualnych
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przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Kontrola jakosci robot
Na kazdym etapie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli ich
jakosci. Materialy dostarczone przez Wykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia winny

posiada¢ §wiadectwa kontroli jako$ci producenta.

7. Obmiar robot

Podstawa wykonania obmiaru robot jest przedmiar bgdacy integralng czg¢scig dokumentacji
projektowej w zakresie instalacji elektrycznej w oparciu o rysunki techniczne projektowanej
instalacji elektrycznej z uwzglednieniem czgSci opisowej tego projektu, a bedacego
przedmiotem zamowienia, okre$lenie zakresu robot w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Roboét, oraz wizja lokalna na obiekcie. Dokonanie obmiaru jest

mozliwa na etapie ofertowym.

8. Odbiory robot

8.1. Wykonawce obowigzuja odbiory i terminy odbioréw robot przewidziane w umowie.
Niezaleznie od zapisOw w umowie nalezy realizowac odbiory miedzy operacyjne, zwigzane z
wykonaniem elementow robdt ulegajacych trwalemu zakryciu, uniemozliwiajagcemu stuzbom
inwestorskim wykonanie doraznej kontroli.

8.2. Oprocz pisemnego zgloszenia o zakonczeniu robot 1 gotowosci do odbioru technicznego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu protokoty z badan skutecznosci
dziatania ochrony przeciwporazeniowej podstawowej (Stanu izolacji przewodow) i
dodatkowej (sprawdzenie szybkiego wylaczenia) oraz inne testy wymagane w DTR 1

instrukcjach producentow zainstalowanych materiatéw bedacych przedmiotem zamowienia.

9. Rozliczenie robot

Poprawne wykonanie zadania (podpisanie protokotu odbioru robot) okreslonego w p. 1.3.
niniejszej specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot uprawnia wykonawce robot
do otrzymania wynagrodzenia na zasadach okreslonych w umowie pomig¢dzy Zamawiajacym,

a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem norm serii PN-IEC 60364 .... zwigzanych z
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przedmiotem umowy ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw PN-1EC 60364-4-41:2000
(Ochrona przeciwporazeniowa) oraz aktualnych przepisoéw Prawa Budowlanego wraz z
aktami towarzyszacymi z uwzglednieniem postanowien ustawy Prawo Energetyczne i aktami
towarzyszacymi.

10.2. Opracowano w zwiazku z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. Nr 2351 z p6zniejszymi
zmianami)

b) Ustawg z dnia 29.01.04r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r. Nr 1129 p. z

pozniejszymi zamianami).

11. Uwagi koncowe, informacje dodatkowe

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot nalezy uzupeli¢ o Kosztorys
Naktadczy lub i Przedmiar Robot, rysunki techniczne projektowanej instalacji elektrycznej
wraz z czg$cig opisowa, celem umozliwienia Oferentom poprawnego przygotowania ofert.
Zalaczone rysunki do dokumentacji technicznej wraz z czg$cig opisowa projektu beda

stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robot dokumentacji powykonawcze;j.



