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Remont kotlowni i instalacja co.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45300000-0 Remont kotłowni nr 1 - na potrzeby pom. dydaktyczny ch i socjalnych w bud. Szkoły Podstawowej

1.1 45300000-0 Roboty monta żowe
1

d.1.1
Kalkulacja
własna

Kocioł stojący olejowo/gazowy kondensacyjny o znamionowej mocy cieplnej
dla oleju opałowego 176,7kW np. typ Logano plus SB625 typoszereg 185 firmy
Buderus z palnikiem modulowanym i automatyką

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR 2-15
0121-02
analogia

Pionowy podgrzewacz wody pojemnościowy o poj. 200dm3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji co Reflex typ NG140 ze złączem
SU 1"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynie wzbiorcze przeponowe do cwu typ. Refix DD18 z flowjet 3/4" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR-W 2-15
0134-03

Zawory bezpieczeństwa typ SYR 1915 1" 3 bar szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNR-W 2-15
0134-02

Zawory bezpieczeństwa typ SYR 2115 3/4" 6bar szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa elektroniczna instalacji co Q=6,45m3/h, H=32kPa; np. typ.
Magna3 80-40F Grundfos

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa Q=0,35m3/h, H=11kPa np. typ. ALPHA1 L 25-40 f. Grundfos kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa - ładowanie zasobnika Q=1,3m3/h, H=13kPa 
np. typ. ALPHA1 L 25-40 f. Grundfos

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa cyrkulacyjna Q=0,16m3/h, H=12kPa typ. ALPHA1 L 15-60 f. Grundfos kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.1

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm zaizo-
lowane

m

1,0 m 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.1

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 125 mm zaizo-
lowane

m

1,4 m 1,400
RAZEM 1,400

13
d.1.1

KNR-W 2-15
0514-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 20-32 mm i grubości ścia-
nek do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

14
d.1.1

KNR-W 2-15
0514-04

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek
do 3.65 mm łączonych przez spawanie

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

15
d.1.1

KNR-W 2-15
0514-05

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 65 mm i grubości ścianek
do 3.65 mm łączonych przez spawanie

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

16
d.1.1

KNR-W 2-15
0514-06

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 80 mm i grubości ścianek
do 4.05 mm łączonych przez spawanie

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

17
d.1.1

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

18
d.1.1

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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Remont kotlowni i instalacja co.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1.1
KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.1.1

KNR-W 2-15
0130-03
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm - zawór termostatyczny dn25

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.1

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

23
d.1.1

KNR-W 2-15
0530-01

Manoometry montowane w gotowej tulei szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

24
d.1.1

KNR-W 2-15
0525-01

Zawór odcinjacy kulowy dn15-20mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

25
d.1.1

KNR-W 2-15
0525-02

Zawór odcinjacy kulowy dn25-32mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.1.1

KNR-W 2-15
0523-01

Zasuwy żeliwne klinowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 50 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.1.1

KNR-W 2-15
0523-02

Zasuwy żeliwne klinowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 65-80 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

28
d.1.1

KNR-W 2-15
0525-01

Zawór zwrotny Dn20 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

29
d.1.1

KNR-W 2-15
0525-02

Zawór zwrotny Dn 25-32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.1

KNR-W 2-15
0523-02

Zawór zwrotny Dn 65 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.1

KNR-W 2-15
0525-02
analogia

Automatyczny zawór do napełniania instalacji dn 20 typ 553 CALLEFI szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.1

KNR-W 2-15
0527-01

Filtr siatkowy Dn20 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.1.1

KNR-W 2-15
0527-02

Filtr siatkowy Dn25-32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.1

KNR-W 2-15
0523-01

Filtr siatkowy Dn65 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.1

KNR-W 2-15
0523-02
analogia

Odmulacz INFRCORR typ IOW - 80 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.1

Kalkulacja
własna

Zabezpieczenie przejść rurociągów p.poż EI60 na rury stalowe dn 15-32 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

37
d.1.1

KNR-W 2-15
0527-01

Filtr do wody pitnej Dn20 szt.
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Remont kotlowni i instalacja co.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
38

d.1.1
KNR-W 2-15
0527-02

Filtr do wody pitnej Dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.1

Kalkulacja
własna

Montaz wkładu spalinowego fi180mm jednościennego z uszczelkami do kotłów
kondensacyjnych L=11m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.1

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów o śr.20-25 mm otulinami z pianki twardej w płaszczu PCV -
gr. 25 mm

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

41
d.1.1

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 50-65 mm otulinami z pianki twardej w płaszczu PCV -
gr. 50 mm

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

42
d.1.1

KNR 0-34
0101-21

Izolacja rurociągów śr. 80mm otulinami z pianki twardej w płaszczu PCV - gr.
60 mm

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

43
d.1.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.nom 20-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-
wowymi gr.20 mm

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

44
d.1.1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 20-25 mm otulinami z kauczuku syntetycznego - jedno-
warstwowymi gr. 13 mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

45
d.1.1

Kalkulacja
własna

Zbiorniki olejowe jednopłaszczowe o poj. 2000dm3 - 4szt; z ścieżką paliwową
3/8" z rur miedzianych wraz z filtrem oleju, instalacja odpowietrzająca  zbiorniki
wyprowadzoną ponad dach, instalacją napełnienia zbiorników wraz z nasadą
zlokalizowaną w skrzynce na ścianie kotłowni.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45300000-0 Roboty demonta żowe
46

d.1.2
KNR-W 4-02
0409-01

Demontaż kotła olejowego o mocy 200kW z kominem spalinowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.2

KNR-W 4-02
0420-01

Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400
dm3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.2

KNR-W 4-02
0421-01

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.2

KNR-W 4-02
0423-02

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 25-32 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

50
d.1.2

KNR-W 4-02
0423-03

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

51
d.1.2

KNR-W 4-02
0423-04

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 65-80 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

52
d.1.2

KNR-W 4-02
0424-02

Demontaż odmulacza z rur stalowych o śr. 65-80 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.1.2

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - zlew

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

54
d.1.2

KNR-W 4-02
0427-02

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do
100 mm

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

55
d.1.2

KNR-W 4-02
0427-03

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do
150 mm

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000
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Remont kotlowni i instalacja co.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56

d.1.2
KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

57
d.1.2

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

58
d.1.2

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-
50 mm

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

59
d.1.2

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

60
d.1.2

KNR-W 4-02
0519-01

Wymiana zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 6.0 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.2

KNR-W 4-02
0419-01

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowitej do 100
dm3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.2

KNR-W 4-02
0419-01

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowitej do 100
dm3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 45300000-0 Roboty towarzysz ące
63

d.1.3
KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

64
d.1.3

KNR-W 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200

65
d.1.3

KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm
Krotność = 2

m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

66
d.1.3

KNR-W 7-12
0201-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm
Krotność = 2

m2

8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200

67
d.1.3

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

68
d.1.3

KNR-W 2-15
0436-02

Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) m

112 m 112,000
RAZEM 112,000

69
d.1.3

KNR-W 2-15
0517-02

Okablowanie i uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.3

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i
aluminiowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

71
d.1.3

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.1.3

KNR 2-17
0106-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 65 %

m2

2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800

73
d.1.3

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
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74

d.1.3
KNR 2-16
0301-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm płytami z wełny mineralnej zabez-
pieczona folią aluminiową.

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

75
d.1.3

KNR 2-17
0146-01

Czerpnie  ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.1.3

KNR-W 2-15
0229-04

Zlew gospodarczy na ścianie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.3

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.1.3

Kalkulacja
własna

Gruntowane czyszczenie ścian i sufitu w kotlowni i magazynie oleju, pomalo-
wanie podkładem i farbą.

m2

125,2 m2 125,200
RAZEM 125,200

2 45300000-0 Remont kotłowni nr 2 - na potrzeby sali gimnastyczn ej z zapleczem w bud. Szkoły Podstawowej
2.1 45300000-0 Roboty monta żowe
79

d.2.1
Kalkulacja
własna

Kocioł stojący olejowo/gazowy kondensacyjny o znamionowej mocy cieplnej
dla oleju opałowego 83,9kW np. typ Logano plus SB325 typoszereg 90 firmy
Buderus z palnikiem modulowanym olejowo/gazowym i automatyką

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2.1

KNR 2-15
0121-02
analogia

Pionowy podgrzewacz wody pojemnościowy o poj. 200dm3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji co Reflex typ NG140 ze złączem
SU 1"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynie wzbiorcze przeponowe do cwu typ. Refix DD18 z flowjet 3/4" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.2.1

KNR-W 2-15
0134-03

Zawory bezpieczeństwa typ SYR 1915 1" 3 bar szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.2.1

KNR-W 2-15
0134-02

Zawory bezpieczeństwa typ SYR 2115 3/4" 6bar szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.2.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa Q=3,1m3/h, H=26kPa; np. typ. Magna3 25-80 Grundfos kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.2.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa Q=0,9m3/h, H=28kPa np. typ. ALPHA2  25-80  Grundfos kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.2.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa - ładowanie zasobnika Q=1,3m3/h, H=13kPa 
np. typ. ALPHA1 L 25-40 f. Grundfos

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.2.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa cyrkulacyjna Q=0,3m3/h, H=13kPa typ. ALPHA1 L 15-40 Grundfos kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.2.1

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 80 mm zaizolowa-
ne

m

1,4 m 1,400
RAZEM 1,400

90
d.2.1

KNR-W 2-15
0514-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 20-32 mm i grubości ścia-
nek do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

91
d.2.1

KNR-W 2-15
0514-03

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek
do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000
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92

d.2.1
KNR-W 2-15
0514-04

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek
do 3.65 mm łączonych przez spawanie

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

93
d.2.1

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

94
d.2.1

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

95
d.2.1

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

96
d.2.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

97
d.2.1

KNR-W 2-15
0130-03
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm - zawór termostatyczny dn25

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.2.1

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

99
d.2.1

KNR-W 2-15
0530-01

Manoometry montowane w gotowej tulei szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

100
d.2.1

KNR-W 2-15
0525-01

Zawór odcinjacy kulowy dn15-20mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

101
d.2.1

KNR-W 2-15
0525-02

Zawór odcinjacy kulowy dn25-32mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

102
d.2.1

KNR-W 2-15
0525-03

Zawór odcinjacy kulowy dn40mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

103
d.2.1

KNR-W 2-15
0523-01

Zasuwy żeliwne klinowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 50 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

104
d.2.1

KNR-W 2-15
0525-01

Zawór zwrotny Dn20 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.2.1

KNR-W 2-15
0525-02

Zawór zwrotny Dn 25-32 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

106
d.2.1

KNR-W 2-15
0523-01

Zawór zwrotny dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.2.1

KNR-W 2-15
0525-02
analogia

Automatyczny zawór do napełniania instalacji dn 20 typ 553 CALLEFI szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.2.1

KNR-W 2-15
0527-01

Filtr siatkowy Dn20 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

109
d.2.1

KNR-W 2-15
0527-02

Filtr siatkowy Dn25-32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.2.1

KNR-W 2-15
0523-01

Filtr siatkowy Dn40 szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

111
d.2.1

KNR-W 2-15
0523-01
analogia

Odmulacz INFRCORR typ IOW - 50 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.2.1

KNR-W 2-15
0527-01

Filtr do wody pitnej Dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.2.1

KNR-W 2-15
0527-02

Filtr do wody pitnej Dn25 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.2.1

Kalkulacja
własna

Montaz wkładu spalinowego fi180mm jednościennego z uszczelkami do kotłów
kondensacyjnych L=9m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.2.1

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów o śr.20-25 mm otulinami z pianki twardej w płaszczu PCV -
gr. 25 mm

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

116
d.2.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów o śr.40 mm otulinami z pianki twardej w płaszczu PCV - gr.
40 mm

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

117
d.2.1

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów o śr.50 mm otulinami z pianki twardej w płaszczu PCV - gr.
50 mm

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

118
d.2.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.nom 20-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-
wowymi gr.20 mm

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

119
d.2.1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 20-25 mm otulinami z kauczuku syntetycznego - jedno-
warstwowymi gr. 13 mm

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

120
d.2.1

Kalkulacja
własna

Zbiorniki olejowe jednopłaszczowe o poj. 2000dm3 - 3szt; z ścieżką paliwową
3/8" z rur miedzianych wraz z filtrem oleju, instalacja odpowietrzająca  zbiorniki
wyprowadzoną ponad dach, instalacją napełnienia zbiorników wraz z nasadą
zlokalizowaną w skrzynce na ścianie kotłowni.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 45300000-0 Roboty towarzysz ące
121

d.2.2
KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

9,1 m2 9,100
RAZEM 9,100

122
d.2.2

KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm
Krotność = 2

m2

9,1 m2 9,100
RAZEM 9,100

123
d.2.2

KNR-W 2-15
0436-02

Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

124
d.2.2

KNR-W 2-15
0517-02

Okablowanie i uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.2.2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i
aluminiowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

126
d.2.2

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

127
d.2.2

KNR 2-17
0146-01

Czerpnie  ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

128
d.2.2

KNR-W 2-15
0229-04

Zlew gospodarczy na ścianie szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

129
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.2.2

Kalkulacja
własna

Zamurowanie otworu ściany do magazynu oleju (wym. 1,5x2,6m), zamontowa-
nie drzwi EI60 oraz dostoswanie ściany do EI120

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.2.2

Kalkulacja
własna

Gruntowane czyszczenie ścian i sufitu w kotlowni i magazynie oleju, pomalo-
wanie podkładem i farbą.

m2

105,2 m2 105,200
RAZEM 105,200

2.3 45300000-0 Roboty demonta żowe
132

d.2.3
KNR-W 4-02
0409-01

Demontaż kotła olejowego o mocy 90kW z kominem spalinowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.2.3

KNR-W 4-02
0420-01

Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400
dm3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.2.3

KNR-W 4-02
0421-01

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.2.3

KNR-W 4-02
0423-02

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 25-32 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

136
d.2.3

KNR-W 4-02
0423-03

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

137
d.2.3

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - zlew

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

138
d.2.3

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

139
d.2.3

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

140
d.2.3

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-
50 mm

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

3 45300000-0 Przebudowa instalacji co - zasilenie pom. bibliotek i i świetlicy na poddaszu bud. szkoły
141
d.3

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach -  rurociagi ze stali węglowej łaczone
przez zaciskanie Dz15x1,2

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

142
d.3

KNR-W 2-15
0402-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - rurociagi ze stali węglowej łaczone
przez zaciskanie Dz28x1,5

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

143
d.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.nom 20-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-
wowymi gr.20 mm

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

144
d.3

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 25 mm (P)

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

145
d.3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

146
d.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
C22/600, L=0,6m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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147
d.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
CV22/600, L=1,2m

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

148
d.3

KNR-W 2-15
0412-02

Głowica termostatyczna do grzejnika szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

149
d.3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

150
d.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

7 urz. 7,000
RAZEM 7,000

151
d.3

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
96 m 96,000

RAZEM 96,000
152
d.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

153
d.3

Kalkulacja
własna

Podlączenie do instalacji co na poddaszu (pom. świetlicy, biblioteki) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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