Nasielsk Rosktowskiej kolizje nn przedmiar

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8601 dla Prozamel

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Demontaz linii nn
1|KNNR 5 Demontaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- |km.prz
d.1/0905-02 obnych o przekroju 4x70 mm2 ew.
Krotnos¢ = 0.6
0.035 km.prz 0.035
ew.
RAZEM 0.035
2|KNNR 5 Jednostronny demontaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu km.prz
d.1/0905-02 AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2 ew.
0.093 km.prz 0.093
ew.
RAZEM 0.093
3/KNNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
d.1/0901-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Demontaz stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o stup
d.1{0903-01 dtugoscido 10.5 m
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 5 Demontaz stupéw linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem szt.
d.1/0903-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Demontaz przylaczy napowietrznych
6/KNNR 9 Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu AsXSn przyt.
d.2|0702-05 lub podobnych o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodo-
wego
1 przyt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 9 Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu AsXSn przyt.
d.2|0702-05 lub podobnych o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodo-
wego (jednostronny demontaz)
Krotnos¢ = 0.5
1 przyt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Demontaz stupéw linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem szt.
d.2|0903-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Demontaz o$wietlenia
9/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl
d.3/1005-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 5-10 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.3(1002-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 5 Demontaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- |km.prz
d.3/0905-01 obnych o przekroju 2x35 mm2 ew.
Krotnos¢ = 0.6
0.035 km.prz 0.035
ew.
RAZEM 0.035
12|KNNR 5 Jednostronny demontaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu km.prz
d.3/0905-01 AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm2 ew.
0.093 km.prz 0.093
ew.
RAZEM 0.093
13/KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
d.3/0902-05 lub odgromnik na stupie stojacym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 Montaz linii napowietrznej nn
14/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn-|stup
d.4/0903-01 czy o dtugoscido 10.5 m
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 5-12 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa m2
d.4(0307-01
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
16/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wie- |szt.
d.4/0903-04 szakowy z uchwytem
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.4/0905-02 nych o przekroju 4x70 mm2 ew.
0.036 km.prz 0.036
ew.
RAZEM 0.036
18/KNNR 5 Jednostronny montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu km.prz
d.4/0905-02 AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2 ew.
0.093 km.prz 0.093
ew.
RAZEM 0.093
19/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolo- |szt.
d.4/0906-03 wanych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4(1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4(1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
5 Montaz przytagcza napowietrznego nn
22|KNNR 5 Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
d.5/0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
d.5/0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego (jednostronny
montaz)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Montaz oswietlenia
24/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wie- |szt.
d.6/0903-04 szakowy z uchwytem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.6/0905-01 nych o przekroju 2x35 mm2 ew.
0.036 km.prz 0.036
ew.
RAZEM 0.036
26|/KNNR 5 Jednostronny montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu km.prz
d.6/0905-01 AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm2 ew.
0.093 km.prz 0.093
ew.
RAZEM 0.093
27|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.6/0906-03 wanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.6{1002-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.6/1004-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodow szt.
d.6/0906-02 izolowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Obstuga geodezyjna i dok. powykonawcza
31|Analiza wias-|Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.7|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|Analiza wtas-| Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.7|na
1 kpl. 1.000
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