Legnica, 30.11.2018 r.

PROTOKOL,

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego magazynu flag oraz warsztatu,

Nazwa obiektu: Magazyn flag i warsztat.

Adres obiektu: 59-220 Legnica, Aleja Orla Biatego 8.

WiaSciciel: Gmina Legnica.

Adres: 59-220 Legnica, Plac Stowiarski 8.

Uzytkownik: Legnickie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Adres: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60.

Podstawa prawna kontroli: Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz 1202).

Zakres kontroli chejmuje sprawdzenie:
a) stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne iniszczace

dzialania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
b) stanu technicznego instalacji i urzadzen shuzacych ochronie §rodowiska,
¢) stanu technicznego instalacji gazowych i przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
d) wykonania zaleceni z poprzedniej kontroli.

Data kontroli: 30.11.2018 r.

Data nastepnej kontroli; do 30.11.2019 1.

Osoba przeprowadzajgca kontrole:
mgr inz. Tadeusz Gosztowtt, posiadajacy uprawnienia nr 54/84/Lw w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane;.

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano sig z:
a) protokotem z poprzedniej kontroli okresowej,
b) dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego budynku.
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L Ustalenia po sprawdzeniu stann technicznego:

L. Zewngtrzne warstwy przegréd zewnetrznych,

1. | Element: Tynki,
Material, sposdb wykonania: Tynki cementowo-wapienne zwykle I11 kategorii.
Stan techniczny, zuzycie: Zly.
Uwagi: 1. Uszkodzenia i ubytki tynkéw w strefie przyziemia spowodowane zawilgoceniem muréw.
2. Ubytki tynku na $cianach szczytowych spowodowane brakiem obrébek blacharskich.
3. Zielony nalot swiadezacy o rozwoju mikroorganizméw na wilgotnych tynkach $cian.
’ 2, [ Element: Olkladziny —nie wystepuja.

]ﬂ. Elementy $cian zewnetrznych.

L.

Element:

Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:

Attyki,

Ogniomury — $ciany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ¢
i zakoficzone nakrywa zelbetonowa grubosei5s cm.

Zly.

Uwagi: 1. Ubytki tynkéw na $cianach ogniomurdw.
2. Brak obrébek blacharskich na ogniomurach oraz na styku polaci dachowej ze $cianami
ogniomuréw.,
3. Na wilgotnych $cianach attyk wystepuja zielone porosty z mchu.
l 2, ' Element: , Filary — nie wystepuja.
/ 3. I Element: , Gzymsy — nie wystepuja.
EII. Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu budynku.
1. | Element: Kraty zewnetrzne.
Materiat, spos6b wykonania: | Kraty stalowe stale o konstrukeji spawanej z praskownikéw 8x30 mm 1 pretéw kwadratowych
14x 14 mm, zamontowane w osciezach otworéw okiennych magazynéw nr 18,20121.
Stan techniczny, zuzycie: | Zamocowanie stabilne, stan krat zty.
Uwagi: 1. Pogiete elementy pionowe i poziome krat.
2. Miejscowe odspojenia powloki malarskiej i korozja elementow stalowych krat.
2. | Element: Urzgdzenia o$wietleniowe.,
Material, sposéb wykonania: | Oprawa sodowa z wysiegnikiem na stojaku zakotwionym w péhocnej scianie szczytowej.
Stan techniczny, zuzycie: | Zamocowanie stabilne, stan dobry.
Uwagi: Bez uwag.
3. | Element: Parapety zewnetrzne.
Material, sposob wykonania: | Parapety zewngtrzne betonowe 0 grubosciod 6 cm do § cm.
Stan techniczny, zuzycie: Zadawalajacy.
Uwagi: Wyszczerbienia i ubytki betonu na krawedziach parapetow.
Dach.
1. | Element: Elementy wentylacji.

Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:

Uwagi:

Wentylacja wywiewna z magazynu nr 21 wykonana przewodem kolowym & 250 mm
z blachy stalowej ocynkowanej, zamontowanym na konstrukeji wsporczej z dwoch
katownikow 50x50 mm.

Zamocowanie stabilne, stan przewodu wentylacyjnego zly.

1. Powierzchnia przewodu wentylacyjnego ponad dachem pokryta rdza.

2. Brak ostony (kotpaka) na wylocie przewodu wentylacyjnego.

IV. Pokryeie dachu i elementy

odwodnienia budynku.

1. | Element; Poszycie.

Material, spos6b wykonania: | Deski iglaste obrzynane grubos$ci 25 mm.

Stan techniczny, zuzycie: | Zly.

Uwagi: Zawilgocone i zbutwiale drewno desek poszycia z powodu nieszczelnego pokrycia dachu.
2. | Element: Pokrycie.

Materiat, sposéb wykonania:

Papy asfaltowe podkladowe i wierzchniego krycia na tekturze.




Stan techniczny, zuzycie:

Zty.

Uwagi: Pokrycie nieszezelne:
a) z sufitéw pomieszczen odpadaja mokre phyty widrowo-cementowe oraz tynki,
b) na sufitach i §cianach pomieszczen widoczne wykwity po przeciekach.
3. | Element: Obrobki blacharskie.
Material, sposéb wykonania: | Obrébki blacharskie paséw przysciennych i okapow z blachy stalowej ocynkowane).
Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajgcy.
Uwagi: Brak obrébek blacharskich na ogniomurach.
4. | Element: Rynny.
Material, sposob wykonania: | Rynny p6lokragte $rednicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej.
Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajacy.
Uwagi: Rynny zanieczyszezone liéémi i galeziami utrudniajacymi odptyw wody w kierunku rur
spustowych.
5. | Element: Rury spustowe.
Material, sposéb wykonania: | Rury spustowe §rednicy 120 mm z blachy stalowe] ocynkowanej.
Odprowadzenie woéd opadowych na teren.
Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajacy.
Uwagi: Brak rur spustowych na zachodniej scianie budynku.
6. | Element: Lawy kominiarskie — nie wystepuja.

V. Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania niesprawna, wylaczona z eksploatacji.

V1. Instalacja cieplej wody uzytkowej — nie wystepuje.

V1L Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

1. | Element: Hydranty — nie wystepuja.
2. | Element: Drogi ewakuacyjne — nie wystepuja.
3. | Element: Podreczny sprzet gasniczy.
Urzadzenie: 1. Gasnica proszkowa zawierajaca 2 kg proszku gasniczego ABC — 1 szt. (magazyn nr 21).
2. J.w. lecz zawierajaca 4 kg proszku gaéniczego ABC - 2 szt. (magazyny nr 20 i nr 21).
3. J.w. lecz zawierajaca 6 kg proszku ganiczego ABC — 3 szt. ( magazyn nr 20 i nr 21).
4. Gasnica éniegowa zawierajgca 5 kg skroplonego COz — 1 szt. (magazyn nr 21).
Protokét przegladu: "Protokét przegladu technicznego i przyjecia sprzgtu p.poz. do remontu." z dnia 03.10.2018 r.

sporzadzony przez konserwatora sprzem ppoz Krzysztofa Glowiaka z firmy OGNIK-
EKSPERT.

VIIL Instalacje i urzadzenia slizgce ochronie Srodowiska — nie wystgpuja.

1X. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

X. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

Materiat, sposob wykonania:
Stan techniczny, zuzycie:

Uwagi:

1. | Element: Komin.
Materiat, sposob wykonania: | Komin dymowy murowany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajgcy.
Uwagi: Bez uwag,.
2. | Element: Przewody dymowe.
Material, sposéb wykonania: | Murowane z cegly ceramiczne]j peinej nazaprawie cementowo-wapiennej.
Ze wzgledu na likwidacje lokalnej kottowni przewody dymowe nie sa eksploatowane.
Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajacy.
Uwagi: Bez uwag.
3. | Element: Przewody spalinowe — nie wystepuja.
4. | Element: Przewody wentylacyjne — nie wystepuja.
5. | Element: Otwory wycierowe lub rewizyjne — nie wystepuja.
6. | Element: Urzadzenia wentylacyjne.

Wentylator wyciagowy zamontowany w zachodniej cianie zewngtrznej magazynu nr 20.

Zly.

Bez uwag.




il

Element:

Czerpnie powietrza — nie wystepuja.

8.

Element:

Wyrzutnie powietrza — nie wystepuja.

X1 1nne elementy, urzgdzenia i instalacje — nie wystepuja.

I1. Na podstawie zalecefi z poprzedniej kontroli stwierdzono, iz:

1. | Element: Elementy konstrukeyjne - fundamentyi §ciany fundamentowe.
Zalecenie: Wykonanie przepony poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych, zapobiegajacych kapilirnemu podciaganiu wilgoci z gruntu.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
2. | Element: Elementy konstrukeyjne ~ wigZba dachowa.
Zalecenia: Wymiang elementéw konstrukeyjnych wigzby dachowej.
Uwaga: Pelna ocena stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej bedzie
mozliwa po przystapieniu do prac remontowych.
Stopient wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
3. | Element: Elementy $cian zewngtrznych - attyki.
Zalecenie: I. Uzupemienie tynkoéw na $cianach ogniomurdw.
Stopien wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 2. Wykonanie obrébek blacharskich nma ogniomurach oraz na styku potaci dachowej
ze Scianami ogniomurow.
Stopiert wykonania zalecenia: Nie wykonano.
4. | Element: Zewngtrzne warstwy przegrod zewnetrznych - tynki.,
Zalecenie: Uzupehienie tynkéw zewnetrznych w miejscach wystepujacych uszkodzen i ubytkéw.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
5. | Element: Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian budynku - kraty.
Zalecenie: Naprawe krat polegajacg na wyprostowaniu lub wymianie zniszezonych elementéw,
a nastgpnie oczyszczenie powierzchni krat z rdzy i wykonanie malowania antykorozyjnego.
Stopien wylconania zalecenia: | Nie wykonano.
6. | Element: Urzgdzenia i instalacje zamocowane do §cian budynku — parapety zewnetrzne.
Zalecenie: Wykonanie reprofilacji (wypemienia ubytkéw) powierzchni parapet6éw.
Stopiefl wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
7. | Element: Urzgdzenia i instalacje zamocowane na dachu budynku — elementy wentylacji,
Zalecenia: 1. Oczyszezenie z rdzy powierzchni przewodu wentylacyjnego ponad dachem i wykonanie
malowania antykorozyjnego.
Stopier wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 2. Wykonanie ostony (kolpaka) na wylocie przewodu wentylacyjnego.
Stopieri wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Uwaga: W zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczenia z warsztatowego na magazyn, nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ likwidacji (rozbiérki) przewodu wentylacyjnego w magazynie nr 21.
8. | Element: Pomieszezenia gospodarcze (magazyny) — wykoiiczeniowe roboty budowlane.
Zalecenie: Wykonanie wykoriczeniowych robét budowlanych po remoncie dachu.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
9. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku.
Zalecenie: Przeprowadzenie kapitalnego remontu dachu obejmujacego wymiane elementéw
konstrukeyjnych wiezby dachowej, poszycia, pokrycia oraz obrébek blacharskich wraz
z elementami odwodnienia.
Stopiefi wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
10. | Element: Instalacja elektryezna.
Zalecenia: 1. Wymieni¢ rozdzielnicg skrzynkowa zeliwna,
2. Wymieni¢ czgéci wyeksploatowanych instalacji na nowg instalacje w systemie TNS,
3. Wymieni¢ wyeksploatowane oprawy o$wietleniowe i osprzet (wylaczniki oraz gniazda
wiykowe).
4. Zlikwidowa¢ czeéci nieczynnej instalacji.
5. Uzupehi¢ brakujace uchwyty instalacji natynkowej.
Stopieft wykonania zalecen:: | Nie wykonano.




11. | Element: Instalacja piorunochronna.
Zalecenia: 1. Zakonczy¢ remont instalacji piorunochronnej w zakresie przewodéw odprowadzajacych,
przewoddw uziemiajgcych i uziemienia.
Zalecenie: 2. Wykona¢ badania instalacji piorunochronnej po wykonaniu remontu.
Stopieft wykonania zalecen: Nie wykonano.,
12. | Element: Inne elementy, urzadzenia i instalacje - ogrodzenie i brama wjazdowa.
Zalecenie: Oczyszczenie ogrodzenia i bramy ze starej farby oraz rdzy i wykonanie malowania
antykorozyjnego.
Stopiert wykonania zalecenia: | Nie wykonano.

111. Na podstawie wynikéw niniejszej koniroli zaleea sig:
Wykonanie zalecei wymienionych w ,Protokole z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego magazynu flag
i warsztatu” z dnia 20.11.2017 r., a mianowicie:

1. | Element: Elementy konstrukeyjne - fundamentyi §ciany fundamentowe.
Zalecenie: Wykonanie przepony poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej S$cian
fundamentowych, zapobiegajacych kapilarnemu podciaganiu wilgoci z gruntu.
2. | Element: Elementy konstrukcyjne — wigzba dachowa.
Zalecenia: Wymiang elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej.
Uwaga: Pelna ocena stanu technicznego elementow konstrukeyjnych wiezby dachowej bedzie
mozliwa po przystgpieniu do prac remontowych.
3. | Element: Elementy $cian zewnetrznych - attyki.
Zalecenia: 1. Uzupemienie tynk6w na $cianach ogniomurdw.
2. Wykonanie obrobek blacharskich na ogniomurach oraz na styku polaci dachowej
Ze Scianami ogniomurdw.
4. | Element: Zewngtrzne warstwy przegrod zewnetrznych - tynki.
Zalecenie: Uzupehienie tynkéw zewnetrznych w miejscach wystepujacych uszkodzen i ubytkow.
5. | Element: Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian budynku - kraty.
Zalecenia: Naprawe krat polegajgca na wyprostowaniu lub wymianie zniszczonych elementow,
a nastepnie oczyszczenie powierzchni krat z rdzy i wykonanie malowania antykorozyjnego.
6. | Element: Urzgdzenia i instalacje zamocowane do §cian budynku — parapety zewnetrzne.
Zalecenie: Wykonanie reprofilacji (wypeienia ubytkow) powierzchni parapetow.
7. | Element: Urzgdzenia i instalacje zamocowane na dachu budynku — elementy wentylacji.
Zalecenia: 1. Oczyszczenie z rdzy powierzchni przewodu wentylacyjnego ponad dachem i wykonanie
malowania antykorozyjnego.
2. Wykonanie ostony (kolpaka) na wylocie przewodu wentylacyjnego.
Uwaga: W zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczenia z warsztatowego na magazyn, nalezy rozwazy¢
mozliwoé¢ likwidacji (rozbidrki) przewodu wentylacyjnego w magazynie nr 21.
8. | Element: Pomieszczenia gospodarcze (magazyny) — wykoniezeniowe roboty budowlane,
Zalecenie: Wykonanie wykoficzeniowych robét budowlanych po remoncie dachu.
9. | Element: Polkrycie dachu i elementy odwodnienia budynku.
Zalecenie: Przeprowadzenie kapitalnego remontu dachu obejmujacego wymiane elementéw
konstrukcyjnych wigZzby dachowej, poszycia, pokrycia oraz obrébek blacharskich wraz
z elementami odwodnienia.
10. | Element: Instalacja elekiryczna.
Zalecenia: 1. Wymieni¢ rozdzielnice skrzynkowa Zeliwna.
2. Wymieni¢ czesci wyeksploatowanych instalacji na nowa instalacje w systemie TNS.
3. Wymieni¢ wyeksploatowane oprawy o$wietleniowe i osprzet (wylaczniki oraz gniazda
wiykowe).
4. Zlikwidowac czedcei nieczynnej instalacji.
5. Uzupeti¢ brakujace uchwyty instalacji natynkowej.
11. | Element: Instalacja piorunochronna.
Zalecenie: 1. Zakonczy¢ remont instalacji piorunochronnej w zakresie przewodow odprowadzajacych,
przewoddéw uziemiajacych i uziemienia.
2. Wykona¢ badania instalacji piorunochronnej po wykonaniu remontu.




12. | Element: Inne elementy, urzgdzenia i instalacje — ogrodzenie i brama wjazdowa.
Oczyszczenie ogrodzenia i bramy ze starej farby oraz rdzy i wykonanie malowania

antykorozyjnego.

Zalecenie:

1V. Inne zalecenia (np. zakres robét remontowych i kolejno$¢ ich wykonywania, metody i srodki uzytkowania elementow
budynku narazonych na szkodliwe dzialanie wplywow atmosferycznych i niszczace dzialanie innych czynnik6w) -
powtdrzenie zaleceni zawartych |, Protokole z okresowej kontroli pigcioletniej stanu technicznego magazynu flag i warsztatu™

z dnia 23.11.2016r.:

Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku, w pierwszej kolejnosci nalezy:

I. Wykona¢ prace zabezpieczajace obiekt przed dalsza degradacja, tj. remont dachu obejmujacy wymiane elementéw
konstrukeyjnych wigzby dachowej, poszycia, pokrycia oraz obrébek blacharskich wraz z elementami odwodnienia.

2. Nalezy wylaczy¢ z uzytkowania magazyn nr 18 ze wzgledu na odpadajace z sufitu tynki i plyty wibrowo-cementowe.

3. Obiekt nalezy stale monitorowaé do czasu rozpoczgcia robét remontowych.

Podpis osoby przeprowadzajacej kontrolg okresowa:
\ Mgr [ni. Budownictwa Ladoweno
iy TADEUSZ GOSZTOwWIT
\l Upr. bod z § dusl. 15 3, § 7,
U §1413 usi. v plt. 2
| Pr ow. B4/34/Lw



Tadeusz Gosztowtt Legnica, dnia 03.12.2018 r.

59-220 Legnica, ul. Staffa 8/39
tel. kom. 796 996 706

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud owlanego
dla miasta Legnicy

ul. Wojska Polskiego 10/1

59-220 Legnica

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 1. poz. 1202 wraz z pésn. zmianami) zawiadamiam, ze w dniu 30.11.2018 t. dokonano

-

okresowej kontroli rocznej stanu techniczne g0 obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu: palmiarnia

Przeznaczenie obiektu: rekreacyjna

Adres obiektu: 59-220 Legnica, Aleja Orta Bialego 8

Wiasciciel: Gmina Legnica

Uzytkownik: Legnickie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Pow. zabudowy: 4727 m*

Kubatura: 3183,0m’°

W czasie kontroli stwierdzono wystapienie uszkodzes oraz brakéw, o ktérych mowa w art. 70
ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1. poz. 1202 wraz z pézZn. zm.),
ki6re moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia Iudz, bezpieczefistwa mienia badZz ochrony
srodowiska, a w szczegblnosei katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym
albo zatrucie gazem.

Potwierdzenie osoby przeprowadzajgcej kontrole:
igr Ini. Dudswaintug Lgdowegn
| TADEUSZ GOSZTOWTT

o §Oust 113
Tadeusz Gosztowtt \1 o hg‘;}.ié - w“g ;d: 07
i 513 ve 4 pla,

| Mr oaw, S4/82/0

W zalgczeniu:

- kopia protokotu z okresowsj kontroli rocznej stanu technicznego palmiarni z dnia 30 listopada 2018 r.
wraz z zalgcznikami (szkic plus 10 zdje6),

- uwierzytelniona kopia uprawnied i akiualne zaSwiadczenia o przynaleznodei do wlasciwe] izby
samorzgdu zawodowego badz aktualny dokument potwierdzajacy stosowne uprawnienia.

¥} w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzongj koniroli uszkodzen tub brakéw, ( ktére moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia bgdZ $rodowiska, a w szczegblnosei katastrofg budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem
elektrycznym albo zairucie gazem- osoba dokonujaca kontroli jest obowiazana bezzwlocznie przesta¢ kopig tego protokotu do tut. PINB dla

Powiatu Legnickiego.



