Legnica, 30.11.2018 r.

PROTOKOL
z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku gospodarczego.
Nazwa obielktu: Budynek gospodarczy.
Adres obiektu: 59-220 Legnica, Aleja Orla Biatego 8.
Wiaseiciel: Gmina Legnica.
Adres: 59-220 Legnica, Plac Stowianski 8.
Uzytkownik: Legnickie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Adres: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60.
Podstawa prawna kontroli: Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 1. poz. 1202).

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
a) stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne iniszczace

dziatania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
b) stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzacych ochronie §rodowiska,
¢) stanu technicznego instalacji gazowych i przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
d) wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.

Data kontroli: 30.11.2018 r.
Data nastepnej kontroli: do 30.11.2019 1.

Osoba przeprowadzajgca kontrole:
mgr inz. Tadeusz Gosztowtt, posiadajacy uprawnienia nr 54/84/Lw w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano sig z:
a) protokolem z poprzedniej kontroli stanu technicznego,
b) dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego budyrku,




I. Ustalenia po sprawdzeniu stanu technicznego:

’_HL Zewngtrzne warstwy przegréd zewnetrznyceh.,

1. | Element: Tynki — nie wystepuja.
Material, spos6b wykonania: | Elewacje z cegiet stanowigcych zewnetrzne lico Scian muréw.
Stan techniczny, zuzycie: | Ziy.
Uwagi: 1. W strefie przyziemia budynku wideczne oznaki diugotrwatego zawilgocenia muréw
w postaci plam i wykwitéw.
2. Ubytki i uszkodzenia pojedynczych ctgiet w licu écian zewngtrznych budynku oraz
na osciezach otworéw okiennych i drzwiowych.
3. Wykruszone i wyplukane przez wodeg speiny w wiazaniach miedzy ceglami.
2. | Element: Olktadziny — nie wystepujg

11. Elementy $cian zewnetrznych (attyki, filary, gzymsy, balkony i loggie) —nie wystepuja.

1II. Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu budynku.

Scian}g.

1.

Element:
Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Kraty zewngtrzne.

1. Kraty stalowe state o konstrukeji spawane] z plaskownikéw 8x30 mm i pretow kwadratowych
14x14 mm, zamontowane w oSciezach otworéw okiennych.

2. J.w. lecz w ramce z katownika 35x35 mm wypeionej siatka stalowa zgrzewana o oczkach
romboidalnych od strony zachodniej.

Zly.

Kraty pokryte brunatna, kruchg warstwa rdzy i resztkami odpadajacej farby.

2. | Element: Parapety zewngtrzne,
. d ceoi ; ) ; .
Mtaral sl Wkoriana: Murowany rzg c’egle} _cerarrucznych petnych, utozonych na podstawie cegly, ze spadkiem
na zewngatrz otworéw okiennych.
Stan techniczny, zuzycie: | Zly.
Uwagi: 1. Catkowity brak parapetéw oraz ubytki cegiet w parapetach pod otworami okiennymi.
2. Wykruszone i wyphikane przez wodg spoiny w wigzaniach miedzy ceglami parapetow.
Dach.
1. | Element: Instalacja piorunochronna.
Materiat, sposob wykonania: | Zwody poziome instalacji piorunochronnej z drutu Fe/Zn $rednicy 6 mm na wspornikach
stalowych.
Stan techniczny, zuzycie: | Zly.
Uwagi: Brak ciaglosci polaczen zwodéw poziomych instalacji piorunochronnej na dachu.
2. | Element: Komin.
Materia, spos6b wykonania: | Jednowarstwowy, murowany z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Stan techniczny, zuzycie: | Zly.
Uwagi: 1. Odchylenie $cianek od pionu w gornej czeéci komina.
2. Wykruszone i wyplukane spoiny miedzy ceglami w gérnej czeéci komina.
3. Odpadajacy tynk na $cianach komina.
3. | Element: Kominki wentylacyjne.

Material, sposdb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

W czgdei gospodarczej, wzdiuz kalenicy dachu, rury wentylacyjne z kolpakiem wykonane

z blachy stalowej ocynkowane;j.

Ziy.

1. Kolpaki - wraz z podirzymujacymi je wspornikami - osungly si¢ do poziomu gémej
krawedzi rur wentylacyjnych.

2. Na powierzchniach, gdzie pod wplywem warunkow atmosferycznych nastgpito

zniszczenie powloki ochronnej z cynku, wystepuje brunatna warstwa rdzy.

IV. Pokrycie dachu i elementy

odwodnienia budynku.

1:

Element:

Material, sposéb wykonania;
Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Poszycie.

Deski iglaste obrzynane grubosci 25 mm.

Zy.

1. Zatamanie koficéwki krokwi i desek poszycia po stronie zachodniej budynku — odpadajace
deskowanie podtrzymywane jest tylko przez pape asfaltowa na tekturze i w kazdej chwili
moze runaé na ziemie.




B 2. Zawilgocone i zbutwiale drewno desek poszycia z powodu nieszczelnego polqyca
dachowego.
2. | Element: Pokrycie.
Material, sposéb wykonania: | Papy asfaltowe podkladowe i wierzchniego krycia na osnowie z tektury.
Stan techniczny, zuzycie: | Zly, pokrycie nieszczelne.
Uwagi: Wody opadowe - przez nieszczelne pokrycie dachu - wnikaja do wewnatrz pomieszczen,
powodujac zniszczenie poszycia dachu, szopow i tynkow.
3. | Element: Obrébki blacharsikie,
Materiat, sposéb wykonania: | Wiatrownice, obrébka pasa okapowego oraz komina z blach stalowych ocynkowanych.
Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajacy.
Uwagi: 1. Na wiatrownicach, w miejscach zniszczonej powloki ochronnej z cynku, powierzchnie
pokryte ciemnobrunatng warstwa rdzy.
2. Uszkodzone przez korozje wzerow obrébki blacharskie okapu.
4. | Element: Rynny.
Material, sposéb wykonania: | Rynny polokragte srednicy 150 mm z blachy stalowe]j ocynkowane;.
Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajgcy.
Uwagi: 1. Brak wyprofilowanych spadkéw rynien w kierunku rur spustowych.
2. Brak odcinka rynny po stronie wschodniej potaci dachowej.
3. Rynny zanieczyszczone li$émi i galeziami utrudniajacymi odptyw wody w kierunku rur
spustowych.
5. | Element: Rury spustowe.
Material, sposéb wykonania: | Rury spustowe srednicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowane;j.
Odprowadzenie wéd opadowych na teren.
Stan techniczny, zuzycie: | Zly.
Uwagi: Brak rur spustowych po stronie wschodniej budynku.
6. | Element: Komin.
Materiat, spos6b wykonania: | Jednowarstwowy, murowany z cegly ceramicznej petnej.
Stan techniczny, zuzycie: | Zly.
Uwagi: 1. Odpadajacy tynk na $cianach komina.
2. Wykruszone i wyplukane przez wodg spoiny w wiazaniach migdzy ceglami w gémej
czgsci komina.
7. | Element: Lawy kominiarskie — nie wystepuja.

V. Instalacja centralnego ogrzewania — nie wystgpuje.

VL. Instalacja cieplej wody uzytkowej — nie wystepuje.

VII. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

1. | Element: Hydrant zewnetrzny.
Urzadzenie: Najblizej polozony hydrant podziemny znajduje si¢ po stronie zachodniej magazynu
narze¢dzi (tabliczka informacyjna).
2. | Element: Drogi ewakuacyjne — nie wystepuja.
Element: Podre¢czny sprzet gasniczy.
Urzadzenie: Gasnica proszkowa zawierajaca 4 kg proszku gasniczego ABC w magazynie kosiarek.
Aktualnosé przegladu: "Protokot przegladu technicznego i przyjecia sprzetn ppoz do remontu” z 03.10.2018 r.

sporzadzony przez konserwatora sprzetu ppoz. Krzysztofa Glowiaka z firmy OGNIK-
EKSPERT.

VIIL Instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie Srodowiska — nie wystepuja.

I’X. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

X. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) — wylaczone z uzytkowania.

XI. Inne elementy, urzadzenia i instalacje — nie wystepuja.

11. Na podstawie zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzono, iz:

1. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku - pokrycie.
Zalecenie: Miejscowy remont pokrycia dachu w migjscach wystepujacych przeciekéw.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.




Stolarka okienna,
Zabezpieczenie otworgw W Scianach zewngtrznych, poprzez wykonanie regulacji
i uzupehienie szklenia skrzydet okiennych.

Nie wykonano.

Element:
Zalecenie:

Stopien wykonania zalecenia;

I1i. Na podstawie wynikéw niniejszej kontroii Zleea sie:

1. | Element:
Zalecenie:

2. | Element:
Zalecenie:

Pokryeie dachn j elementy odwodnienia budynku - pokrycie,
Wykonanie miejscowego remontu pokrycia dachu w miejscach wystepujacych przeciekéw.

Stolarka okienna,
Zabezpieczenie otwordw W Scianach zewnetrznych, poprzez wykonanie regulacji
i uzupemhienie szklenja skrzydet okiennych.

zalecei  zawartych , Protokole z okresowej kontroli bigcioletniej  stanu technicznego  budynku gospodarczego™
z dnia23.11.2016 r.:

okiennych.

Podpis osoby przeprowadzajacej kontrole okresowa:
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