Legnica, 30.11.2018 1,

PROTOKOL

z okresowe] kontroli rocznej stanu technicznego magazynu narzedzi.

Nazwa obiektu: Magazyn narzedzi.

Adres obiekiu: 59-220 Legnica, Aleja Orla Bialego 8.

Wiasciciel: Gmina Legnica.

Adres: 59-220 Legnica, Plac Stowianski 8.

Uzytkownik: Legnickie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Adres: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60,

Podstawa prawna kontroli: Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

a) stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dzialania czynnik6w wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

b) stanu technicznego instalacji i urzadzen sthuzacych ochronie $rodowiska,

¢) stanu technicznego instalacji gazowych i przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

d) wykonania zaleceni z poprzedniej kontroli.

Data kontreli: 30.11.2018 1.

Data nastepnej kontroli: do 30.11.2019r.

Osoba przeprowadzajaca kontrole:
mgr inz. Tadeusz Gosztowtt, posiadajacy uprawnienia nr 54/84/Lw w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Przed rozpeczgciem kontroli zapoznano sig z:
a) protokolem z poprzedniej kontroli stanu technicznego,
b) dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego budynku.
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L. Ustalenia po sprawdzeniu stanu technicznego:

L. Zewnetrzne warstwy przegréd zewnetrznych.

1.

Element:
Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Tynki — nie wystepuja.

Sciany o konstrukcji ryglowej (mur pruski).

Po stronie zewnetrznej budynku elementy drewnianej konstrukeji ryglowej w sklad ktorej

wchodzg podwaliny, stupy, rygle, zastrzaly i oczepy. Wypehienie szkieletu stanowi mur

z cegly ceramiczne]j pelnej grubosei 12 cm 01az 25 cm.

Zadawalajacy.

1. Zbutwiate elementy drewniane szkieleru Scian — podwaliny i stupy.

2. Luzne cegly w wypehieniach miedzy drewnianymi elementami szkieletu na $cianie
wschodniej budynku.

2.

Element:

Okladziny — nie wystepuja.

IL. Elementy $cian zewngtrznych (attyki, filary, gzymsy, balkony i loggie) —nie wystepuja.

Iil. Urzgdzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu budynku,

Sciany.

1.

Element:
Materiat, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Kraty zewnetrzne.
Kraty okienne stalowe stale o konsrukeji spawanej z plaskownikéw 10x30 mm,

zamontowane do shupéw konstrukeji ryglowej muru pruskiego wkretami.
Zamocowanie stabilne, stan krat zly.
Bez uwag.

Dach.

1.

Element:
Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Instalacja piorunochronna.

Zwody poziome instalacji odgromowej z drutu Fe/Zn ¢8 mm, osadzone w uchwytach
metalowych podstaw betonowych, przyklejonych do pokrycia z papy termozgrzewalnej
lepikiem asfaltowym.

Dobry.

Odspojone od podtoza podstawy betonowe pod zwody poziome instalacji odgromowej.

1V. Pokryeie dachu i elementy odwodnienia budynku.
1. | Element: ‘ Poszycie,
Materiat, sposob wykonania: | Deski iglaste nieobrzynane grubosci 25 mm.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
2. | Element: Pokrycie.
Material, sposéb wykonania: | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
3. | Element: Obrébki blacharskie.
Material, sposob wykonania: | Obrébki blacharskie paséw okapowych oraz wiatrownice $cian bocznych z blachy stalowej
ocynkowanej.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
4. | Element: Rynny.
Material, sposob wykonania: | Rynny pétokragte §rednicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
5. | Element: Rury spustowe.
Material, sposdb wykonania: | Rury spustowe $rednicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowane;.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
6. | Element: Lawy kominiarskie — nie wystepuja.




V. Instalacja centralnego ogrzewania — nie wystepuje.

V1. Instalacja cieplej wody uizytkowej — nie wystepuje.

Vil zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

1. | Element: Hydrant zewngtrzny.
Urzadzenie: Hydrant podziemny o srednicy nominalnej DN 80 w skrzynce zeliwnej, polozony po stronie
zachodniej magazynu narzedzi (tabliczka informacyjna).
Uwagi: Brak aktualnego protokolu badania wydajnosci oraz dorocznego przegladu i konserwacji
hydrantu.
2. | Element: Drogi ewakuacyjne — nie wystepuja.
Element: Podreczny sprzet gasniczy.
Urzadzenie: 1. Gasnice Sniegowe zawierajace 5 kg skroplonego CO; — 2 szt. (magazyn nr 1 i nr 3).
2. Gasnica proszkowa zawierajaca 6 kg proszku gasniczego ABC — 1 szt. (magazyn nr 2),
Altualnoéé przegladu: "Protokél przegladu technicznego i przyjecia sprzetu p.poz do remontu." z 03.10.2018 r.

sporzadzony przez konserwatora sprzetu p.poz. Krzysztofa Glowiaka z firmy OGNIK-
EKSPERT.

VIIL. Instalacje i urzqdzenia sluzgce ochronie §rodowiska — nie wystepuja.

IX. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

X, Przewody kominowe (dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne) — nie wystepuja.

XT. Inne elementy, urzgdzenia i instalacje — nie wystepuja.

1. Na podstawie zaleceni z poprzedniej kontroli stwierdzono, iz:

1. | Element: Llementy konstrukeyjne — §ciany nosne.
Zalecenie: 1. Wymiang zbutwiatych elementéw drewnianych szkieletu scian — podwaliny i shupy.
Stopien wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 2. Przemurowanie $cian zewnetrznych w miejscach wystepowania luznych cegiet
wypetiajacych drewniang konstrukeje szkieletows — $ciana wschodnia budynku.
Stopiefi wykonania zalecenia: Nie wykonano.
2. | Element: Urzadzenia i instalacje zamocowane do §eian budynku — kraty zewnetrzne.
Zalecenie: Oczyszezenie powierzehni krat z rdzy i wykonanie malowania antykorozyjnego.
Stopien wykonania zalecenia: | Wykonano,
3. | Element: Urzadzenia i instalacje zamocowane na dachu budynku — podstawy pod zwody instalacji
piorunochronnej.
Zalecenie: Przyklejenie lepikiem asfaltowym odspojonych od podioza podstaw betonowych ze wspornikami
pod zwody poziome instalacji piorunochronnej.
Stopiei wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
4. | Element: Instalacja piorunochronna.
Zalecenie: 1. Zakoficzenie remontu instalacji piorunochronnej w zakresie przewodéw odprowadzajacych,
uziemiajacych i uziemienia.
Stopief wykonania zalecenia: Nie wykonano,
Zalecenie: 2. Wykonanie badan urzadzenia piorunochronnego po wykonaniu remontu.
Stopien wylkonania zalecenia: Nie wykonano.
5. | Element: Zabezpieczenie przeciwpozarowe,
Zalecenie: Zlokalizowanie i podniesienie skrzynki hydrantowej hydrantu podziemnego HP80
na podstawie tabliczki informacyjnej umieszczonej na zachodniej $cianie magazynu narzedzi.
Stopie wykonania zalecenia: | Wykonano.
6. | Element: LEstetyka — obiekt.
Zalecenie: Uzupehienie wypemien muru pruskiego z cegly, zgodnie z technologia wykonania i nalezyta
staranno$cia przy odtwarzaniu unikalnej konstrukcji muru.
Stopiefi wykonania zalecenia: | Nie wykonano. |
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I11. Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli zleca sig:
Wykonanie zaleceri wymienionych w ,,Protokole z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego magazynu narzedzi”
z dnia 20.11.2017 r., a mianowicie:

I. | Element: Elementy konstrukeyjue — §ciany nosne.
Zalecenia: 1. Wymiane zbutwialych elementéw drewnianych szkieletu $cian — podwaliny i shupy.
2. Przemurowanie $cian zewngtrznych W migjscach wystepowania Iuznych cegiel
wypetiajgcych drewniang konstrukcje szkieletowa — éciana wschodnia budynku.
2. | Element: Urzgdzenia i instalacje zamocowane nadachu budynka — podstawy pod zwody instalacji
piorunochronne;j.
Zalecenie: Przyklejenie lepikiem asfaltowym odspojonych od podioza podstaw betonowych ze wspornikami
pod zwody poziome instalacji piorunochronne;j.
3. | Element: Instalacja piorunochronna.
Zalecenie: 1. Zakoficzenie remontu instalacji piorunochronnej w zakresie przewodéw odprowadzajacych,
uziemiajacych i uziemienia.
2. Wykonanie badan urzadzenia piorunochronnego po wykonaniu remontu.
4. | Element: Estetyka — obiekt.
Zalecenie: Uzupehnienie wypelnien muru pruskiego z cegly, zgodnie z technologia wykonania i nalezyta

starannoscia przy odtwarzaniu unikahej konstrukcji muru.

2. Wykonanie zalecefi z biezacej kontroli okresowej budynku:

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny budynku nalezy wylaczy¢ obiekt z uzytkowania, wywieszajgc tablice
informacyjne o zakazie wstepu do pomieszczen magazynil.

Jednoczesnie ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b odwiedzajgcych palmiarnie i ,,mini zoo” zaleca si¢ pilne wykonanie
wokol budynku ogrodzenia, w odlegloéei minimum 1,0 m od §cian obiektu i wysoko$ci 2,0 m.

Wykonano zalecenie ustawiajae ogrodzenie z systemowych barierek ochronnych wysokosei ~ 1,10 m.

IV. Inne zalecenia, np. zakres robét remontowych i kolejnos¢ ich wykonywania, metody i $rodki uzytkowania elementéw
budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wpltywéw atmosferycznych i niszczace dzialanie innych czynnikéw:

Brak innych zalece.

Podpis osoby przeprowadzajacej kontrole okresowa.
Mgr Iz Budownictwa Ladsrrego
TADEUSZ GOSLTOWIT
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