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Po roz?atrzeniu sPrawY nieodPowiedniego stanu technicznego obiektów oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami 424,425,426 i 435 na terenie legnickiej palmiarni dz. nr 324, obręb ochota,

nakazuię
Gminie Legnica, Pl. Słowiański B, 59-220 Legnica będącei właścicielem obiektów oznaczonych w ewidencii
gruntów numerami 424,425,426 i 435 na terenie legnickiei palmiarni dz. nr 324, obręb ochota,

w terminie do 31 grudnia 2019 r.
usunąĆ niePrawidłowoŚci związane z nieodpowiednim stanem technicznym ww. obiektów na terenielegnickiej Palmiarni, dz. nr 324, obręb Ochota zgodnie z zaleceniami wynikaiącymi z ,,oceny stanu
technicznego konstrukcji Palmiarni połoŻonei w Parku Miejskim w Legnicy,,'z dnia 2}.I2.20LB r.,sPorządzonej Przez mgr inŻ. Michała Szulca (upr. nr 56/DOŚ/I4 w speclalności konstrukcyino -budowlanei, DoŚ /Bo / 0248 / 74),obeimuiące wykonanie m.in. niżei wymienionych robót:

1) PALMIARNIA:
a) WzmocniĆ konsnukcię stalową w obrębie gniazd,,mocowania ściągów. Gniazda po wzmocnieniu

należy odkazić środkiem grzybobóiczym do murów;
b) oczyścić konstrukcię stalową i wykonać powłokę anĘkorozyiną;
c) WYkonaĆ roboĘ naPrawcze maiące na celu zatrzymanie infiltracii wody do murowanei

PodwalinY ti. wYkonaĆ izolacie, szczelne tynki, powłoki marskie, wymienić łmurszałe cegły i
sPoinY, uzuPełniĆ ubYtki, wymienić pokrycie dachowe, zapewnić odpowiednie odprowaazÓ"ie
wód opadowych z dachu;

d) W gniazdach dŹwigarów stalowych, w których korozia przekracza 10 7o przekroiu należy
dokonać wzmoenienia poprzez:
o Roztliórkę podmurówki w mieiscu montażu dźwigarów stalowych;r Obróbka strumieniowo - Ścierna całej konstrukcii do stopnia Sa 2,5 po zespawaniu

elementów naprawczych z płaskownika;
. Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni;
' WYkonanie warstwy naprawczei istnieiącej konstrukcii staloweil grunt epoksydowy

utwardzany, pigmentowany anĘkorozyi nie fosforanem cynku grub ości8 0 pm; 
-

' WYkolanie warstwy naprawczei istnieiącej konstrukcii stalowei: epoksydowa farba
utwardzania Polamidem, pigmentowana błyszczem żelowym grubości 100 pm;

' WYkonanie warstwy naprawczej istnieiącei konstrukcii stalowej: poliuretanowa farba
nawierzchniowa grubości 60 pm;

o PrzYsPawanie do Środnika z dwóch stron płaskowników dopasowanych do geometrii
blachownicy (profiIe blachy gr. 10 mm wycięte pod wymiar w technólogii cŃC), spaw
spoina ciągła gr. 5 mm; płaskowniki muszą sięgać do streĄl20 cm powyżei ognisk korozii
oraz sPodu gniazda; blachy należy ściągnąć śrubami MIZ co nie więcef niż 2o cm,
preferowane 3 śruby na każde wzmocnienie;

o ZabezPieczenie antykorozyine profiIi zastępczych (płaskowników) systemem
analogicznym do zabezpieczenia antykorozyinego konstrukcii stalowei;. Odgrzybienie muru w mieiscu rozebranei podwaliny;

r Przemurowanie podwaliny w mieiscu zastosowania profilu zastępczego;
' WYPełnienie gniazda szybkowiążącą zaprawą montażową np. Ceresit CX15 bądź

równoważną;
r odtworzenie czapki betonowei;
o Odtworzenie Ęnków i powłoki malarskiei.

e) Analogicznie należy wzmocnić skorodowaną konstrukcie w mieiscu montażu ściągów, poprzez
oczYszczenie konstrukcji stalowei, przyspawanie obustronnie płaskownika 10 mń z w}cĘtym
otworem na Śrubę, wykonanie powłoki anĘkorozyinei, ponowny montaż ściągów we
wzmocnionym gnieździe.

[Dz. U. z2O1B r.

Art, 104 § 1
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2) SZKLARNIA CIEPŁA I MNOŻARKIr
a) Wzmocnienie wszYstkich dŹwigarów obustronnie blachami grubości 5 mm. System montażu

analogiczny iak w przypadku Palmiarni;
b) oczyszczenie konstrukcii stalowei i wykonanie powłoki AnĘkorozyinei;c) Obróbka strumieniowo - ścierna całej konstrutili ao stopnia Sa z,Ś po 

""rpr-rniu elementów
naprawczych z płaskownika;

d) Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni;
e) WYkonanie warstwy naprawczei istnieiącej konstrukcji stalowei: grunt epoksydowy

utwardzanY, Pigmentowany antykorozyinie fosforanem cynku grubości B0 pm;f) WYkonanie warstwY naprawczei istnieiącei konstrukcii itatowe;: epoksydowa farba
utwardzania Polamidem, pigmentowana błyszczem żelowym grubości ioo p*;g) WYkonanie warstwy naprawczei istnieiącei konstrukóii Śtalowei: poliuretanowa farba
nawierzchniowa grubości 60 Fm;

Do czasu wYkonania WW. Prac obowiązuie decyzja ustna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla m. Legnicy o zakazie użytkowania części ww. obiektów.

uzasadnienie
Zawiadomieniem nr PINB.N.4030.5B.1.201B z dnia31.12.201B r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sPrawie nieodPowiedniego stanu technicznego obiektów oznaczonych w ewidencjigruntów numerami 424,425,426 i 435 na terenie legnickiej Palmiarni dz. nr 324, obręb Ochota. Wszczęcie po-rtępo,runiapoprzedziło
dostarczenie w dniu 03.12.2018 r. do tut. organu przez p. Tadeusza Gosztowtta w trybie art.70 Ustawy z dnia7 liPca 1994 r. - Prawo budowlane zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli tbi"łtu budowlanlgo, Do
zawiadomienia dołączono protokół zprzeprowadzonejw dniu-so.rr.zorg r. kontroli obiektu. W dniu 07.12,2018
r, PracownicY tut, organu PrzeProwadzili kontrolę ww. obiektów na terenie legnickiej palmiarni, dz, nr 324, obręb
Ochota. W wYniku kontroli potwierdzono nieodpowiedni stan techniczny częśći obiekió- i *yłą.rono część z niih
z uŻYtkowania (decYzja ustna do protokołu). PrzedstawicieI Gminy Legnica w trakcie kontroli Óświadczył, ze GminaLegnica jest w trakcie oPracowywania oceny stanu technlcznego konstrukcji budynków palmiarni, którąniezwłocznie dostarczy do siedziby tut. organu. W dniu 21,12.201,8 r. Gmina Le§nica przedłozyła2 egz.',,oceny
stanu techni Cznego Palmiarni Położonej w Parku Miejskim w Legnicy" op.".o-rnó i przLzmgr inż. Michała Szulca,
Posiadającego uPrawnienia budowlane nr 56/DoŚlt+ w,p"i. konrt.ukcyjno - budo*ńnej bez ograniczeń,w której to na stronie 82 zawarto zakres niezbędnych robót budowtanycń celem -}.ti*ino*ania zagrożenia
i przywrócenia obiektu do stanu zgodnego z prawem.
Biorąc pod uwagę powyższe.na|eżało orzecjak we wstępie.

pouczenie
od niniejsze j decYzji PrzYsługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dolnośląskiego InspektoraNadzoru Budowlanego we Wrocławiu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 od daty jej doręczenia.

!, Inwestor zobowiązanY iest zawiadomiĆ tut. organ o rozpoczęciu robót budowlanych obięĘchninieiszą decYzią, załączając oŚwiadczenie kieiownika robót wraz z kserokopią posiaańv.ł,uPrawnień budowlanYch, aktualnym zaświadczeniem o przynależności ao 
- 
wiiściw ei izbyzawodowei (art,12, ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,- Praw-o budowlane);2. kierownik budowy (robót) iest obowiązany prowadzić dziennik budowy;3. Przestrzegać przepisów budowlanych i BHPl4, Inwestor zobowiązanY iest zawiadomić tut, organ o zakończeniu robót budowlanych;5, Prace ProwadziĆ w oParciu o wytyczne zawarte w opracowaniu pn. ,,ocena stanu technicznegoPalmiarni położonei w Parku Mieiskim w Legnicy.'z ania 20.12,20].Br,
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Załączniki:
1. ,,Ocena stanu techniczncgo.,.'' z clnia20.1,

(-1 l lT"sodla miasta Il#llś/
?vEł .//ł\#"

_ ].., _ GmiĘa Leenica. nl. Słowiański B. 59-2Z0_Legnica + załąónik nr 1.
Do wiadomości:

L, wUoZ we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy, ul. Zamkowa 2,59-220 Legnica;2, PINB aa + załącznik nr 1.

Sprawę prowadzi: PaWeł KuŹniar, Powiatouly lnspektof Nadzortt Budowlanego clla m, Legnicy, tel, 76852_35 95

mgr inż.P, uznIąr


