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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s3:

Umowa nr 1K.113.2018.VIll z dnia 7 grudnia 2018 r.;

Protokot z okresowej kontroli stanu technicznego Palmiarni z dnia 30 listopada 2018r.;
Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego z dnia 3 grudnia 2018r,;
ogledziny obiektu z dnia 6 grudnia 2018r;

ogledziny obiektu z dnia 11 grudnia 2018r.;

ogledziny obiektu z dnia 13 grudnia 2018r,;

dokumentacja fotograficzna sporzadzona przez autora;

dokumentacja pomiarowa sporzgdzona przez autora;

Program funkcjonalno — uzytkowy do zamodwienia pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej dla zadania ,Rewitalizacja i zagospodarowanie Palmiarni
na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.”, dr inz. Maciej Czermarmazowicz,
BMT POLSKA Sp. z 0.0., 2015;

przepisy Prawa budowlanego, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie oraz Polskie Normy;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Wydawnictwo
Arkady, 1990r.);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |,
Budownictwo ogdlne, czesc 4, Arkady, Warszawa 1990;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2006;
Katalogi Naktadéw Rzeczowych;

Wydawnictwo Sekocenbud.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna na okoliczno$¢:

ustalenia stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim;

wydanie zalecen prac niezbednych do wykonania celu poprawy kondycji przedmiotowego
obiektu;

dokonania wyceny ich wartosci poprzez wyliczenie kosztéw prac naprawczych.

Stan
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wyrazenie pisemnej opinii przez inzyniera z dziedziny budownictwa
legitymujacego sie nieograniczonymi uprawnieniami budowlanymi branzy konstrukcyjno -
budowlanej w zakresie kierowania robotami, wskazujgce precyzyjne odpowiedzi na zagadnienia
stanowigce przedmiot Umowy nr 1K.113.2018.VIIl z dnia 7 grudnia 2018 r., ktére to wskazano
w punkcie 1.2.

1.4. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu

Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy tgcznie wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego z dnia 3 grudnia 2018r.;

— ogledziny obiektu z dnia 6 grudnia 2018r.;

— ogledziny obiektu z dnia 11 grudnia 2018r,;

— ogledziny obiektu z dnia 13 grudnia 2018r,;

— dokumentacja fotograficzna sporzgdzona przez autora;

— dokumentacja pomiarowa sporzadzona przez autora;

— Program funkcjonalno — uzytkowy do zamdwienia pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej dla zadania ,Rewitalizacja i zagospodarowanie Palmiarni
na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.”, dr inz. Maciej Czermarmazowicz,
BMT POLSKA Sp. z 0.0., 2015;

— przepisy Prawa budowlanego, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie oraz Polskie Normy;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Wydawnictwo
Arkady, 1990r.);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |,
Budownictwo ogdlne, czes¢ 4, Arkady, Warszawa 1990;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2006;

— Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.5. Lokalizacja

Obiekt jest zlokalizowany w Legnicy przy Al. Orta Biatego 8, 59-220 Legnica, woj. dolnoslaskie
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

2. Dane szczegoétowe.

2.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy:

— powierzchnia terenu: 10 486,0 m2;
— powierzchnia zabudowy: 472,7 m2;

— powierzchnia uzytkowa: 418,1 m2;

— kubatura obiektu: 3183,0 m3;
— liczba kondygnacji: 1;

— funkcja obiektu: rekreacyjna.

2.2. Rys historyczny

Teren bedacy przedmiotem opracowania petnit do konca XIX wieku funkcje nowoczesnej,
wielkomiejskiej enklawy wypoczynku i rozrywki. Obecnie uzytkowany obiekt palmiarni zostat
zbudowany w 1898r., od poczatku jego uzytkowania petnit funkcje palmiarni.

Pdzniejsze budynku — szklarnia zimna z roku 1904r., petnigca od 1911r. funkcje szklarni cieptej,
szklarnia zimna z 1911r. oraz tgcznik z 1937r. sg obecnie wytgczone z uzytkowania.

Palmiarnia zostata wybudowana w 1898r. ze S3$rodkéw zebranych przez Stowarzyszenie
Upiekszania Promenad w Legnicy.

Budynek wykonany w konstrukcji stalowej na ceglanej podmuréwce zaprojektowano jako
jednoprzestrzenng hale nakrytg dachem dwuspadowym z krétkg, poprzeczng nawg i koputg
na skrzyzowaniu.

Pierwotne wejscie prowadzito od potnocy, przez przedsionek od ulicy Reymonta.

Pierwsze rosliny, w tym okoto 50 wysokich palm zostato dostarczone do niej w pazdzierniku 1898r.
z okolic San Remo we Wtoszek — miejscowos¢ Bordighera.

Legnicka Palmiarnia zostata otwarta 10 grudnia 1898r., jako druga na Slasku, po wybudowanej
w 1864r. palmiarni we Wroctawiu.

Okoto 1900r. dobudowano dwa budynki gospodarcze. W 1904r. dobudowano nowg czesé
palmiarni pierwotnie petnigcg funkcje szklarni cieptej, a od 1911r. petnigcg funkcje szklarni
zimnej, po dobudowaniu w tym roku 30 metrowej szklarni zimnej. W 1937r. dobudowano
pawilon, umozliwiajac wprowadzenie nowych ekspozycji w postaci egzotycznych ptakow, terraria
z egzotycznymi jaszczurkami, zétwiami i kameleonami oraz akwaria. W sktad kompleksu wchodzg
ponadto dwie mniejsze szklarnia petnigce funkcje mnozarki, dobudowane poprzecznie do szklarni
cieptej. Zostaty one wzniesione prawdopodobnie w latach 90. XIX wieku (wschodnia) i w latach
40. X wieku (zachodnia).
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Z przedwojennego kompleksy sktadajacego sie z dwdch palmiarni, szklarni cieptej i zimnej oraz
tacznika, do dzisiaj swojg pierwotng funkcje petni wyfacznie zabytkowa palmiarnia z 1898r.

W ramach prac remontowych podjetych w latach 90. XX wieku w palmiarni wymieniono
oryginalne przeszklenie zastepujgc je poliweglanem, zmieniajgc przy tym oryginalne podziaty
elewacji.

2.3. Stan formalno - prawny

Palmiarnia zlokalizowana jest na dziatce nr 324 AM-2, obreb Ochota.

Wiascicielem terenu jest Gmina Legnica.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium
Uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, uchwalonego
w dniu 28 stycznia 2002r. uchwatg nr XLIV/425/2002 Rady Miejskiej Legnicy (z pdzniejszymi
zmianami) teren Parku lezy w obrebie strefy ZI — parki, skiwery, zielerice i inne tereny rekreacyjne.

2.4. Ochrona zabytkow

Teren podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1g Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

Zesp6t budynkéw Palmiarni wpisany jest do rejestru zabytkow decyzjg Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 27.05.2015r. pod nr A/5967.

Obszar Parku Miejskiego jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 30.03.2010r. pod nr A/1712.

Ponizej fotografia z zasobdéw Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przedstawiajgca
historyczny obraz budynku Palmiarni:

Liegnitz — Palmenhaus
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

EGNITZ. PALMENHAUS

2.5. Charakterystyka istniejgcego obiektu

Zespot obiektow Palmiarni stanowi teren i powierzchni ponad 1 ha, wpisany do rejestru zabytkéw
w czerwcu 2015r. Obiekt znajduje sie na terenie Parku Miejskiego w Legnicy, na potudnie
od Teatru Letniego (dawny Dom Strzelecki), pomiedzy alejg biegngcg dawnym korytem Mtyndwki
a Alejg Orfa Biatego.

Zespot zabytkowych budynkéw Palmiarni stanowi zwarta grupa budynkéw o charakterze
uprawowo — wystawienniczym oraz budynki pomocnicze.

W pédtnocno — wschodniej czesci zatozenia znajduje sie szklarnia ciepta, do ktérej od zachodu
przylega palmiarnia, z dostawionymi od potfudnia szklarnig cieptg i zimng przedtfuzong o facznik.
Po potudniowej stronie szklarni cieptej znajdujg sie dwie mnozarki do rozmnazania roslin.
We wschodniej czesci zespotu ulokowano dwa budynki gospodarcze oraz obiekt petnigcy funkcje
administracyjno — socjalna.

Aktualnie funkcjonujg dwa wjazdy na teren Palmiarni — wjazd gtéwny od ulicy Reymonta poprzez
droge dojazdowg stanowigcg teren Parku Miejskiego (dz. nr 323/7) oraz wjazd gospodarczy
od strony potudniowej z alei Parku Miejskiego.

Parking dla samochodéw osobowych zlokalizowany jest na sgsiedniej dziatce nr 317/2, nalezacej
do Gminy Legnica.

Budynek jest przytagczony do sieci energetycznej, cieplnej, wodociggowej i kanalizacyjne;j.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Gmina Legnica planuje dokonac rewitalizacji i zagospodarowania terenu Palmiarni, obejmujacego:

— przebudowe aktualnie uzytkowanego zespotu budynkédw Palmiarni wraz z odbudowg
budynku szklarni i wprowadzenie funkcji kawiarnianej

— budowe nowego wjazdu na teren Palmiarni;

— zagospodarowanie terenu oraz przebudowe sieci, przytaczy i budowe nowej infrastruktury
technicznej;

— budowe nowego budynku Szklarni — przechowalni roslin;

— budowa wiezy widokowej stanowigcej zamkniecie osi Alei Schuberta, w miejscu
rozebranego budynku nowej palmiarni.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek palmiarni, szklarni cieptej oraz budynki

mnozarek. Obiekty zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym rysunku schematycznym
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

2.6. Opis aktualnego stanu technicznego budynku.

Budynek palmiarni jest obecnie uzytkowany.

Stan ogolny konstrukcji obiektu nalezy okresli¢ jako zty.

Pokrycie poliweglanem jest utlenione, nieszczelne i nieestetyczne.

Konstrukcja nos$na wraz ze szprosami montazowymi nosi slady wtérnych przebudéw. Konstrukcja

jest skorodowana, w szczegdlnosci silna korozja w gniazdach dzwigaréw tukowych nawy gtéwne;.

Podmurdéwki klinkierowe miejscami zniszczone dziataniem wody i mrozu.

Kryteria oceny stanu technicznego elementow

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynkédw oceniono zgodnie z ponizsza klasyfikacja

wyrdzniajgca piec nastepujgcych stanéw zachowania elementéw:

stan techniczny ,dobry”: zuzycie elementu od 0 do 15 %, element jest dobrze utrzymany,
konserwowany i nie wykazuje widocznego zuzycia i uszkodzen; cechy i witasciwosci
wbudowanych materiatéw i urzadzen odpowiadajg wymogom norm i przepisow;
ewentualne wskazanie do wykonania drobnych napraw i prac konserwacyjnych
w okreslonym zakresie;

stan techniczny ,,zadowalajacy”: zuzycie elementu od 16 do 30%, element utrzymywany
jest nalezycie; celowym jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw biezgcych,
w niewielkim zakresie, polegajacych na remoncie wytypowanych elementéw obiektu
budowlanego, ktéry ma na celu zapobieganie skutkom zuzycia tych elementéw
i utrzymanie obiektu budowlanego we wifasciwym stanie technicznym;

stan techniczny ,s$redni”: zuzycie elementu od 31 do 50%, w elementach obiektu
wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania;
wymagane jest wykonanie naprawy biezgcej wytypowanych elementéw w wiekszym
zakresie lub naprawy gtownej czyli remontu polegajagcego na wymianie co najmniej
jednego elementu obiektu budowlanego;

stan techniczny ,,nieodpowiedni”: zuzycie elementu od 51 do 70%, w elementach obiektu
wystepujg znaczne ubytki, ktére moga zagraza¢ bezpieczeiAstwu uzytkowania; cechy
i whasnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen utracity swoje pierwotne witasciwosci,
wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego czyli remontu polegajgcego na wymianie
wielu elementéw obiektu budowlanego;

stan techniczny ,,zty”: zuzycie elementu od 71 do 100%,w elementach obiektu wystepuja
tak duze zniszczenia lub ubytki, ze nie pozwalajg na dalsze bezpieczne uzytkowanie
obiektu; wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego o bardzo duzym zakresie lub
rozebranie obiektu.

Ponizej zamieszczono ocene stanu technicznego poszczegdlnych obiektéw wchodzacych w zespot

Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy.

Stan
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Krotki opis budynku:

Funkcja : Palmiarnia

llos¢ kondygnaciji: 1

Konstrukcja dachu: konstrukcja stalowa
Pokrycie: poliweglan

Rodzaj zabudowy: szeregowa

Stan budynku: vzytkowany

I.  Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

e Materiat, sp_osob Stan
urzgdzenie wykonanl_a ' techniczny Uwagi
. . mocowania, .o
instalacja . zuzycie
wyposazenie
Elementy konstrukcyjne
- znaczgca wilgotnosé muréw $wiadczaca
1. fundamenty ceglane 2ly o zlym stanie izolacji przeciwwilgociowej
- korozja konstrukgcji stalowej,
- podmurdéwka miejscami zniszczona
konstrukcia stalowa dziataniem wody i mrozu,
- . 1a st - pekniecia czapki betonowej podmuréwki
2. sciany nosne ha podmurowce 2ly powodujgce infiltracje wody wewnatrz
murowanej
muru,
- ubytki spoin,
- ubytki i pekniecia cegiet
- korozja konstrukcji stalowej,
w szczegolnosci silna korozja
Konstrukcja stalowa w gnla;dach dzwigarow tukowych nawy
3. dach na podmuréwce zty glownej,
: ! - korozja dzwigara w miejscu kotwienia
murowanej stezel
- podmuréwka miejscami zniszczona
dziataniem wody i mrozu
4. s'Frop nad brak brak
piwnica
5. stropy . brak brak
kondygnacji
6. klatka betonowe — do szklarni sredni _  mieiscowe ubvtki i pekniecia
schodowa cieptej J yii i peknie
Elementy architektury
1. elewacja , . . - pokrycie poliweglanem jest utlenione,
budynku piyty z poliweglanu sredni nieszczelne i nieestetyczne
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

stolarka

stolarka nieszczelna i nieestetyczna,

. okna dachowe Sredni — stolarka nie spetnia obecnych standardéw
okienna :
cieplnych
3. stolarka — stolarka nieszczelna i nieestetyczna,
: . pcv Sredni — stolarka nie spetnia obecnych standardéw
drzwiowa .
cieplnych
4. podtogi . . ~ . . .
i posadzki kostka betonowa Sredni miejscowe ubytki i pekniecia
5. sciany brak brak
wewnetrzne
6. balustrady brak brak
7. balkony brak brak
Urzadzenia i instalacje zamocowane do scian i dachu
. wentylator na
1. klimatyzatory wschodniej Scianie dobry brak
2. anteny brak brak
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
1. pokrycie Wiy 2 poliwealanu sredni - pokrycie poliweglanem jest utlenione,
dachu piyly 2 poliweg nieszczelne i nieestetyczne
2. kominy, tawy brak brak
kominiarskie
3. obradbki
blacharskie brak brak
- korozja rynien i rur spustowych,
4. rynny blacha stalowa zty - niedrozne rynny i rury spustowe,
- brak nalezytych spadkéw
5. rury blacha stalowa sredni - kprozla} rynien i rur spustowych
spustowe - niedrozne rynny i rury spustowe
6. wylazy brak brak
dachowe
Instalacje i urzadzenia w tym réwniez stuzgce ochronie sSrodowiska
1. kanalizacja oV sredni - znaczny stopien wyeksploatowania
sanitarna P instalacji
Stan 2018 Rewizja 0 Strona 11




Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

kanalizacja brak - wody odpadowe odprowadzane na tereny
deszczowa zielone
instalacja rury stalowe sredni - zZnaczny stopieh wyeksploatowania
wody instalaciji
. . - znaczny stopien wyeksploatowania
instalacja S . . ; "
co rury miedziane Sredni instalacji,

o - wycieki z instalacji c.o. przy grzejnikach
instalacje

aluminium - ocena zgodnie z pomiarami elektrycznymi
elektryczne

- $lady korozji zwoddéw poziomych,

instalacja . . . )
stalowa sredni pionowych i ztgczy kontrolnych

odgromowa . . ; .

- ocena zgodnie z pomiarami elektrycznymi
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

dymowe brak | e brak

spalinowe,

wentylacyjne brak | e brak

grawitacyjne

spalinowe,
oo brak | Pre
wymuszonym
Estetyka obiektu i jego otoczenie
. przesta stalowe na
Ogrodzenie podwalinie ceramicznej dobry brak
E;%%?N brak | e brak
Kottownia N brak
wbudowana
4. Trawniki i nasadzenia traw, zielen . . .
C ; Sredni - zalecana estetyzacja
Zielence niska
Drzewa i . s : .
krzewy roslinno$¢ wysoka dobry - wymagana pielegnacja
Supdaysrlrlfu brak | - brak
7. Wiata
$mietnikowa brak | e brak
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

8. Oswietlenie N brak
zewnetrzne

9. Ciagi piesze | nawierzchnia asfaltowa Sredni - miejscowe ubytki nawierzchni

10. Ciaggi jezdne | nawierzchnia asfaltowa Sredni - miejscowe ubytki nawierzchni

11. Schody brak | - brak
zewnetrzne

Il.  Okreslenie: zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania

WYMAGANE:

JAK W PUNKCIE | PROTOKOLU — ELEMENTY, KTORYCH STAN TECHNICZNY ZOSTAL
OCENIONY JAKO ,,ZtY”

ZALECENIA:

JAK W PUNKCIE | PROTOKOLU

. WNIOSKI KONCOWE: *

- budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, moggcym zagrazaé¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia lub Srodowisku — nalezy sporzadzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Krotki opis budynku:

Funkcja : Szklarnia ciepta
llos¢ kondygnaciji: 1

Konstrukcja dachu: konstrukcja stalowa
Pokrycie: poliweglan

Rodzaj zabudowy: szeregowa

Stan budynku: uvzytkowany

l. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Materiat, sposob

Element, wykonania Stan
raiene | mocowans | gy
] wyposazenie Y
Elementy konstrukcyjne
brak sladéw podciggania kapilarnego
1. fundamenty ceglane dobry wody Swiadczacego o ztym stanie izolacji
przeciwwilgociowej
korozja konstrukcji stalowej,
konstrukcja stalowa podmuréwka miejscami zniszczona
2. $ciany nosne na podmuréwce zty dziataniem wody i mrozu,
murowanej ubytki spoin,
ubytki i pekniecia cegiet
korozja konstrukcji stalowej,
konstrukcja stalowa w szczegdlnosci silna korozja
3. dach na podmuréwce zty w gniazdach dzwigaréw dachowych,
murowanej podmuréwka miejscami zniszczona
dziataniem wody i mrozu
4 sFrop nad brak brak
piwnicg
5. stropy . brak brak
kondygnacji
6. klatka betonowe — do . . miejscowe ubytki i pekniecia,
. Sredni
schodowa mnozarek schody bardzo strome
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Elementy architektury

elewacja

pokrycie poliweglanem jest utlenione,

budynku piyty z poliweglanu sredni nieszczelne i nieestetyczne
2> stolarka stolarka nieszczelna i nieestetyczna,
' . okna dachowe Sredni stolarka nie spetnia obecnych standardow
okienna .
cieplnych
stolarka nieszczelna i nieestetyczna,
3. stolarka cv sredni tolarka nie speinia obecnych standard
drzwiowa p stolarka nie spetnia obecnych standardéw
cieplnych
4. podiogi betonowa sredni miejscowe ubytki i pekniecia
i posadzki
5. sciany brak brak
wewnetrzne
6. balustrady brak brak
7. balkony brak brak
Urzadzenia i instalacje zamocowane do scian i dachu
1. klimatyzatory brak | e brak
2. anteny brak brak
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
1. pokrycie Wiy z poliwealanu sredni pokrycie poliweglanem jest utlenione,
dachu piyly z poliweg nieszczelne i nieestetyczne
2. kominy, tawy brak brak
kominiarskie
3. obrébki
blacharskie brak brak
korozja rynien i rur spustowych,
4. rynny blacha stalowa zty niedrozne rynny i rury spustowe,
brak nalezytych spadkéw
5. rury blacha stalowa sredni kgrozla.\ rynien i rur spustowych
spustowe niedrozne rynny i rury spustowe
6. wylazy brak brak
dachowe
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Instalacje i urzadzenia w tym réwniez stuzgce ochronie srodowiska

kanalizacja

znaczny stopien wyeksploatowania

sanitarna pcv sredni instalacji

kanalizacja brak - wody odpadowe odprowadzane na tereny
deszczowa zielone

instalacja rury stalowe sredni - znaczny stopien wyeksploatowania

wody instalacji

instalacia - znaczny stopien wyeksploatowania

co ] rury miedziane Sredni instalaciji,

o - wycieki z instalacji c.o0. przy grzejnikach
instalacje - . . . .
elektryczne aluminium - ocena zgodnie z pomiarami elektrycznymi
instalacia - $lady korozji zwoddw poziomych,
od romJo wa stalowa Sredni pionowych i ztgczy kontrolnych

9 - ocena zgodnie z pomiarami elektrycznymi
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

dymowe brak = | e brak
spalinowe,
wentylacyjne brak | - brak
grawitacyjne
spalinowe,

\g;gitglrzcyjne z brak | - brak
wymuszonym
Estetyka obiektu i jego otoczenie
. przesta stalowe na

Ogrodzenie podwalinie ceramicznej dobry brak

Place zabaw brak | - brak

Kottownia
wbudowana brak | e brak
Trawniki i nasadzenia traw, zielen . : .

o ; Sredni - zalecana estetyzacja
zielence niska

Drzewa i o s . .

krzewy roslinno$¢ wysoka dobry - wymagana pielegnacja
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

6. Opaska
budynku brak ) prak

7. ngta _ brak | e brak
Smietnikowa

8. Oswietlenie N brak
zewnetrzne

9. Ciagi piesze | nawierzchnia asfaltowa sredni - miejscowe ubytki nawierzchni

10. Ciggi jezdne | nawierzchnia asfaltowa $redni - miejscowe ubytki nawierzchni

11. Schody brak | - brak
zewnetrzne

Il. OkreSlenie: zakresu rob6t remontowych i kolejnosci ich wykonywania

WYMAGANE:

JAK W PUNKCIE | PROTOKOLU — ELEMENTY, KTORYCH STAN TECHNICZNY ZOSTAL
OCENIONY JAKO ,,ZtY”

ZALECENIA:

JAK W PUNKCIE | PROTOKOLU

. WNIOSKI KONCOWE: *

- budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, moggcym zagrazaé¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia lub srodowisku — nalezy sporzadzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Krotki opis budynku:

Funkcja : Budynki mnozarek
llos¢ kondygnaciji: 1

Konstrukcja dachu: konstrukcja stalowa
Pokrycie: poliweglan

Rodzaj zabudowy: szeregowa

Stan budynku: uvzytkowany

l. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Materiat, sposob

Element, wykonania Stan
radete | mocowana, | ST
] wyposazenie Y
Elementy konstrukcyjne
brak sladéw podciggania kapilarnego
1. fundamenty ceglane dobry wody $wiadczgcego o ztym stanie izolacji
przeciwwilgociowej
korozja i ubytki konstrukcji stalowej,
miejscowy brak nitow, srub na
konstrukcja stalowa poiacgemach kon_strukcp stalowej
- . . stupkéw z ryglami
2. $&ciany nosne na podmuréwce zty . - .
murowanei podmuréwka miejscami zniszczona
J dziataniem wody i mrozu,
ubytki spoin,
ubytki i pekniecia cegiet
korozja i ubytki konstrukcji stalowej,
konstrukcja stalowa w szczegdlnosci silna korozja
3. dach na podmurowce zty w gniazdach dzwigaréw dachowych,
murowanej podmuréwka miejscami zniszczona
dziataniem wody i mrozu
4 sFrop nad brak brak
piwnicg
5. stropy . brak brak
kondygnaciji
6. klatka betonowe — do szklarni sredni miejscowe ubytki i pekniecia
schodowa cieptej J peknie
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Elementy architektury

elewacja

- pokrycie popekane, nieszczelne

budynku phyty szklane sredni i nieestetyczne
2> stolarka — stolarka nieszczelna i nieestetyczna,
' . okna dachowe Sredni — stolarka nie spetnia obecnych standardéw
okienna .
cieplnych
3. stolarka — stolarka nieszczelna i nieestetyczna,
drzwiowa pcv Sredni - sf[olarka nie spetnia obecnych standardéw
cieplnych
4. podtogi . . _ . .. .
i posadzki betonowa sredni miejscowe ubytki i pekniecia
5. sciany brak brak
wewnetrzne
6. balustrady brak brak
7. balkony brak brak
Urzadzenia i instalacje zamocowane do scian i dachu
1. klimatyzatory brak | e brak
2. anteny brak brak
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
1. pokrycie Wty szklane sredni - pokrycie popekane, nieszczelne
dachu Piyly i nieestetyczne
2. kominy, tawy brak brak
kominiarskie
3. obrébki
blacharskie brak brak
- korozja rynien i rur spustowych,
4. rynny blacha stalowa zty - niedrozne rynny i rury spustowe,
- brak nalezytych spadkow
5. rury blacha stalowa sredni - korozja rynien i rur spustowych
spustowe - niedrozne rynny i rury spustowe
6. wylazy brak brak
dachowe
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

Instalacje i urzadzenia w tym réwniez stuzgce ochronie srodowiska

kanalizacja . . - znaczny stopien wyeksploatowania
. pcv sredni ; o
sanitarna instalacji
kanalizacja brak - wody odpadowe odprowadzane na tereny
deszczowa zielone
instalacja rury stalowe sredni - znaczny stopien wyeksploatowania
wody instalacji
. . - znaczny stopien wyeksploatowania
instalacja S . . : o
co rury miedziane Sredni instalacji,
o - wycieki z instalacji c.o0. przy grzejnikach
instalacje - . . . .
aluminium - ocena zgodnie z pomiarami elektrycznymi
elektryczne
. . - $lady korozji zwoddw poziomych,
instalacja . . . )
stalowa Sredni pionowych i ztgczy kontrolnych
odgromowa . : ; .
- ocena zgodnie z pomiarami elektrycznymi
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
dymowe brak | e brak
spalinowe,
wentylacyjne brak | e brak

grawitacyjne

spalinowe,
V\(enFyIacyjne z brak | e brak
ciggiem
wymuszonym
Estetyka obiektu i jego otoczenie
. przesta stalowe na
Ogrodzenie podwalinie ceramicznej dobry brak
Place zabaw brak | - brak
Kottownia brak | e brak
wbudowana
4. Trawniki i nasadzenia traw, zielen . . .

o ; sredni - zalecana estetyzacja
zielence niska
Drzewa i - ‘s . .
krzewy roslinno$¢ wysoka dobry - wymagana pielegnacja
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

6. Opaska
budynku brak | brek
7. \(\/igta _ brak | e brak
Smietnikowa
8. Oswietlenie brak | e brak

zewnetrzne

o nawierzchnia ) . . . . .
9. Ciagi piesze . Sredni - miejscowe ubytki nawierzchni
nieulepszona

10. Ciagi jezdne nawierzchnia éredni |- miejscowe ubytki nawierzchni
nieulepszona

11. Schody

brak | - brak
zewnetrzne

Il.  Okreslenie: zakresu robé6t remontowych i kolejnosci ich wykonywania

WYMAGANE:

JAK W PUNKCIE | PROTOKOLU — ELEMENTY, KTORYCH STAN TECHNICZNY ZOSTAL
OCENIONY JAKO ,ZtY”

ZALECENIA:

JAK W PUNKCIE | PROTOKOLU

. WNIOSKI KONCOWE: *

- budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, moggcym zagraza¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia lub Srodowisku — nalezy sporzadzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

3. Szczegdétowa ocena stanu konstrukcji obiektu.

3.1. Metodologia oceny stanu konstrukcji obiektu

W trakcie wizji lokalnej wykonano szereg badan i pomiaréw majacych na celu ocene stanu
technicznego konstrukcji obiektu Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy.

Ocena stany konstrukcji obiektu zostata okreslona na podstawie wykonania ponizszych badan,
pomiaréw i dokumentacji:
— badanie wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza przy uzyciu miernika TESTO 410-2;
— badanie wilgotnosci wzglednej powierzchni za pomocg kamery termowizyjnej TESTO 875-
2 z technologig SuperResolution;
— badanie wilgotnosci wzglednej powierzchni za pomocg higrometru VOREL 81771;
— badanie wilgotnosci masowej podwaliny przy uzyciu miernika TESTO 606-1;
— badanie grubosci powtoki malarskiej przy uzyciu miernika BLUE TECHNOLOGY MGR-10-S-
FE;
— pomiary inwentaryzacyjne;
— pomiary grubosci ubytkéw korozyjnych konstrukcji stalowej;
— badania makroskopowe wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Majac na uwadze okolicznosci takie jak:

— brak zmiany sposobu uzytkowania obiektu;

— brak zmiany schematu obcigzen obiektu;

— brak oznak nieprawidtowej pracy konstrukcji obiektu (wytgczajac z tego zjawiska zwigzane

z ubytkami korozyjnymi wynikajgcymi z braku konserwacji obiektu);

odstgpiono od wykonywania obliczen statycznych i wytrzymatosciowych istniejgcej konstrukgcji
budynku. Nalezy wykonaé prace naprawcze, ktérych skutkiem bedzie reprofilacja skorodowanego
uktadu nosnego obiektu Palmiarni, przy uwzglednieniu, ze Inwestor planuje w bliskich ramach
czasowych przebudowe i dobudowe obiektu.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

3.2. Badanie wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza

Wykonano badanie wilgotnos$ci wzglednej i temperatury powietrza przy uzyciu miernika TESTO
410-2.

Wilgotnos¢ powietrza w Palmiarni wahata sie od 80,7% do 98%.
Temperatura powietrza w Palmiarni oscylowata w granicach 15,3 C.

Na podstawie dokonanych pomiardw nalezy okresli¢ klase korozyjnosci jako C4 (duza), dla ktorej
obiekty referencyjne stanowig zaktady chemiczne, ptywalnie, stocznie remontowe statkéw
i todzi.
Przy zatozeniu trwatos$ci powtoki antykorozyjnej 15lat i klase korozyjnosci C4 nalezy wykonac nizej
wymienione warstwy:
— obrdébka strumieniowo — $cierna catej konstrukcji do stopnia Sa 2,5 po zespawaniu
elementéw naprawczych z ptaskownika;
— odpylenie i odttuszczenie powierzchni;
— grunt epoksydowy, utwardzany, pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku grubosci
80um;
— epoksydowa farba utwardzana poliamidem, pigmentowana btyszczem zelowym grubosci
100um;
— poliuretanowa farba nawierzchniowa grubosci 60um;

Wilgotnos¢ powietrza w Szklarni cieptej i w pomieszczeniach Mnozarek ksztattowata sie
na poziomie ok. 57%.

Temperatura powietrza w Szklarni cieptej i w pomieszczeniach Mnozarek oscylowata w granicach
17,4 C.

Na podstawie dokonanych pomiaréw nalezy okresli¢ klase korozyjnosci jako C3 (Srednia), dla
ktdrej obiekty referencyjne stanowig pomieszczenia produkcyjne o duzej wilgotnosci i pewnym
zanieczyszczeniu powietrza, np. zaktady spozywcze, pralnie, browary, mleczarnie.

Przy zatozeniu trwatos$ci powtoki antykorozyjnej 15lat i klase korozyjnosci C3 nalezy wykonac nizej
wymienione warstwy:

obrébka strumieniowo — $cierna catej konstrukcji do stopnia Sa 2,5 po zespawaniu
elementéw naprawczych z ptaskownika;

— odpylenie i odttuszczenie powierzchni;

— podktad alkidowy pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku grubosci 80um;

— alkidowa jednoskfadnikowa farba pigmentowana btyszczem zelazowym grubosci 60um;
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

3.3. Badanie wilgotnosci wzglednej powierzchni za pomocg kamery
termowizyjnej

Wykonano sprawdzenia wilgotnosci wzglednej powierzchni przy zastosowaniu metod
nieniszczacych, poprzez pomiar kamerg termowizyjng oraz higrometrem — miernikiem
wilgotnosci. Poprzez zastosowanie kamery termowizyjnej dokonano pomiaru wilgotnosci
wzglednej na powierzchni materiatu, natomiast przy wykorzystaniu higrometru dokonano
pomiaru wilgotnosci wzglednej wgtab materiatu, na gtebokos¢ do 20mm.

Wykonano dokumentacje termowizyjng za pomocy kamery termowizyjnej TESTO 875-2
z technologig SuperResolution.

Kamera termowizyjna stuzy do wykonywania badan metodg termografii. Termografia to proces
obrazowania w pasmie S$redniej podczerwieni, Pozwala on na rejestracje promieniowania
cieplnego emitowanego przez ciata fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach
codziennych. Kamery termowizyjne dziatajg w zakresie diugosci fali poza zakresem
promieniowania widzialnego dla ludzkiego oka (okoto 0,38—0,78 um), zwanym promieniowaniem
podczerwonym. Promieniowanie z badanej powierzchni, przez system optyczny, oswietla
zainstalowany w kamerze detektor promieniowania. Na podstawie wbudowanego algorytmu
i po zadaniu danych poczatkowych dot. temperatury pomieszczenia i wilgotnosci, kamera
termowizyjna dokujgc pomiaru fali podczerwonej dokonuje jej transpozycji na pomiar
wilgotnosci wzglednej. Termografia wykorzystywana jest miedzy innymi w zastosowaniach
naukowych, medycznych, policyjnych, wojskowych, przy diagnostyce urzgdzein mechanicznych,
obwoddw elektrycznych i termoizolacji budynkow.

Badania stanu wilgotnosci wzglednej konstrukcji Palmiarni wykonano od wewnatrz, poprzez
wykonywanie termograméw poszczegdlnych obszaréw obiektu.

Badania wilgotnosci rozpoczeto od pomiaru wilgotnos$ci w pomieszczeniach i dane wprowadzono
do kamery termowizyjnej. Do tego pomiaru wykorzystano higrometr zanemometrem
wiatraczkowym. Nastepnie dokonano badania kamerg termowizyjng i higrometrem.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

PALMIARNIA

Zarejestrowano wilgotnosé wzgledng powierzchni na poziomie 96% - 98% w gniazdach dzwigardw
tukowych nawy gtéwnej palmiarni. W czesci srodkowej wilgotnos¢ wzgledna powierzchni
dzwigara ksztaftowata sie na poziomie 65 — 82%, natomiast w czesci gornej nieznacznie

przekraczata warto$¢ 80%.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy

OPINIA TECHNICZNA

SZKLARNIA CIEPtA, POMIESZCZENIA MNOZAREK

Zarejestrowano wilgotnos¢ wzgledng powierzchni na poziomie 98,6% w gniazdach dzwigardw
tukowych nawy gtéwnej palmiarni. W czesci srodkowej wilgotnos$¢ wzgledna powierzchni

dzwigara ksztattowata sie na poziomie 60,3%, natomiast w cze$ci gornej nieznacznie przekraczata
wartosc 76,4%
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Na podstawie dokonanych pomiaréw wilgotnosci wzglednej powierzchni dzwigaréw stalowych
szklarni cieptej i palmiarni, w szczegdlnosci pomiaru w obszarze gniazd dzwigaréw nalezy
zwiekszy¢ wstepnie okreslong klase korozyjnosci na podstawie badan wilgotnosci i temperatury
powietrza na klase C4 (duza), dla ktorej obiekty referencyjne stanowig zaktady chemiczne,
ptywalnie, stocznie remontowe statkow i todzi.
Przy zatozeniu trwatos$ci powtoki antykorozyjnej 15lat i klase korozyjnosci C4 nalezy wykonac nizej
wymienione warstwy:
— obrdébka strumieniowo — $cierna catej konstrukcji do stopnia Sa 2,5 po zespawaniu
elementéw naprawczych z ptaskownika;
— odpylenie i odttuszczenie powierzchni;
— grunt epoksydowy, utwardzany, pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku grubosci
80um;
— epoksydowa farba utwardzana poliamidem, pigmentowana btyszczem zelowym grubosci
100um;
— poliuretanowa farba nawierzchniowa grubosci 60um.

3.4. Badanie wilgotnosci wzglednej powierzchni za pomocg higrometru

Dla potwierdzenia wynikdw badan termowizyjnych wykonano réwniez dodatkowy pomiar
higrometrem. Pomiary wykonane higrometrem wilgotnosci wzglednej scian wykazaty wartosci
analogiczne do reprezentowanych w badaniach termowizyjnych. Wyniki pomiaru metoda
termowizyjng zostaty potwierdzone.

Poprzez zastosowanie kamery termowizyjnej dokonano pomiaru wilgotnosci wzglednej na
powierzchni materiatu, natomiast przy wykorzystaniu higrometru dokonano pomiaru wilgotnosci
wzglednej wgtagb materiatu, na gtebokos¢ do 20mm.

Badanie wykonano przy uzyciu higrometru VOREL 81771.

3.5. Badanie wilgotnosci masowej podwaliny

Badanie wilgotnos$ci masowej podwaliny wykonano przy uzyciu miernika TESTO 606-1.

Higrometr testo 606-1 jest kompaktowym urzadzeniem do pomiaru wilgotnosci masowej drewna,
$cian i innych powierzchni oraz materiatéw budowlanych.

W celu zmierzenia wilgotnosci materiatu, nalezy wybra¢ z menu odpowiednig charakterystyke,
nastepnie wbi¢ elektrody pomiarowe w mierzony materiat budowany iodczyta¢ wynik

z wyswietlacza (wynik wyrazony jest w procentach odniesionych do wagi danego materiatu).
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Urzadzenie pozwala dokonywaé pomiaréw ponizszych materiatéw budowlanych:
— drewno;
— jastrych cementowy;
—  beton;
— tynk;
— jastrych anhydrytowy;
— zaprawa cementowa;
— zaprawa wapienna;
— cegfa.

Badanie nastepuje poprzez pomiar witasnosci dielektrycznych materiatu - oporu elektrycznego
(przewodnosci) danego materiatu  budowlanego oraz odniesienie badanego pomiaru

do referencyjnej krzywej wilgotnosci charakteryzujgcej badany materiat budowlany.

Wyniki pomiaréw wilgotnosci muréw w strefie przypowierzchniowej podano w ponizszej tabeli:

| lokalizacia mieisca pomiarowego wysokos¢ nad poziomem wilgotnos¢ masowa muru

P ) Jscap g posadzki [cm] Wm [%]

1 podwalina przy gnlgzdz!e belki stalowej 105 13
palmiarnia

5 podwalina przy gnlgzdz!e belki stalowej 105 0,5
palmiarnia

3 podwalina przy gnlejzdz!e belki stalowej 105 0.6
palmiarnia

4 podwalina palmiarnia 90 1,0

5 podwalina palmiarnia 90 0,9

6 podwalina palmiarnia 80 0,6

7 podwalina palmiarnia 70 0,8

8 podwalina palmiarnia 60 1,0

9 podwalina palmiarnia 60 0,6

10 podwalina palmiarnia 60 0,8

11 podwalina palmiarnia 40 0,5
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12 podwalina palmiarnia 30 0,9
13 podwalina szklarnia ciepta 90 10,8
14 podwalina szklarnia ciepta 60 11,6

Otrzymane wyniki pomiaréw wilgotnosci $cian wykazuja, ze wilgotnos¢ masowa murdow jest
prawidtowa. Normalna ustabilizowana wilgotnos¢ masowa muréw z cegty petnej w warunkach
powietrzno-suchych wynosi ok 1.5 %. Dopuszczalna wilgotnos¢ muréw w pomieszczeniach
mieszkalnych nie powinna przekraczaé 3%.

Mury o wilgotnosci 3 - 5 % uwaza sie za mury o podwyzszonej wilgotnosci. Mury o wilgotnosci 5 -
8 % srednio zawilgocone, 8 - 12 % za zawilgocone, a powyzej 12 % za silnie zawilgocone.
Maksymalna nasigkliwos$¢ cegiet ceramicznych petnych zalezy od ich porowatosci i miesci sie
zazwyczaj w przedziale 22 - 25 %.

Mury podwalin analizowanego obiektu palmiarni w miejscach najbardziej zawilgoconych
wykazywaty wilgotnos¢ 1,6 %, co jest wilgotnosciag normowa. Oznacza to, ze izolacja pozioma
obiektu funkcjonuje prawidtowo i jest skuteczna, a lokalne zwiekszenia wilgotnosci nastepuje
wytgcznie na skutek nieszczelnosci $lusarki oraz betonowej czapki podwaliny.

Mury podwalin szklarni cieptej i obiektéw mnozarek wykazywaty wilgotnosc przekraczajaca 11 %,
czyli byty zawilgocone.

Gtéwng przyczyng duzego zawilgocenia $cian wewnetrznych i zewnetrznych jest wysoka
wilgotnos¢ wewnatrz pomieszczen, ubytki rolki z cegly oraz pokrycia papowego a takze pekniecia
tynkédw umozliwiajace infiltracje wilgoci wewnatrz muru. Dodatkowo prawdopodobng przyczyng
jest brak izolacji poziomej i podcigganie kapilarne wilgoci. Ponadto, zrédtem wilgoci podwaliny
jest urodzajna gleba roslinna, utrzymywana w statej wysokiej wilgotnosci, kwietnikéw
zamocowanych wspornikowo do podwaliny.

3.6. Badanie grubosci powtoki malarskiej

Przeprowadzono badanie grubosci powtoki malarskiej przy uzyciu miernika BLUE TECHNOLOGY
MGR-10-S-FE.

Miernik lakieru MGR-10-S-FE automatycznie dokonuje pomiardow na powierzchniach wykonanych
ze stali oraz stali ocynkowane;.

Zakres pomiarowy od 0 um do 1100 um, rozdzielczo$¢ pomiaru: 10 pum.

Bezposrednio, na okoto jedng dobe przed dokonywaniem pomiaru dzwigary stalowe palmiarni
w obszarze gniazd w podmurdwce zostaty pomalowane biatg farbg. Natozenie powtoki malarskiej
nie zostato poprzedzone oczyszczeniem skorodowanych fragmentéw dzwigarow.

Pomiar grubosci lakieru dzwigaréw miescit sie w granicy 890 — 960 um w obszarze gniazd oraz
540 — 760 um w obszarze powyzej swiezej powtoki malarskiej.
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Ponadto zauwazono znaczne ubytki powtoki malarskiej, szczegdlnie w Szklarni cieptej
i pomieszczeniach mnozarek.

Zmierzona powtoka malarska konstrukcji palmiarni na poziomie przekraczajgcej 500um jest
wystarczajgca do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej. Nalezy jednakze
zastosowac lokalnie procedure naprawczg dla miejsc, ktore charakteryzuja sie ubytkami powtoki,
poprzez oczyszczenie do stopnia Sa 2,5, odpylenie i odttuszczenie powierzchni oraz zastosowanie
systemowej powtoki dla klasy antykorozyjnosci C4.

Powtoka malarska konstrukcji szklarni cieptej i mnozarek tuszczy sie i nie spetnia swojej funkcji
ochronnej. Wymagane jest wykonanie prawidtowej powtoki antykorozyjnej.

3.7. Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary grubosci ubytkow korozyjnych konstrukcji stalowej

Dokonano pomiardw inwentaryzacyjnych istniejgcej konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja stalowa naw gtéwnych palmiarni oparta jest na diwigarach tukowych, ktére
sg kratownicami w gérnej czesci, w dolnej czesci natomiast przechodzg w profil petnoscienny
dwuteowy, uksztattowany na zasadzie blachownicy. Konstrukcja nitowana, stopki profila
dwuteowego spawane do $rodnika.

Konstrukcja stalowa naw wejsciowych oraz koputy palmiarni zostata wykonana z profili
petnosciennych. Stopki sg spawane do srodnika. Stezenia skrecone do dzwigaréw nos$nych.

Konstrukcja blachownicy w obszarze gniazda charakteryzuje sie przekrojem dwuteowym
o szerokosci stopki 47,56mm. Na wysokosci ok. 40cm powyzej gniazda szeroko$¢ stopki profila
dwuteowego wynosi 50,28 mm.

Grubos¢ srodnika wynosi 19,56mm. Ubytki korozyjne dochodzg nawet do 13mm, czyli
przekraczajg 66% przekroju srodnika.

Wysokos¢ catego profila dwuteownika w obszarze gniazda wynosi 102,92mm. Wysokos¢ catego
profila dwuteownika na wysokosci ok. 10cm powyzej gniazda wynosi 106,48mm. Wysokosé
catego profila dwuteownika na wysokosci ok. 20cm powyzej gniazda wynosi 134,86mm.
Wysokos¢ catego profila dwuteownika na wysokosci ok. 30cm powyzej gniazda wynosi
147,98mm. Wysokos$¢ catego profila dwuteownika na wysokosci ok. 40cm powyzej gniazda
wynosi 169,92mm.

Grubos¢ blachy stopki dwuteownika 7,5mm. Na wysokosci ok. 40cm powyzej gniazda szerokos$é
stopki profila dwuteowego wynosi ok. 7,2mm.

Na wysokosci 31cm powyze] podmurdéwki gniazd do blachownicowej konstrukcji dzwigara
kotwione sg $ciggi, poprzez zastosowanie sruby M20.

Konstrukcja stalowa oparta jest na murowanej podwalinie grubosci 89 cm zakonczonej czapka
betonowg grubosci 10 cm ze zbrojonego betonu. Beton posiada liczne ubytki, pekniecia i raki,
umozliwiajgce infiltracje wody w podwaline oraz korozje zbrojenia. Podwalina w formie
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eksponowanej cegty klinkierowej jest w dobrym stanie technicznym, nalezy wytacznie uzupetnié
brakujgce spoiny.

Podwalina od wewnatrz pokryta jest tynkiem cementowo — wapiennym, ktéry jest w Srednim
stanie technicznym. Ubytki i pekniecia tynku, przy bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej,
przyspieszajg zjawisko korozji konstrukcji stalowej w murowanych gniazdach podwaliny. Powtoka
malarska warstwy tynkarskiej podwaliny jest w znacznej cze$ci odspojona, co deprecjonuje obiekt
zarowno pod wzgledem estetycznym jak i zmniejsza wtasciwosci izolacyjne warstwy tynku przed
wysoka wilgotnoscig wzgledna. Tynk jest czesciowo porazony biologicznie, szczegdlnie obszarze
Slusarki.

Konstrukcja stalowa szklarni cieptej oraz mniejszej mnozarki oparta jest na dzwigarach z profili
petnosciennych, teowych. Konstrukcja nitowana, stopka profila teowego spawane do srodnika.
Wysokos¢ srodnika stopki profilu teowego na wysokosci 10cm powyzej gniazda wynosi 57,02mm.
Wysokos¢ catego profila teowego w obszarze gniazda wynosi 49,56mm.

Szerokos¢ stopki profila teowego wynosi 54,31mm.

Grubos¢ stopki profila teowego wynosi 5,92mm.

Grubosc srodnika profila teowego wynosi 5,98mm.

Profil teowy osadzony jest w podmuréwce murowanej na gtebokos¢ 2 cegiet.

Konstrukcja stalowa wiekszej mnozarki oparta jest na diwigarach z profili petnosciennych,
dwuteowych. Konstrukcja nitowana, z profili dwuteowych wysokosci 100mm, ksztattujgcych
sie blachownicowo do wezta tgczacego stupek z profilem dachowym.

Grubos¢ stopki profila dwuteowego wynosi 4,87mm.

Szerokos¢ stopki profila teowego wynosi 49,18 mm.

Ubytki korozyjne srodnika dzwigara w gniezdzie dochodzg nawet do 100%!

Zupetnie porazone biologiczne sg rowniez ptatwie drewniane.

Konstrukcja stalowa oparta jest na murowanej podwalinie grubosci 89 cm zakonczonej rolka
z cegly grubosci 13 cm. Rolka pokryta jest od zewnatrz papg, ktéra posiada liczne ubytki
i pekniecia, nie stanowigc przez to szczelnego pokrycia podwaliny. Cegta rolki jest zmurszata,
posiada liczne ubytki, spoina jest wyptukana bgdz wykruszona. Od zewnatrz podwalina pokryta
jest czeSciowo zaprawg tynkarska, ktdra jest spekana oraz posiada liczne ubytki. Podwalina
w formie eksponowanej cegty klinkierowej jest w dobrym stanie technicznym, nalezy wytgcznie
uzupetni¢ brakujgce spoiny. Podwalina od wewnatrz pokryta jest tynkiem cementowo -
wapiennym, ktory jest w bardzo ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i pekniecia, ktére
przy bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej przyspieszajg zjawisko korozji konstrukcji stalowej
w murowanych gniazdach podwaliny. Powtoka malarska warstwy tynkarskiej podwaliny jest
W znacznej czesci odspojona, co deprecjonuje obiekt zarowno pod wzgledem estetycznym jak
i zmniejsza witasciwosci izolacyjne warstwy tynku przed wysoka wilgotnoscig wzgledna. Tynk jest
W znacznym stopniu porazony biologicznie, szczegdlnie obszarze slusarki.
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3.8. Badanie metoda makroskopowg

Jako uzupetnienie metod badawczych dokonano réwniez oceny stanu technicznego metoda
makroskopowa. Ocena ta zostata wykonana w zakresie catego obiektu.

Ponizej zamieszczono wnioski wynikajgce z dokonanej oceny makroskopowe wraz z dokumentacja
fotograficzna:

1) znaczny stopien porazenia korozjg dzwigaréw tukowych w gniazdach

2) korozja wzerowa dzwigaréw fukowych w gniazdach

3) korozja wzerowa dzwigaréw tukowych w miejscu montazu sciggdéw

4) korozja wzerowa dzwigarow szklarni cieptej w gniazdach

5) korozja wzerowa dzwigaréw mnozarki w gniazdach

6) ubytek profila dzwigara mnozarki w gniezdzie na skutek korozji

7) $lady korozji elementéw stalowych

8) s$lady korozji biologicznej elementéw stalowych

9) brak oczyszczenia konstrukcji stalowej przed malowaniem

10) brak powtoki malarskiej w trudno dostepnych miejscach

11) znaczny stopien korozji biologicznej podwaliny

12) ubytki cegiet, zmurszate cegty rolki podmurdwki szklarni cieptej

13) uszkodzone pokrycie papowe rolki podmurdwki szklarni cieptej

14) popekane tynki podmurdéwki szklarni cieptej

15) ubytki cegiet, zmurszate cegty podmurdwki szklarni cieptej

16) ubytki cegiet, zmurszate cegty podmuréwki mnozarek

17) ubytki czapki zelbetowej podwaliny

18) widoczne nieréwnomierne osiadanie murowanej podwaliny palmiarni

19) dorazne uszczelnienie pokrycia dachéw mnozarek

20) dorazne uszczelnienie pokrycia dachdw szklarni ciepte;j

21) dorazne uszczelnienia konstrukcji scian palmiarni

22) nieoczyszczone rynny szklarni cieptej

23) zachwaszczone rynny obiektu mnozarek

24) pekniecia, ubytki i raki czapki podmurdéwki palmiarni

25) pekniecia, ubytki podmuréwki

26) pekniecia, ubytki tynkdw podmuréwki

27) wysoki stopien zawilgocenia podmurdéwki szklarni cieptej

28) znaczny stopien porazenia korozjg dzwigaréw w gniazdach szklarni cieptej

29) znaczny stopien porazenia korozjg dzwigaréw mnozarki

30) znaczny stopien porazenia korozjg konstrukcji palmiarni

31) tuszczaca sie powtoka antykorozyjna dzwigaréw

32) wysoki stopien porazenia korozjg drewnianych ptatwi mnozarki

33) tuszczaca sie powtoka malarska podwaliny

34) zaawansowana korozja pierwotnych drzwi wejsciowych do palmiarni
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4. Analiza przyczyn powstania uszkodzen.

Najbardziej niepokojgce uszkodzenia wystepujgce w budynku Palmiarni, Szklarni cieptej oraz
w obiektach Mnozarek, zostaty wskazane w punkcie 3.8. niniejszego opracowania.

Usterki zwigzane z korozjg elementow stalowych nastgpity na skutek braku odpowiedniego
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz bardzo duzg wilgotnoscig wzgledna
powietrza i powierzchni panujgcg na badanych obiektach. Dodatkowym Zrédtem korozji
elementow stalowych, ktérej stadium zaawansowania jest najwyzsze w gniazdach montazowych
w murowanej podwalinie, jest nieszczelna $lusarka, ubytki powtok malarskich, tynkéw podwaliny,
ubytki cegiet i zmurszate cegly podmurdwki oraz ubytki czapki zelbetowej podwaliny. Wszystkie
te usterki umozliwiajg infiltracje wody wgtgb podwaliny i docelowo gniazda montazowego
konstrukcji stalowej. Na skutek infiltracji wody podwalina wykazuje réwniez wysoki stopien
korozji biologicznej. Dodatkowym czynnikiem majacych wptyw na korozje elementéw stalowych
jest nieszczelne pokrycie z poliweglanu, w szczegdlnosci w budynkach mnozarek, ktéore byto
wielokrotnie, wytgcznie doraznie, uszczelniane. Prawdopodobng przyczyng jest rédwniez brak
izolacji poziomej i podcigganie kapilarne wilgoci. Ponadto, Zzrédtem wilgoci podwaliny jest
urodzajna gleba roslinna, utrzymywana w statej wysokiej wilgotnosci, kwietnikdw zamocowanych
wspornikowo do podwaliny. Dodatkowo, nieoczyszczone rynny oraz brak zachowania
odpowiednich spadkéw, nie umozliwia prawidlowego odprowadzenia wody opadowej
z powierzchni dachu. Obecnie pozostata powtoka zabezpieczenia antykorozyjnego szklarni cieptej
i mnozarek tuszczy sig, nie spetniajgc swojej funkcji ochrony powierzchniowe;j.
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5. Whioski, zalecenia i koszty prac naprawczych

Whioski

Dokonane ogledziny, wykonane badania i pomiary oraz analiza dokumentéw Zrédtowych
Swiadczg o tym, iz konstrukcja Palmiarni, Szklarni cieptej i Mnozarek w Legnicy posiada szereg
wad i uszkodzen, takich jak:

— znaczny stopien porazenia korozjg dzwigaréw tukowych w gniazdach

— korozja wzerowa dzwigaréw tukowych w gniazdach

— korozja wzerowa dzwigaréw tukowych w miejscu montazu $ciggéw

— korozja wzerowa dzwigaréw szklarni cieptej w gniazdach

— korozja wzerowa dzwigaréw mnozarki w gniazdach

— ubytek profila dZzwigara mnozarki w gniezdzie na skutek korozji

— $lady korozji elementéw stalowych

— $lady korozji biologicznej elementéw stalowych

— brak oczyszczenia konstrukcji stalowej przed malowaniem

— brak powtoki malarskiej w trudno dostepnych miejscach

— znaczny stopien korozji biologicznej podwaliny

— ubytki cegiet, zmurszate cegty rolki podmurdwki szklarni cieptej

— uszkodzone pokrycie papowe rolki podmurdwki szklarni cieptej

— popekane tynki podmurdwki szklarni cieptej

— ubytki cegiet, zmurszate cegty podmurdéwki szklarni cieptej

— ubytki cegiet, zmurszate cegty podmuréwki mnozarek

— ubytki czapki zelbetowe] podwaliny

— widoczne nierdéwnomierne osiadanie murowanej podwaliny palmiarni

— dorazne uszczelnienie pokrycia dachéw mnozarek

— dorazne uszczelnienie pokrycia dachdw szklarni cieptej

— dorazne uszczelnienia konstrukcji scian palmiarni

— nieoczyszczone rynny szklarni cieptej

— zachwaszczone rynny obiektu mnozarek

— pekniecia, ubytki i raki czapki podmurdéwki palmiarni

— pekniecia, ubytki podmurdéwki

— pekniecia, ubytki tynkdw podmuréwki

— wysoki stopien zawilgocenia podmurdwki szklarni cieptej

— znaczny stopien porazenia korozjg dzwigaréw w gniazdach szklarni cieptej

— znaczny stopien porazenia korozjg dzwigarow mnozarki

— znaczny stopien porazenia korozjg konstrukcji palmiarni

— tuszczaca sie powtoka antykorozyjna dzwigarow

— wysoki stopien porazenia korozjg drewnianych pfatwi mnozarki

— fuszczaca sie powtoka malarska podwaliny
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— zaawansowana korozja pierwotnych drzwi wejsciowych do palmiarni

Przeprowadzone badania wilgotnosci masowej murowanej podwaliny wykazaty, ze mury
mnozarek i szklarni cieptej byty zawilgocone.

Przeprowadzone badania wilgotnosci wzglednej wykazaty bardzo wysokg wartos¢ wilgotnosci
wzglednej powietrza oraz powierzchni konstrukgji.

Przeprowadzone badania pomiaru grubosci powfoki antykorozyjnej wykazaty, ze powtoka
malarska konstrukcji palmiarni jest wystarczajgca do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowej. Nalezy jednakze zastosowac lokalnie procedure naprawczg dla miejsc, ktére
charakteryzujg sie ubytkami powtoki, poprzez oczyszczenie do stopnia Sa 2,5, odpylenie
i odttuszczenie powierzchni oraz zastosowanie systemowej powtoki dla klasy antykorozyjnosci C4.
Powtoka malarska konstrukcji szklarni cieptej i mnozarek tuszczy sie i nie spetnia swojej funkcji
ochronnej. Wymagane jest wykonanie prawidtowej powitoki antykorozyjnej dla klasy
antykorozyjnosci C4.

Podsumowujgc budynki Palmiarni, Szklarni cieptej i obiekty Mnozarek zlokalizowane w Parku
Miejskim w Legnicy sg aktualnie w nieodpowiednim stanie technicznym i powinny by¢ w
najblizszym czasie wyremontowane.

W stanie awaryjnym lub przedawaryjnym jest konstrukcja stalowa dzwigarédw palmiarni, szklarni
i mnozarek w gniazdach podmurdéwki, skorodowana konstrukcja stalowa w obrebie mocowania
$ciggow, skorodowana konstrukcja w miejscach, gdzie ubytki przekraczajg 10% przekroju profila
stalowego.

Zalecenia

Zaleca sie przystgpic¢ do realizacji procesu remontu obiektu. W tym celu nalezy opracowac¢ projekt
budowlany i odpowiednie projekty wykonawcze oraz przeprowadzié¢ procedure formalno-prawng
w celu przystgpienia do robét budowlano-remontowych.

W trybie natychmiastowym nalezy przystgpi¢ do wzmocnienia konstrukcji stalowej w obrebie
gniazd, mocowania $ciggéw. Gniazda po wzmocnieniu belkach nalezy odkazi¢ Srodkiem
grzybobdjczym do muréw.

W trybie pilnym nalezy oczysci¢ konstrukcje stalowg i wykona¢ powtoke antykorozyjna.

Zaleca sie wykonanie robot naprawczych majacych na celu zatrzymanie infiltracji wody
do murowanej podwaliny — zaleca sie wykonac izolacje, szczelne tynki, powtoki malarskie,
wymieni¢ zmurszate cegty, wymieni¢ zmurszate spoiny, uzupetni¢ ubytki, wymieni¢ pokrycie

dachowe, zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wody opadowej z dachéw. Wytgcznie skuteczne
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odprowadzenie wilgoci od gniazd konstrukcji stalowej umozliwi e
Zalecane jest wykonanie wentylacji mechanicznej regulujgce warunki wilgotnosciowo -—
temperaturowe wewnatrz pomieszczen.

W zalecanym projekcie remontu nalezy uwzgledni¢ wszystkie wady i uszkodzenia wskazane
W hiniejszym opracowaniu.

Projekt remontu powinien by¢ uzgodniony ze stuzbami konserwatorskimi.

Ze wzgledu na nieodpowiedni stan techniczny obiektu waznos¢ niniejszej opinii ustala sie
na 1 rok.

Ponizej opisano zakres prac naprawczych niezbednych do poprawy kondycji obiektu Palmiarni,
Szklarni cieptej i pomieszczen Mnozarek.

W gniazdach dzwigaréw stalowych, w ktérych korozja przekracza 10% przekroju nalezy dokonaé
wzmochienia poprzez:

— rozbiérke podmurdéwki w miejscu montazu dzwigardw stalowych;

— obrdébka strumieniowo — $cierna catej konstrukcji do stopnia Sa 2,5 po zespawaniu
elementéw naprawczych z ptaskownika;

— odpylenie i odttuszczenie powierzchni;

— wykonanie warstwy naprawczej istniejgcej konstrukcji stalowej: grunt epoksydowy,
utwardzany, pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku grubosci 80um;

— wykonanie warstwy naprawczej istniejgcej konstrukcji stalowej: epoksydowa farba
utwardzana poliamidem, pigmentowana btyszczem zelowym grubosci 100um;

— wykonanie warstwy naprawczej istniejgcej konstrukcji stalowej: poliuretanowa farba
nawierzchniowa grubosci 60um;

— przyspawanie do srodnika z dwdch stron ptaskownikow dopasowanych do geometrii
blachownicy (profile blachy gr. 10mm wyciete pod wymiar w technologii CNC), spaw
spoina ciggta gr.smm; ptaskowniki muszg siegaé do strefy 20cm powyzej ognisk korozji
oraz do spodu gniazda, przewidywana srednia dtugo$é ptaskownika wynosi 50cm; blachy
nalezy sciggng¢ srubami M12 co nie wiecej niz 20cm, preferowane 3 Sruby na kazde
wzmocnienie;

— zabezpieczenie antykorozyjne profili zastepczych (ptaskownikéw) systemem analogicznym
do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej;

— odgrzybienie muru w miejscu rozebranej podwaliny;

— przemurowanie podwaliny w miejscu zastosowania profila zastepczego;

— wypetnienie gniazda szybkowigzacg zaprawa montazowg, np. Ceresit CX15 badz
rownowazng;

— odtworzenie czapki betonowej;

— odtworzenie tynkdw i powtoki malarskie;j.
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Analogicznie nalezy wzmocni¢ skorodowang konstrukcje w miejscu montazu $ciggéw, poprzez
oczyszczenie konstrukcji stalowej, przyspawanie obustronnie ptaskownika 10mm z wycietym
otworem na S$rube, wykonanie powtoki antykorozyjnej, ponowny montaz $ciggow
w wzmocnionym gniezdzie. W miejscu zerwanego gwintu sruby montazowej Sciggu, nalezy
wykona¢ prawidiowy montaz, po uprzednim wykonaniu powtoki antykorozyjne;j.

Schemat wzmocnienia dZzwigara stalowego:

wzmacniany dzwigar

M12

plaskownik gr. 10mm

Ponizej zaznaczono dzwigary w palmiarni wymagajace bezzwtocznego wzmocnienia:

1255
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Miejsca oznaczone kolorem czerwonym wymagaja wzmocnienia przez dospawanie ptaskownikéw.
Miejsca oznaczone kolorem fioletowym wymagajg prawidtowego montazu $ciggédw do konstrukgji
dzwigarow.

W przypadku obiektow szklarni cieptej oraz mnozarek nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie
wszystkich diwigaréw obustronnie blachami o grubosci 5mm. System montazu analogiczny
do systemu zaproponowanego do wzmocnienia konstrukcji palmiarni.

W trybie pilnym nalezy oczysci¢ konstrukcje stalowg i wykona¢ powtoke antykorozyjna.
W palmiarni jest to wymagane w miejscach, gdzie wystepuje ubytek powtoki antykorozyjne;j.
W szklarni cieptej i w pomieszczeniu mnozarek nalezy wykonaé w 100% powtoke antykorozyjng,
poprzez zastosowanie systemu dedykowanego do klasy korozyjnosci C4:
— obrébka strumieniowo — $cierna catej konstrukcji do stopnia Sa 2,5 po zespawaniu
elementéw naprawczych z ptaskownika;
— odpylenie i odttuszczenie powierzchni;
— grunt epoksydowy, utwardzany, pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku grubosci
80um;
— epoksydowa farba utwardzana poliamidem, pigmentowana btyszczem zelowym grubosci
100pum;
— poliuretanowa farba nawierzchniowa grubosci 60um;

Oczyszczonej stali nie wolno pozostawi¢ na drugi dzien do malowania, gdyz bardzo aktywna
powierzchnia ponownie ulegnie korozji.

Nalezy uzywad farb wysokiej jakosci i wytgcznie dopuszczonych do stosowania.

Spawanie na budowie elementéw z gotowg powifokg malarska jest niedopuszczalne, gdyz
powoduje niszczenie powtoki w miejscach spawania, a ponowne czyszczenie i malowanie
na budowie powoduje znaczne obnizenie jakosci robét i trwatosci zabezpieczenia przed korozja.
Nalezy zadbaé, aby sruby uzyte do odtworzenia potgczen byly zabezpieczone antykorozyjnie.
Zaleca sie, aby sruby byty zabezpieczone plastykowymi kapturkami.

Nalezy zadbaé, aby styki blach stanowigcych naprawcze elementy konstrukcyjne byty doktadnie
uszczelnione, co zapobiegnie korozji szczelinowej.

Zaden element stalowy nie moze mieé bezposredniego styku z ziemia.

Jako wypetnienie otwordw montazowych blach naprawczych nalezy wykona¢ podlewki
z bezskurczowej zaprawy naprawczej, np. Ceresit CX15 lub rownowaznej.

Kolorystyke konstrukcji stalowej uzgodni¢ z Konserwatorem zabytkéw i Inwestorem przed
rozpoczeciem prac.

Nalezy stosowac wytgcznie system antykorozyjny wybranego producenta farb, przy uwzglednieniu
wymaganego okresu trwatosci 15 lat oraz klase korozyjnosci Srodowiska C4 wewnatrz obiektu.

Program zapewnienia jakosci
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Wymaga sie, by Wykonawca opracowat Program zapewnienia jakosci. Plan jakosci Wykonawca
opracuje wg (PN-ISO 10005, 2007).
Plan jakosci powinien objgé:

— przeglad wymagan projektu pod katem mozliwosci ich spetnienia,

— podziat zadan i odpowiedzialnos$ci w poszczegélnych fazach realizacji,

— procedury i instrukcje proceséw specjalnych, a w szczegdlnosci czyszczenia powierzchni

i lakierowania, d) wykaz badan kontrolnych,

— procedury w prowadzania zmian i modyfikacji,

— procedury postepowania w przypadku niezgodnosci,

— punkty kontrolne zwigzane z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robdét.

Dokumentacja kontroli jakosci

Dokumentacja kontroli jakosci powinna zawieraé:

— dokumenty jakosci wyrobdéw zastosowanych w konstrukcji wystawione przez ich
producentéw i dostawcdow,

— dokumenty dodatkowych badan kontrolnych jakosci wyrobéw zastosowanych
w konstrukgji,

— dokumentacje proceséw specjalnych stosowanych podczas prac oraz dokumenty badan
kontrolnych tych proceséw,

— dokumenty badan/pomiaréw kontrolnych elementéw oraz zmontowanej konstrukcji, jej
podpdr i potgczen.

Deklaracje zgodnosci (Swiadectwo jakosci) wydaje wykonawca godnie z wymaganiami (PN-EN
ISO-IEC 17050-1, 2010).

Ocena i odbidr zabezpieczen antykorozyjnych na budowie

Ocena jakosci zabezpieczen antykorozyjnych na budowie

Kontrola na miejscu budowy powinna obejmowaé w pierwszym rzedzie przeglad koncowego
protokotu prac antykorozyjnych zgodnego z (PN-EN ISO 12944-8, 2001), ktory powinien byé
dostarczany wraz z kazdg partig elementéw. Inzynier budowy powinien nastepnie przeprowadzic¢
ocene wygladu, oraz ocene twardosci powtoki malarskiej, w celu okreslenia prawidtowego
wyschniecia powtoki. W przypadkach watpliwych przeprowadzié¢ odbiér komisyjny i skierowac
do usuniecia niezgodnosci poprzez odestanie partii wyrobéw. W przypadkach uzasadnionych
nalezy przeprowadzi¢ ocene przyczepnosci metodg siatki nacie¢ lub metodg odrywowg (PN-EN
1011-2, 2004). Ze wzgledu na niszczacy charakter badan przeprowadzaé tylko w uzasadnionych
przypadkach.

Systematyczna, statystyczna kontrola powinny dotyczyé grubosé powtoki (DFP) wg (PN-EN ISO
2808, 2008). W okresie poczatkowym zaleca sie kontrolowac¢ kazdy element w kazdej partii
dostawy. W przypadku braku niezgodnosci, mozna przejs¢ na kontrole wyrywkowa, np. poprzez

losowy wybar kilku elementéw z dostawy.
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Procedura kontroli nominalnej grubosci powtfoki, obejmujgca rodzaj stosowanych przyrzadéw
oraz ich kalibracje oraz wymagane naddatki wykonane w celu uwzglednienia wptywu
chropowatosci powierzchni na wynik — powinna by¢ uzgodniona miedzy Wykonawcg
a Inzynierem budowy.

Ocene wynikéw pomiaru grubosci nalezy interpretowac zgodnie z (PN-EN I1SO 12944-7, 2001)

— wszystkie wyniki mniejsze niz 80% nominalnej grubosci powinny by¢ odrzucone,
a powierzchnie te powinny by¢ dodatkowo malowane,

— pojedyncze wyniki pomiaréw zawarte pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci
powinny byé przyjete, jezeli srednia arytmetyczna z wszystkich pomiaréw jest réwna
wartosci nominalnej lub od niej wyzsza. Przyjmuje sie, ze minimalna liczba pomiardw,
z ktérej mozna wyciggnaé srednig jest 10.,

— wyniki réwne wartosci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete, przy czym pojedyncze
wyniki nie powinny przekracza¢ trzykrotnie wartosci nominalnej. W przypadku nadmiernej
maksymalnej grubosci powtoki, strony dokonaja uzgodnien na podstawie ekspertyzy
uwzgledniajacej réwniez estetyke oraz zalecenia producenta podane w kartach
technicznych.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna byé wykonana ponownie.

Odbidér powtok malarskich

Odbidr powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajacg z protokotu
szczegdtowej kontroli stanu istniejgcego systemu malarskiego, facznie z oceng potrzeby
renowacji, stanowigcego Zatacznik K (PN-EN ISO 12944-8, 2001), a mianowicie:

Protokot sporzadzac odrebnie dla kazdego ocenianego elementu konstrukcyjnego,

Oceni¢ ochronny system malarski poprzez pomiary grubosci (DFT) zgodnie z pkt B tego protokotu,
Oceni¢ stan ochronnego systemu malarskiego, a to: stopien specherzenia, zardzewienia, spekania,
ztuszczenia i skredowania, skorodowania spawdw, przyczepnosci oraz korozji nitkowej poprzez
ocene opisowy, fotograficzng. Zaleca sie, by ocenia¢ réwniez stan twardosci powtoki z punktu
widzenia oceny wystarczajgcego jej wyschniecia.

Oszacowanie przyczyn uszkodzenia, jesli wystgpity, i ocena czy jest potrzebne usuniecie
niezgodnosci lub uszkodzen.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi instrukcje eksploatacji ochronnego systemu
eksploatacji, przynajmniej na okres zaktadanej trwatosci (najczesciej 10 lat), a w tym przedstawi
procedure oceny ochronnego systemu malarskiego, tak by w trakcie eksploatacji obiektu mozna
byto obiektywnie oceni¢ potrzebe renowacji powtok. Wymaga sie, by formularz protokotu
zawierat ukfad i pozycje zgodnie z Zatgcznikiem K (PN-EN ISO 12944-8, 2001) .

Instrukcja wraz z formularzem oceny ochronnego systemu malarskiego powinna stanowié czes¢
dokumentacji powykonawczej.
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Koszty prac naprawczych

Szczegotowy zakres prac naprawczych do wykonania niezwtocznie oraz prac pilnych znajduje sie
w kosztorysie, ktéry stanowi zatacznik nr 6.3. do niniejszego opracowania.

Wartos¢ prac naprawczych okreslono na podstawie kosztorysu sporzadzonego na bazie
Katalogédw Naktaddéw Rzeczowych.

Do wyceny przyjeto stawki r-g, narzuty kosztorysowe oraz ceny materiatdw z doswiadczenia
autora obrazujgce realne wartosci obowigzujgce w kontraktach budowlanych w Il kwartale 2018
roku.

Wartos¢ prac naprawczych wyliczono na 131 516,51 zf netto, z uwzglednieniem podatku VAT 23%
wartos¢ szkody wynosi 161 765,31 zt brutto, z czego koszt prac naprawczych palmiarni wynosi
42 766,71 zt netto, szklarni cieptej 40 384,71zt netto, mnozarek 48 365,09zt netto.

Opracowat:
mgr inz. Michat Szulc

upr. bud. Nr 56/D0S/14
w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen
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