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Dotyczy: zadania inwestycyjneqo pn. .Rewitalizacja zespofu zabytkowego Palmiami

w Legnicy stanowigcego baze edukacji przyrodniczo-historycznej .

W nawiazaniu do pisma 1K.7021.9.51.2018/19 z dnia 15.01.2019 w sprawie
przystapienia do realizacji przedmiotowego zadania, przekazujg ponizej informacje
na temat potrzeb zwigzanych rozbudowg infrastruktury teletechnicznej 1 CCTV na tym

obszarze:

1. Do wszystkich budynkéw na obszarze Palmiarni nalezy wykona¢ przytacza
kanalizacji teletechnicznej, od istniejgcych na tym terenie studni, w uktadzie rur
2x40;

2. We wszystkich budynkach nalezy przewidzieC niewielkie (6/8U) szafy
teletechniczne, bedace punktami agregacji gniazd sieciowych poszczegoinych
obiektow (z wytaczeniem budynku administracyjnego w ktorym jest juz
zlokalizowana taka szafa);

3. Szafy nalezy wyposazy¢ w panele krosownicze i przetaczniki sieciowe PoE
Z przynajmniej jednym ztgczem swiattowodowym SFP (ilos¢ pozostatych portow
nalezy dobrac na etapie projektowania);

4. Weszystkie szafy nalezy potaczycC swiattowodami jednomodowymi 8J z istniejaca
szafg w budynku administracyjnym;

5. We wszystkich budynkach nalezy rozprowadziC instalacje sieciowg wewnatrz
budynkowg 2z zastosowaniem kabli UTP kat6, 2z przeznaczeniem
na wewnetrzny monitoring CCTV [P, stanowiska komputerowe (dla
pomieszczen biurowych) | ewentualne gniazda dla urzadzen multimedialnych.
Instalacje te nalezy zaprojektowa¢ 2z uwzglednieniem przeznaczenie

poszczegolnych budynkow i pomieszczen. lloSC gniazd/przytgczy nalezy dobrac
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z odpowiednim nadmiarem, tak by instalacja mogta spetnia¢ przyszte potrzeby
uzytkownika. Wszystkie przewody z gniazd z danego budynku powinny zbiegac
sie do szafy opisanych w pkt. 2;

6. Na zewnatrz budynku ,stajni” ( nr 4) nalezy przewidzie¢ instalacje sieci (UTP
katB) z przeznaczeniem na kamery monitoringu | hot-spoty (na kazdym z rogow
budynku po 2 hermetyczne gniazda RJ49);

7. Na zewnatrz budynku ,szklarni” nalezy przewidzie¢ instalacje sieci (UTP kat6)
z przeznaczeniem na kamery monitoringu i hot-spoty(na kazdym z rogow
budynku[sekcje 2 i 7] po 2 hermetyczne gniazda RJ45),

8. Wewnatrz budynkow nalezy zainstalowa¢ wewngtrzne statopozycyjne kamery
monitoringu IP. llo§¢ i miejsce potozenie kamer nalezy dobra¢ w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczen i przepisow prawa.

9. Wewnatrz budynku ,szklarni”’, w kazdej z jego sekcji (1,2,5,6,7) zamontowac
minimum 1 kamere szerokokatng typu ,fisheye”.

10.Na zewnatrz budynku stajni (nr 4) nalezy zamontowaé 4 zewnegtrzne
statopozycyjne kamery |IP.

11.Na zewnatrz budynku szklarni na rogach sekcji 7 nalezy zamontowac
2 zewnetrzne, obrotowe kamery IP (typu PTZ), a na rogach sekcji 2, 4
zewnetrzne statopozycyjne kamery IP.

12.Wszystkie kamery nalezy podigczyC do jednego rejestratora, ktory bedzie
wykorzystywat wszystkie funkcje zastosowanych kamer i bedzie umozliwiat
rejestracje obrazu przez okres minimum 21 dni.

13.Na budynkach ,stajni’(nr 4) i ,szklarni” (nr 7) nalezy zamontowac¢ po jednym

urzadzeniu hot-spot o parametrach nie gorszych niz Ubiquiti PicoStation M2 HF.

BKAOR WYDZIALL

Anna Komorek
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