Legnica, 30.11.2018 .,

PROTOKOF,
z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku biurowo-socjaluego.

LNazwa obiektu: ] Budynek biurowo-socjalny. ’

wres obiektu: ' 59-220 Legnica, Aleja Orla Biatego 8.
Gmina Legnica

Wiasceiciel:

Adres: 59-220 Legnica, Plac Stowiaiski 8.
Uzytkownik: Legnickie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Adres: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60,

Podstawa prawna kentroli: Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz.U. z2018 r. poz. 1202).

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie;
a) stanu technicznego elementéw budynku, budowli 1 instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace

dzialania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
b) stanu technicznego instalacji i urzadzesi stuzgcych ochronie §rodowiska,
¢) stanu technicznego instalacji gazowych i przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
d) wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.

Data kontroli: [ 30.11.2018 .
Data nastepnej kontroli: , do 30.11.2019 r.

Osoba przeprowadzajgea kontrolg:
mgr inz. Tadeusz Gosztowtt, posiadajacy uprawnienia nr 54/84/Lw w specjalnosci konstmkcyjno-budowlanej.

Przed rozpoczeciem kontroli ZApoZnano sig z:
a) protokolem z poprzedniej kontroli okresowej,
b) dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego budynku,




L. Ustalenia po sprawdzeniu stanu technicznego:

1. Zewngtrzne warstwy Przegrid zewnetrznych,

1. | Element: Tynki.
Material, spos6b wykonania: | Tynki cementowo-wapienne zwykle 111 kategorii.
Stan techniczny, zuzycie: Zadawalajacy.
Uwagi: Bez uwag.

2. | Element: Okladziny.

Material, sposb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Okladziny cokoléw z plytek klinkierowych imitujacych cegle o wymiarach 6,5x24,5 cm
na elewacjach wschodniej i pétocne;j.

Zadawalajacy.

Bez uwag.

~ I1. Elementy $cian zewngtrznych.

’ I. | Element: Attyki — nie wystepuja.
2. | Element: Filary — nie wystepuja.
3. | Element: Gzymsy.

Materiat, sposéb wykonania: | Gzymsy wiericzace murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(rolka stojaca). Tynki gzymséw cementowo-wapienne zwykle 11 kategorii.

Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.

Uwagi: Bez uwag.

4. | Element: Balkony, loggie — nie wystepuja. —[
111 Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu budynku.
Sciany.

1. | Element: Daszki.

Material, sposob wykonania: | Daszki plaskie z ostonami bocznymi przy wejsciach zewngtrznych do budynku. Konstrukcja
nos$na wykonana z profili stalowych zimnogietych o przekroju kwadratowym 20x 20 mm;
wypelnienie z plyt poliweglanowych jednokomorowych, Montaz konstrukcji do $cian
kolkami rozporowymi i wkretami z tbem szesciokatnym o $rednicy 8 mm.

Stan techniczny, zuzycie: | Zamocowanie stabilne, stan dobry.

Uwagi: Bez uwag.

2. | Element: Kraty zewngtrzne,

Material, sposob wykonania: | 1. Kraty stalowe stale o konstrukcji spawanej z plaskownikéw 10x45 mm i pretow
kwadratowych 16x16 mm zamontowane w o$ciezach otworéw okiennych po stronie
wschodniej i péinocnej budynku.

2. Kraty j.w. lecz z ptaskownik6w 6x25 mm i pretéw okraglych $rednicy 18 mm w otworach
okiennych pomieszczen biurowych.
3. Krata stalowa stata o konstrukcji spawanej z pretéw kwadratowych 12x12 mm, w ramce
z katownika 40x40 mm usztywnionej w czesci $rodkowej teownikiem 40 mm,
zamontowana do $ciany kotkami rozporowymi z wkretami z fbem szesciokatnym w oknie
portierni.
4. Kraty stalowe state o konstrukeji spawanej z perforowanych plaskownikéw 6x30 mm
i dodatkowym wypehieniem z siatki plecionej o wymiarach oczek 50x50 mm, osadzone
w ofciezach otworéw okiennych po stronie potudniowej budynku.
Stan techniczny, zuzycie: | Zamocowanie stabilne, stan zadawalajacy.
Uwagi: Miejscowe odspojenie powloki malarskiej i korozja elementéw stalowych krat.
3. | Element: Parapety zewnetrzne.

Material, sposéb wykonania: | 1. Plytki parapetowe ceramiczne szkliwione 0 wymiarach 10x24 ¢cm w otworach okiennych
elewacji wschodniej, zachodniej i péinocnej.

2. Plytki parapetowe j.w. lecz o wymiarach 11x24 ¢m w otworach okiennych elewacji
potudniowe;j.

Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.

Uwagi: Bez uwag.




4. | Element: Urzgdzenia o$wietleniowe.
Material, spos6b wykonania: | Naswietlacz metalohalogenkowy z czujnikiem ruchu zamontowany nad wejsciem do sanitariatuy
dla zwiedzajacych.
Stan techniczny, zuzycie: Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
5. | Element: Instalacja monitoringu.
Material, sposéb wykonania: | Kamera szerokokatna zamontowana na zachodniej $cianie budynku, przy wejsciu na teren
obiektu,
Stan techniczny, zuzycie: | Zamocowanie stabilne, stan dobry.
Uwagi: Bez uwag.
Dach.
1. | Element: Lawy kominiarskie.
Material, sposéb wykonania: | Lawy kominiarskie z desek na wspomikach stalowych zamontowanych do konstrukeji
wiezby dachowej.
Stan techniczny, zuzycie: | Zly.
Uwagi: Zbutwiate deski, skorodowane taczniki oraz wsporniki stalowe, nie zapewniaja bezpiecznej
eksploatacji faw kominiarskich.
2. | Element: Okienka dymnikowe (dymniki).

Material, sposdb wykonania:

Okienka o konstrukcji stalowej szklone szktern przezroczystym. Umozliwiaja wyjscie na dach,
a takze doswietlaja przestrzeri poddasza nienzytkowego.

Material, sposob wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Stan techniczny, zuzycie: Zadawalajacy.
Uwagi: Bez uwag.
3. | Element: Rury wentylacyjne.
Material, sposéb wykonania: | Rury wentylacyjne z kolpakiem wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
gruntoemalig,
Stan techniczny, zuzycie: | Ziy.
Uwagi: 1. Zdeformowane blachy kolpakéw stanowiacych zakoticzenie rur wentylacyjnych.
2. Kolpaki - wraz z podirzymujacymi je wspornikami - osunely si¢ do poziomu gémej
krawedzi rur wentylacyjnych.
4. | Element: Zapory zabezpieczajace przed zsuwaniem sig dachéwek.

Zapory zabezpieczajace przed zsuwaniem si¢ dachéwek, zamontowane wzdhuz okapow
poszczegblnych potaci dachowych. Materiat: deski z drewna iglastego grubosci 19 mm
zamontowane wkretami do wspornikéw stalowych z plaskownika.

Dobry.

Bez uwag,

IV. Pokrycie dachu i elementy

odwodnienia budynku.

L.

Element:
Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Pokrycie,
Dachéwka ceramiczna karpiéwka ulozona na zaprawie wapiennej w tuske. Gasiory dachowe

ceramiczne utozone na zaprawie jak wyzej.

Zly.

1. Od strony poddasza widoczne sa przeSwity miedzy dachéwkami oraz gasiorami,
spowodowane wyplukaniem i wykruszeniem zaprawy wapienne;.

Material, sposéb wykonania:

2. Uszkodzone (potamane) pojedyncze dachowki na wszystkich potaciach dachu
3. Miejscowe ubytki dachéwek w pokrycin dachu,
4. Wysunigte pojedyncze dachéwki z linii rzedow krycia.
2. | Element: Obrébki blacharskie,
Materiaf, sposob wykonania; | Obrébki blacharskie koszy dachowych z blachy stalowej ocynkowane;.
Stan techniczny, zuzycie: | Zty.
Uwagi: 1. Obrébki blacharskie koszy dachowych pokryte rdzs.
2. W koszach dachowych zalegaja resztki wykruszonej zaprawy i odlamki dachowek.
3. | Element: Rynny.

Rynny pétokragle Srednicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej gruntoemalia
akrylowa.




Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Zly.
1. Brak wyprofilowanego spadku rynien w kierunku rur spustowych.
2. Odpadajace platy farby na rynnach i rurach spustowych.

4. | Element:
Material, sposéb wykonania;

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Rury spustowe.
Rury spustowe srednicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej gruntoemalig
akrylowa.

Zly.

1. Wykonano — przy zastosowaniu pianki poliuretanowej - tymczasowe potaczenie kolanka
Z Iurg spustowa w narozniku pid.-wsch. budynku (po lewej stronie wejécia do sanitariaty
dla zwiedzajacych).

2. Uszkodzona (wgniecenia) rura spustowa w narozniku phn.-wsch. budynku.

L V. Instalacja centralnego ogrzewania,

[ 1L J Element: Piony — nie wystepuja.
2. | Element: Poziomy.

Material, spos6b wykonania: Poziomy c.o. i podejscia do grzejnikow rurowych oraz grzejnikéw rurowych ozebrowanych
(Faviera) z rur stalowych instalacyjnych czarnych. Podtaczenia do grzejnikéw panelowych
zrur i ksztaltek miedzianych o potaczenisch Iutem miekkim.

Stan techniczny, zuzycie: Dobry.

Uwagi: Bez uwag.

3. | Element: , Hydrofory, pompy — nie wystepuja.
4. | Element: Zawory.

Material, sposéb wykonania; Zawory grzejnikowe proste $rednicy 15 mm i zawory odcinajace o $rednicach 15+25 mm.

Stan techniczny, zuzycie: Dobry.

Uwagi: Bez uwag.

5. | Element: Kotly — nie wystepuja. 7
6. | Element: Odpowietrzenia, 1

Material, sposéb wykonania; Migjscowe, przy grzejnikach.

Stan techniczny, zuzycie: Dobry.

Uwagi: Bez uwag.

7. | Element: Aparatura kontrolna i pomiarowa — nie wystepuje.
8. | Element; Izolacja — nie wystepuje.
L 9. | Element: Cyrkulacja — nie wystepuje.
10. | Element: Polgczenie z siecig Zewngirzng.

Materiat, sposob wykonania:

Wewnetrzne przylacze c.o. z rur preizolowanych 2xDn48 od wezla cieplnego WPEC
do budynku biurowo-socjalnego przebiega:

a) w istniejacych kanatach przez budynek palmiarni i mnozarki,

b) w gruncie pomiedzy mnozarka a budynkiem biurowo-socjalnym.

Stan techniczny, zuzycie: Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
11. | Element; Wezel cieplny.

Wezel cieplny eksploatowany przez WPEC Legnica. W wezle cieplnym znajduje sie
opomiarowanie pobieranego ciepla na poirzeby centralnego ogrzewania oraz cieplej wody
uzytkowe;.

VL. Instalacja cieplej wody uzy

tkowej.

1. | Element:

Piony — nie wystepuja.

2. | Element:
Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Poziomy,

1. Poziomy instalacji wody zimnej i cieplej oraz czg$¢ podiaczen do armatury wykonana
zrur i ksztattek stalowych ocynkowanych o $rednicach 15+20 mm.

2. Podejscia do nowo zamontowanej armatury wykonane z rur i ksztatek miedzianych
0 $rednicy 15 mm.

Zadawalajacy.

Bez uwag.




[ 3. I Element: Hydrofory, pompy — nie wystepuja.
4. | Element: Obieg wody — nie wystepuje.
5. | Element: Polgczenie z siecia wodociagowa.

Material, sposéb wykonania;

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

L. Przylacze zimnej wody z rury polietylenowej srednicy 20 mm, poprzez studnie
wodomierzows, od miejskiej sieci wodociagowej o érednicy 80 mm w Alei Orta Biatego.

2. Wewnstrzne przylacze cieplej wody uzytkowej z rur preizolowanych o srednicy 20 mm
i cyrkulacji o srednicy 15 mm od wezla cieplnego WPEC do budynku biurowo-socjalnego
przebiega:

a) w istniejgcych kanalach c.o. przez budynek palmiarni i mnozarki,

b) w gruncie pomiedzy mnozarka a budynkiem biurowo-socjalnym.

Dobry.

Bez uwag,

VIL Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

1. | Element: Hydrant zewnetrzny.
Urzadzenie: Hydrant podziemny o érednicy nominalnej DN 80 w skrzynce zeliwnej, potozony po stronie
zachodniej magazynu narzedzi (tabliczka inform acyjna).
Uwagi: Brak aktualnego protokotu badania wydajnosci oraz dorocznego przegladu i konserwacji
hydrantu.
2. | Element: Drogi ewakuacyjne — nie wystepuja.
Element: Podrgezny sprzet gasniczy. *1
Urzadzenie: 1. Gasnice proszkowe GP 4 kg proszku gasniczego ABC — 2 szt.
2. Gasnica proszkowa GP 6 kg proszku gasniczego ABC — 1 szt.
Gasnice rozmieszczone zgodnie z ,,Instrukeja Bezpieczenistwa Pozarowego dla Zakladu
Zieleni Miejskiej w Legnicy przy Alei Orla Biatego 8” z pazdziernika 2016 r. wykonang
przez specjaliste ds. bezpieczeristwa pozarowego mgr inz. Grzegorza Duszefko.
Aktualizacja Instrukeji dokonana przez autora opracowania w dniu 31.10.2018 1.
Aktualno$é przegladu: "Protokél przegladu technicznego i przyjecia sprzgtu p.poz. do remontu." z 03.10.2018 r.

sporzadzony przez konserwatora sprzetu p.poz. Krzysztofa Glowiaka z firmy OGNIK-
EKSPERT.

VIIL. Instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie §rodowiska.

Zbiorniki bezodplywowe do gromadzenia nieczystosci cieklych — nie wystepuja.

Material, sposdb wykonania:
Stan techniczny, zuzycie:

Uwagi:

Material, sposb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:

1. | Element:

2. | Element: Urzadzenia do oczyszezania $ciekow — nie wystepuja.
3. | Element: Ekrany akustyczne — nie wystepuja.

4. | Element: Odprowadzenie $ciekéw z budynku.

1. Odprowadzenie $ciekéw bytowych z budynku socjalnego przykanalikiem z rur
kamionkowych o $rednicach 150/200/250 do miejskiej sieci kanalizacyjnej w Alei Orla
Biatego.

Zly.

Cytat z pisma Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw 1 Kanalizacji S.A. znak
ESK/591/2014 z dnia 04.04.2014 r. w sprawie kanalizacji odplywowsj z terenu zabudowan
palmiarni: ,,przykanalik, odprowadzajacy écieki z budynku socjalnego palmiarni, jak
wykazata inspekcja TV kanatu, nie nadaje sie do eksploatacji ze wzgledu na brak spadkéw
1zy stan techniczny rur (widoczne przesuniecia, rozszczelnienia, wrastajace korzenie”

- Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z budynku socjalnego przykanalikiem
z rur kamionkowych o $rednicy 150 mm do miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej.

Zly.

Uwagi: Cytat z wyzej przytoczonego pisma LPWiK S.A.: »przykanalik wod opadowych od strony
budynku socjalnego, jest wadliwie wykonany — brak studni rewizyjnej, wpust deszczowy
wiaczony do kolejnego wpustu i dalej do kanatu deszczowego, brak mozliwosci jego
eksploatacji (czyszczenie, ew. naprawy bezwykopowe)”.

5. | Element: Zabezpieczenia uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszezenie wody.

Material: Zawor antyskazeniowy typu EA o §rednicy 20 mm.

Stan techniczny, zuzycie: Dobry.

Uwagi: Bez uwag.




( IX. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

X. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

1.

Element:

Material, sposdb wykonania:
Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Kominy.

Jednowarstwowe, murowane z cegly cersmicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Zadawalajacy.

Ubytki spoin migdzy cegtami $cian kominéw ponad dachem.

Material, sposob wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

2. | Element: Przewody dymowe — nie wystepuja.
Element: Przewody spalinowe — nie wystepuja.
4. | Element: Przewody wentylacyjne,
Material, sposéb wykonania: | Jednowarstwowe, murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
Element: Otwory wycierowe lub rewizyjne — nie wystepuja.
Element: Urzgdzenia wentylacyjne.
Material, spos6b wykonania: | Wentylatory osiowe zamontowane na wlotach do przewodéw wentylacyjnych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych dla zwiedzajacych.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
7. | Element: Czerpnie powietrza — nie wystepuja.

Otwor na wentylacje grawitacyjng dla umywalni przy pomieszczeniu socjalnym, w $cianie
poludniowej o wymiarach 30x30 cm, zabezpieczony na zewnatrz siatka stalowa.
Zadawalajacy.

Bez uwag.

Element: Wyrzutnie powietrza — nie wystepuja.

Element: Aktualnosé przegladu.

Protokoét z kontroli: Protok6t nr 3308 z dnia 08.12.2017 r. z okresowej kontroli przewodéw kominowych:
dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych. Osoba prze-
prowadzajgca kontrolg: uprawniony mistrz kominiarski Robert Jamrozik wpisany
do Rejestru pod nr 59/LG.

Uwagi: Bez uwag.

X1 Inne elementy, urzgdzenia i instalacje — nie wystepuja.

I1. Na podstawie zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzono, iz:

1. | Element: Elementy konstrukeyjne — fundamenty i §ciany fundamentowe.
Zalecenie: Wykonanie przepony poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych, zapobiegajacych kapilarnemu podeiaganiu wilgoci z gruntu.
Stopient wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
2. | Element: Elementy konstrukeyjne — schody.
Zalecenie: Wykonanie nowych schodéw z poziomu parteru na poddasze nieuzytkowe.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
3. | Element: Zewngtrzne warstwy przegrod zewnetrznych - tynki.
Zalecenie: Uzupehienie tynkéw zewnetrznych na elewacji potudniowsj, po wykonaniu wentylacji
z rur PCV dla kabiny ustgpowe] przy pomieszezeniu socjalnym.
Stopient wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
4. | Element: Urzgdzenia i instalacje zamocowane do $cian budynku — kraty zewnetrzne.
Zalecenie: Oczyszezenie powierzehni krat z rdzy i wykonanie malowania antykorozyjnego.
Stopieri wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
5. | Element: Urzgdzenia i instalacje zamocowane do §cian budynku - parapety zewnetrzne.
Zalecenie: Wymiang uszkodzonych plytek ceramicznych parapetowych w  otworach okiennych
na elewacji poludniowej w ilosci 8 szt.
Stopiefi wykonania zalecenia: | Wykonano.




ﬁG. Element: Urzgdzenia i instalacje zamocowane do dachu budynku — lawy kominiarskie.
Zalecenie: Wymiang faw kominiarskich na dachu budynku w celu umozliwienia dostepu do czyszezenia
i kontroli przewodow wentylacyjnych.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.,
7. | Element: Urzadzenia i instalacje zamocowane do dachu budynku - rury wentylacyjne.
Zalecenie: Naprawg lub wykonanie nowych kolpakéw stanowigcych zakoniczenie rur wentylacyjnych,
wraz z ich montazem (dach nad sanitariatem dla 0s6b zwiedzajacych).
Stopiert wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
8. | Element: Wejscia — drzwi.
Zalecenie: Wykonanie regulacji zamka i klamek w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do pomieszezen
socjalnych.
Stopient wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
9. | Element: Pomieszczenia — tynki,
Zalecenie: Wykonanie tynkéw renowacyjnych w miejscach gdzie nastapito ich uszkodzenie na skutek
zawilgocenia murdw.
Uwaga: Prace wykonaé¢ po wustaleniu przyczyn i okresleniu sposobu wykonania izolacji poziomej
i pionowej $cian fundamentowych.
Stopiert wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
10. | Element: Pomieszezenia — okladziny.
Zalecenie: Uzupelienie jednej plytki ceramicznej glazurowanej $ciennej o wymiarach 25,0x33,5 cm
na oktadzinie $ciennej przy umywalkach w weZle sanitarnym przy pomieszczeniu socjalnym.
Stopierl wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
11. | Element: Pomieszezenia — malowanie.
Zalecenie: Likwidacje wykwitu po przeciekach z dachu na suficie przedsionka przy pomieszczeniu
socjalnym.
Stopient wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
12. | Element: Pomieszezenia — stolarka okienna.
Zalecenie: 1. Wymiang popgkanych szyb w oknie przedsionka przy pomieszczeniach biurowych.
Stopiert wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 2. Wymiang uszkodzonej (wybitej i popekanej) szyby w oknie umywalni.
Stopiefi wykonania zalecenia: Wykonano.
13. | Element: Pomieszczenia — stolarka drzwiowa.
Zalecenie: Zalozenie skizydel drzwi wewnetrznych z przedsionka do pomieszczenia socjalnego oraz
z pomieszczenia socjalnego do wezta sanitarnego.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
14. | Element: Poddasze nienzytkowe — wyjSeie na dach,
Zalecenie: Wymiang okienek dymnikowych na wylazy dachowe umozliwiajace dostep do czyszezenia
i kontroli przewodéw wentylacyjnych.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
15. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku - pokrycie.
Zalecenie: 1. Uszczelnienie od spodu pokrycia z uloZonej na zaprawie wapiennej dachéwki
ceramicznej karpiowki.
Stopief wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 2. Uzupemienie brakujacych, wymiane uszkodzonych (polamanych) oraz wysunietych z linii
rzedéw krycia dachowek na wszystkich potaciach dachu.
Stopien wykonania zalecenia; Nie wykonano.
16. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku ~ obrobki blacharskie.
Zalecenie: Usunigcie z koszy dachowych resztek wykruszonej zaprawy i odtamkdéw dachéwek.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
Uwaga: Wzdhuz okapéw wykonano zapory zabezpieczajace przed zsuwaniem sig dachéwek na teren.
17. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku - rynny.
Zalecenie: 1. Wyprofilowanie spadku rynien w kierunku rur spustowych.
Stopien wykonania zalecenia: Nie wykonano.




Zalecenie: 2. Uzupemienie malowania rynien i rur spustowych.

Stopien wykonania zalecenia: Nie wykonano.

18. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku — rury spustowe.

Zalecenie: Wykonanie potaczenia kolanka miedzy rynng a rura spustowa w narozniku pid.-wsch,
budynku (po prawej stronie wejscia do sinitariatu dla zwiedzajacych).

Stopier wykonania zalecenia: | Nie wykonano.

19. | Element: Instalacja kanalizacyjna.

Zalecenie: 1. Rury pionéw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ ponad dach lub zamontowaé

napowietrzniki na konicach pionéw.

Stopie wykonania zalecenia: Nie wykonano.

Zalecenie: 2. Tréjnik - przed rura wywiewna na pionie z umywalni - zaslepi¢ od dohu.

Stopien wykonania zalecenia: Nie wykonano.

20. | Element: Instalacja piorunochronna.
Zalecenie: Wykonanie remontu instalacji piorunochronnej w pelnym zakresie.
Stopienl wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
21. | Element: Przewody kominowe — kominy.
Zalecenie: Przemurowanie komin6w ponad potacia dachowa.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
22. | Element: Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Zalecenie: Zlokalizowanie i podniesienie skrzynki hydrantowej hydrantu podziemnego HP8O
do poziomu terenu, na podstawie tabliczki informacyjnej umieszczonej na zachodniegj $cianie
magazynu narzedzi.

Stopiert wykonania zalecenia: | Wykonano.

23. | Element: Inne elementy, urzadzenia i instalacje - studnie,

Zalecenie: Wymiang istniejacej pokrywy z desek na piyte betonowa z obsadzonym wiazem zeliwnym
na studni wodomierzowej w narozniku potudniowo-zachodnim budynku biurowo-
socjalnego.

Stopiert wykonania zalecenia: | Wykonano — wymieniono na nowa pokrywe z desek.

IT1. Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli zaleca sie:
1. Wykonanie zalecen wymienionych w ,,Protokole z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku biurowo-

socjalnego™ z dnia 20.11.2017 r., a mianowicie:

1. | Element: Elementy konstrukeyjne — fundamenty i §ciany fundamentowe.
Zalecenie: Wykonanie przepony poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej §cian
fundamentowych, zapobiegajacych kapilarnemu podciaganiu wilgoci z gruntu.
2. | Element: Elementy konstrukeyjne — schody.
Zalecenie: Wykonanie nowych schodéw z poziomu parteru na poddasze nieuzytkowe.
3. | Element: Zewngtrzne warstwy przegréd zewngtrznych - tynki.
Zalecenie: Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych na elewacji potudniowej, w miejscu przejscia przez
sciang rury wentylacyjnej z PCV dla kabiny ustgpowej przy pomieszczeniu socjalnym.
4. | Element: Urzadzenia i instalacje zamocowane do §eian budynku — kraty zewngtrzne.
Zalecenie: Oczyszczenie powierzchni krat z rdzy i wykonanie malowania antykorozyjnego.
5. | Element: Urzadzenia i instalacje zamocowane do dachu budynku — lawy kominiarskie.
Zalecenie: Wymiane faw kominiarskich na dachu budynku w celu umozliwienia dostepu do czyszczenia
i kontroli przewodéw wentylacyjnych.
6. | Element: Urzadzenia i instalacje zamocowane do dachu budynku - rury wentylacyjne.
Zalecenie: Naprawe Iub wykonanie nowych kolpakéw stanowiacych zakoriczenie rur wentylacyjnych,
wraz z ich montazem.
7. | Element: Wejscia — drzwi,
Zalecenie: Wykonanie regulacji zamka i klamek w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do pomieszczen

socjalnych.




8. | Element: Pomieszezenia — tynki.
Zalecenie: Wykonanie tynkéw renowacyjnych w migjscach gdzie nastapito ich uszkodzenie na skutek

zawilgocenia muréw.

9. | Element: Pomieszezenia - okiadziny.
Zalecenie: Uzupelnienie jednej plytki ceramicznej glazurowanej $ciennej o wymiarach 25,0x33,5 cm
na okladzinie $ciennej przy umywalkach w wezle sanitarnym przy pomieszczeniu socjalnym.

10. | Element: Pomieszezenia — malowanie,
Zalecenie: Likwidacje wykwitu po przeciekach z dachu na suficie przedsionka przy pomieszczeniu
socjalnym.
11. | Element: Pomieszezenia — stolarka okienna.
Zalecenia: Wymiang popekanych szyb w oknie przedsionka przy pomieszczeniach biurowych.
12. | Element: Pomieszczenia — stolarka drzwiowa.
Zalecenie: Zatozenie skrzydet drzwi wewnetrznych z przedsionka do pomieszczenia socjalnego oraz
z pomieszczenia socjalnego do wezla sanitarnego.
13. | Element: Poddasze nieuzytkowe — wyjscie na dach.
Zalecenie: Wymiang okienek dymnikowych na wylazy dachowe umozliwiajace dostep do czyszczenia
1 kontroli przewodéw wentylacyjnych.
14. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku - pokrycie.
Zalecenia: 1. Uszezelnienie od spodu pokrycia z ulozonej na zaprawie wapiennej dachowki

ceramicznej karpiowki,
2. Uzupetnienie brakujacych, wymiane uszkodzonych (polamanych) oraz wysunigtych z linii
rzgdéw krycia dachéwek na wszystkich potaciach dachu.

15. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku — obrébki blacharskie.
Zalecenie: Usunigcie z koszy dachowych resztek wykruszonej zaprawy i odtamkéw dachéwek.
16. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku — rynny.
Zalecenie: 1. Wyprofilowanie spadku rynien w kierunku rur spustowych.
2. Uzupehienie malowania rynien i rur spustowych.
17. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwednienia budynku — rury spustowe.
Zalecenie: Docelowe (zgodne z warunkami technicznymi wykonania robét dekarskich) wykonanie

polgczen elementdéw rury spustowej w narozniku pid.-wsch. budynku (po lewej stronie
wejscia do sanitariatu dla zwiedzajacych).

18. | Element: Instalacja kanalizacyjna.

Zalecenia: 1. Rury pionéw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ ponad dach Iub zamontowaé
napowietrzniki na koncach pionéw.

2. Trojnik - przed rurg wywiewna na pionie z umywalni - zaslepi¢ od dohu.

19. | Element: Instalacja piorunochronna.

Zalecenie: Wykonanie remontu instalacji piorunochronnej w pelnym zakresie.
20. | Element: Przewody kominowe — kominy.

Zalecenie: Przemurowanie kominéw ponad potacia dachowa.

2. Wykonanie zalecen z biezacej kontroli okresowej budynku:

1. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku — rury spustowe.
Zalecenie: Naprawe lub wymiang uszkodzonej (wgniecenia) rury spustowej w narozniku ph.-wsch.
budynku.
2. | Element: Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku — hydranty zewnetrzne.
Zalecenie: Brak aktualnego protokotu badania wydajnosci oraz dorocznego przegladu i konserwacji
hydrantu.

1V. Inne zalecenia (np. zakres robét remontowych i kolejnosé ich wykonywania, metody i $rodki uzytkowania elementéw
budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wplywéw atmosferycznych i niszczace dzialanie innych czynnikéw) —
powtorzenie zalecen zawartych w ,Protokole z okresowej kontroli pigcioletniej stanu technicznego budynku biurowo-

socjalnego” z dnia 18.11.2016 1.




Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku, nalezy wykonaé kompleksove opracowanie (dokumentacje projektowa), w ktor €j
oprécz programu funkcjonalno-uzytkowego, zostana podane rozwigzania ywzgledniajace:

1.

DN

Wykonanie przepony poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilzociowej $cian fundamentowych zapobiegajacych
kapilarnemu podcigganiu wilgoci z gruntu.

- Wykonanie zewnetrznych i wewngtrznych tynkéw renowacyjnych.

. Wykonanie izolacji termicznej $cian i stropu poddasza budynku.

- Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

. Wymiang pokrycia i elementéw wyposazenia dachu (wylazy dachowe, lawy kominiarskie, itp.).
. Wykonanie instalacji piorunochronne;.

7.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych i wod opadowych z budynku.

V. Nie stwierdzono uszkodzed lub brakéw, ktére moglyby spovodowaé zagrozemie Zycia lub zdrowia Iudzi,
bezpieczenistwa mienia lub $§rodowiska, a w szezegblnodei katastrofe budowlana, poiar, wybuch, porazenie pradem lub

zatrucie gazem.

Podpis osoby przeprowadzajacej kontrole okresows:

Mgr ed. Budownictwa Lydoweno
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