Legnica, dnia 31 grudnia 2018 1.
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4 %l;vf /o Art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994/. - Prawo budowlane
\p / (Dz.U.z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.); e

e Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postquwania administracyjnego
(Dz.U.z 2018 1. poz. 2096),

po rozpatrzeniu sprawy nieodpowiedniego stanu technicznego obiektéw oznaczonych w ewidencji gruntéw
numerami 424, 425, 426 i 435 na terenie legnickiej palmiarni dz. nr 324, obreb Ochota,

nakazuje

Gminie Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica bedacej wlascicielem obiektéw oznaczonych w ewidencji
gruntéw numerami 424, 425, 426 i 435 na terenie legnickiej palmiarni dz. nr 324, obreb Ochota,

w terminie do 31 grudnia 2019 .

usung¢ nieprawidtowos$ci zwigzane z nieodpowiednim stanem technicznym ww. obiektéw na terenie
legnickiej palmiarni, dz. nr 324, obreb Ochota zgodnie z zaleceniami wynikajacymi z ,Oceny stanu
technicznego konstrukcji Palmiarni polozonej w Parku Miejskim w Legnicy” z dnia 20.12.2018 r,
sporzadzonej przez mgr inz. Michala Szulca (upr. nr 56/D0S/14 w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, DOS/BO/0248/14), obejmujace wykonanie m.in. nizej wymienionych robét:

1) PALMIARNIA:

a) Wzmocni¢ konstrukcj¢ stalowa w obrebie gniazd, mocowania $ciagéw. Gniazda po wzmocnieniu
nalezy odkazi¢ srodkiem grzybobéjczym do muréw;

b) Oczysci¢ konstrukcje stalowa i wykonaé powloke antykorozyjna;

¢) Wykona¢ roboty naprawcze majace na celu zatrzymanie infiltracji wody do murowanej
podwaliny tj. wykonac¢ izolacje, szczelne tynki, powloki marskie, wymieni¢ zmurszate cegly i
spoiny, uzupetni¢ ubytki, wymienié pokrycie dachowe, zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie
woéd opadowych z dachu;

d) W gniazdach dzwigaréw stalowych, w ktérych korozja przekracza 10 % przekroju nalezy
dokona¢ wzmoenienia poprzez:

* Rozbidrke¢ podmuréwki w miejscu montazu dzwigaréw stalowych;

* Obrdbka strumieniowo - $cierna catej konstrukcji do stopnia Sa 2,5 po zespawaniu
elementéw naprawczych z ptaskownika;

¢ Odpylenie i odttuszczenie powierzchni;

e Wykonanie warstwy naprawczej istniejacej konstrukcji stalowej: grunt epoksydowy
utwardzany, pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku grubosci 80 pum;

e Wykonanie warstwy naprawczej istniejacej Konstrukcji stalowej: epoksydowa farba
utwardzania polamidem, pigmentowana blyszczem zelowym grubos$ci 100 pum;

* Wykonanie warstwy naprawczej istniejacej konstrukcji stalowej: poliuretanowa farba
nawierzchniowa grubosci 60 pm;

* Przyspawanie do $rodnika z dwéch stron ptaskownikéw dopasowanych do geometrii
blachownicy (profile blachy gr. 10 mm wyciete pod wymiar w technologii CNC), spaw
spoina ciagta gr. 5 mm; plaskowniki musza siega¢ do strefy 20 cm powyzej ognisk korozji
oraz spodu gniazda; blachy nalezy $ciagna¢ $rubami M12 co nie wiecej niz 20 cm,
preferowane 3 $ruby na kazde wzmocnienie;

* Zabezpieczenie antykorozyjne profili zastepczych  (plaskownikéw) systemem
analogicznym do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej;

* Odgrzybienie muru w miejscu rozebranej podwaliny;

e Przemurowanie podwaliny w miejscu zastosowania profilu zastepczego;

* Wypelnienie gniazda szybkowiazaca zaprawa montazowa np. Ceresit CX15 badz
réwnowazng;

¢ Odtworzenie czapki betonowej;

* Odtworzenie tynkéw i powtoki malarskiej.

e) Analogicznie nalezy wzmocni¢ skorodowang konstrukcje w miejscu montazu $ciggéw, poprzez
oczyszczenie konstrukcji stalowej, przyspawanie obustronnie ptaskownika 10 mm z wycietym
otworem na $rube, wykonanie powloki antykorozyjnej, ponowny montaz $ciggéw we
wzmocnionym gniezdzie.



2) SZKLARNIA CIEPEA I MNOZARKI:

a) Wzmocnienie wszystkich dZwigaréw obustronnie blachami grubosci 5 mm. System montazu
analogiczny jak w przypadku Palmiarni;

b) Oczyszczenie konstrukgji stalowej i wykonanie powloki antykorozyjnej;

¢) Obroébka strumieniowo - $cierna catej konstrukcji do stopnia Sa 2,5 po zespawaniu elementéw
naprawczych z ptaskownika;

d) Odpylenie i odtluszczenie powierzchni;

e) Wykonanie warstwy naprawczej istniejacej konstrukcji stalowej: grunt epoksydowy
utwardzany, pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku grubosci 80 pm;

f) Wykonanie warstwy naprawczej istniejacej konstrukcji staiowej: epoksydowa farba
utwardzania polamidem, pigmentowana blyszczem zelowym grubosci 100 pm;

g) Wykonanie warstwy naprawczej istniejacej konstrukcji stalowej: poliuretanowa farba
nawierzchniowa grubosci 60 1m;

Do czasu wykonania ww. prac obowigzuje decyzja ustna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dlam. Legnicy o zakazie uzytkowania cze$ci ww. obiektéw.

Uzasadnienie

Zawiadomieniem nr PINB.N.4030.58.1.2018 z dnia 31.12.2018 r. zostato wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektow oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami 424,
425, 426 1 435 na terenie legnickiej palmiarni dz. nr 324, obregb Ochota. Wszczecie postepowania poprzedzito
dostarczenie w dniu 03.12.2018 r. do tut. organu przez p. Tadeusza Gosztowtta w trybie art. 70 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego. Do
zawiadomienia dotgczono protokét z przeprowadzonej w dniu 30.11.2018 r. kontroli obiektu. W dniu 07.12.2018
L. pracownicy tut. organu przeprowadzili kontrole ww. obiektéw na terenie legnickiej palmiarni, dz. nr 324, obreb
Ochota. W wyniku kontroli potwierdzono nieodpowiedni stan techniczny czesci obiektéw i wytgczono cze$¢ z nich
zuzytkowania (decyzja ustna do protokotu). Przedstawiciel Gminy Legnica w trakcie kontroli oéwiadczyt, ze Gmina
Legnica jest w trakcie opracowywania oceny stanu technicznego konstrukcji budynkéw palmiarni, ktoérag
niezwiocznie dostarczy do siedziby tut. organu. W dniu 21.12.2018 r. Gmina Legnica przedtozyta 2 egz. ,Oceny
stanu technicznego Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy” opracowanej przez mgr inz. Michata Szulca,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr 56/D0S/14 w spec. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,
w ktdrej to na stronie 82 zawarto zakres niezbednych robét budowlanych celem wyeliminowania zagrozenia
1 przywrocenia obiektu do stanu zgodnego z prawem.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezalo orzec jak we wstepie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dolno$lgskiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu, za moim posrednictwem, w terminie 14 od daty jej doreczenia.

Szczegétowe wymagania dot. robét budowlanych:

1. Inwestor zobowiagzany jest zawiadomié tut. Organ o rozpoczeciu robét budowlanych objetych
niniejsza decyzja, zalaczajac o$wiadczenie kierownika robét wraz z kserokopia posiadanych
uprawnien budowlanych, aktualnym za$wiadczeniem o przynaleznosci do wilasciwej izby
zawodowej (art. 12, ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane);

Kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy;

Przestrzega¢ przepis6w budowlanych i BHP;

Inwestor zobowiazany jest zawiadomi¢ tut. organ o zakonczeniu rob6t budowlanych;

Prace prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu pn. ,Ocena stanu technicznego
Palmiarni potozonej w Parku Miejskim w Legnicy“ z dnia 20.12.2018 r.
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Integralnq czeS¢ niniejszej decyzji stanowi opieczetowana—Ocena stanu technicznego Palmiarni potozonej w Parku
Miejskim w Legnicy” z dnia 20.12.2018 r., stanowiqcd gatgezniknnt-do niniejszej decyzii
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Zalaczniki:
1. ,Ocena stanu technicznego...“ z dnia 20.12.2018%:
Otrzymuja: N0 xR
1. _Gmina Legnica, pl. Stowianski 8,59-220 Legnica + zalacznik nr 1.
Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wroctawiu, Delegatura w Legnicy, ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica;
2. PINB aa + zalgcznik nr 1.

Sprawg prowadzi: Pawet Kuzniar, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy, tel. 76 852-35-95



