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ZAWARTOSC TECZKI :

Strona tytutowa.
Zawartosc teczki.

1.
2.
e Kopia przynaleznosci do DOIIB.
®
3.

Kopia uprawnien.
Opis techniczny — do oceny stanu technicznego.

CZESC FOTOGRAFICZNA :

Fot.1. Widok elewacji zachodniej (frontowej) i cze$ciowo $ciany szczytowej péinocnej. =
W narozniku zachodnio-p6tnocnym widoczny brak drewnianego stupka naroznikowego
z dochodzacymi poziomymi elementami rygli. W miejscu osadzonego naswietla
rowniez widoczny brak poziomego rygla. Belki podwalinowe mocno zniszczone przez
wilgoé.

Fot.2. Naroznik jak na fot. 1 w powiekszeniu.

Fot.3. Na zblizeniu doktadnie wida¢ zniszczenia elementéw drewnianych, brakujace
spoiny pomigdzy cegtami i w szczegolnosci brak zaprawy pomiedzy murem a
konstrukcjg drewniang.

Fot.4. Sciana nad bramg grozi zawaleniem.

Fot.5. Na zblizeniu Sciany nad bramg wida¢ stan zagrozenia. Sciana w kazdej chwili
moze si¢ zawaliC. Jest to najwieksze zagrozenie w chwili obecnej w budynku.

Fot.6. Sciana potudniowa.

Fot.7. Na przyblizeniu $ciany potudniowej widoczne odspojenia pomiedzy $ciang
murowang a konstrukcjg drewniang. Brak cegty uzupeiniono pianka poliuretanows,
Fot.8. Ze strony przeciwnej $ciany potudniowej widoczne te same uszkodzenia.

Fot.9. Uszkodzenia sciany wschodniej przy $cianie potudniowe.

Fot.10. Zniszczony czasowo stup narozny do wymiany.

Fot.11. Zniszczony stup posredni. Brakujace spoiny pomiedzy cegtami i pomiedzy
murem i konstrukcja drewniang.

Fot.12. Sciana wschodnia. Widoczne skrécone stupy, brakujgce rygle. Sciana zostata
naprawiona poprzez podmurowanie.

Fot.13. Sciana wschodnia.

Fot.14. Uszkodzone elementy s$ciany wschodniej. Belka podwalinowa zostata
Zzamieniona przez podmurowang cegte.

Fot.15. Naroznik wschodnio-pétnocny z zupeinie przegnita belkg podwalinows |
wypadajgcymi cegtami muru pruskiego.

4. Plan sytuacyjny.
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Zaswiadczenie

D NUTTEr2e wef*'[:lf‘if?rﬁ!r"ﬂ'

DOS-KPT-65E-7VM *

Pan Peter Bohrandt o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0900/01

adres zamieszkania ul. Okrzei 3, 59-307 Raszowka
jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie « opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego wwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Doinadigskie; Qkregowe| 12Dy Inzynierow Budownictwa. |

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzeinia 1001 r o podpisie glektronaanym (D2, U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
slektroniczne) opatrroneg bezpieconym podmpsam alektranitingm werytikowanym priy pomocy walnego ewalifitowanego certyflkatu
rownawazne pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym goCpisami wiasnarecznymi)

* Werylikicje poprawnosci danych w niniestym aswiadCreniu maing sprawdzic 2a pomocd numery weryhikacyjnegs raswiadotenia na
strome Polskie 1zby intynierOw Bodowmictwa wiww Db Org i lul kemaktoiac sie 7 biuram wiaitiwe} Okregowe 120y Inkynierdw

BodownicTwa




WOJEWODA LEGNICKI Leguica, dnia O kwictnia 81

Nr 35/81/Lw

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do peluienia samodzielnych funkeji techuniczngeh w budowantctwie

§ 5 ust.J,§ 6 ust.
Na podstawie s( 23 §7._... wrdumamegns 3 § VS S8L 3. PRE _?_ e rozporzadienia Ministra
Cospodarki Terenowej i Ochrony Srnduwisk, z duia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samodzielaych
{unkcji technicznuch w bLudownictwie (Dz. U. Ne 8, poz. 46) stwierdza sie, ge

Obywatel .. .. b bben BOHRANDT e L A LB L e

[-uymlcnic—?mlg ~ lmions | sarwisko)

inZynier budownictwa ladowego

T B T TR T R | o el o o Ry e S e s

(wymlesié tyinl zawodowy)

- o e i T S L

: 16 lutego 1950 r., Myszkowie
urodzony dnia o et e A 1 AN, e L SO S Y
| : - Ry | : . Projextan’
pasiada priygotowanie zawodowe upowainiajyce do wykonywania samodzielne] funkcji 52
L i

K : . konstrukecyjno - budowlanej

%ﬁii_efgm%k&bud,ow}t . w specjalrodci .. bodcasaain 3'j o DR i .
{okredlié rodisj funke)l)

o {nkfci‘ld_roduj ;p;::,tafﬂai:i l::hnsc:nﬁ*héuu;t-l;ng lub :p::jl?!;n:jlnmoduw:ji TR
T e e A e e . Obgiaié] X St er BORRANIT

{imig -~ Imiona | narwisko)

Jest ¢powainiony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zekresie rozwigzad konstrukeyjno - budowlany
budynkéw oraz innych budowll, z wylgczeniem linii, we%2dw i stacji
Eolejowych, drdég oraz lotniskowych d¥ég startowych i =anipulacyjnych,
~ostow, budowli hydrotechnicznych i —elioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osédb fizycznych projektdw w zakresie
- Tozwigzan architektonicznych : ' '
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowy
1 powtarzalnych innych budynkdw craz sporzgdzania plandw zagzospods
wania dziazki zwigzanych z r@alizacjq tych budynkdéw,
b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ kierowania, nadzoréwania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-entéw budowlanych ors
cceniania i badania stenu technicZnego w zakresie wszelkich budynkdéw
oraz innych budowli, 2z wyIgczenie~ linii,"wezXéw i stacji Folejowych,
drég oraz lotniskowych drdég startdwych i manipulacyjnych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych biewsdmecdedsl oracy jnych.

Otrzuinuje: (podpls 2 podagiem Imisals, parudska

O%,inz, Pdter Bohrendt

(strona)

Zipiny, ul. Marchlewskiego 5




Ocena stanu technicznego.




OPIS TECHNICZNY

DO OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
TERENIE POSESJI ZABYTKOWEJ PALMIARNI W LEGNICY PRZY AL. ORLA BIALEGO - DZ.
NR 324, OBREB OCHOTA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

B Umowa IK.102.2017.V zawarta w dniu 11.10.2017r. z ,zamawiajgcym” Gming
Legnica PI. Stowiariski 8 w Legnicy na wykonanie przedmiotowego projektu: ,oceny
stanu technicznego budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie poses|i
zabytkowej Palmiarni w Legnicy Al. Orta Biatego dz. nr 324 obrgb Ochota.

B Decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkow z dnia 27.05.2015 .
B Ogledziny i wykonanie zdje¢ przedmiotu umowy w pazdzierniku 2017 roku.

2. OPIS USYTUOWANIA BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek gospodarczy miesci si¢ na terenie zabytkowej Palmiarni
w Legnicy przy Al. Orta Biatego na dz. nr 324. Jest to budynek parterowy wykonany w
technologii tradycyjne.

3. CEL OPRACOWANIA .

Celem opracowania jest okre$lenie stanu technicznego obiektu, okreslenie
elementdéw niezbednych do remontu i okreslenie pilnosci pewnych prac.

H E B B B BB BB =

4. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Budynek gospodarczy wykonany jest w technologii tradycyjne). Fundamenty
prawdopodobnie kamienne, ptytko zagtebione. Na nich wykonano podmurowke z
cegiet petnych utozonych prostopadle do $ciany na grubos¢ 25cm. Konstrukcja scian
to typowy pruski-mur o konsytuacji belek drewnianych ze stgzeniami, wypetnione
murem 2z cegiet petnych o grubosci 12cm. Dach dwuspadowy, kryty papa.
Odwodnienie rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Na dachu wykonano
instalacje odgromowsa.

Posadzki wewnetrzne stare na zasadzie klepiska z kamieniami, czgsciowo
kocimi tbami. Na zewnatrz od strony zachodniej zachowane fragmenty starych kamieni
drogowych.

Obiekt posiada doprowadzong energie elektryczng do celdw oswietleniowych.

E R R B

5. OPIS USZKODZEN.

W rozpatrywanym budynku gospodarczym stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia i wady:

B Elementy drewniane konstrukcji scian w wielu miejscach mocno skorodowane |
zniszczone szczegolnie przez wilgoé. Dotyczy to w szczegodlnosci belek
podwalinowych i stupow. Stan techniczny zty.

B Kompletny brak pewnych elementéw drewnianych, ktére w trakcie naprawy zostaty

usuniete i uzupetnione murem ceglanym. Sciana wschodnia. Stan techniczny

sredni.

Praktycznie wszystkie wypetnienia murowe sg luzne i przy porzadnym oparciu si¢ o

nie mogg wypadna¢ z danego pola. Stan techniczny zly.

E . B =
]
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Sciana murowana nad brama w $cianie frontowe jest niebezpiecznie przechylona
do érodka i w kazdej chwili grozi zawaleniem. Nalezy jg rozebraC do czasu
wykonania remontu, a powstaty otwér zamkna¢ cienka plyta OSB lub sklejka
wodoodporng. Element ten nalezy przykreci¢ do konstrukciji drewnianej i zamknag
otwér by chroni¢ wnetrze przed zwierzetami i zacinajgcym deszczem. Stan
techniczny bardzo zly.

Dach dwuspadowy o matym nachyleniu. Krokwie i deskowanie na nich w stanie
technicznym dobrym.

Pokrycie dachowe papowe nowe. Stan techniczny dobry.

Odwodnienie dachu nowe z rynien 1 rur spustowych ocynkowanych. Stan
techniczny dobry.

Instalacja odgromowa nowa. Stan techniczny dobry.

Posadzki wewnetrzne i zewnetrzne. Stan techniczny sredni.

6. PROGRAM NAPRAW.
Budynek gospodarczy jest w bardzo réznym stanie technicznym. Od zuzytych

elementéw muréw po wyremontowany dach z nowym pokryciem papowym dachu,
nowym jego odwodnieniem | nowg instalacjg odgromowa.

¥

Zaleca sie wykona¢ etapowego remontu odtworzeniowego $§cian Z j€j

elementami konstrukcji drewnianej i wypetnieniami z cegty petne).

Prace obejmowatyby nastgpujace elementy, ktére nalezy naprawi¢ w kolejnosci

jak ponizej.

Rozwiazanie |.

Podeprzeé i lekko podnies¢ dach na stgzonym rusztowaniu.

Odtaczy¢ doprowadzony kabel energil elektryczne).

W miejscach gdzie to przeszkadza, nalezy zdemontowa¢ instalacjg odgromowq i
rury spustowe.

Odtwarzany odcinek Sciany zdemontowaé. Wykonaé nowg konstrukcje drewniang
dokiladnie na wzoér istniejacej, facznie Zz belkami podwalinowymi, stupami,
stezeniami, ryglami. Wszystkie elementy brakujace na nowo wbudowac. Elementy
drewniane stare bedace w dobrym stanie technicznym mozna ponownie uzy¢ do
wbudowania.

Elementy drewniane impregnowac przeciw grzybom, szkodnikom | ognioochronnie.
Przestrzenie pomiedzy elementami drewnianymi wypetniC sciang murowang Zz
widoczna licowka wewnatrz i na zewnatrz scian.

Wybraé nastepny odcinek sciany przylegajacy do odtworzonej czesci, powtarzajac
wyzej opisane czynnosci.

Po zakonczeniu prac na czesci, na ktore] opiera si¢ dach mozna przystapi¢ do
opuszczenia dachu i oparcia go na odnowionych $cianach.

W dalszej czesci budynku nalezy powtérzy¢ wyzej opisane czynnosci, czy
podeprze¢ dach, naprawiC odcinki $cian itd.

Po zakonczeniu remontu budynku mozna przystapi¢ do napraw i odtworzenia
posadzek.

Ponownie podtaczy¢ energie elektryczna do celow elektrycznych.

Rozwiazanie Il.

Jest to metoda, w ktorej nalezy zdemontowaé caty dach tgcznie z rynnami, rurami
spustowymi i instalacjg odgromowa.

Zdemontowaé &ciany. Wykona¢ nowg konstrukcje drewniang doktadnie na wzor
istniejacej, facznie z belkami podwali nowymi, stupami, stezeniami, ryglami.
Wszystkie elementy brakujace na nowo wprowadzi¢. W ten sposéb wykonac
wszystkie sciany.
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B Po zakorczeniu remontu wszystkich $cian mozna przystapiC do ponownego
montazu dachu z odwodnieniem i instalacjg odgromowa.

B Po zakonczeniu remontu budynku mozna przystapi¢ do napraw i odtworzenia
posadzek.

B Podigczy¢ energie elektryczna.

7. PODSUMOWANIE.

Reasumujac wykonany przeglad budynku gospodarczego na terenie posesji
zabytkowej Palmiarni w Legnicy, stwierdza sig, ze budynek mimo dos¢ ztego stanu
technicznego jeszcze nadaje si¢ do remontu.

Prace remontowe nie moga przekroczy¢ okresu jednego roku, gdyz jego stan
techniczny bedzie sie pogarszat.
Wszystkie prace mozna etapowac i wykonywac czesciami.

Na dzien dzisiejszy wazne jest by rozebra¢ murowang sciang nad brama
w czesci zachodniej pokazanej na fot. 41 5, a powstaty otwdr zamkna¢ przykrecong
do konstrukcji drewnianej cienkg ptytq OSB lub wodoodporng sklejkg, chronigc obiekt
przed zwierzetami i zacinajgcym deszczem.

Do czasu remontu nalezy teren dookota budynku gospodarczego wydzieli€
ogrodzeniem tymczasowym, aby osoby postronne nie mogtly sie znalez¢ bezposrednio
przy budynku.

Wszystkie tawki i stoliki bedace przy Scianach nalezy odstawi¢ w inne miejsca
by nikt nie mégt wypoczywac bezposrednio przy budynku.

Instalacje elektryczna nalezy na czas remontu w obiekcie odtaczyc.

Opracowat :

irlﬁ- r_j.‘ﬂ'l‘.d &
projektowania

r .E'il r‘llﬂ( '
Uprawnie . i budowlanymi

| kierowa robot

bez oggdniczan W specjainoscl:
konstrukcyjno-budowlane)
nr ewid.: 35/81/Lw




CZESC FOTOGRAFICZNA (inwentaryzacja fotograficzna):

Fot.1. Widok elewacji zachodniej (frontowej) i czesciowo Sciany szczytowej potnocnej.
W narozniku zachodnio-péinocnym widoczny brak drewnianego stupka naroznikowego
z dochodzacymi poziomymi elementami rygli. W miejscu osadzonego naswietla
rowniez widoczny brak poziomego rygla. Belki podwalinowe mocno zniszczone przez
wilgoc.

Fot.2. Naroznik jak na fot. 1 w powiekszeniu.

Fot.3. Na zblizeniu doktadnie wida¢ zniszczenia elementéw drewnianych, braku;qce
spoiny pomiedzy cegtami i w szczegdlnosci brak zaprawy pomiedzy murem a
konstrukcja drewniang.

Fot.4. Sciana nad bramg grozi zawaleniem.

Fot.5. Na zblizeniu $ciany nad bramg wida¢ stan zagrozenia. Sciana w kazdej chwili
moze si¢ zawaliC. Jest to najwieksze zagrozenie w chwili obecnej w budynku.

Fot.6. Sciana potudniowa.

Fot.7. Na przyblizeniu $ciany poftudniowej widoczne odspojenia pomiedzy $ciang
murowang a konstrukcjg drewniang. Brak cegty uzupetniono piankg poliuretanowa.
Fot.8. Ze strony przeciwnej sciany potudniowej widoczne te same uszkodzenia.

Fot.9. Uszkodzenia sciany wschodniej przy scianie potudniowe;.

Fot.10. Zniszczony czasowo stup narozny do wymiany.

Fot.11. Zniszczony stup posredni. Brakujgce spoiny pomiedzy cegtami i pomiedzy
murem | konstrukcjg drewniana.

Fot.12. Sciana wschodnia. Widoczne skrocone stupy, brakujace rygle. Sciana zostata
naprawiona poprzez podmurowanie.

Fot.13. Sciana wschodnia.

Fot.14. Uszkodzone elementy $ciany wschodniej. Belka podwalinowa zostata
zamieniona przez podmurowang cegte.

Fot.15. Naroznik wschodnio-pétnocny z zupetnie przegnita belkg podwalinowg |
wypadajgcymi cegtami muru pruskiego.
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Fot.1. Widok elewacji zachodniej (frontowej) i cze$ciowo $ciany szczytowej pétnocne;.
W narozniku zachodnio-péinocnym widoczny brak drewnianego stupka naroznikowego
z dochodzgcymi poziomymi elementami rygli. W miejscu osadzonego naswietla
réwniez widoczny brak poziomego rygla. Belki podwalinowe mocno zniszczone przez
wilgoé.

Fot.2. Naroznik jak na fot. 1 w powiekszeniu.
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Fot.3. Na zblizeniu doktadnie wida¢ zniszczenia elementéw drewnianych, brakujgce
spoiny pomigdzy cegtami i w szczegélnosci brak zaprawy pomiedzy murem a
konstrukcjg drewniana.

e
e ieriny At N = - -
hﬁ-";ﬁ.ﬁf} ~-i,q.~ = - s ""' .

Fot.4. Sciana nad brama grozi zawaleniem. Resztki bruku drogowego do zachowania.
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Fot.5. Na zblizeniu $ciany nad bramg widaé stan zagrozenia. Sciana w kazdej chwili
moze si¢ zawaliC. Jest to najwigksze zagrozenie w chwili obecnej w budynku.

Fot.6. Sciana potudniowa.




Fot.7. Na przyblizeniu sciany potudniowe] widoczne odspojenia pomiedzy Sciang
murowang a konstrukcjg drewniang. Brak cegtly uzupetniono piankg poliuretanowa.

Fot.8. Ze strony przeciwnej $ciany potudniowej widoczne te same uszkodzenia.
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Fot.9. Uszkodzenia sciany wschodniej przy $cianie potudniowej.




Fot.10. Zniszczony czasowo stup narozny do wymiany.
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