Legnica, 30.11.2018 r.

PROTOKOL

z okresowej kontroli roczne] stanu technicznego paliniarni

Nazwa obiektn: Palmiarnia.

Adres obiektu: 59-220 Legnica, Aleja Orta Bialego.
Wiasciciel: Gmina Legnica

Adres: 59-220 Legnica, Plac Stowiarski 8.
Uzytkownik: Legnickie Przedsigbiorstwo Gospedarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Adres: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60.
Dane techniczne charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 472,7 m?

Powierzchnia uzytkowa: 418,1 m?

Kubatura: 3 183,0 m?

1lo$¢ kondygnacji: 1

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

Podstawa prawna kontroli:
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
a) stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace

dziatania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
b) stanu technicznego instalacji i urzadzen shuzacych ochronie §rodowiska,
¢) stanu technicznego instalacji gazowych i przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
d) wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.
Data kentroli: 30.11.2018 r.

Data nastepnej kontroli: do 30.11.2019 1.
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’70501)3 przeprowadzajgen kontrole:
mgr inz. Tadeusz Gosztowtt, posiadajacy uprawnienia nr 54/84/Lw w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j.

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano sig z:
a) protokofem z poprzedniej kontroli stanu technicznego,
b) dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego budynka.

]

L. Ustalenia po sprawdzeniu stanu technicznego:

rI. Zewngtrzne warstwy przegroéd zewngtrznych,

1

Element:

Material, sposob wykonania:
Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Tynki — nie wystepuja.

Podmuréwka wykonana jako $ciana tréjwastwowa z zewnetrzng warstwa z cegly klinkierowej.
Dobry.

Bez uwag.

2.

Element:

OXladziny — nie wystepuja.

IL. Elementy $cian zewng¢trznych attyki, filary, gzymsy, balkony i loggie) — nie wystepuja.

1I1. Urzadzenia i instalacje zamocowane do §cian i dachn budynku.

Sciany.

1.

Element:

Material, sposob wykonania:
Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Urzadzenia wentylacyjne.
Wentylator wyciggowy zamontowany do konstrukcji stalowej na $cianie wschodniej obiektu.

Zamocowanie stabilne, stan dobry.
Bez uwag,

Dach.

1.

Element:
Materiat, sposob wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Plotki przeciwéniegowe,

Plotki przeciwsniegowe na wspornikach zamontowanych do konstrukeji dachu. Plotki
1 wsporniki wykonane z plaskownikéw stalowych.

Dobry.

Miejscowe ogniska korozji i odpryski farby na powierzehni plotkéw przeciwsniegowych
i wspornikéw.

Element:
Materiat, sposob wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Yawy kominiarskie.

Podesty faw z krat pomostowych zgrzewanych osadzonych w ramkach z katownikéw.
Balustrada przy fawach wykonana z pretéw i plaskownikéw stalowych.

Zadawalajacy.

Migjscowe ogniska korozji i odpryski farby na powierzchni law kominiarskich i balustrad.

IV. Pokrycie dachu i elementy

odwodnienia.

1.

Element:
Material, sposob wykonania:
Stan techniczny, zuzycie:

Uwagi:

Material, sposdb wykonania;
Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Materiat, sposob wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

Pokrycie.

Palmiarnia.

Plyty poliweglanowe jednokomorowe w ramkach stalowych, uszczelnione na krawedziach
piankami poliuretanowymi i silikonami.

Zy.

Nieszczelne pokrycie powoduje wnikanie wod opadowych i roztopowych do wnetrza
obiektu i wplywa destrukeyjnie (korozja) na stan elementéw stalowych konstrukeji.
Mnozarka A.

Plyty poliweglanowe jednokomorowe w ramkach z teownika 40 mm.

Zadawalajacy.

Nieszczelne polaczenia plyt poliweglanowych z ramkami konstrukcji stalowej mnozarki.
Mnozarka B.

Szklenie pojedyncze szkfem zwyklym plaskim ciagnionym przezroczystym, a w miejscach
uzupetnien plytami poliweglanowymi jednokomorowymi.

Ziy.

Popekane tafle szkta w ramkach konstrukeji stalowej mnozarki.

Szklenie pojedyncze szklem zwyklym phskim ciggnionym przezroczystym, a w miegjscach
uzupetnien plytami poliwgglanowymi jednokomorowymi.,

Zty.

Popekane tafle szkta w ramkach konstrukcji stalowej mnozarki.
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Material, sposéb wykonania:

Wezet cieplny.
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajacy.
Uwagi: Bez uwag.
2. | Element: Obrébki blacharskie,
Palmiarnia i mnozarki.
Brak obrébek blacharskich na obiektach.
Wezet cieplny.

Material, sposéb wykonania: | Obrobki blacharskie pasa okapowego i potudniowej krawedzi dachu z blachy stalowej
ocynkowanej.

Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajacy.

Uwagi: Brak obrébki blacharskiej na styku poludniowej $ciany palmiarni z pokryciem dachu
nad wezlem cieplnym jest przyczyna wnikania wod opadowych do pomieszczenia wezla
cieplnego.

3. | Element: Rynny.
Palmiarnia.

Material, sposéb wykonania: | Rynny prostokatne o wymiarach 100x80 mm z blachy miedziane;.

Stan techniczny, zuzycie: | Zadawalajacy.

Uwagi: 1. Nieszezelne polgczenia elementéw rynien w miejscach: rynna-rynna, rynna-denko (dekiel),

rynna-rura spustowa.
2. Brak wyprofilowanego spadku rynien w kierunku rur spustowych.
Mnozarki. ‘

Material, sposéb wykonania: | Rynna pétokragta srednicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej po stronie pémocnej
mnozarki A.

Stan techniczny, zuzycie: | Dobry,

Uwagi: Bez uwag.

Wezet cieplny.

Material, sposéb wykonania: | Rynna pétokragta o srednicy 120 mm z blachy stalowe]j ocynkowanej, malowana gruntoemalia.

Stan techniczny, zuzycie: | Zly.

Uwagi: Brak wyprofilowanego spadku rynny w kierunku rury spustowej. W dnie rynny dziury, przez
ktére wody opadowe splywaja na schody zejécia do wezia cieplnego.

4. | Element: Rury spustowe.

Material, sposéb wykonania:
Stan techniczny, zuzycie:

Uwagi:

Stan techniczny, zuzycie:

Uwagi:

Material, sposéb wykonania:

Stan techniczny, zuzycie:

Uwagi:

Palmiarnia.

Rury spustowe $rednicy 65 mm z PVC-U.

Zly.

1. Nieszczelne polgczenia elementéw rur spustowych (np. w narozu p.-wsch. palmiarni).

2. Uszkodzenia (ubytki) w $ciankach rur spustowych (np. w narozu ptd.-wsch. palmiarni).
Mnozarki.

Rura spustowa $rednicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej po stronie poétocnej
mnozarki A.

Dobry.

Bez uwag.

Wezet cieplny.

Rury spustowe érednicy 90 mm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej gruntoemalia.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na teren przy budynku.

Dobry.

Bez uwag,

V. Instalacja centralnego ogrzewania.

1. | Element; Piony —nie wystepuja.
2. | Element: Poziomy.
Material, sposob wykonania: | 1. Rury i ksztattki miedziane o $rednicach 1554 mm o potaczeniach lutem miekkim
w palmiarni,

2. Rury i ksztattki miedziane o $rednicach 15+28 mm o potaczeniach j.w. w mnozarce A i B.
3. Rury stalowe instalacyjne czamne o polaczeniach spawanych o grednicy 15+25 mm
w mnozarce C.
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Stan techniczny, zuzycie:

Dobry.

Uwagi: Bez uwag.
3. | Element: Grzejniki.
Palmiarnia.
Material, sposéb wykonania: | Grzejniki stalowe plytowe z zaworami gizejnikowymi termostatycznymi oraz zaworami
powrotnymi.
Mnozarki A iB.
Material, sposéb wykonania: | Grzejniki stalowe plytowe z zaworami termostatycznymi.
Mnozarka C.
Material, sposob wykonania: | Grzejniki rurowe trzyrzgdowe wykonane z rur stalowych o $rednicy 80 mm, wyposazone
W zawory termostatyczne.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
Element: Hydrofory, pompy — nie wystepuja.
5. | Element: Zawory.
Material, sposéb wykonania; | 1. Zawory grzejnikowe termostatyczne i awory grzejnikowe powrotne o $rednicy 15 mm.
2. Zawory odpowietrzajace érednicy 15 mm.
3. Zawory odcinajace $rednicy 15+25 mm.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
6. | Element: Kotly —nie wystepuja.
7. | Element: Odpowietrzenia,
Material, sposéb wykonania: | Zawory odpowietrzajace érednicy 15 mn na pot-pionach oraz odpowietrzenia migjscowe
w grzejnikach panelowych.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
8. | Element: Aparatura kontrolna i pomiarowa — nie wystepuje.
9. | Element: Izolacja — nie wystepuje.
10. | Element; Cyrkulacja — nie wystepuje.
11. | Element: Polyczenie z siecia zewngtrzns.
Material, sposéb wykonania: | 1. Wezet cieplny eksploatowany przez WPEC polaczony z miejska siecig cieplna rurami
2xDn65 mm.
2. Wewnetrzne przylacze c.o., po stronie niskich parametrow, jest polaczone rurami
i ksztaltkami miedzianymi o $rednicy 54 mm.
Stan techniczny, zuzycie: | Dobry.
Uwagi: Bez uwag.
12. | Element: Wezel cieplny.
Opis: Wezel cieplny eksploatowany przez WPEC Legnica. W weZle cieplnym znajduje sie

opomiarowanie (licznik typu Multical 66C firmy Kamstrup) pobieranego ciepla na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

V1. Instalacja cieplej wody uzytkowej — nie wystepuje.

VIL. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

1. | Element: Hydrant zewngtrzny.
Urzadzenie: Hydrant podziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w skrzynce Zeliwnej, potozony po stronie
zachodniej magazynu narzedzi (tabliczka informacyjna).
2. | Element: Drogi ewakuacyjne — nie wystepuja.
Element: Podreczny sprzet gasniczy.
Urzadzenie: W weile cieplnym:

Gasnice proszkowe GP 6 kg proszku gasniczego ABC — 3 szt.

Gasnice rozmieszczone zgodnie z »Instrikcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Zaktadu
Zieleni Miejskiej w Legnicy przy Alei Orha Bialego 8" z pazdziernika 2016 r. opracowanej
przez specjalisty ds. bezpieczefistwa pozarowego mgr inz. Grzegorza Duszenko.
Aktualizacja Instrukcji dokonana przez autora opracowania w dniu 31.10.2018 .







Aktualnos¢ przegladu:

"Protokét przegladu technicznego i przyjecia sprzgtu p.poz. do remontu." z 03.10.2018 r.
sporzadzony przez konserwatora sprzetu p.poz. Krzysztofa Glowiaka z firmy OGNIK-
EKSPERT.

VIil. Instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie §rodowiska.

Stan techniczny, zuzycie:
Uwagi:

1. | Element: Zbiorniki bezodplywowe do gromadzenia nieczystosci cieklych — nie wystepuja.
2. | Element: Urzgdzenia do oczyszezania $ciekéw —nie wystepuja.
3. | Element: Ekrany akustyczne — nie wystgpuja.
4, | Element: Odprowadzenie §ciekéw z budynku — nie wystepuje.
5. | Element: Zabezpieczenia uniemozliwiajgce wiérne zanieczyszezenie wody.
Materiat: Zawor antyskazeniowy EA o $rednicy 40 mm.

Dobry.
Bez uwag,

IX. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

X. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) — nie wystepuja.

XL Inne elementy, urzgdzenia i instalacje — nie wystepuja.

II. Na podstawie zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzono, iz

1. | Element: Pomieszezenia — tynlki.
Zalecenie: 1. Uzupemienie tynkéw na stropie podesta widokowego w palmiarni.
Stopier wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 2. Uzupekienie tynku cementowo-wapiennego i tynku mozaikowego na balustradzie, przy
wejsciu na schody od strony poéocnej w palmiarni.
Stopiefi wykonania zalecenia: Nie wykonano.
2. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia budynku - wezel cieplny.
Zalecenie: Wykonanie obrébki blacharskiej na styku poludniowej éciany palmiarni z pokryciem dachu
nad weztem cieplnym.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
3. | Element: Mnozarka A — konstrukeja stalowa.
Zalecenie: Uzupehnienie - w miejscach gdzie brakuje nitéw - $rub na potaczeniach stupkéw z ryglami.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
4. | Element: Mnozarki B i C — szklenie,
Zalecenie: Wymiang popgkanych tafli szkia na $cianach i pofaci dachowej mnozarek.
Stopien wykonania zalecenia: | Nie wykonano.
5. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia palmiarni - rynny.
Zalecenie: 1. Naprawe nieszczelnych polgczen elementdw rynien.
Stopien wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 2. Wyprofilowanie spadku rynien w kierunku rur spustowych.
Stopient wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 3. Naprawe nieszczelnych potaczen rynien z rurami spustowymi.
Stopief wykonania zalecenia: Nie wykonano.
6. | Element: Pokrycie dachu i elementy odwodnienia palmiarni — rury spustowe.
Zalecenie: 1. Naprawe nieszczelnych polaczen elementéw rur spustowych.
Stopiefi wykonania zalecenia: Nie wykonano,
Zalecenie: 2. Wymiang uszkodzonych elementéw rur spustowych.
Stopieft wykonania zalecenia: Nie wykonano.
7. | Element: Instalacja piorunochronna,
Zalecenie: 1. Wymiang skorodowanych elementéw instalacji piorunochronnej: zwodéw poziomych,
przewodoéw odprowadzajacych i przewodéw uziemiajacych.
Stopien wykonania zalecenia: Nie wykonano.
Zalecenie: 2. Wymiane skorodowanych ztaczy kontrolnych.
Stopien wylonania zalecenia: Nie wykonano.







Zalecenie: 2. Wymiang skorodowanych ztgezy kontrolnych.

Stopieri wykonania zalecenia: Nie wykonano.

Zalecenie: 3. Wykonanie pomiaréw po wykonaniu remontu instalacji piorunochronnej.
Stopietl wykonania zalecenia: Nie wykonano.

2. Zalecenia do wykonania zawarte w Rozdziale IV , Inne zalecenia” wyzej wymienionego protokohu.
1. Wykona¢ ekspertyz¢ stanu technicznego uwzgledniajaca wplyw ubytkéw spowodowanych korozja ma no$no§é
konstrukcji stalowej palmiarni i mnozarek. '
Stopief wykonania zalecenia: Nie wykonano.,
2. Wykona¢ kompleksowe opracowanie (dokumentacje projektowa), w ktérej oprécz programu funkcjonalno-uzytkowego,
zostana podane rozwigzania uwzgledniajace:
a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej écian fundamentowych, zapobiegajacej kapilarnemu podeiaganiu wilgoci z gruntu,
b) systemowe rozwigzania w zakresie doboru materiatéw pokrycia i obudowy $cian palmiarni i mnozarek,
¢) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z polaci dachowych i scian obiektéw do kanalizacji deszczowej,
d) wykonanie wentylacji mechanicznej z uktadem sterowania zapewniajscym optymalny poziom wilgotnosci i temperatury

w palmiarni i mnozarkach.

Stopiefi wykonania zalecenia: Nie wykonano.

III. Na podstawie wynikow niniejszej kontroli zleca sie:

1. | Element:
Zalecenia:

Mnozarki B i C — szklenie.
Wymiang uszkodzonych przez korozje biologiczng tat drewnianych 40x60 mm stanowiacych

poszycie dla przeszklenia dachdéw mnozarzk.

IV. Wobec stwierdzenia, Ze nie wykonano Zadnego z zalecefi zawartych w ,,Protokole z okresowej kontroli rocznej
stanu technicznego palmiarni” z dnia 20.11.2017 r., a w szczeg6Inosci ekspertyzy stanu technicznego konstrukeji
stalowej palmiarni i mnozarek, a takze ze wzgledu na pogarszajjcy sie stan techniczny obiektéw, ktéry moze
spowodowa¢ zagroZenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia lub Srodowiska, a w szczegdInosei katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, poraZenie pradem lub zatrucie gazem, stosownie do art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego,
informuje sig, iz kopia niniejszego protokolu zostala przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
dla miasta Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10/1, 59-220 Legnica.
V. Dolaczona dokumentacja graficzna i fotograficzna wykoenana w toku kontroli:

1. Szkic z lokalizacjg miejsc wykonania zdje¢ podczas kontroli okresowej.

2. Dziesig¢ zdjg¢ konstrukeji stalowej palmiarni i mnozarek.

Podpis osoby przeprowadzajacej kontrole okresowa:

\ gt ind. Budewnictwa Ladowego

1" TADEUSZ GOSZTOWTT
tf Upr. bud. z § S ust. 13 3, § 7,
Yir § 493 ush ¥ pkt. 2

1 Nr ov. 54/84/Lw
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Zdjecie nr 2. J.w. lecz po stronie wschodniej.
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Zdjecie nr 7. Korozja stalowego dzwigara tukowego przy podstawie.






Zdjecie nr 9. Zniszczona przez korozje podstawa dzwigara tukowego.






Zdjecie nr 10. Miejscowa perforacja elementdéw stalo
(mnozarka B, drugie przesto, strona lewa).

wych konstrukcji spowodowana korozja wzerows
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w bud_@mnicﬁuie

i > ust.i,5 6 ust.1 i 3.% 2 -
Na podstawie § Q ............ ! eemmse s j Lol 7 : BH A3tk PPl ewacna L
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rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Tutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictuie (Dz. U. Nr 8,1502.46) stwierdza sie
Tadeusz GOSZTOL‘;’TT
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Zaswiadczenije

O numerze weryfikacyjnym:

DOS-SBN-6JD-DJE *

Pan Tadeusz Gosztowtt o numerze ewidencyjnym DO§/BO/0861/02

adres zarieszkania ul. Staffa 8/39, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnosiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada Wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécj cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-04-3p,

Zaswiadczenje zostato wygenerowane elektronicznje | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym PIzy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnjy 2018-10-31 roky przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dofnos{laskiej Okregowe;j Izby Inzyniercw Budownictwa,

¥ Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniy Moina sprawdzi¢ za Pomocy numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniergw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-SBN-6JD-DIE *

Pan Tadeusz Gosztowtt o numerze ewidencyjnym DO§/BO/0851/02

adres zamieszkania ul. Staffa 8/39, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoélagskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznije i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-31 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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Tadeusz GOSZTOWDT
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jest upowaznionyfa) do:
(imie i nazwisko) '

1/ kierowenia, n=2dzorowania i wontrolowania budowy 1 robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzsniwn xonstrukey jnych elementdw budowlanych

oraz ocenianias 1 badania stanu technicznego W zakresie wszelkich

budynkéw orsz innych budowli, 2 wykoneniem 1inii, wezXéw i stecji

kolejowyCh, drég oraz lotniskowych arég sﬁnrtowych i manipulacyjnych,
mostdw, budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budovmictwie osdb fizycznwch projektéw w zakresie
rozwigzail konstrukeyino - budowlanych wszelkich budvnkéw i budowli,

3/ sporzgdzanis W budownictwie osdéb fizycznych projektdéw w zokresie

rozwigzan architektonicznych :
a/ budynkdéw inwentarskich 1 gospodarcazych, adaptacji projekitow
typowych 1 cowtarzalnych innrych budynkéw oraz ‘sporzgdzania plandw

zagospodarowania dziatki zwigzenych z realizacjg zych budynkdw,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami. :
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Otrzvmuie

Ob. inz. Tadeusz Gosztowtt

Legnica, ul. He Poboznego 1/6

(podpis 1 pleczef)
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