SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 3 - Stojak mnicha oraz elementy prefabrykowane



1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem mnicha oraz elementow
prefabrykowanych w ramach zadania: Renowacja zbiornika wodnego w miejscowosci
Wielka Wola.

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

- wykonanie podsypek pod umocnienia,

- wykonanie stojaka prefabrykowanego mnicha

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i1 Og6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialow

Dla realizacji prac objetych specyfikacja zostang uzyte nastgpujace materiaty:
- piaski 1 pospotki na podsypki,

- prefabrykaty zelbetowe.

2.3 Szczegolowe wymagania dla materialow

2.3.1 Podsypki

Podsypki nalezy wykonywac z piasku drobnego lub $redniego oraz pospotki. Okreslenia
gruntéw dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole.
Podziat i opis gruntow. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 13242.



2.3.2 Prefabrykaty

Wymiary prefabrykatéw powinny odpowiada¢ wymiarom zamieszczonym w przedmiarze
robot. Zastosowane elementy powinny przenies¢ parcie gruntu oraz naziomu o wielkosci min.
6 kN/m2. Beton w prefabrykatach powinien by¢ betonem hydrotechnicznym i posiadac¢
wodoszczelno$¢ W4, mrozoodporno$¢ F150. Klasy ekspozycji betonu XC2, XF1, XAl.
Podane wymagania sg minimalnymi. Elementy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
13369:2005, PN-EN 15258:20009.

2.4 Skladowanie materialow

2.4.1 Skladowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych
wymieszanie si¢ sgsiednich pryzm. Zaleca sig¢, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm)
byty chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen. Warunki sktadowania oraz
lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczes$niej uzgodnione z zarzadzajacym realizacjg
umowy.

2.4.2 Prefabrykaty

Sktadowanie prefabrykatow betonowych moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow
Wyrobow.

3. Sprzet

Zgodnie z pkt. 3 SST-0 Wymagania ogdlne

3.1 Sprzet do wykonania robot

Do robot instalacyjnych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- narzg¢dzia do obcinania i obrébki rur.

Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny 1 dostosowany do technologii 1 warunkéw
wykonywanych Rob6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na
budowie.



4. Transport

4.1 Transport sprze¢tu i materialow

Zgodnie z pkt. 4 SST-0 Wymagania ogdlne

4.1.1 Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny
odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.1.2 Prefabrykaty

Transport prefabrykatow powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozonych
elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu
mocowane do podktadéw lub zaczepoéw na srodkach transportowych.

5. Wykonanie robét

Zgodnie z pkt. 5 SST-0 Wymagania ogdlne

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1 Podsypki

Podsypki nalezy wykonywac¢ z gruntow wskazanych w projekcie oraz o projektowanych
grubosciach. Podsypka powinna by¢ wyré6wnana i zageszczona do stopnia zageszczenia
ID>0,7.

5.1.2 Prefabrykaty

Prefabrykaty nalezy uktada¢ na przygotowanym zgodnie z projektem podtozu (podsypka,
podbudowa betonowa). Prefabrykaty nalezy opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu sprzetu
mechanicznego wykorzystujac specjalne haki wbetonowane w prefabrykat. Przy podnoszeniu
prefabrykatu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wykorzysta¢ wszystkie haki. Polaczenie pomiedzy
poszczegbdlnymi elementami projektowanych budowli powinny by¢ szczelne. Uszczelnienie
mozna wykonac przez np. naklejenie na ztgcze taSmy bentonitowej Watersop RX.

Obsypanie 1 wypelnienie prefabrykatow, poza dokami mnicha, powinno zosta¢ wykonane
przy uzyciu piasku $redniego lub drobnego. Obsypke nalezy uktada¢ warstwowo i zageszczad
lekkim sprzetem np. zageszczarki, ubijaki mechaniczne.

Prefabrykaty — plyty azurowe zostang posadowione na warstwie podsypki cementowo-
piaskwej gr. 20 cm — C8/10 natomiast mnich na stopie gr. 40cm z betonu C16/20.
Prefabrykaty nalezy ustawia¢ dzwigiem przy wykorzystaniu hakéw montazowych. Pomigdzy
prefabrykatami nalezy zachowa¢ dylatacje,wielko$¢ wskazana przez producenta. Pionowe
przerwy od wewnatrz nalezy izolowaé pasami papy termozgrzewalnej szer. 20 cm. Jako
zasypke nalezy stosowaé zageszczone piaski srednie i grube o y=19kN/m3 i ¢=39,2°.

Nie zaleca si¢ montazu prefabrykatow przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.



6. Kontrola jakosci Robot

Zgodnie z pkt. 6 SST-0 Wymagania ogdlne

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

6.2 Kontrola jakoSci prac

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac objetych SST powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

6.2.1 Badanie materialow

Badanie materiatéw nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materialdw i1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2.2 Badanie fundamentow i podbudowy
Fundamenty i podbudowy betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa — przedmiarem robot.

Dopuszczalne odchytki dla podbudowy wynosza:

a) roznice wymiaréw podbudowy betonowej w planie £ 5 cm,

b) roznice rzednych wierzchu podbudowy + 2 cm.

Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga
spowodowac spietrzenia wody w rurociagu.

6.2.3 Badanie prefabrykatow

Badanie w zakresie utozenia prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przed obsypaniem
elementow. W zakresie rzednych posadowienia, rzgdnych goéry elementéw, dtugosci i jakosci
wykonanych potaczen i izolacji. Odchyiki rzgdnych nie powinny by¢ wigksze niz + 4 mm, a
dhugos¢ nie mniejsza niz podana w projekcie — przedmiarze robot.

7. Obmiar robét

Zgodnie z pkt. 7 SST-0 Wymagania ogolne
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa

- 1 m2 — prefabrykatu ptyty azurowe;.

- 1 szt. — prefabrykatu mnicha wodnego



8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Zgodnie z pkt. 8 SST-0 Wymagania og6lne

8.2 Sposéb odbioru robét

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie:

* przydatnosci podtoza do budowy urzadzen wodnych (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosc);

 warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu;

* jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej — przedmiarem robdt oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
* ulozenia przewodow 1 prefabrykatoéw na fundamencie,

* dlugosci oraz sposobu wykonania potaczenia prefabrykatow.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zgodnie z pkt. 9 SST-0 Wymagania og6lne

9.2 Cena jednostki obmiaru

Cena wykonania urzagdzenia wodnego obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostawe materiatdw w miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu przygotowanie podtoza i fundamentu,
- utozenie przewodow,

- montaz prefabrykatow,

- wykonanie izolacji,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym.

3. PN-EN 13369:2005 Wspodlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

4. PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu - Elementy §cian oporowych.



