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Umocnienie skarpy i dna rowu pfytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm
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na podsypce piaskowej(P§) gr. 10 cm
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Przepust rura PEHD¢600‘

Przepust do wymiany na @600 PEHD
0+905.65m

KONIEC OPRACOWANIA: 0+909.55m
KO: Km=0+909.55m

TABELA PUNKTOW

NUMER | WSP. WSCH | WSP. PN
1| 7415689.65 5691832.97
2 | 7415712.54 5691836.65

Umocnienie skarpy i dna rowu pfytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm
na podsypce piaskowej(Ps) gr. 10 cm

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18

Faza projektu:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZARZAD POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Dabrowskiego 7, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowe;j
nr 1913E w m. Ktudzice

Adres inwestycji:

Dziatka nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106
107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,
128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177,178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 140, 463

obr. 0007 Ktudzice, gm. Sulejow

Nazwa rysunku:

Przepust pod droga
Pikietaz 0+905,65 m
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