Pikietaz od 0+766,40 do 0+909,55 m

Bariera mostowa
typ. SP06+p
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97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18
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|/~ /1L /77 ~/ /7 ~_/ Feeapret DOKUMENTACJA TECHNICZNA
: 1 Jezdnia Inwestor ZARZAD POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5cm AC 11'S D rousae 7500 Piotrkéw Trybunalski
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W Nezwaimvesiic £ 7budowa drogi powiatowel]
podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P 3 UMOCNIENIE SKARPY nr 1913E w m. Ktudzice
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10,0 cm humus gr. 5 cm aaresinvesteit Dziatka nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106
warstwa gorna geokrata gr. 10 cm z wypetnieniem kruszywem 1%’ 128’ 1;’? 1;; 1;2’ 11:3141 513161 71’317221’;8251';5261’;127’
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20,0 cm famanym o frakeji 0-63,0 mm gr. 10 cm 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
warstwa dolna geowtdknina 250g/m2 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm podbudowa z piasku srednioziarnistego 177,178,179, 180, 181, 182, 183, 192, 140, 463
zageszczonego warstwami co max. 30 cm obr. 0007 Ktudzice, gm. Sulejéw
e ek Przekroj konstrukcyjny VI
2 P O b O CZG Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Nawierzchnia z kruszywa Iamanego 0-31 ,5mm, ar. 15 cm Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98
. Skala: Data: Nrrys.:
Grunt rodzimy 1:25 marzec 2023 09




