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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w ramach realizacji zadania:
.Remont drogi powiatowej nr 2797D na odcinku od km 0+390 do 2+240" w ramach zadania: , Przebudowa drogi powiatowej nr

2797D od skrzy:owania z drogq wojewddzkq 345 w Budziszowie Wielkim do skrzy:owania z drogg powiatowq 2177D w Budziszowie
Matym”

1.2. Zakres stosowania STWIiORB
STWIORB stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem prze-
budowywanych nawierzchni asfaltowych z geokompozytami opdzniajacymi powstawanie, w warstwie $cieralnej i wiazacej spekan.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witékien syntetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmuja:
geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geokompozyt - geosyntetyk, sktadajacy sie z siatki z wiokien mineralnych potaczonej z geowtokning z wtdkien
syntetycznych.

1.4.3.  Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy s3 wykonane z kruszywa zwiazanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robét remontowych przywracajacych pierwotny stan drogi, z wytaczeniem robét
konserwacyjnych, porzadkowych i innych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” [1] punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” [1] punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”

[1] punkt 2.

2.2. Geokompozyt

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod powierzchnia styku starej nawierzchni i nowej nawierzchni mozna zastosowa¢
geokompozyt, stanowiacy potaczenie siatki z widkien mineralnych (np. poliestrowych, szklanych) z geowtdkning wytworzong z
widkien syntetycznych (polipropylenowych, polietylenowych lub poliestrowych) ciagtych wzmacnianych mechanicznie poprzez
igtowanie, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geokompozyt musi mie¢ deklarowane przez producenta przeznaczenie do
wzmacniania nawierzchni asfaltowych i opdzniania powstawania spekan w na- wierzchni. Wytrzymatoéé na rozcigganie
geokompozytu powinna wynosié¢ dla drég o kategorii ruchu KR1 do KR2 = 70kN/m, KR3 do KR4 = 90kN/m. Wydtuzenie przy zerwaniu
wzdtuz pasma powinno wynosi¢ < 3%. Temperatura mieknienia geokompozytu po- winna byé nizsza od temperatury uktadania
warstwy scieralnej. Dtugos¢ geokompozytu powinna sie sktada¢ z odcinkédw przycinanych z dostarczanych rolek. Jezeli dokumentacja
projektowa nie podaje inaczej, szerokoé¢ geokompozytu powinna wynosié po 1,0m z kazdej strony spoiny w warstwie wiazacej.

2.3. Emulsja asfaltowa
Do zfaczenia geokompozytu z asfaltowa warstwa nawierzchni nalezy stosowaé kationowg emulsje modyfikowana polimerem,

spetniajaca wymagania okreslone w tablicy 1. Przyktad oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej: C60 BP3 ZM — kationowa emulsja
asfaltowa o zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3,

przeznaczona do ztaczania warstw nawierzchni.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
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W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu do przygotowania na- wierzchni,

takiego jak:

e sprezarki o wydajnosci od 2 do 5m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8MPa,

e szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw
stalowych) z predkoscia 30000br./min nie powinna by¢ mniejsza od 200mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknigé
oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-
asfaltowych,

e walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych,

e odkurzacze przemystowe,

e uktadarki o prostej konstrukgji, umozliwiajace rozwijanie geokompozytu ze szpuli oraz noze do cigcia geokompozytu.

e skrapiarka emulsji asfaltowej z recznie prowadzona lanca spryskujaca, ze zbiornikiem na lepiszcze,

e sprzet pomocniczy, jak oskardy, topaty, szczotki itp.

Zaleca sig, aby skrapiarka byta wyposaiona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalajagce na sprawdzenie i regulowanie:

temperatury, cisnienia, obrotéw pompy dozujacej lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki oraz ilosci dozowane- go lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjs +10% w stosunku do ilosci zatozonej. Zbiornik na lepiszcze

powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto moiliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza. Sprzet do budowy nowej

nawierzchni powinien by¢ dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalonych w dokumentacji projektowej. Sprzet powinien

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i

powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami (wg [12])

Wymagania techniczne Metoda badania Jedno- Wymagania dla emulsji
G stka €60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM C60 BP5 ZM
Klasa Zakres wartosci Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1[10] - 3lub4 50-100 lub 70-130 5 120 do 180
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 [6] %(m/m) 5 58 do 62° 5 58 do 62°
Czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C PN-EN 12846 [8] s 1 TBR” 1 TBR”
Pozostatos¢ na sicie 0,5mm PN-EN 1429 [7] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwato$é po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 [7] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 [9] %(m/m) 1 TBR 1 TBR

a)

b)

Emulsje mozna rozcienczaé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)

Nie dotyczy emulsji rozcienczanej woda na budowie

TBR (To be reported) — do zadeklarowania (producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowiazany)

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” [1] punkt4.

4.2. Transport materiatéw

Geokompozyt nalezy transportowaé w rolkach owinigtych folig w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w czasie transportu i
sktadowania na budowie, a takze przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Rolki powinny by¢
przewozone w pozycji pionowej lub utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. Podczas transportu i skiadowania nalezy
chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wytadowania geokompozytu ze srodka transportu nie nalezy
dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Emulsja asfaltowa moze byé¢ transportowana w cysternach,
skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach, pod warunkiem, ie nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci do 1m? ktére powinny mieé
wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy.
Transport materiatéw do budowy nowej nawierzchni powinien by¢ zgodny z ustaleniami dla catego budowanego odcinka drogi.
Transport pozostatych materiatéw powinien odpowiadaé wymaganiom STWiIORB, wymienionych w niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” [1] punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposdb zabezpieczenia geokompozytem nawierzchni asfaltowej przed spekaniami powinny byé zgodne z
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dokumentacja techniczna, STWIORB i ustaleniami producenta geokompozytu. W przypadku braku wystarczajacych danych nalezy

korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji. Przy zabezpieczaniu geokompozytami nawierzchni asfaltowych przed

spekaniami, moga wystepowa¢ nastepujace czynnosci:

oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geokompozytu,

skropienie lepiszczem,

utozenie geokompozytu i przymocowanie go do podtoza,

utozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na catej szerokosci jezdni.

5.3. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i utozenia geokompozytu
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geokompozytu, zaktada:

doktadne usunigcie z warstwy wyréwnawczej wszystkich zanieczyszczer, nie bedacych integralna jej czesicia (takich jak: luzne
kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny itp.),

e oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujaca druciana szczotka) do stanu, w ktérym
zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu nawierzchni jedynie elementéw zwigzanych w sposéb trwaty,

e odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalaja warunki miejscowe, strumieniem sprezonego
powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza,

e zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem,

e powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym powietrzem.

5.4. Utozenie geokompozytu

Na utozonej i zageszczonej warstwie wyréwnawczej (np. z betonu asfaltowego) nalezy:

o skropi¢ emulsjg asfaltowa, wedtug punktu 2.2.4, pas szerokosci 2,2+2,3m (okoto 0,2+0,3m wigkszy niz szerokos¢ geokompozytu,
ktoéry ma by¢ utozony),

e utozy¢ geokompozyt o szerokosci co najmniej 1,0m po kazdej stronie potaczenia,

e przykryé catos¢ fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nowymi warstwami nawierzchni.

Przy wyzej wymienionych czynnosciach obowiazuja nastepujace zalecenia:

e uktadanie geokompozytu mozna prowadzié¢ wytacznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie moze byé mokry i po-
zostawiony na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa; temperatura powietrza powinna wynosié co najmniej +10°C,

o ilog lepiszcza do skropienia (sktada sie z lepiszcza do nasycenia podtoza: okoto 100+250g/m? efektywnego lepiszcza — asfaltu
oraz lepiszcza do nasycenia geowtdkniny w geokompozycie oznaczanego doswiadczalnie wg [9]) moze orientacyjnie wynosi¢
1100+1600g/m? w zaleinosci od stanu podtoza i masy powierzchniowej geowtékniny; wiasciwa ilos¢ powinien poda¢ dostawca
lub producent wyrobu,

e dobre zespolenie geokompozytu z sasiednimi warstwami nawierzchni uzyska sie, gdy: podioie bedzie czyste, suche (przed
skropieniem), réwne (tak aby wyrdéb do niego przylegat),

e geokompozyt powinien byé uktadany strona z siatka do podtoza, po rozpadzie emulsji asfaltowej i odparowaniu wody; czas
oczekiwania na odparowanie powinien byé taki, aby pozostaty asfalt miat konsystencje lekko klejaca,

e powierzchnia skrapiana emulsjg asfaltowa powinna byé czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. po- winny zostaé
usuniete przed skropieniem,

e CzesiCi geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem nalezy wycia¢, a miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z brzegiem
otaczajacego wyrobu i wklei¢ w nie prostokatna tate geokompozytu o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycigtego otworu z
zaktadem okoto 0,10m,

o w przypadku taczenia paséw geokompozytu szerokos¢ poprzecznego zaktadu wynosi 0,10+0,15m, przy czym dolng warstwe
zaktadu nalezy skropi¢ dodatkowo lepiszczem w ilosci okoto 0,400g/m?,

e przy recznym uktadaniu geokompozytu zaleca sig, bezposrednio po jego utozeniu, przejazd jednokrotny walcem ogumionym
(ew. stalowym) w celu ustabilizowania jego potozenia,

o w przypadku powstania fatdy w geokompozycie nalezy ja przeciaé¢ i zatozyé w kierunku uktadania warstwy nawierzchni asfaltowej,

e przed utozeniem warstwy wiazacej na geokompozycie nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy, pecherze i rozdarcia,

e ruch pojazdéw roboczych po roztozeniu geokompozytu powinien byé¢ ograniczony do minimum przy przestrzeganiu zakazu
gwattownego hamowania i skrecania, aby nie fatdowaé wyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podtoza. Jezeli uzyskanie tego nie jest mozliwe

z jakiegokolwiek powodu (np. istnieja fale), to nalezy zrezygnowaé z zastosowania tej technologii, bowiem niewtasciwe jej wykonanie

moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga zniszczyé potaczenie warstw).

5.5. Uktadanie warstw nawierzchni asfaltowej
Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie uktada¢ natychmiast po utozeniu geokompozytu. Na rozwinigty geokompozyt

nalezy najecha¢ tytem od czota i rozkiada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich STWIORB, np. D-
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05.03.05b [3]. W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy musza porusza¢ sie ostroznie, bez gwattownej zmiany
predkosci i kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania lub hamowania na nie przy- krytym geokompozycie. Reczne
uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni na matych powierzchniach powinno by¢ wykonane przy pomocy topat i listwowych
$ciggaczek oraz listew profilowych. Roztozona mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB  D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” [1] punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

e wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiardw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geokompozytem powierzchni nawierzchni. Tablica 1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiardw w czasie robét

Lp. Wyszczegb6lnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie oczyszczenia podtoza (Ocena wizualna | Cate podtoze Brak luznych odpryskéw i kurzu
wg p. 5.5 niniejszej STWiIORB)
2 | Badanie skropienia lepiszczem podtoza (wg Cate podtoze Wg STWIORB [2]
STWIORB D-04.03.01 [2])
3 | Badanie utozenia geokompozytu (ocena wizualnawg | Caty geokompozyt Wgp.54
p. 5.4 niniejszej STWIORB)
4 | Badanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej Wg odpowiedniej STWIORB, | Wg odpowiedniej STWIORB, np.
(wg odpowiedniej STWIORB, np. D-05.03.05b [3]) np. D-05.03.05b [3] D-05.03.05b [3]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” [1] punkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e skropienie lepiszczem podtoza,

e roztozenie geokompozytu bez fatd z przymocowaniem do podtoza i wycieciem otwordw na studzienki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” [1] punkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? nawierzchni asfaltowej z geosiatka obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robdt,

e dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

e wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i ewentualnie zaleceniami Inzyniera, obejmu- jacej
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oczyszczenie podtoza, skropienie lepiszczem, roztozenie geokompozytu, utozenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

e pomiary i badania laboratoryjne,

e odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10.1.

(1]
(2]

3]

[4]
10.2.

(5]
(6]
[7]
(8]
[9]

10.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (STWiIORB)

D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podspecyfikagia w zbiorze D-04.01.01 - 04.03.01 Dolne warstwy
podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie)

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzqca i wyrownawcza wg WT-1 1 WT-2 z 2014r.

D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacgia , Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno” )

Normy

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylagii
azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci pod- czas
magazynowania metodq pozostatosci na sicie

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wy- ptywowym
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji

asfaltowych, metodq z wypetniaczem mineralnym
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