
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D w 

miejscowości Budziszów Wielki na odcinku od km 

0+000 do 0+390”oraz remont drogi powiatowej 

nr 2797D na odcinku od km 0+390 do 2+240” w 

ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

2797D od skrzyżowania z drogą wojewódzką 345 w 

Budziszowie Wielkim do skrzyżowania z 

drogą  powiatową 2177D w Budziszowie Małym” 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

DROGI 

 
 



 

 

 

 

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

Numer Tytuł Strona 

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3-32 

D-01.01.01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 33-38 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 39-45 

D-02.01.01/D-

02.03.01 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH / WYKONANIE 

NASYPÓW 
47-58 

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 59-66 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 67-78 

D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 79-90 

D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 99-115 

D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 117-126 

D-04.07.02 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 129-148 

D-05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA 149-167 

D-05.03.11 FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 169-172 

D-05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)                                                                                             173-195 

D-05.03.26A ZABEZPIECZENIE GEOKOMPOZYTEM NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 197-202 

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 203-218 

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 219-229 

D-08.02.01a CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ   232-240 

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 241-248 

D-08.05.06a ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ 249-259 
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