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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
77-400 Ztotow, Al. Piasta 46A
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt1i§,art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 151 §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski ....... . /& SO SP
2. Krzysztof Motylak 4/4

3. Daria Kozakowska ..... < /«"4(&“("3 .......



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Jan Kosiba
ul. Kormorandw 32
71-696 Szczecin

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NTJ-D9J-428 *

Pan Woijciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

PROJEKTANT

Termomodernizacja budynku przedszkola im. Krélewny Sniezki w
Zakrzewie. Wymiana instalacji elektrycznej.

77-424 Zakrzewo, ul. Ks. Dr Bolestawa Domanskiego 13
obr. ewid. 0040 ZAKRZEWO; dz. ewid. nr 293

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanskia 5; 77-424 Zakrzewo

Elektryczna

mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07

Ztotéw, pazdziernik 2021r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dziennik Ustaw Nr 120/2003, poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Projekt budowlany linii kablowej ztgcza kablowo — pomiarowego.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1 PT budowy linii kablowej YDY 5x16mm?; 3x1,5mm?, 3x2,5mm>;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
3.1 Obiekt mozna realizowa¢ etapowo.
Etap | — realizacja robét kucia oraz przygotowanie trasy kablowe;.
Etap Il — realizacja robot utozenia kabli.
Etap Il — realizacja montazu elektrycznego RG, kabli i osprzetu.
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
4.1 Czynny teren ul. Ks. Dr. B. Domanskiego.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH .

5.1 Realizacja robo6t ziemnych, zwigzanych z przygotowaniem trasy kablowej dla

celéw budowy oraz podtgczeniem skrzynki elektrycznej do paneli— istnieje ryzyko

osuniecia sie konstrukcji lub szafki elektrycznej.

5.2 Realizacja prac poza dziatkg 293, przy czynnym otoczeniu budowanej linii

kablowej nn, czesciowo ograniczonym na okres robot — istnieje ryzyko kolizji z

przechodniami i pojazdami.

5.3 Realizacja robét elektrycznych: ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.1 Kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikéw o koniecznosci
przestrzegania zasad bezpieczenstwa zwigzanych z prowadzeniem prac
ziemnych, z posadowieniem szafek elektrycznych oraz prowadzeniem robét

elektro-montazowych.
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

7.1 Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujgce o zakazie

podawania napiecia na urzadzenia elektryczne w trakcie montazu.

7.2 Okreslenie technologii ( kolejnosci montazu poszczegolnych elementéw )
dla prowadzenia robdt ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych.

7.3 Instalacja elektryczna na czas budowy wyposazona w wytgczniki

przeciwporazeniowe i w wytgcznik gtowny.

7.4 Zatgczanie napiecia na polecenie pisemne.

Koniec informacji BIOZ

Przedszkole Zakrzewo - instalacja fotowoltaiczna strona 9



Temat opracowania: instalacja wnetrzowa.

1.1 Podstawa opracowania.

1.1.1 Razuty i przekrdj architektoniczny budynku.
1.1.2 Uzgodnienia z inwestorem.
1.1.3 Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz doswiadczenia z

praktyki projektowo — budowlane;.

1.2 Zakres opracowania.

1.2.1 Instalacja o$wietleniowa.
1.2.2 Instalacja gniazd wtyczkowych.

1.2.3 Instalacja potgczen wyréwnawczych.

1.3 Opis rozwigzan technicznych

1.3.1 Tablica gtéwna budynku - istniejgca do wymiany.
Zastosowac tablice typu 8x12 z osprzetem z materiatu PE. Tablice usytuowano w
w pomieszczeniu 07 (korytarz). Tablica projektowana bedzie zasilone ze zigcza
ENEA na zewnatrz budynku. Ztgcze ZKP ENEA powstanie na podstawie wyniesienia
uktadu pomiarowego na zewnagtrz budynku. Nalezy zachowac istniejgce elementy
instalacji p-poz - zabezpieczenia do wyniesienia z istniejgcej rozdzielni. Z tablicy
projektowanej zasilono bezposrednio obwdd oswietleniowy, obwod gniazd
wtyczkowych. Tablice RG wyposazono w wytgcznik gtéwny przeciwpozarowy, ktory
jednoczesnie petni role ochrony posredniej, wysokoczutej réznicowo — prgdowej. W
obwodzie gniazd wtyczkowych zastosowano wysokoczute wytgczniki réznicowo —
pradowy, przeciwporazeniowej ochrony bezposredniej, ktéry petni funkcje ochrony
przeciwporazeniowej bezposredniej. Zastosowano moduty oswietlenia awaryjnego.
Wytgczanie napiecia elektrycznego p-poz budynku jest objete projektem przebudowy
instalacji wewnetrznej. Nalezy przewidzie¢ obwodd na zasilanie teletechniki i kontroli
dostepu. Instalacja kontroli dostepu wedtug dostawcy systemu.
1.3.2 Projektuje sie uzupetnienie istniejgcego oswietlenia awaryjnego /
ewakuacyjnego. Instalacja zapewni natezenie oswietlenia nie mniejsze niz
1 [IX] podczas zaniku napiecia na poziomie powierzchni w osi drog

ewakuacyjnych w czasie 3 godzin.
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Przy wyjéciach oprawy ewakuacyjne z piktogramem WYJSCIE EWAKUACYJNE.

Na zewnatrz oprawy awaryjne do zastosowan zewnetrznych z modutem
grzewczym.

W pomieszczeniu kuchni oprawy awaryjne natezenie 10% oswietlenia
podstawowego min. 15[Ix].

Oswietlenie sprzetu ochrony p-poz (hydrant) min. 5[Ix] przez min. 0,5 godz.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego bedzie sie zatgczac rowniez w
przypadku zaniku o$wietlenia podstawowego spowodowanego:

- awarig po zadziataniu zabezpieczenia

- brakiem napiecia podstawowego.

1.3.3 Whytgcznik gtéwny pradu p-poz.

Nalezy zainstalowa¢ wytgcznik gtéwny z cewka wybijakowg uruchamiany

za pomocg przycisku p-poz przy wyjsciu z budynku.

1.3.4 Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Pofgczeniami wyrdwnawczymi objeto armature metalowg i przybory istniejgcej
czesci budynku. Zaprojektowano puszki podtynkowe z szyng wyréwnawczg PE typu
LEGRAND. Szyne tg zasilono z szyny PE tablicy budynku kompletnie wyposazonej,
z listwami PE i N. Uziemienie punktu PE poprzez przewdd PE wlz i szyne PEN w
ztgczu kablowym musi by¢é mniejsze od 5 Ohm. Przekréj przewodu tgczgcego puszke
rozdzielczg PE wynosi 6mm?. Zacisk wyréwnawczy kazdego metalowego elementu
armatury i zacisk wyrownawczy przyboru metalowego potgczono oddzielnymi
przewodami Dy 1x4 z szyng wyrownawczg PE usytuowang w puszkach p/t w
budynku. Kazdy zacisk wyrdwnawczy armatury i przyboru nalezy potaczyC z szyng

wyréwnawczg przewodem YDY 1x4mm?.

1.4 Bilans mocy
1.4.1 Wyszczegolnienie urzgdzen stosowanych w czesci budynku objetej

opracowaniem.

Urzadzenie Moc [kW] Urzadzenie Moc [kW]
Urzgdzenia sanitarne 10,0 Oswietlenie 2,0
Komputery, RTV 2,0 Urzgdzenia kuchenne 8,0

Moc zainstalowana Pi= 22,0 kW. Wspotczynnik jednoczesnosci k=1.
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1.5 Uwagi koncowe.

Wykonawca instalacji w obecnosci inwestora i inspektora Nadzoru Budowlanego
dokonajg przegladu technicznego instalacji i jakos¢ techniczng instalacji potwierdzag
protokotem z ogledzin. Zespdt pomiarowy z aktualnymi kwalifikacjami SEP sprawdzi
ciggtos¢ przewodow ochronnych, skutecznos¢ ochrony przez szybkie wytgczenie i
skutecznos¢ ochrony bezposredniej. Pozytywny wynik badania potwierdzi
protokotami z pomiarow.

Wysokos¢ posadowienia gniazd wtyczkowych nad poziomem podtogi w
pomieszczeniach przebywania dzieci 1,20m i gniazda wyposazy¢ w zaSlepki

zabezpieczajgce.

2. Obliczenia

2.1 Sprawdzenie projektowaneqgo obcigzenia pradowego

w stosunku do wytrzymatosci prgdowej stosownego kabla i podanego w WTP

zabezpieczenia przedlicznikowego.

2.1.1 Obliczenie pradu w stosunku do mocy maksymalnej
Pmax=40kW (Pu=27kW)
Prad max — Inax=61,5A przy cose=0,94; 1,=61,5A

Wg wytycznych inwestora nalezy zastosowac zasilanie kablowe.
Projektuje sie kabel YDY 5x16mm?, ktérego dlugotrwata obcigzalno$é pradowa
wynosi 1,=80A
Zabezpieczenie przedlicznikowe wg inwestora

IN=32A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek

lp< IN< Iz
W naszym projekcie mamy

61,5A<63A<80A

CO NALEZALO UZYSKAC

2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wytgczenie, to jest w czasie do 0,1s
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2.2.1 Parametry geometryczne zasilania
- Odlegto$¢ od ZKP do TR Ipg=15m, YDY 5x10mm?.

- Diugo$é obwodu koncowego YDY 3x2,5mm? wynosi 38m.

2.3 Obliczenie rezystancji petli zwarciowej
Rrg-0k=2*11/(55*16) = 0,03Q
Rezystancja obwodu koncowego
Rok-k=2*38/(55*2,5) = 0,55Q
Rezystancja catkowita
R:.=0,58Q
Zabezpieczenie obwodu gniazd wtyczkowych: S301; B16A

Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,1*16 = 81,6A, 1,=81,6A
[>*R: = 81,6A*0,58Q = 47V < 230V
Q.E.F.
Rezystancja dopuszczalna wynosi
Raop= 230V/81,6A = 2,810
0,580 <2,81Q
Q.E.F.
Obliczenie napiecia dotykowego
(Re/2)*1,<50V
23,5V<50V
Q.E.F.

Stwierdza sie skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wytgczenie w czasie
do 0,1s.

2.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony réznicowo-prgdowej

Rezystancja catkowita obwodu dotykowego
Dane: Napiecie dotyku Ugyx=230V
Prad razenia [,<30mA
Rezystancja dopuszczalna Ry = 230V/0,03A = 7666Q
Petla obwodu zwarciowego 0,61Q
0,580 << 7666Q
Q.E.F.
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Ochrona réznicowo-pradowa jest skuteczna

Prad razenia nie osiggnie wartosci 0,03A a juz nastgpi wytgczenie w czasie znacznie
mniejszym od 0,1s.

Skutecznos¢é zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych i
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiarow i potwierdzi¢

protokotami.

2.5 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia

Przyjmuje sie, ze w sieci miejskiej NN spadek napiecia nie przekracza 4%.
W zwigzku z tym na WLZ i na przytaczu oraz na obwodzie korncowym spadek
napiecia nie moze przekroczy¢ 3%
Spadek napiecia na WLZ (dla instalacji wewnetrznej budynku)
AUyok = 27*11*10° / (55*16*4007) = 0,21%
Spadek napiecia na obwodzie koncowym
AUy = 2%2*38*10° / (55*2,5*2307%) = 2,01%
Sumaryczny spadek napiecia
AUgyp = 2,22% < 3%
Q.E.F.

Podstawowe zestawienie materiatow

1. Kabel YDYp 5x16mm? -11m
2. Kabel YDYp 3x1,5mm? -500 m
3. Kabel YDYp 3x2,5mm? -500 m
4. Kabel YDYp 5x2,5mm? -50m
5. Kabel HGDs 2x1mm? -50m
6. Kabel UTP CAT.5E -170m
7. Kabel tel. -100 m
8. Kabel RTV -80m
7. Szafka 8x12 z wyposazeniem - 1 kpl
8. Rura PCV Fi=36mm p/t - 50m
9. Modut oswietlenia awaryjnego LED 3h SA 10W - 8 szt.
10. Modut oswietlenia awaryjnego LED 3h SA piktogram - 2 szt.
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11. Modut oswietlenia awaryjnego LED 3h SA mod. grzejny - 2 szt.

12. Wigcznik oswietlenia w wykonaniu min. 1P44 - 3 szt.
13. Wiacznik oswietlenia w wykonaniu min. IP44 podwojny - 2 szt.
14. Wigcznik oswietlenia pojedynczy - 27 szt.
15. Wigcznik oswietlenia podwaojny - 13 szt.
16. Wigcznik oswietlenia schodowy - 8 szt.
17. Oprawa oswietl. n/t. liniowa LED 33W min. 4700Im, 4000K - 42 szt.
18. Oprawa oswietl. kaseton LED 44W 5200Im, 4000K, IP54 - 19 szt.
19. Oprawa oswietl. kaseton LED 41W 4100lm, 4000K - 5 szt.

20. Oprawa oswietl. plafon LED 28W 1750Im, 4000K, IP54, IK10 - 14 szt.
21. Oprawa oswietl. plafon LED 28W 1750lm, 4000K, IP54, IK10 +CR - 3 szt.

20. Gniazdo wtyczkowe 2x2b+Z - 92 szt.
21. Gniazdo wtyczkowe 2x2b+Z w wykonaniu min. P44 - 25 szt.
22. Gniazdo wtyczkowe 4x2b+Z w wykonaniu min. P44 - 8 szt.
23. Gniazdo RJ45 - 6 szt.
24. Gniazdo RJ12 - 3 szt.
25. Gniazdo RTV - 6 szt.
26. Materiaty montazowe, pomocnicze - wg norm

UWAGA: Dtugosci przewodéw mogg ulec zmianie z uwagi na wymogi miejsca
posadowienia.

Ostateczne posadowienie: opraw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych itp. nalezy
uzgodnic z inwestorem.

Stosowac oprawy awaryjne i wylgcznik p-poz z kablem z atestem CNBOP.

PROJEKTANT : mgr inz. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/Q7
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Kotlownia
A: 14,61 m2 .

ROGRAM. KOTLA[BEZPIECZNIKI

MIANIA

WE.ODDY

Szatnia

1

. SCIANA ZEWNETRZNA

. SCIANA WEWNETRZNA

L 1
POW. ZABUDOWY
[CA55558m? |

|

Obieralnia

+ ¥

5
O Oprawa LED Plafon, 28W, 1750Im, 4000K, IP54, IK10

4
D Oprawa LED Kaseton, 41W, 4100Im, 4000K, IP54

D} Oprawa LED Kaseton, 44W, 5200Im, 4000K, IP65

 —
EW

Istniejgca oprawa ewakuacyjna

Istniejgcy czujnik zmierzchu

D2 Oprawa LED Kaseton, 44W, 5200Im, 4000K, IP65
1
|] Oprawa LED Liniowa, 33W, 4700Im, 4000K, IP20
f Wigcznik schodowy
Y Wiacznik o$wietlenia x2
({\ Wiacznik o$wietlenia
W Gniazdo 1f podwdjne z uziemieniem
1% Gniazdo 3f pojedyncze z uziemieniem
w1 Gniazdo internetowe RJ45 TEMAT: INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU
) ) OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU .
s Gniazdo telefoniczne RJ12 PRZEDSZKOLA BRANZA
TV Gniazdo telewizyjne IM. KROLEWNY SNIEZKI W ZAKRZEWIE ELE.
Domof .
I:?D:I oo ADRES: UL. KS. DR BOLESLAWA DOMANSKIEGO 13 PROJ
D: K .
zwone 77-424 ZAKRZEWO ELE.
% Oprawa Ewakuacyjna z piktogramem OBR. EWID. 0040 ZAKRZEWO; DZ. EWID. NR 293
E\:&GOprawa Ewakuacyjna z modutem grzejnym INWESTOR: GMINA ZAKRZEWO SKALA:
_ UL. KUJANSKA 5, 77-424 ZAKRZEWO 1:100
w Oprawa Ewakuacyjna
PROJ.: mgr inz. WOJCIECH KOSIBA
upr. nr ewid. ZAP/0067/POOE/07
DATA: PAZDZIERNIK 2021 NR RYS.: E2
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ZALACZNIKI

- przyktadowe urzadzenia - mozna stosowac osprzet zamienny innych producentéw
o réwnowaznych parametrach.

Przedszkole Zakrzewo - instalacja elektryczna



Rodzaj oprawy
Typ montazu
Miejsce montazu
Strumien Swietiny

Maksymalna skutecznosé

Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0gélny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Srednia trwatos¢

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)
Gruparyzyka fotobiologicznego
Sposéb rozsytu swiattosci

Kolor oprawy

Charakter rozsytu Swiattosci
Geometria rozsytu Swiattosci

Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR

Luminancja kata 65°
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopieni ochrony IP

Klasa ochronnosci

Materiat dyfuzora

Liniowe
do nabudowania
Sufit

4700Im

142Im/W

4000K

>80

L70B50 - 143000 h
LBOB50-91000h
LS0B50 - 45000 h

SDCM <3

0

bezposredni

biaty, pétmat, RALS016
szeroki

symetryczny

21-26

<3000
230V AC
33w
ON/OFF
IP20

|

PMMA

ES-SYSTEM

Lekka, ekonomiczna i fatwa w montazu oprawa do
modernizacji oswietlenia w klasach lekcyjnych. System
CLICK i szybkoztaczka ograniczaja do minimum czas
montazu. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem
dodatkowych akcesoriéw. Ptynna regulacja wysokosci
zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o potowe ilos¢
punktéw podwieszenia. Rodzaj oprawy: Liniowe; Typ
montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumieri Swietlny: 4700lm; Maksymalna skutecznos¢
sSwietlna: 142Im/W; Temperatura barwowa najblizsza:
4000K ; 0Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwato$¢: L70B50 - 143000 h,L80B50 - 91000
h,L90B50 - 45000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: ; Grupa ryzyka fotobiologicznego: O;
Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty,
pétmat, RAL9016; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaZznik ol$nienia UGR: 21 - 26; Luminancja kata 65°
<3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 33W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopieri ochrony IP: IP20; Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
mikropryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa;
Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢
obwodéw (B10): 35; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 56;
Wymiary: wysokos¢: 50mm, szerokos$¢: 110mm, dtugosc:
1100mm, ; Waga: 2.50kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A++; Uchylna: Nie; Wz6r zastrzezony: Nie;
EAN:5901155741273;

Be8AOA Nt friind ar tuna ninknawn
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ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY



Rodzaj dyfuzora
Materiat obudowy
Ksztatt oprawy

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia
Obcigzalnos¢ obwodow (B10)

Obcigzalnos¢ obwodéw (B16)

Wymiary

Waga

Klasa efektywnosci
energetycznej

EAN

Dodatkowe akcesoria

mikropryzmatyczny
Blacha stalowa

prostokatna

od 0°Cdo 25°C

35
56

wysokos¢: 50mm
szerokos¢: 110mm

dtugos¢: 1100mm

2.50kg

A++

5901155741273

9850070 Zestaw akcesoriéw do zwieszania. Wersja ON/OFF

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY



Rodzaj oprawy
Typ montazu
Miejsce montazu
Strumien Swietiny

Maksymalna skutecznosé

Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0g6iny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Srednia trwatos¢

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)
Gruparyzyka fotobiologicznego
Sposéb rozsytu swiattosci
Kolor oprawy

Geometria rozsytu Swiattosci
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopieni ochrony IP

Stopieni ochrony IK

Klasa ochronnosci

Rodzaj dyfuzora

Materiat obudowy

Ksztatt oprawy

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia

Kasetony, Podwyzszona szczelnos¢
do wbudowania
Sufit

5200Im

118Im/W

4000K

>80

L70B50 - 169000 h
L80B50-106000 h
L90B50 - 51000 h

SDCM <3

0

bezposredni
biaty, RALS016
symetryczny
230V AC

44w

ON/OFF

IP65

IKO6

Il

opalowy
Aluminium lakierowane

kwadratowa

od 0°Cdo 25°C

ES-SYSTEM

Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie.
Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato. 4
warstwowy  dyfuzor opalizowany i krawedziowe
umieszczenie Zrédta LED réwnomiernie rozprasza Swiatfo i
ogranicza ol$nienie. Zasilacz podtaczany na szybkoztaczce.
Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyzszona szczelnos¢; Typ
montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
sSwietlny: 5200lm; Maksymalna skutecznos¢ swietlna:
118Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
0gélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
trwatos¢: L70B50 - 169000 h,L80B50 - 106000 h,L90B50 -
51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: ; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: O; Sposéb rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Kolor oprawy: biaty, RALS016; Geometria
rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
44W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieri ochrony
IP: IP65; Stopieri ochrony IK: IKO6; Klasa ochronnosci: II;
Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: Aluminium
lakierowane; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C
Waga: 3.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++;
Uchylna: Nie; Wz6r zastrzezony: Nie; EAN: 5903531113599;

105° 105°
90° 90°
75° 75
60° 60!
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
—C0-C180 = = C90-C270

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY



Waga 3.50kg

Klasa efektywnosci

A++
energetycznej
EAN 5903531113599

Akcesoria dostarczane z oprawa
Dtawnica

Dodatkowe akcesoria

9841832 Ramka605x605 do montazu nastropowego FLAT MP/FLAT OP RALS016

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY



Rodzaj oprawy
Typ montazu
Miejsce montazu
Strumien Swietiny

Maksymalna skutecznosé

Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0g6iny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Srednia trwatos¢

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)

Gruparyzyka fotobiologicznego

Sposéb rozsytu swiattosci
Kolor oprawy

Charakter rozsytu Swiattosci
Geometria rozsytu Swiattosci
Luminancja kata 65°
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopieni ochrony IP

Klasa ochronnosci

Rodzaj dyfuzora

Uktad optyczny

Materiat obudowy

Ksztatt oprawy

Kasetony, Podwyzszona szczelnos¢

do wbudowania
Sufit

4100Im

100Im/W

4000K

>80

L70B50 - 169000 h
L80B50-106000 h
L90B50 - 51000 h

SDCM <3

0

bezposredni
biaty, RALS016
bardzo szeroki
symetryczny
<3000

230V AC

41w

ON/OFF

IP54

Il

opalowy

4-warstwowy dyfuzor

Aluminium lakierowane

kwadratowa

ES-SYSTEM

Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie.
Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato. 4
warstwowy  dyfuzor opalizowany i krawedziowe
umieszczenie Zrédta LED réwnomiernie rozprasza Swiatfo i
ogranicza ol$nienie. Zasilacz podtaczany na szybkoztaczce.
Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyzszona szczelnos¢; Typ
montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
sSwietlny: 4100Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna:
100Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
0gélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
trwatos¢: L70B50 - 169000 h,L80B50 - 106000 h,L90B50 -
51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: ; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: O; Sposéb rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Kolor oprawy: biaty, RAL9016; Charakter
rozsytu Swiatfosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Luminancja kata 65° <3000;
Napiecie: 230V AC; Moc: 41W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopient ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci: II;
Rodzaj dyfuzora: opalowy; Uktad optyczny: 4-warstwowy
dyfuzor; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt
oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos¢: 11mm,
szerokos¢: 595mm, dtugosé: 595mm, ; Waga: 2.70kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A+; Uchylna: Nie; Wz6r
zastrzezony: Nie; EAN: 5901155834197;

105° 105

90° 90°

75° 75

60° 60°
45° 450
30° 15% 0 15° 30°
cd/klm n = 100%
——C0-C180 — — C90-C270
595
595

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMpARi



Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia

od 0°Cdo 25°C

wysokos¢: 11mm

Wymiary szerokos¢: 595mm
dtugos¢: 595mm
Waga 2.70kg
Klasa efektywnosci
A+
energetycznej
EAN 5901155834197
Dodatkowe akcesoria
Pobierz
9841700 Zwieszak linkowy typu,Y", 2 szt.
CAD
Pobierz
9841831 Ramka 600x600 do montazu nastropowego FLAT LED OFFICE/FLAT LED RAL9016 CAD
Pobierz
9952209RAL9016P Ramka 600x600 do montazu dostropowego w G-K do opraw typu FLAT RAL9016 CAD
ES-SYSTEM
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https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45042/1987375/Linki do Flat LED office.dwg?ts=1616620680
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45042/1987375/Linki do Flat LED office.dwg?ts=1616620680
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45065/1987421/Ramka biała do montażu nastropowego 600x600.dwg?ts=1616620680
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45065/1987421/Ramka biała do montażu nastropowego 600x600.dwg?ts=1616620680
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45082/1987455/Rysunek FKR RAMKA.dwg?ts=1616620740
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45082/1987455/Rysunek FKR RAMKA.dwg?ts=1616620740

RINGON

5247404

Rodzaj oprawy

Typ montazu
Miejsce montazu
Strumien swietiny

Maksymalna skutecznos¢

Swietlna

Temperatura barwowa

najblizsza

0gé6iny wskaznik oddawania

barw (Ra)

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)

Gruparyzyka fotobiologicznego

Spos6b rozsytu swiattosci

Kolor oprawy

Geometria rozsytu swiatfosci

Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopien ochrony IP
Stopieni ochrony IK

Klasa ochronnosci
Materiat dyfuzora
Rodzaj dyfuzora

Ksztatt oprawy

Rodzaj ztaczki

Zasilacz

Wymiary

Klasa efektywnosci

energetycznej

Plafony i kinkiety, Podwyzszona szczelnos¢, Oswietlenie

ogélne
do nabudowania
Sufit, Sciana

1750Im

63Im/W

4000K

SDCM <3

0

bezposredni

szary, barwiony w masie
symetryczny

230V AC

28w

ON/OFF

IP54

IK10

Il

PC

opalowy

okragta

2-polowa

Zintegrowany z modutem LED

wysokos¢: 47mm

Srednica: 360mm

A

ES-SYSTEM

Okragty plafon, doskonale nadajacy sie do oswietlenia
pomieszczeri wilgotnych czy podswietlenia komunikacji
wokét  budynku. Utatwiony montaz oprawy dzieki
otwieraniu oprawy przez przekrecenie. Montaz oprawy
mozliwy na $cianie jak i na suficie. Zrodto $wiatta oraz
zintegrowany uktad zasilajacy dodatkowo chroniony przed
bezposrednim dotykiem podczas podiaczania oprawy.
Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, Podwyzszona szczelnosg,
Oswietlenie ogdlne; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce
montazu: Sufit, Sciana; Strumieri $wietlny: 1750Im;
Maksymalna skutecznos¢ Swietlna: 63Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaZnik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego:
; Grupa ryzyka fotobiologicznego: O; Sposéb rozsylu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: szary, barwiony w
masie; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie:
230V AC; Moc: 28W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP54; Stopieri ochrony IK: IK10; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Ksztatt oprawy: okragta; Rodzaj ztaczki: 2-polowa;
Zasilacz:  Zintegrowany z modutem LED; Wymiary:
wysokos¢: 47mm, $rednica: 360mm ; Klasa efektywnosci
energetycznej: A; Uchylna: Nie; Wysokos¢ montazu: <=3 m;
Wz6r zastrzezony: Nie; EAN: 5901155816650;

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60
200
45° 450
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
—(C0-Ci80 = = (90-C270
(=]
=]
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Wysokos¢é montazu <=3m

EAN 5901155816650

www.essystem.pl ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY



