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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
77-400 Ztotéw, Al. Piasta 46A
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NTJ-D9J-428 *

Pan Woijciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt1i§,art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 151 §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski ....... . /& SO SP
2. Krzysztof Motylak 4/4

3. Daria Kozakowska ..... < /«"4(&“("3 .......



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Jan Kosiba
ul. Kormorandw 32
71-696 Szczecin

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

PROJEKTANT

Termomodernizacja budynku przedszkola im. Krélewny Sniezki w
Zakrzewie. Montaz instalacji fotowoltaiczne;.

77-424 Zakrzewo, ul. Ks. Dr Bolestawa Domanskiego 13
obr. ewid. 0040 ZAKRZEWO; dz. ewid. nr 293

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanskia 5; 77-424 Zakrzewo

Elektryczna

mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07

Ztotow, pazdziernik 2021r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dziennik Ustaw Nr 120/2003 , poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Projekt budowlany linii kablowej ztgcza kablowo — pomiarowego.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1 PT budowy linii kablowej YKY 5x25mm?;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1 Obiekt mozna realizowaé¢ etapowo.
Etap | — realizacja rob6t montazowych oraz przygotowanie trasy kablowej.
Etap Il — realizacja robét utozenia paneli na konstrukcji.
Etap Il — realizacja montazu paneli do skrzynki.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
4.1 Czynny teren ul. Ks. Dr. B. Domanskiego.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH .

5.1 Realizacja robét ziemnych, zwigzanych z przygotowaniem trasy kablowej dla

celéw budowy oraz podigczeniem skrzynki elekirycznej do paneli— istnieje ryzyko

osuniecia sie konstrukcji lub szafki elektrycznej.

5.2 Realizacja prac poza dziatkg 293, przy czynnym otoczeniu budowanej linii

kablowej nn, czesciowo ograniczonym na okres robdt — istnieje ryzyko kolizji z

przechodniami i pojazdami.

5.3 Realizacja robot elektrycznych: ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.1 Kierownik budowy powinien poinformowac¢ pracownikéw o konieczno$ci
przestrzegania zasad bezpieczenstwa zwigzanych 2z prowadzeniem prac
ziemnych, z posadowieniem szafek elektrycznych oraz prowadzeniem roboét

elektro-montazowych.
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

7.1 Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujgce o zakazie

podawania napiecia na urzgdzenia elektryczne w trakcie montazu.

7.2 Okreslenie technologii ( kolejnosci montazu poszczegolnych elementow )
dla prowadzenia robét ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych.

7.3 Instalacja elekiryczna na czas budowy wyposazona w wytgczniki

przeciwporazeniowe i w wytgcznik gtowny.

7.4 Zatgczanie napiecia na polecenie pisemne.

Koniec informacji BIOZ
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1. Opis techniczny
1.1 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 22kW na
obiekcie i gruncie Przedszkola w Zakrzewie, przy ul. Ks. Dr. B. Domanskiego 13, dz.
ew. nr 293. Kalenica budynku powyzej instalacji spetnia funkcje ochrony odgromowej
paneli fotowoltaicznych.

1.2 Elementy instalagii.

- panele fotowoltaiczne
- rozdzielnica
- inwerter

- okablowanie

1.3 Opis rozwigzan technicznych

W obwdd zasilania istniejgcej tablicy zasilajgcej nalezy wpigé szafke zasilania
systemu fotowoltaiki RN. Nalezy zabudowa¢ obwo6d z zabezpieczeniem B40A do
obstugi systemu fotowoltaiki. W ztgczu nalezy zainstalowa¢ uktad pomiarowy
dwukierunkowy. W rozdzielni fotowoltaiki SP1 nalezy zainstalowaé sterowanie,

inwerter oraz wyprowadzenie obwodow na dach i na grunt do paneli.

1.4 Dane techniczne zasilania.

a. uktad sieciowy TN-S

b. moc zainstalowana fotowoltaiki 22,0 kW

c. moc maksymalna dopuszczona w wtp 40,0 kW (63A),
moc umowna 27,0 kW

d. napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

1.5 Opis projektowanej instalacii.

1.5.1 Ochrona przeciwprzepieciowa (istniejgca).

W tablicy zastosowaé ochrone Kkategori C za pomocg odgromnikow
przeciwprzepieciowych. Poziom ochrony Uy<1,2 kV.
1.5.2 Ochrona przeciwpozarowa.

Zastosowac wysokoczuty wytgcznik roznicowo — prgdowy o Di=0,03A.
1.5.3 Ochrona przeciwporazeniowa.
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Stosowaé urzgdzenia w Il klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji
ochronnej); ochrone przez szybkie wytgczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek)
przez wytgczniki typu ,S” oraz ochrone bezposrednia, wysokoczutg, réznicowo —
pradowa; Di=0,03A i Dt<=0,1ms.

1.6 Uwagi konicowe.

Realizacja projektu wynikajg z norm oraz praktyki budowlanej. Kwalifikacje
wykonawcéw wediug PN. Wymagane jest przeprowadzenie pomiaréw
powykonawczych.

Nalezy nanie$é oznaczenie WYLACZNIK GLOWNY na rozdzielni RN.

Obliczenia

2.1 Sprawdzenie projektowanego obcigzenia pradowego

w stosunku do wytrzymatosci pradowej stosownego kabla i okreslonego

zabezpieczenia wg inwestora.

2.1.1 Obliczenie pradu w stosunku do mocy maksymalnej
Pmax=22kW
Prad max — Imax[B83,8A przy cos$=0,94; 1,=33,8A

Wg wytycznych inwestora nalezy zastosowac zasilanie kablowe.

Projektuje sie kabel YKY 5x16mm? ktérego diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa
wynosi |,=68A
Zabezpieczenie zasilania projektowanej rozdzielni wg inwestora

IN=40A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek

lh< In< 12
W naszym projekcie mamy

33,8A<40A<68A

CO NALEZALO UZYSKAC

2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wytgczenie, to jest w czasie do 0,1s
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2.2.1 Parametry geometryczne zasilania
- Odlegtos¢ od ZKP do projektowanej TR lpg=14m, YKY 5x16mm?.

2.3 Obliczenie rezystancji petli zwarciowej
Rrr=2"14/(55"16) = 0,03Q
R:=0,03Q

Zabezpieczenie obwodu koncowego: S303; B40A

Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,1*40 = 204A; [,=204A
l2*Rc = 204A*0,03Q = 6,12V < 230V
Q.E.F.
Rezystancja dopuszczalna wynosi
Raop= 230V/204A = 1,13Q
0,03Q < 1,13Q
Q.E.F.
Obliczenie napiecia dotykowego
(Re/2)*12<50V
3,06V<50V
Q.E.F.

Stwierdza sie skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wytgczenie w czasie
do 0,1s.

Skutecznos¢ zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych i
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiardw i potwierdzié

protokotami.

2.4 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia
AUdop = 70/0

Przyjmuje sie, ze w sieci NN spadek napiecia nie przekracza 4%.

W zwigzku z tym na WLZ i na przytaczu oraz na obwodzie kohcowym spadek
napiecia nie moze przekroczy¢ 3%
Spadek napiecia na WLZ
AUq0x = 27*30*10° / (33*25*400%) = 0,61%

Spadek napiecia na obwodzie koncowym
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AUoy = 2214*10° / (55*16*400°) = 0,22%

Sumaryczny spadek napiecia
AU%P = 0,83%: < 3%

Q.E.F.

Zestawienie materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw i urzgdzen
MODULY FOTOWOLTAICZNE

Tabela 1. Parametry modutéw fotowoltaicznych

1. Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne -1 kpl.

2. Panele fotowoltaiczne 400Wp mono - 55 szt.

3. Inwerter 3-faz 25kW Imax=38A - 1 szt.

4. Rozdzielnia zasilajgco - sterownicza - 2 kpl.

5. Okablowanie paneli -1 kpl.

6. Kabel YKY 5x16mm2 -14m

7. Instalacja uziemiajgca i potgczenia wyrbwnawcze - 1 kpl.

8. System monitoringu -1 kpl.

9. Pomiary kontrolne - 1 kpl.

10. Materiaty montazowe — pomocnicze - wg. norm

Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce
1| Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwo typu P
2 | Moc nominalna 400W
3 | Sprawnos¢ modutu 20,96%
4 | Temperaturowy wspétczynnik mocy Pmax -0,35% /C
5| Temperaturowy wspotczynnik napiecia Voc -0,28% /C
6 | Temperaturowy wspdétczynnik pradu Isc 0,048% /C
7 | Tolerancja mocy 0~+3%
8| Rama Anodyzowany stop Aluminium
Szyba przednia: hartowana o grubosci
3,2mm, z powtoka antyrefleksyjna, o
wysokiej przepuszczalnos¢ swiatta i niskiej
9| Front zawartosci zelaza.
10 | Zakres temperatury pracy -40°C ~ +85°C
11 | Wytrzymato$¢ mechaniczna na wiatr/$nieg 2400/5400 Pa
12 | Wymiary 1855x1029x30mm
13 | Masa 20,8kg
14 | Skrzynka przytgczeniowa Stopien ochrony IP67
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15 | Przewody wyjsciowe TUV 1x4mm?, 1200mm
17 | Gwarancja na produkt 15 lat
18 | Gwarancja na wydajnosé 25 lat
19| Roczna degradacja w wciagu 25 lat 0,55 %
INWERTER
Tabela 2. Parametry inwertera
Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce
1| llos¢ faz 3 fazowy
2 | Moc znamionowa prgdu zmiennego 25000 VA
3 | Moc maksymalna AC 25000 VA
4 | Napiecie wyjsciowe AC 380 /220 ; 400 /230 Vac
5 | Czestotliwosé AC 50/60 £ 5 Hz
6 | Maksymalny ciggty prad wyjsciowy (na faze) |38 A
7 | Moc maksymalna DC (modut STC) 33750 W
8 | Maksymalne napiecie wejsciowe 900 Vdc
9 | Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
10 | Maksymalny prad wejsciowy 37 Adc
11 | Maksymalna sprawnos$c falownika 98,3 %
12 | Stopien ochrony IP65
13 | Zakres temperatury eksploataciji -20 - +60 st. C

14

Komunikacja

RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi,
wbudowany GSM (opcja)

15

Gwarancja na produkt

10 lat

PROJEKTANT

Przedszkole Zakrzewo - instalacja fotowoltaiczna

mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
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LAY ACZNIKI

- przyktadowe urzadzenia - mozna stosowac osprzet zamienny innych producentow

o rownowaznych parametrach.
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Falownik trojfazowy

SE12.5K - SE27.6K

12-20

lat
gwarangji

AINMOT1VA

Optymalny wybér do systeméw SolarEdge

I Wyjatkowa sprawnosc (98%)

I Maty, najlzejszy w swojej klasie, prosty w
instalacji

I Zintegrowany monitoring na poziomie
modutu

I Potaczenie z internetem przez Ethernet lub Wi-Fi

J IP65 - instalacja na wolnym powietrzu lub w
budynkach

solaredge.com

J Falownik o statym napieciu do dtuzszych
tancuchow

I Kontrola za pomocg inteligentnego systemu
zarzadzania energia

I Dostepny opcjonalnie zintegrowany uktad
zabezpieczajacy DC -- brak koniecznosci
stosowania dodatkowego bezpiecznika DC
(tylko w przypadku SE25K i SE27.6K)

I Opcjonalnie z ochrong przepieciowag DC i
bezpiecznikami DC (tylko w przypadku SE25K

i SE27.6K)
solar:l i



/ Falownik trojfazowy

SE12.5K - SE27.6K

SE12.5K

SE15K

SE16K

SE17K

SE25K SE27.6K

WYJSCIE

Moc znamionowa pradu zmiennego

12500

15000 16000 17000

250007 27600

VA

Moc maksymalna AC

12500

15000 16000 17000

250007 27600

VA

Napiecie wyjsciowe AC - faza do fazy /
faza do przewodu zerowego (napiecie znamionowe)

380 /220 ;400 /230

Vac

AC - zakres napiecia wyjsciowego - faza do przewodu
zerowego

184 - 264,5

Vac

Czestotliwos¢ AC

50/60 + 5

Hz

Maksymalny ciggty prad wyjsciowy (na faze)

23 25,5 26

38 40

Obstugiwane sieci — tréjfazowa

3/ N/ PE (uziemiona punktem zerowym sie¢ gwiazdowa z przewodem zerowym)

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp,
konfigurowany wspdtczynnik mocy, konfigurowane
w zaleznosci od kraju wartosci progowe

Tak

WEJSCIE

Moc maksymalna DC (modut STC)

16850

20250 21600 22950

33750 37250

Bez transformatora, nieuziemione

Tak

Maksymalne napiecie wejsciowe

900

Vdc

Znamionowe napiecie wejsciowe DC

750

Vdc

Maksymalny prad wejsciowy

21

22 23 23

37 40

Adc

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

Tak

Detekcja zwarc¢ doziemnych

Czutos¢ 700kQ)

Czutos¢ 350k0@

Maksymalna sprawnos¢ falownika

98

98,3

%

Sprawnos¢ europejska (wazona)

98 98

%

Zuzycie energii Nocg

<4

POZOSTALE FUNKCJE

Obstugiwane interfejsy komunikacyjne®

RS485, Ethernet, Zigbee (opdja), Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM (opdja)

Inteligentny system zarzadzania energia

System ograniczenia eksportu, system zarzadzania energig domowa

UKLAD ZABEZPIECZAJACY DC (OPCJA)

2-biegunowe roztgczenie

Niedostepny

1000V / 40A

Ochrona przepieciowa

Niedostepny

Typ Il, wymienny

Bezpieczniki DC do DC+ i DC-

Niedostepny

Opdjonalnie, 20A

Zgodnos¢

Niedostepny

UTE-C15-712-1

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Przytaczenie do sieci

VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438, CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016®, BDEW

EMC

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

RoHS

Tak

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Srednica diawika wyjéciowego AC / Przekrdj przewodu

15-2Tmm / Przewdd jednodrutowy 2.5-16 mm?, Przewdd linkowy 2.5-10

mm?

18-25mm / Przewdd jednodrutowy
2.5-16 mm?, Przewdd linkowy
2.5-10 mm?

Wejscie DC

2 pary MC4

3 pary MC4

Wejécie DC z uktadem zabezpieczajacym DC

Niedostepny

Wymiar zewnetrzny dtawika
kablowego 5-10

mm

Przekrdj kabla 0,5 - 13,5

mm?

Wymiary z uktadem zabezpieczajagcym DC
(wys. x szer. x gteb.)

Niedostepny

775 x 315 x 260

Masa

332

45

kg

Ciezar z uktadem zabezpieczajagcym DC

Niedostepny

48

kg

Zakres temperatury eksploatadji

-20 - +60© (wersja M40 -40 - +60)

Rodzaj chfodzenia

Wentylator (wymienny)

Emisja hatasu

<50

<55

dBA

Stopier ochrony

IP65 — na wolnym powietrzu lub w budynkach

Montaz do uchwytu (uchwyt w zestawie)

' 24.99kVA W Wielkiej Brytanii
@ Jezeli jest to dozwolone przez lokalne przepisy

¥ Szczegotowe informacje zawarte sg w specyfikacji technicznej ->Specyfikacja dla dodatkowych opcji komunikacyjnych w kategorii komunikacja w sekcji do pobrania na stronie internetowej

http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

“ Wszystkie certyfikaty sa dostepne w sekcji pobierania: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

*1 Tylko w przypadku SE25K i SE27.6K

9 Informacje o ograniczaniu mocy mozna znalez¢ na stronie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

© SolarEdge Technologies, Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sg znakami ochronnymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spétki Solaredge c €
Technologies, Inc. Wszystkie pozostate podawane znaki ochronne uwazamy za znaki ochronne odpowiednich wtascicieli. Data: 11/2018/V01/PL. Podlega mozliwosci zmiany bez uprzedniego informowania.

RoHS
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www.jinkosolar.com J’n’(o

Building Your Trust in Solar

Tiger Mono-facial
All Black
380-400 Watt

Technologia Tiling Ribbon (TR)

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%
Producent certyfikowany zgodnie z
1ISO9001:2008. 1SO14001:2004. 1SO45001:2018

Produkt certyfikowany zgodnie z
IEC61215, IEC61730

Najwazniejsze cechy

Technologia Tiling Ribbon + Half Cell

m Technologia TR technology w potgczeniu z ogniwami Half Cell
eliminuje przerwe miedzy ogniwami, zwiekszajgc sprawnoscé

modutu (do 20,96% w przypadku modutéw jednostronnych)

""“"“ 9 szyn zbiorczych zamiast 5
"""““ Technologia 9 szyn zbiorczych (9BB) zmniejsza odlegto$¢ miedzy
szynami i siatkg elekirod, co pozwala zwigkszy¢ moc

':'] Wyiszy uzysk w catym cyklu eksploatacyjnym
Degradacja w pierwszym roku 2.5%,
fowsan)  0,6% degradacja liniowa

‘\' Najlepsze warunki gwaranciji
12-letnia gwarancja na produkt,
syear ) 25-letnia gwarancja wydajnosci liniowej

N Lepsza wydajnosé przy stabym oswietleniu
d Znakomita wydajno$¢ w otoczeniu o matym natezeniu Swiatta
LowLichT)  (np. wczesnie rano, o zmroku, przy duzym zachmurzeniu itp.)

1444 | Odpornosé na trudne warunki pogodowe

2ra | Pofwierdzona certyfikatem: obcigzenie wiatrem (2400 Pa), obcigzenie
5400 Pa s . .
Sniegiem (5400 Pa).

GWARANCJA LINIOWEJ WYDAJNOSCI

12 lat gwarancji na produkt * 25 lat gwarancji na wydajnosé

c€ 0,55% roczna degradacja w ciagu 25 lat

¥ Gwarancja wydajnosci liniowej

PV CYCLE

-

TOVRheinland

100%

98% Standardowa gwarancja wydajnosci

O €

POSITIVE QUALITY™

Continuous Quality Assurance

91.95%

84.8%

Wydajno$¢ gwarantowana

lata
5



Rysunki techniczne

Krzywe pradowo-napigciowe i
mocowo-napigciowe (395W)

lo
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Natezenie (A)
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e
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i

1029 mm

Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu

15 20 25 30 35 40 45 50

Napigcie (V)

Parametry elektryczne i wspotczynniki temperaturowe

Wspétczynniki temperaturowe
dlalsc, Voc, Pmax

180

160

140

120

100
v
R~ Voc

80

60

40

20

Znormalizowane wartosci Isc, Voc i Pmax (%)

-50 -25 25 50 100

Temperatura ogniwa (C)

Dlugoéé +2mm Charakterystyka mechaniczna
Szerokos¢: +2mm Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwu typu P
o 3 D Wysokodé +1mm lloé¢ ogniw potéwkowych 132 (2x66)
Rozstaw rzedéw: +2mm Wymiary 1855x1029x30mm (73.03x40.51x1.18 inch)
—1— 33
A 8 Masa 20.8 kg (45.86 Ibs)
Szyba przednia: hartowana o grubosci 32mm,
. . ) Front Glass z powtokg antyrefleksyjna, o wysokiej
Konfi guracja pakowania przepuszczalnosc Swiatta i niskiej zawartosci zelaza.
Rama Anodyzowany stop aluminium

( Dwie palety to jeden stos)

35 szt./palete, 70 szt./stos, 840 szt./kontener 40-stopowy

Przewody wyjsciowe

Skrzynka przytaczeniowa

stopien ochrony IP67

TUV 1x4mm?2,

290mm(-), 145mm(+) lub dtugos¢ niestandardowa

Specyfikacja

Typ modutu JKM380M-6RL3-B  JKM385M-6RL3-B  JKM390M-6RL3-B  JKM395M-6RL3-B  JKM400OM-6RL3-B
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT

Moc maksymalna (Pmax) 380Wp  283Wp 385Wp  286Wp 390Wp 290Wp 395Wp  294Wp 400Wp  298Wp
Napiecie mocy maksymalnej (Vmp) 36.90V  33.70V 37.02V  33.90V 3715V 34.02V 37.27V  34.13V 37.39V  34.25V
Prad mocy maksymalnej (Imp) 10.30A  8.39A 10.40A  8.45A 10.50A 8.53A 10.60A 8.61A 10.70A  8.69A
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 4422V 41.74V 4434V 41.85V 4447V 41.97V 4459V 42.09V 4471V 42.20V
Prad zwarciowy (loc) 11.12A  8.98A 11.22A  9.06A 11.32A  9.14A 11.42A  9.22A 11.52A  9.30A
Sprawnos¢ modutu STC (%) 19.91% 20.17% 20.43% 20.69% 20.96%
Temperatura pracy (°C) -40°C~+85°C

Maksymalne napiecie uktadu 1000VDC (IEC)

Maksymalny bezpiecznik szeregowy 20A

Tolerancja mocy 0~+3%

Temperaturowy wspotczynnik mocy Pmax -0.35%/°C

Temperaturowy wspoétczynnik napiecia Voc -0.28%/°C

Temperaturowy wspotczynnik pradu Isc 0.048%/°C

Nominalna temperatura pracy (NOCT) 45+2°C

~ “‘, ' ) .

STC: '.9.: Irradiancja 1000W/m? Temperatura ogniwa 25°C !’i,) AM=1.5

NOCT: ’:gj Irradiancja 800W/m? |I| Temperatura otoczenia 20°C J_,J AM=1.5 ~ Predkos¢ wiatru 1 m/s

* Tolerancja dla pomiaru mocy: + 3%

Firma zastrzega sobie ostateczne prawo do zmiany wszelkich przedstawionych tu informacji TR JKM380-400M-6RL3-B-A2-PO
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